
Aufbau Bestandswand muss vor Ort geprüft werden!

Anschluss Bestand an neu
gem. Herstellerangaben

Porenbeton
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W2 (erf. R'w=37dB) :
- 2x12,5mm GKF
 (Knauf PIANO o.glw.)
- 50mm Ständerwerk
  (mit 40mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm GKF
 (Knauf PIANO o.glw.)

Anschluss Wand neu an Fassade - Büro Anschluss Wand neu

W2 (erf. R'w=37dB) :
- 2x12,5mm GKF
 (Knauf PIANO o.glw.)
- 50mm Ständerwerk
  (mit 40mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm GKF
 (Knauf PIANO o.glw.)

oder

W1 (erf. R'w=45dB):
- 2x12,5mm Knauf
 GKF Schallschutz
 (Knauf SILENTBOARD o.glw.)
- 50mm Ständerwerk
  (mit 40mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm Knauf
  GKF Schallschutz
 (Knauf SILENTBOARD o.glw.)

W1 (erf. R'w=45dB):
- 2x12,5mm Knauf
 GKF Schallschutz
 (Knauf SILENTBOARD o.glw.)
- 50mm Ständerwerk
  (mit 40mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm Knauf
  GKF Schallschutz
 (Knauf SILENTBOARD o.glw.)

Anschluss Bestandswand an Fassade

GK-einlagig - GKF (Knauf PIANO o.glw.)

GK-einlagig - GKF (Knauf PIANO o.glw.)

Anschluss Wand neu an Fassade - Besprechung

12,5 mm GKF Schallschutz
(Knauf SILENTBOARD o.glw.)
2 mm Stahlblech
20 mm Mineralwolle
2 mm Stahlblech
12,5 mm GKF Schallschutz
(Knauf SILENTBOARD o.glw.)

12,5 mm GKF Schallschutz
(Knauf SILENTBOARD o.glw.)
20 mm Mineralwolle
12,5 mm GKF Schallschutz
(Knauf SILENTBOARD o.glw.)

Schliessung Bestandswand - Trennwand Büro

Schliessung Bestandswand - Trennwand Besprechung

Schliessung Bestandswand - Flurwand F90

- 2x12,5mm GKB (z.B. Knauf Bauplatte)
- 50mm Metallständerwerk (mit 40mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm GKB (z.B. Knauf Bauplatte)

- 2x12,5mm Hartgipsplatte (z.B. Knauf Silentboard)
- 50mm Metallständerwerk (mit 40mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm Hartgipsplatte (z.B. Knauf Silentboard)

F90 F90

- 2x12,5mm Feuerschutzplatte (z.B. GKF (Knauf PIANO o.glw.)
- 100mm Metallständerwerk (mit 80mm Mineralwolle)
- 2x12,5mm Feuerschutzplatte (z.B. GKF (Knauf PIANO o.glw.)

Je nach Bestand Rücksprung (62,5 cm)
notwendig wegen Öffnung Fenster
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Abhangdecke:
OWA Sinfonia o.glw

Abhangdecke:
OWA Sinfonia o.glw

Aufbau Bestandswand muss vor Ort geprüft werden!

Aufbau Bestandswand muss vor Ort geprüft werden!

Schwachpunkt Schallschutz:
Anschluss an die Bestandsfassade

Schwachpunkt Schallschutz:
Anschluss an die Bestandsfassade

Schwachpunkt Schallschutz:
Anschluss an die Bestandsfassade

und Grundvermögen
Millerntorplatz 1

Landesbetrieb Immobilienmanagement 

20359 Hamburg

Bauherr:

Planer:

Gepr.

Gepr.

Luftbild

Planinhalt

Planart

Bauwerk

Datum

Bearb.

Maßstab Plan-Nr.Planverfasser Index

GmbH+Co.KG
Hermann-Maul-Str. 2 Tel.: 040-77 58 61

Fax: 040-77 58 1021073 Hamburg

Stein Plan & Werk GmbH Co. KG

GmbH+Co.KG

Stein Plan & Werk GmbH Co. KG

21073 Hamburg
Hermann-Maul-Str. 2

LS

05.07.2024 -1.003
1:20

DETAIL: WANDANSCHLÜSSE

AUSFÜHRUNG - VORABZUG 17.07.2024

CAFFAMACHERREIHE 8.-12.OG
UMBAU UND SANIERUNG VON BÜROFLÄCHEN

ÄnderungIndex Datum / Name
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Pos.1.01 FENSTERPOSITIONSNUMMER
T2.01 TÜRNUMMER

UKD

LT LEIBUNGSTIEFE

NI HEIZUNGSNISCHE

LI.H

ESTRICH

HÖHENKOTEN GRUNDRISSE

OK FERTIGFUSSBODEN

LEICHTBAUWAND
STAHLBETON

OKFF
OKRF

OKRD 

OKF 

OK ROHDECKE

BETONWERKSTEIN
RS

STH

BRH

WÄRMEDÄMMUNG

UKRD
UKUZ

DECKENDURCHBRUCHDD

WANDDURCHBRUCHWD
WANDSCHLITZWS

BODENABLAUFBE
REGENROHRRR

DECKENDURCHBRUCH IM FUSSBODEN

BODENABLAUF

REGENROHR

DECKENDURCHBRUCH IN DER DECKE
WANDDURCHBRUCH

WÄRMEDÄMMUNG

UNTERKANTE ABGEH. DECKE

LICHTE RAUMHÖHE

RAUCHDICHT UND SELBSTSCHLIESSEND

BRÜSTUNGSHÖHE OKFF - OK ROHBRÜSTUNG

STURZHÖHE ( VON OKFF )
UNTERKANTE ROHDECKE ( VON OKFF )
UNTERKANTE UNTERZUG ( VON OKFF )

BESTAND

MAUERWERK 

BODENDURCHBRUCHBD

ABBRUCH

ÄNDERUNGSHINWEIS

DS DICHT UND SELBSTSCHLIESSEND

D DICHTSCHLIESSEND

NB TÜR NICHT BRENNBAR
*) FAHRSCHACHTTÜR MIT ANFORDERUNGE

S. BRANDSCHUTZKONZEPT

0.000 RAUMNUMMERN

VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS

BODENTANKBT
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