BURMANN, MANDEL + PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB

BERATENDE INGENIEURE FUR GEO- UND UMWELTTECHNIK
GASSTRASSE 18 HAUS 6B 22761 HAMBURG TEL: 040 / 89 60 37 FAX: 040 / 890 16 21 MAIL@BMP-INGENIEURE.DE

GRUNDUNGSBEURTEILUNG

PROJEKT: BROCKHAUSWEG 4 -6
22117 HAMBURG

NEUBAU FREIWILLIGE FEUERWEHR
KIRCHSTEINBEK

AUFTRAGGEBER: SPRINKENHOF GMBH
BURCHARDSTRASSE 8

20095 HAMBURG

PROJ. NR.: 9580 DATUM: 31.01.2024

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER BERUFSHAFTUNG AMTSGERICHT HAMBURG PR182
GESCHAFTSFUHRENDE GESELLSCHAFTER DIPL.-ING. HENDRIK SCHRADER DIPL.-GEOL. TIMO LABITZKY



BURMANN, MANDEL + PARTNER 1 31.01.2024 / 9580

GRUNDUNGSBEURTEI LUNG BROCKHAUSVEG 4-6, 22117 HAMBURG
NEUBAU FREI W LLI GE FEUERVEHR
Kl RCHSTEI NBEK

| nhal t sver zei chni s

1. Veranl assung. ... ... ... 2
2. BaumalBnahme.......... .. .. ... 2
3. Baugrundverhadltnisse............. ... .. . .. .. . ... 4
3.1 Baugelande......... ... .. .. . . .. .. 4
3.2 Baugrundaufbau.............. ... .. .. .. .. . 5
3.3 Wasserstande........... ... 6
3.4 Bodenkennwerte, Bodengruppen.................. 7
3.5 Honobgenbereiche fur Erdarbeiten nach DIN 18300 8
4. Chem sche Untersuchungen............. ... ... ....... 9
4.1 Chemische Analytik........... .. ... ... ........ 11
5 G UNAUNG . . . 15
5.1 G Undung, Geotechnische Kategorie............. 15
5.2 Guundbruchsicherheit .......... ... .. .. .. ....... 16
5.3 Setzungen. . ... ... ... 19
5.4 Bettungsnoduln........ ... ... .. .. . . . .. .. .. 21
5.5 Konstruktive Hnweise......................... 21
6. Trockenhaltung........ ... .. .. . . .. . . . 22
7. H nweise zur Bauausfuhrung......................... 22
7.1 Al gemBinNesS . .. ... 22
7.2 Bodenaustausch............ .. .. .. . .. .. .. . ... 23
7.3 Verdichtungspriafungen......................... 23
7.4 Wasserhaltung.............. ... .. .. i 24
7.5 Standsicherheit Nachbargebdude................ 24
7.6 Ummelttechnische Hnweise..................... 25
8. ZusammenfasSUNg. .. ...... ... 25
Anl agen
Lagepl an . ... . Anl . 1
Sondierprofile ... ... .
KOornungslini en ... ... .
Anhang

Prif bericht Auftrag-Nr. 2330102 (Boden) ........... Anh. Al



BURMANN, MANDEL + PARTNER 2 31.01.2024 / 9580

1. Ver anl assung

An der Ecke Brockhausweg / Steinbeker Markt in Hanmburg-Bill stedt
i st der Neubau ei ner Feuerwache geplant. Wr wurden von der Sprin-
kenhof GrbH beauftragt, eine G undungsbeurteilung fur den Neubau
auszuar bei ten. Zuséatzlich sind chem sche Untersuchungen an den ent -
nomenen Bodenproben und an ei ner Wasser probe durchgef thrt worden,
deren Ergebni sse imvorliegenden Bericht mt aufgefuhrt werden.

Fir di e Bearbeitung stehen uns fol gende Unterl agen zur Verfigung:

Lagepl an, Vorentwurf, M= 1:500, vom 29.09. 2023
Schnitt, Vorentwurf, M= 1:200, vom 29. 09. 2023

( Spri nkenhof)

Gef ahr ener kundung / Luftbil dauswertung,
Ecke Brockhausweg / Steinbeker Markt, M = 1:1000;
&Z: BI S/ F046-17/03070_1 vom 09. 06. 2017

(FHH, Feuerwehr Hamburg, GEKV)

Schi cht enver zei chni sse und gest 6rte Bodenproben von
f inf Kl ei nrammbohrungen nach DIN EN | SO 22475-1,
ausgef ihrt vom 08. 12. 2023

(Geo- Service Arnul f Brandes)

Praf beri cht (Gber chem sche Anal ysenergebni sse an
drei Bodenm schproben vom 11. 01. 2024

( AGROLAB Umnel t GrbH)

2. BaumaRRnahne

Nach den vorliegenden Unterlagen soll das eingeschossige, nicht
unterkel l erte CGebaude naxi mal e Abnessungen von etwa 21 m x 26 m

er hal t en.
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Der Lageplan und ein Schnitt sind aus den Abbildungen 1 und 2

ersichtlich

Wr gehen fir die Bearbeitung von einer Hohe der geplanten Erdge-
schosssohl e (OKFF) etwa in Hohe der derzeitigen Gel andeoberfl &che

aus.

OK Cel ande: +14, 3 mNHN
(nach den Ansat zhohen der Baugrundaufschl Gsse)

X FF EG +14, 3 mNHN

Last angaben |iegen uns zzt. nicht vor. Fur die Ermttlung der
Bauwer ksset zungen wi rd ei ne Fl &chenl ast von gk = 15 KN/ n? in Ansatz

gebr acht.

N N

26.35
23.64

,t'
1

Br ockhausweg

o s o e e - - —
,/'."' {
-

Abb. 1: Auszug Lagepl an
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Abb. 2: Schnitt A-A

3. Baugr undver hal t ni sse

3.1 Baugel ande

Das Baufel d befindet sich in Hanburg-Billstedt, 6stlich des Brock-
hauswegs.

Die Flache liegt i mnordwestlichen Bereich des Steinbeker Marktes
und wird derzeit Uberw egend als Parkpl atz genutzt. Dazw schen und
am Rand sind kl ei nere G unfl &chen vor handen.

Kanpfm ttel

Der Kanpfm ttel verdacht fir das Baugel d&nde i st, genal3 Stel |l ungnahne
des CGEKV vom 09. 06 2017, ausgeraunt.

Al t]l asten

Es wurde nicht recherchiert, ob in der Nachbarschaft Altlasten
vor handen si nd, von denen z.B. durch Bodenl uftm grati on oder G und-
wasser stronmung ei ne Beei ntréachti gung des Baugrundst iickes ausgehen
konnte. Ob das Gundstick im Altlastenhi nwei skat aster aufgefuhrt
Ist, ist uns zurzeit nicht bekannt. Bei Bedarf, z.B. bei nicht
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genehm gungspflichtigen G undwasserabsenkungen, ist eine Altlas-
tenabfrage bei der Behérde fur Umelt, Klim, Energie und Agrar-

wi rtschaft (BUKA) vorgenommen wer den.

3.2 Baugr undauf bau

Al'l genei nes

Zur Er kundung der Baugrundver hal t ni sse und zur Ent nahme von Boden-
proben fur bodennechani sche Versuche wurden i m Bereich der gepl an-
ten Baumalnahne funf Kl ei nramrbohrungen bis maximal 8,0 m Tiefe
ausgef hrt. Di e Ansatzpunkte sind in den Lagepl an auf der Anlage 1
ei ngetragen. Die Ergebnisse der Baugrunderkundungen wurden nach
den Angaben in den Schichtenverzei chni ssen des Bohrunternehnens
und unserer Klassifizierung der Bodenproben auf der Anlage 2 in
For m von Bodenprofil en héhengerecht dargestellt.

Schi cht enauf bau

Da di e Kl ei nranmbohrungen in den unbefestigten G unfl d&chen ausge-
fahrt wurden, stehen oberfl a&chennahaufgefillte Ooberbdden an. Da-
runter bzw. in den Pflasterflachen vernutlich direkt unter dem
Pfl aster, stehen zunéchst kiesige und bauschutthaltige Auffllun-
gen (Tragschicht) an, die 0,7 mbis 0,9 mTiefe reichen. Darunter
fol gen in der Kleinrammbohrungen KRB 1 bis KRB 4 Sandauf f tl | ungen,
di e geri nge Bauschuttreste und Asphaltsplitter enthalten. D e Sand-
auffdl lungen erreichen Tiefen von 1,4 m bis mx. 2,2 m i. M
1,8 m

Die Auffillungen werden von gewachsenen feinsandi gen Mttel sanden
unterl agert, deren Basis nur in der Kleinrammbohrung KRB 4 erbohrt

wur de.
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I n der Kleinrambohrung KRB 4 fol gt unter dem Sand, ab 6,6 munter
Gel andeober kant e, Geschi ebenergel, der eine steif/hal bfest Konsi s-

tenz aufwei st.

3.3 Wasser st ande

In den aktuell en Baugrundaufschl issen ist lediglich in der Klein-
rammbohrung KRB 5 ein nicht ausgespiegelter Wsserstand von

7,0 m\NHN angetrof fen worden.

Der maxi mal e G undwasserstand ist nach den Angaben im Geoport al
der Stadt Hanburg in Tiefen von etwa +2,5 mMNHN zu erwarten
(s. Abb. 3). Mt Flurabstanden von > 10 m hat das G undwasser kei -
nen nennenswerten Ei nfluss auf das Geb&ude.

Abb. 3: Maxi mal e G undwasser st ande Benessungsj ahr 2018
(Quelle: https: //geoportal-hanburg. de/ geo-online/)
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Bei den angetrof fenen Wasserstanden handelt es sich demmach uber-
wi egend um St auwasser, das sich oberhal b der nahezu wasser undur ch-
| &ssi gen bindigen Geschiebebdden durch versickerndes Nieder-

schl agswasser bildet und das G undwasser uberl agert.

Benessungswasser st and

Fur statische Nachwei se enpfehlen wir, von folgenden Benessungs-

wasser st anden anzuset zen:

St auwasser: +10 niNHN
G undwasser : +3, 5 nNHN

Auf den Benessungswasserstand fir Abdi chtungen wird in Abschnitt 7

ei ngegangen.

3.4 Bodenkennwert e, Bodengruppen

Die in unserem bodennmechani schen Labor ermttelten, natdrlichen
Wasser gehal t e der bi ndi gen und or gani schen Bbden (Geschi ebebtden),
die in Relation zu der Konsistenz stehen, sind neben den Bodenpr o-

filen auf der Anlage 2 eingetragen.

An vier reprasentativen Bodenproben der Sande wurden in unserem
Er dbaul abor di e Koérnungslinien mttels Siebanalysen bestinm. De
Er gebni sse sind der Anlage 3 zu entnehnen. Demnach handelt es sich
bei den Sanden | okal um stark durchl assige Mttel sande der Boden-

gruppe SE.

Di e nach unserer Klassifizierung der Bodenproben und den Angaben
i n den Schi chtenverzei chni ssen ermttelten bzw. nach bekannten Ver -
suchser gebni ssen vergl ei chbarer Bodenarten ausrei chend sicher ge-

wahl t en Bodenkennwerte sind in Tab. 1 zusammengestellt.
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Bodenart Raungew cht Scher festigkeit Steife- Boden-
modul gruppe
"k C'k Cu,k Es, DI N 18196

(KN'MP) (kN ) 3) (KN'n?) (KN/n?) (M n?)

Auf f Ul | ungen?

hunos 17 10 27,5-30 0 - 2,5-10 [ OH|
sandi g 18 10 30-32,5 0 - 10- 40 [ SE- SU]
Sande? 19 11 35 0 - 40- 80 SE- SW SU
Geschi ebener gel 2 22 12 37,5 10 2100 240 SU- ST*,
Gr*, UL-TM

1 mt Bauschutt. G Undungs-, G as- und Schl ackeresten ist zu rechnen
2 Steine, Findlinge und Gerdlllagen kénnen enthalten sein

Tab. 1: Charakteristische Bodenkennwerte, Bodengruppen

3.5 Honogenber ei che fir Erdarbeiten nach DIN 18300

Gemal3 der VOB Teil C, DIN 18300 - Erdarbeiten, ist der Baugrund in
Honogenberei che einzuteilen. Die Einteilung hat entsprechend dem
Zust and der Bodden vor dem Losen zu erfol gen. Der Honobgenbereich
I st ein begrenzter Bereich aus ei nzel nen oder nehreren Bodenschi ch-
ten, der (in diesemFall fir die Erdarbeiten) vergleichbare Ei gen-
schaften aufwei st. Auch umweltrel evante Inhaltsstoffe sind fur die

Ei nteil ung zu bericksi chti gen.
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Auf f al I ungen
(Erd-1)

Sande (Erd-2)

Geschi ebener gel
(Erd-3)

Kor ngr 6Renverteil ung
Es |iegen Kornungslinien
vor (s. Anl. 3)

Massenant ei | St ei ne,
Bl 6cke und grofRe Bl 6-

0-32 mMm

St ei ne und Bau-
schutt sind vor-

0-20 nmm

St ei ne sind vor-

0-32 mMm

St ei ne sind vor -

cke handen handen handen
Bodengr uppen [ Slj gLEJ* SWST*S]U SE- SW SU SU SL’GTEM UL,
Dichte [t/ n#] 1,7 - 1,9 1,8 - 1,9 2,0 - 2,2
:J?grkzln![ erte Scherfes- i ) 50- 200 KN n?
Wassergehalt [% - - 10-20 %
Pl asti zi t at szabhl - - 5 - 10
Konsi st enzzahl - - 0,50 - 1,00
Konsi st enz stei f (bindig) - steif
Lagerungsdi chte [%4 15 bis 45 15 bis 65 -
Durchl assi gkeit [n s] <1 x 1074 1,3-5,0x 10-4 <1 x 107 mMs
d uhverlust [Gew. -% <3 <1 < 3 Gew.-%

Tab. 2:

Honogenber ei che far

4, Chem sche Unt er suchungen

Al'l genei nes

Zur Uber prifung der Schadstof fgehalte der anstehenden Bdden,

Er dar bei t en

si nd

an den entnonmenen Bodenproben orientierende chem sche Untersu-

chungen nach den Vorgaben der

Deponi ever ordnung (DepV)1 und der

Er sat zbaust of f ver ordnung (EBV) 2 dur chgef ihrt worden.

1 Deponi everordnung (DepV),

v. 9.7.2021)

Stand: 27.04.2009 (Zul etzt geandert durch Art. 3 V

2 Ver ordnung uber Anforderungen an den Ei nbau von mni neralischen Ersatzbaust of f en

in techni sche Bauwer ke,

13. 7. 2023)

St and:

09. 07.2021 (Zul etzt geéndert

durch Art.

1V v.
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Bewer t ungskriterien

Am 01. 08. 2023 i st die Ersatzbaustoffverordnung in Kraft getreten,
in der u. a. die Wederinverkehrbringung von mneralischen Bau-
stoffen geregelt wird. Fir Bodenmaterial wird in der EBV geregelt,
wel che Stoffgehalte die verschi edenen Bodenmaterialien (BM 0O, BM
0*, BMF1 bis BMF3) aufweisen durfen (Tabelle 3 und 4 der EBVY)
und unter wel chen Bedi ngungen die Materialien w ederverwendet wer-
den konnen (Anl age 2 der EBV).

Fur di e Entsorgung von Bodenaushub werden weiterhin chem sche Un-
tersuchungen gem. den 'Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfallen'’ der Deponieverordnung (DepV) durchzu-
fihren sein, da die Deponien zzt. ihre Genehm gungen noch nicht
auf die EBV ungestellt haben.

Sensori sche Probenbewertung

Di e Probenentnahnme erfolgte am 08.12. und 14.12.2023 im Zuge der
Baugr undauf schl ussarbeiten durch den Geo-Service Arnulf Brandes.
Vor Ot sind die horizontiert und schichtgerecht entnonmenen Bo-
denproben in Braungl dser luftdicht verpackt und unserem Biro zur

Bear bei t ung Uber geben wor den.

Di e entnonmenen Ei nzel proben wurden in unserem Labor hinsichtlich
ggf. vorhandener Verunrei nigungen sensorisch uberprift. Es ergab
sich, bis auf Bauschutt- und Schlackenreste in den Auffillungen

kei n besonderer spezifischer Verdacht (z. B. CGeruch) auf bestimte
Schadstof fe. Di e gewachsenen Bbden w esen kei ne wahr nehnbaren Ver -

unr ei ni gungen auf .
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Zusamrenst el | ung der M schproben

Fir die orientierende Schadst of funtersuchung wurden di e Cberbdden
(M schprobe MP 1), die Tragschichten (MP 2) sow e di e Sandauff il -
| ungen (MP 3) getrennt vonei nander untersucht. D e genaue Zusam
nmenset zung der M schproben kann der Tabell e 3 ent nonmen werden.

M schpr obe Auf schl uss Tiefe [M
KRB 1 0,00 - 0,40
WP 1 KRB 2 0,00 - 0,30
Cber béden KRB 3 0,00 - 0,50
KRB 4 0,00 - 0,40
KRB 5 0,00 - 0,90
KRB 1 0,40 - 0,90
MP 2 KRB 2 0,30 - 0,80
Auf f Gl  ungen (Tragschicht) KRB 3 0,50 - 0,80
KRB 4 0,40 - 0,70
KRB 1 0,90 - 1,40
MP 3 KRB 2 0,80 - 1,90
Sandauf f 4l | ungen KRB 3 0,80 — 1,80
KRB 4 0,70 — 2,20

Tab. 3: Zusamrenstel |l ung der M schproben MP 1 bis MP 3

4.1 Chem sche Anal yti k

Zur Uber prif ung der Schadstoffgehalte sind die Proben der Agrolab
Umel t GhbH Uber geben worden, di e ei ne akkreditierte Untersuchungs-
stelle fir u.a. Boden, Bauschutt und Wasser ist. Die Ergebnisse
der chem schen Unt er suchungen sind den Tabellen 4 und 5 sowi e dem

i m Anhang bei |l i egenden Prifbericht des Labors zu ent nehnen.
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Bewer t ung nach EBV

Gemal3 den durchgefihrten Analysen weist die Mschprobe M 1
(Cber boden) teil weise Verunreinigungen auf, die ei ne Wederverwen-
dung ei nschranken. Bei dieser M schprobe sind ein |eicht erhohter
TOC-Wert und ein deutlicher erhohten Gehalt an Blei nmal3gebend und
fdhrten zu einer Ei nstufung BM F3. Wl che Mglichkeiten der Ver-
wertung i n Abhangi gkeit der Materialien und der Schadst of f kl assen
gegeben sind, ist den Tabellen 1 bis 27 auf der Anlage 2 der EBV

zu ent nehnen.

Die Tragschicht der M schprobe MP 2 weist lediglich einen |eicht
erhohten TOC-Wert auf. Das Material entspricht Kl asse BM F1*.

D e Sandauffdllungen die als M schprobe MP 3 untersucht wurden

halten die Materialwerte BMO* ein. Sie erfillen die Werte bezoge-
nen an das Auf- oder Einbringen gemall 87 Abs. 3 sowie 88 Abs. 2
der BBodSchV.

Bewer t ung nach DepV

Di e oberfl &chennah anst ehenden Ober béden der M schprobe MP 1 wei sen
er héht e organi schen Anteil e an d dhverlust und TOC (gesanter orga-
ni scher Kohl enstoff) auf, die zu einer Einstufung in die Deponie-
klasse DK I'l1 fuhren. Durch ei ne erganzende Anal yse des Brennwertes
(Ho) und der Atnungsaktivitat (AT4) i m Rahnmen der Dekl arati onsana-
lytik kann das Material der MP 1 ggf. auch in einer glnstigeren

Deponi ekl asse abgel agert wer den.
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Chemische Analyse von Bodenproben

Projekt :
Probe Nr.

Bodenart:

Geméal Ersatzbaustoffverordnung (19.07.2021), Tab. 3 und Tab. 4

Entnahmestelle / Aufschluss-Nr:

Datum Probenentnahme:
Prifbericht Nr.:
Labor-Auftrag:

Labor-Probe:

Mineral. Fremdbestandteile

TOC

EOX

Kohlenw asserstoffe
PAK ¢
Benzo[a]pyren
Arsen

Blei

Cadmium
Chrom, ges.
Kupfer

Nickel

Thallium
Quecksilber
Zink

pH - Wert

Blektrische Leitfahigkeit
Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesanmt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

PAK ¢

Naphthalin und
Methylnaphthaline ges.
PCB, und PCB-118

Vol.-%

Masse-%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Zuordnung der Probe :

Tab. 4:

Brockhausweg
MP 1 MP 2 MP 3
Auffillung .
Oberbod Sandauffull
erboden (Tragschicht) andauffillung
s. Tab. 3 s. Tab. 3 s. Tab. 3
11.01.2024 11.01.2024 11.01.2024
Agrolab Umw elt GmbH Agrolab Umw elt GmbH Agrolab Umw elt GmbH
2330102 2330102 2330102
1 3
ORIGINALSUBSTANZ
3,12 BM-FO* 1,13 BM-FO* 0,45 BM-0*
<0,30 <0,30 <0,30
1,8 BM-0* 3,0 BM-0* 2,6 BM-0*
0,16 BM-0* 0,31 BM-0* 0,26 BM-0*
6,21 BM-0* 4,95 BM-0* 2,23 BM-0*
I s ovo 27 Bwor
0,43 BM-0* 0,38 BM-0* 0,16 BM-0*
15,6 BM-0* 10,2 BM-0* 6,41 BM-0*
48,2 BM-0* 22,8 BM-0* 11,1 BM-0*
21,2 BM-0* 9,31 BM-0* 8,28 BM-0*
<0,10 <0,10 <0,10
0,14 BM-0* <0,066 <0,066
186 BM-0* 127 BM-0* 56,4 BM-0*
ELUAT (2:1)
7,6 BM-0* 9,3 BM-0* 8,8 BM-0*
85 BM-0* 169 BM-0* 60 BM-0*
<5,0 45,0 BM-0* <5,0
3,0 BM-0* 3,0 BM-0* 4,0 BM-0*
8,0 BM-0* 2,0 BM-0* 2,0 BM-0*
<0,30 <0,30 <0,30
<3,0 <3,0 <3,0
8,0 BM-0* <5,0 <5,0
<7,0 <7,0 <7,0
<0,030 <0,030 <0,030
<0,050 <0,050 <0,050
<30 <30 <30
<0,050 0,051 BM-0* 0,064 BM-0*
<0,010 <0,010 <0,010
<0,0030 <0,0030 <0,0030
Er gebni sse chem scher Analysen (MP 1 - MP 3, EBV)
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Chemische Analyse von Bodenproben

GemalR Deponieverordnung (DepV), Stand : 27.04.2009 (zuletzt gedndert am 09.07.2021)
sow ie Abfallw irtschaftsplan Hamburg und Schlesw ig-Holstein, Stand 18.03.2020

Projekt : Brockhausweg
Probe Nr. MP 1 MP 2 MP 3
Auffillung .

: Oberbod Sandauffll
Bodenart: erboden (Tragschicht) andauffillung
Entnahmestelle / Aufschluss-Nr.: s. Tab. 3 s. Tab. 3 s. Tab. 3
Datum Probenentnahme: 11.01.2024 11.01.2024 11.01.2024
Analysenlabor: Agrolab Umw elt GmbH Agrolab Umw elt GmbH Agrolab Umw elt GmbH
Prufbericht-Nr.

Labor-Auftrag: 2330102 2330102 2330102
Labor-Probe: 1 2 3
ORIGINALSUBSTANZ

Organischer Anteil (TS) als: *

Glihverlust Masse-% 2,8 DK O 1,1 DK 0

TOC Masse-% 1,13 DK I 0,45 DK 0
Summe BTEX mg/kg <1,0 DK 0 <1,0 DK 0 <1,0 DK 0
Summe PCB mg/kg n.n. DK 0 n.n. DK 0 n.n. DK 0
Mineral6lkohlenw asserstoffe mg/kg <100 DK 0 <100 DK 0 <100 DK 0
Summe PAK nach EPA mg/kg 1,8 DK O 29 DK O 2,5 DK 0
Saureneutralisationskapazitdét  mmol/kg -- -- -
Extrahierb. Lipophile Stoffe Masse-% <0,030 DK 0 0,26 DK | <0,030 DK 0
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g -- -- -
Brennw ert Ho (wf) kd/kg -- -- -

ELUAT (100 g Probe /1)

pH - Wert - 7,6 DK O 9.3 DK O 8,8 DK 0
DOC mg/l <10 DK 0 <10 DK 0 <10 DK 0
Phenole mg/l <0,005 DK 0 <0,005 DK 0 <0,005 DK 0
Arsen mg/l 0,003 DK 0 0,003 DK 0 0,004 DK 0
Blei mg/l 0,008 DK 0 0,002 DK 0 0,002 DK 0
Cadmium mg/l <0,00030 DK O <0,00030 DK O <0,00030 DK O
Kupfer mg/l 0,008 DK O <0,005 DK 0 <0,005 DK 0
Nickel mg/l <0,007 DK 0 <0,007 DK 0 <0,007 DK 0
Quecksilber mg/l <0,0003 DK 0 <0,0003 DK O <0,0003 DK O
Zink mg/l <0,030 DK 0 <0,030 DK 0 <0,030 DK 0
Chlorid ** mg/l <1,0(NWG) DK O <5,0 DK 0 <1,0(NWG) DK 0
Sulfat ** mg/l <5,0 DK O 15 DK 0 <5,0 DK 0
Cyanide, leicht freisetzbar mg/l <0,0030 DK O <0,0030 DK O <0,0030 DK O
Fluorid mg/l 0,19 DK 0 0,10 DK 0 0,12 DK 0
Barium mg/l <0,01 DK 0 <0,01 DK O <0,01 DK 0
Chrom, gesamt mg/l <0,0030 DK 0 <0,0030 DK O <0,0030 DK 0
Molybdén mg/l <0,010 DK 0 <0,010 DK 0 <0,010 DK 0
Antimon mg/l <0,0010 DK 0 <0,0010 DK O <0,0010 DK O
Antimon - C_-Wert mg/l - -- -- 0
Selen mg/l <0,0030 DK O <0,0030 DK O <0,0030 DK O
Gesamtgehalt an gel. Stoffen mg/l <100 DK 0 <100 DK 0 <100 DK 0

Zuordnung der Probe : _ | DK | | | DK 0

Einbaumdglichkeiten des Bodens entsprechend den Zuordnungswerten

*  Fur die Bew ertung der org. Substanz kdnnen Glihverlust und TOC als gleichw ertig betrachtet w erden.
Der glinstigere Wert ist maf3geblich.

**%  Die Parameter Chlorid und Sulfat kénnen gleichw ertig zum Gesamtgehalt an gelosten Feststoffen
angew andt w erden. Der glnstigere Wert ist ma3geblich.

Tab. 5: Ergebni sse chem scher Analysen (MP 1 — MP 3, DepV)
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Die Auffdllungen der M schprobe MP 2 sind wegen eines leicht er-
hoht en Gehal tes an extrabi erbaren |ipophilen Stoffen der Deponi e-

kl asse DK | zuzuor dnen

Di e Sandauf f 4l | ungen der M schprobe MP 3 wei sen kei ne nennenswerten
Ver unr ei ni gungen auf und konnen der Deponi ekl asse DK 0 zugeor dnet

wer den.

5. G Undung

5.1 G Undung, GCeotechni sche Kategorie

Al'l genei nes

Unter den Oberbdden und Auffillungen sind auf dem G undstick gut
tragf ahi ge Sandauff il | ungen und gewachsene Sande zu erwarten, auf
denen der Neubau flach gegrindet werden konnen. Hierfir kommen
Fundanment e und/ oder Sohl platten in Frage.

Die (Cberbdden sowi e anderweitige gering tragfahige Auffdllungen
(hunos Frendbei nengungen etc.) sind voll standi g auszuheben und ge-
gen mtteldicht verdi chtete Sande auszutauschen. Bautechni sch ge-
ei gnet e Sandauff Ul | ungen kénnen w ederverwendet werden. Die Aus-
hubebene i st vor dem Auf bri ngen des Bodenaustausches oder des Un-
terbetons zur Beseitigung von Stoérzonen nmt geei gnetem Geréat zu

ver di cht en.

Di e Aushubebene |iegt oberhalb der maxinmalen G undwasserstande
St auwasser st ande konnen im Untergrund auftreten, sind jedoch far

di e BaunmafRnahnme ni cht rel evant.

Auf di e zu planenden Trockenhal t ungsmaBnahnen wird i m Abschnitt 6

nadher ei ngegangen.
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Geot echni sche Kategorie

Fir di e BaumaBnahme wird ei ne G undung gepl ant, die einer Baumal-
nahme mt normalem Schw erigkeitsgrad entspricht. Wr enpfehlen
daher, di e BaumalBnahne der Geotechni schen Kategorie GK 2 zuzuord-
nen. Mt der Ausarbeitung und Anwendung di eser G undungsbeurteil ung
wer den di e Anforderungen der DI N 1054:2021-04 erfdllt.

Ergdnzend sind gem DIN EN 1997-1:2014-03, Abschnitt 4.3 im Zuge
der Bauarbeiten, neben den all genei nen bautechni schen Nachwei sen
(Verdi chtungskontrollen s. Abschnitt 7), die in G undungsebene an-
st ehenden Bdden mt den Ergebni ssen der Baugrundunter suchungen zu
Uber prifen. Wr enpfehl en di e Aushubebene von unserem Biro abnehnen

zu | assen.

5.2 G undbruchsi cher hei t

Die Gundbruchsicherheit eines auf einer Sohlplatte gegrindeten
CGebaudes i st aufgrund der grofRen G undri ssabnmessungen und der ver-
gl ei chswei se geringen mttleren Sohl pressungen ohne rechneri schen

Nachwei s gegeben.

Zur Gewahr | ei stung der G undbruchsicherheit der Bestandsfundanente
sind, in Abhangi gkeit von den Sohl pressungen unt er den Fundanent en,

M ndest abnmessungen (Breite und Ei nbi ndeti efe) einzuhalten.

Wrd eine G undung auf Einzel- und Streifenfundanenten gepl ant,
die auch in eine Sohlplatte integriert werden kdnnen, sind zur
Gewahr |l ei stung der G undbruchsicherheit, in Abhangi gkeit von den
Sohl pressungen unter den Fundanenten, M ndestabnessungen (Breite
und Ei nbindetiefe) einzuhalten. D e Sohlw derstande in der Ta-
belle 6 wurden nach DIN 4017 ermittelt. Sie stellen di e Benessungs-

werte der Sohlwiderstédnde (ord) dar, d.h. es handelt sich umdie
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mt dem Teil si cherheitsbeiwert von yrv = 1,4 dividierten charakte-
risti schen Sohl wi derstande (DI N 1054). Fur den Nachweis des Grenz-
zust andes des Ver sagens von Bauwer ken, Bauteil en und Baugrund (STR
und CGEO 2), missen die aus den charakteristischen Beanspruchungen
und mt Ansatz der Teilsicherheitsbeiwerte der Tab. A 2.1 der
DIN 1054 ermittelten Sohl pressungen kleiner sein, als die in der

Tabel | e 6 angegebenen Benessungswerte der Sohl w der st ande.

Bei der Berechnung der Benessungswerte wurde ei ne G indung i m Sand

ohne G undwasserei nfl uss bertcksichtigt.

Bei der Ermttlung der zul dssigen Sohl pressungen ist Fol gendes zu

beacht en:

° Die M ndesteinbindetiefe tnn i st von OK Bauwer kssohl e
bzw. OK Gel ande bis UK Fundanent zu messen

° Ei nzel fundamente mt einem Seitenverhaltnis a:b > 2

gelten als Streifenfundanente.

. ZwW schenwerte der zul &ssi gen Sohl pressungen kénnen ge-

radlinig interpoliert werden.

AuRBermttig belastete Fundanente sind gesondert nachzuweisen
(s. DIN 4017).

Der Ansatz der Einbindetiefe der Fundanmente (tnin) ist aus Abbil-
dung 4 ersichtlich. Dabei ist die geringste Tiefe der Fundanent un-
terkante unter dem Gel &ndeni veau oder der Cebaudesohl e nafl3gebend,
unabhéangi g davon, ob es sich um ein bewehrtes oder unbewehrtes

Fundanment handel t.



BURMANN, MANDEL + PARTNER 18

31.01.2024 / 9580

Bemessungswerte der Sohlwiderstande

Projekt: Brockhausweg

Bodenart Sand

Raumgewicht

oberhalb der Griindungssohle 19 kN/m?3
unterhalb der Griindungssohle 19 kN/m?3
Scherfestigkeit
Reibungsw inkel 350 °
Kohasion 0,0 kN/mz2
EINZELFUNDAMENTE ogrg (KN/m?3) YRv = 14
Einbindetiefe Mindestfundamentbreite b, (cm)
tmin (CM) 20 40 60 80 100
40 330 370 410 435 435
60 435 435 435 435 435
80 435 435 435 435 435
100 435 435 435 435 435

STREIFENFUNDAMENTE* ogrg (KN'/m2) yry= 14

Einbindetiefe Mindestfundamentbreite b, (cm)
tmin (€M) 20 40 60 80 100
40 240 300 360 430 435
60 330 390 435 435 435
80 420 435 435 435 435
100 435 435 435 435 435
120 435 435 435 435 435

Tab. 6:

Bemessungswert e der Sohl pressungen zur Uber prufung der

Bestandsgriindung ord (yrv = 1,4, G undung auf Sand)
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Abb. 4: Fundanent ei nbi ndeti ef e

5.3 Set zungen

Di e Setzungen des Neubaus wurden nach DIN 4019 fur eine schlaffe
Last ei ntragung i n den Baugrund und unt er Ansatz schi cht enabhéngi ger
Stei fezahlen fir di e angetrof fenen Boden abgeschéatzt. Die in Ansatz
gebracht en Bodenkennwerte kénnen dem Ber echnungser gebnis in Abbil -
dung 5 ent nonmen werden. Den Berechnungen i st eine Fl &chenl ast von
gk = 25 kN n* zugrunde gel egt worden.

Bei schlaffer Lasteintragung in den Baugrund ergeben sich rechne-

ri sche Setzungen von s < 0,5 cm
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Berechnungsgrundlagen: Schicht [EMim3] MMM Bezeichnung
Linien gleicher Setzungen [cm) 18 EIEI- 20.00 ) Sand [A)
Setzungenin 0.800 m u. GOK I:||:| 18.00 4000 S:::I :A:.
. A . . Ly
Grenztiefe mit 20.0 % C_1 1800 4000 Sandauffillung
Grenztiefe mit allen Fundamenten —1 19.00 40.00 Sand
Datei: 9580-Setzungen.fda [ 11.00 40.00 Mergel
10
1 1 1
o 10 20

Abb. 5: Setzungen [cn]
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5.4 Bet t ungsnodul n

Der Bettungsnodul fidr die Bemessung ei ner Sohl platte nach dem Bet -
t ungsnodul ver f ahren errechnet sich aus der Bezi ehung
Ks,k = o/s (MN/m?®). Bei Griundung auf den gut tragfidhigen mittel-
di chten Sanden kann fiur die Benessung der folgende Bettungsnodu-
| ansat z gewdhlt werden:

20 MV n#
10 MN/ n#

Plattenrand (b = 1,5 nm): Ks, k
Plattenm tte: Ks, k

Di e vorliegende Berechnung ist auf Gundl age konstanter Bauwerks-
| asten fur schlaffe Lasteintragung in den Baugrund berechnet wor-
den; sie ist gem DI N Fachbericht 130 als erster Iterationsschritt
far die Setzungsermttlung anzusehen. Di e anzusetzenden Bettungs-
nmodul n  kénnen nach Vorlage detaillierter Spannungsverteil ungen

durch weitere Setzungsberechnungen zu uber prif en.

5.5 Konstrukti ve H nwei se

Frost si cherheit

Fundanmente sind in frostsicherer Tiefe, mndestens 0,8 m unter

Gel andeni veau zu grunden.

Fundanent abt r eppungen

Unterschiedlich tief gegrindete Fundanente, auch zu benachbarten
Best andsf undanent en, sind unter Neigungen von 1:2 (vertikal : ho-

rizontal) gegenei nander abzutreppen.
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6. Trockenhal t ung

In der DIN 18195 in Verbindung mt der DIN 18533 sind Vorgaben fir
die Festlegung des Benessungswasserstandes und die Planung der
Abdi chtungen enthalten. So ist bei Bbdden, die eine geringere Was-
serdurchl &ssigkeit als 1 x 104 m's aufwei sen oder bei Bbden, Uuber
denen versi ckerndes N ederschl agswasser aufstauen kann, ohne Dran-
anl agen der Benessungswasserstand fur die Pl anung der Abdi chtungen
i n Hohe des Cel andeni veaus (auch des gepl anten) anzuset zen.

Nur wenn der Baugrund neben und bis in ausreichende Tiefe unter
dem CGebdude aus stark durchl &ssigen Boden (ki > 10-4 nis) besteht
und der hochste G undwasserstand m ndestens 50 cm unter der Ab-
di chtungsebene liegt, darf eine Abdi chtung gegen Bodenfeuchte und
ni cht druckendes Sickerwasser nach der Wassereinw rkkl asse W.. 1-E

vor gesehen wer den.

Unter dem CGebdude stehen nach den enpfohl enen Bodenaust auschnal3-
nahmen stark durchl @ssige Sande an. Bei einer G Undung in den
Sanden bzw. auf einem stark durchl assi gen Sandpol ster, das an die
gew. Sande anschliel3t und der Verfiullung der Baugrubenarbeitsraune
ebenfalls mt stark durchl assigen Sanden, ist nicht mt einemre-

| evant en Aufstau von Sickerwasser zu rechnen.

Dann diarfen gemall DIN 18195 bzw. DI N 18533 Abdi cht ungsmalRnahnen
gegen Bodenfeuchte und nicht drickendes Sickerwasser nach der Was-
serei nwi rkkl asse WL. 1- E vor gesehen wer den.

7. Hi nwei se zur Bauausf Ghrung

7.1 Al | genei nes

Fir die Errichtung des Gebdudes wird eine etwa 1,5 mtiefe Baugrube

auszuheben sein. I n Aushubebene sind nach den Baugrundauf schl issen
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uberw egend Sandauff il | ungen und gew. Sand erwarten. Di e Aushube-

bene |iegt oberhal b des G undwasserspi egel s.

Bei ausrei chendem Pl atz kdénnen gebéschte Baugruben nach DI N 4124
mt Boschungsnei gungen von 45° ausgehoben werden, sofern keine
Bauwer ke, Baume, Zufahrten oder Ver- und Entsorgungsleitungen im
Ei nfl ussberei ch der Boschung vorhanden sind. Neben der B6schung
ist ein 1,0 mbreiter Streifen frei von Verkehrs- und Lagerl asten
zu halten. Baugeréate und Lasten mt einem Gesantgew cht von nehr
als 12 t niissen ei nen Abstand von nehr als 2,0 mzur Bb6schungskante
ei nhal t en.

7.2 Bodenaust ausch

&f. vorhandene Auffdudllungen (hunbs, gestort, Frendbei mnengungen)
oder Bauwerksreste sind vollstéandig abzutragen und gegen mttel-
di cht verdichtete Sande zu ersetzen. Dabei ist ein Druckausstrah-
| ungswi nkel von 60° gegen die Horizontale ab Aufenkante Funda-

ment e/ Bauwer kssohl e ei nzuhal t en.

Fir den Bodenaust ausch sind stark durchl dssi ge Sande (ki > 10-4 nis)
in mtteldichter Lagerung einzubauen. Wr enpfehlen annéhernd
schlufffreie (£ 2 Gew.-%) und feinsandarme (dio > 0,2 nm Liefer-

sande zu verwenden.

7.3 Ver di cht ungspr Gf ungen

Die Verdichtung von Fiullsanden soll eine mndestens nmittel dichte
Lagerung aufwei sen (Dpr =2 97%). Die Verdichtungsprifungen sind auf
die jeweiligen Anforderungen abzustinmen, insbesondere im Ver-
kehr sf| a&chenoberbau i n dem nei st hdhere Verfornmungsnoduln mt sta-

ti schen Pl attendruckversuchen gem DI N 18134 nachzuwei sen si nd.
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Di e Lagerungsdi chte von Austauschsanden und der Baugrubenverfil -

lung ist bei Einbaudicken > 0,8 m mt der |eichten Ranmsonde
(DPL-5) nach DI N 4094-3:2002-01 zu prufen. Dabei niissen Schl agzah-

len je 10 cm Eindringtiefe der Sonde von im Mttel Ny > 10, M n-
destwerte nicht unter Ny = 7 erzielt werden. Unterhal b der Erdge-
schosssohl e des nicht unterkellerten Bereichs sind i mArbeitsraum
Schl agzahlen von im Mttel N > 15, Mndestwerte nicht unter

Nip = 12 zu erzi el en.

Zum Nachwei s der ausreichenden Verdi chtung des Baugrubenpl anuns
konnen dynam sche Pl attendruckversuche gem Technische Prifvor-
schrift fdr Boden und Fels im Stralenbau (TP BF-StB) Teil B 8.3,
i n Verbindung mt den Zusatzlichen Techni schen Vertragsbedi ngungen
und Richtlinien fur Erdarbeiten im StralRenbau (ZTV-E StB) ausge-

fahrt werden. Auf demPlanumist ein Eydyn 2 25 MN/m? nachzuweisen.

7.4 Wasser hal t ung

Unf angr ei chen Wasser hal t ungsmaBnahmen wer den voraussi chtlich nicht
erforderlich. Die Baufl ahen sind ggf. gegen seitlichen Zul auf von

Tagwasser zu schit zen.

7.5 St andsi cher heit Nachbar gebaude

Di e Standsicherheit der bestehenden Geb&ude darf in kei nem Bauzu-
stand gefahrdet werden. Es sind die Bodenaushubgrenzen gem
DIN 4123 Bild 1 einzuhalten. Wrd in di e Bodenaushubgrenzen ei nge-
griffen, sind gesonderte Standsicherheitsuntersuchungen vorzuneh-
men und ggf. SicherungsmalBnahnmen (z.B. Unterfangungen nach DIN 4123
Bild 4) durchzuf Ghren.
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7.6 Umwel tt echni sche Hi nwei se

Aus ummel ttechni scher Sicht sind fur die Wederverwendung und den
Ei nbau von Bodenaushub di e Regel ungen der Ersat zbaust of f ver or dnung
(EBV) zu beachten, die amO01. 08. 2023 die EBV in Kraft getreten ist.

Werden Recycling-Materialien (RC) angeboten, dirfen sie nur mt
ent sprechenden Zertifikaten ei ngebaut werden. Entsprechende Zerti -
fi kate bzw. behordliche Nachwei se, aus denen di e Ei nbaukl asse her -
vorgeht, sind vor dem Ei nbau durch den Lieferanten vorzul egen. b
der Einbau von Materialien mt Zuordnungswerten > BM 01 gem EBV
seitens des Bauherrn und den Beht6rden gestattet ist, nuss vor
Baubegi nn gepriaft werden.

8. Zusamenf assung

An der Ecke Brockhausweg / Steinbeker Markt in Hanmburg-Bill stedt
I st der Neubau ei ner Feuerwache gepl ant.

Qoer f| &chennah stehen Oberbodden/ Auffdl lungen (DK 11, BMFE3*) an.
Darunter folgen Auffidllungen (DK I, BM FO*) und Sandauffdll ungen
(BMO*). Ab etwa 1,5 — 2,0 mTiefe stehen gewachsene Sande an.

Lediglich in einemAufschluss, in einer Tiefe von etwa 7,0 m wurde
ein Wasserstand angetroffen, es handelt sich um Stauwasser, das

sich oberhal b der tief |iegenden Geschi ebebdden aufstauen kann.

Nach Durchf dhrung von Bodenaustauschmallnahnmen stehen gut tragfa-
hi ge Sande an, auf denen das Gebdude setzungsarm flach gegrindet
wer den kann. Hi erfir konmen konventionell e Ei nzel - und Streifenfun-

danment e oder eine Sohlplatte in Frage.
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Zur Trockenhal tung des Gebaudes kann di e Wasser ei nwi r kkl asse W.. 1- E
(Bodenf eucht e und nicht drickendes Wasser) zugrunde gel egt werden,
wenn eine stark durchl assi ge Bauwerkshinterfillung mt Anbi ndung

an di e gewachsenen Sande vorgesehen w rd.

BURMANN, MANDEL + PARTNER
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Beispiel:

FEINSAND - Hauptbodenart > 40 %
U - stark schluffig 30-40 %
u - schluffig 15-30 %
u' - schwach schluffig 5-15 %
u" - sehr schwach schluffig <5%

Bodenklassifikation nach DIN EN I1ISO 14688-1

Massenanteil
Massenanteil
Massenanteil
Massenanteil
Massenanteil

Bei feinkérnigen Béden hangt die Bezeichnung
von den plastischen Eigenschaften
des Bodens ab (z.B. Ton oder Schluff).

Die Geschiebebdden werden hier aufgrund ihres hohen
Sandanteils abweichend von der DIN 18196

nach den enthaltenen Massenanteilen klassifiziert,

obgleich es sich um bindige, schwach bis sehr schwach
wasserdurchlassige Boden handelt, die hinsichtlich

ihres plastischen Verhaltens auch als (stark) sandige bis
tonige, leicht bis mittel plastische Schluffe zu bezeichnen sind.
(Sand - Schluff - oder auch Sand - Ton - Gemisch

der Bodengruppen SU* / ST* / UL-UM)

Die Bodenprofile sind nur in Verbindung mit dem zugehdrigen
geotechnischen Bericht zu verwenden.

Legende

: steif - halbfest
< naR
v

A = Auffullung

Ob = Oberboden

_S~Z_ Wasserstand angetroffen,
nicht ausgepegelt
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Burmann, Mandel + Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB

Gasstrafte 18, Haus 6 b
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PRUFBERICHT

Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346

Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282618 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 22.12.2023
Probenahme 14.12.2023
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 1,10 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 81,4 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Wassergehalt % 18,6 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 3,12 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg <0,30 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlul DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 6,21 1 DIN EN 16171 :2017-01
Blei (Pb) mg/kg 284 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,43 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 15,6 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 48,2 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 21,2 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,14 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn) mg/kg 186 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg 0,099 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg 0,13 0,05 DIN SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,26 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,24 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mag/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282618 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,18 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,081 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,16 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,16 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg 1,8 % 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg 1,8 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) ma/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 X) 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. mg/kg <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % ‘ 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % ‘ 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) ‘ DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 12 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 20,6 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 7,6 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 85,0 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (4) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l 3 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l 8 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ug/l 8 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) g/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ug/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ug/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282618 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Naphthalin pg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren pg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen po/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pall <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pall <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pall <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pall <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. pa/l <0,050 #) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pa/l <0,050 % 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pa/l <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) uall <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) uall <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 # 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,0030 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

X) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.
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11.01.2024
20128346

Datum
Kundennr.
PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Kunden-Probenbezeichnung

2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
282618 Mineralisch/Anorganisches Material
MP 1

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzséure stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpeterséure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekdhlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und {iber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flissigphasentrennung erfolgte fur mobilisierbare anorganische Stoffe gemaf Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemaR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prifungen: 22.12.2023
Ende der Prifungen: 08.01.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit Ihnen schriftlich geman
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

A Yollrr

AGROLAB Umwelt Frau Melina Gollner, Tel. 0431/22138-582
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Burmann, Mandel + Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB

Gasstrafte 18, Haus 6 b
22761 Hamburg

PRUFBERICHT

Datum

Kundennr.

Your labs. Your service.

11.01.2024
20128346

Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282619 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 22.12.2023
Probenahme 14.12.2023
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 0,59 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 84,0 0,1 DIN EN 14346 : 2/1)07-03, Verfahren
Gluhverlust % 7,1 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Cyanide ges. mg/kg 0,55 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an geldsten Stoffen mg/| <100 100 DIN 38409-1-2 : 1987-01
Fluorid (F) mg/l 0,19 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (CI) mg/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,0030 0,003 DIN ISO 17380 : 2006-05
Antimon (Sb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybd&an (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AG Kiel Geschaftsfuhrer

HRB 26025 Dr. Paul Wimmer

USt-IdNr./VAT-ID No.: Dr. Stephanie Nagorny

DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmuhl
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282619 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP 1

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prufungen: 22.12.2023
Ende der Prufungen: 04.01.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die gepriiften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fur die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Prufergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich geman
Auftragsbestéatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

”

%

AGROLAB Umwelt Frau Melina Géllner, Tel. 0431/22138-582
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Burmann, Mandel + Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB

Gasstrafte 18, Haus 6 b
22761 Hamburg

PRUFBERICHT

Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346

Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282622 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 22.12.2023
Probenahme 14.12.2023
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 1,22 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 90,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Wassergehalt % 9,10 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,13 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg 3,0 0,5 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlul DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 4,95 1 DIN EN 16171 :2017-01
Blei (Pb) mg/kg 51,5 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,38 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 10,2 1 DIN EN 16171 :2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 22,8 2 DIN EN 16171 :2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 9,31 2 DIN EN 16171 :2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 16171 :2017-01
Zink (Zn) mg/kg 127 6 DIN EN 16171 :2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 250 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg 0,051 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,45 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,38 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,25 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mag/kg 0,25 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282622 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,33 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,16 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,31 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg 0,061 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,31 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,25 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg 3,0 %) 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg 29 0 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg 0,0051 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) ma/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 X) 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. mg/kg 0,013 #9) 0,01 Berechnung aus Messwerten der
Ersatzbaustoffv Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % ° 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % ‘ 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) ‘ DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 3 0,2 DIN EN I1SO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 20,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,3 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 169 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/l 45 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l 3 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l 2 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) pg/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ug/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ug/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ug/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Seite 2 von 4
tiRe 26025 B Paul Wimme >
r. Pau Immer Si——— =
USt-IdNr./VAT-ID No.:  Dr. Stephanie Nagorny i‘a/% « DAKKS
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmuhl PZANS Deutsche

Dl Akkreditierungsstelle
D-PL-14047-01-00



DOC-27-23806890-DE-P9

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<&
AGROLAB Umwelt GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282622 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Naphthalin pg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren pg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen po/l 0,011 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen po/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen po/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pall <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. pa/l 0,051 #) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pa/l <0,050 % 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pa/l <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) uall <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) uall <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) pa/l <0,0010 (+) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) pa/l <0,0010 (+) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,0010 (+) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 # 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,0030 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

X) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Seite 3von 4
AG Kiel Geschéftsfiihrer \\\\\\‘//Z’
HRB 26025 Dr. Paul Wimmer )
USt-IdNr./VAT-ID No.: Dr. Stephanie Nagorny i‘a/% « DAKKS
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmuhl PZANS Deutsche

Dl Akkreditierungsstelle
D-PL-14047-01-00



DOC-27-23806890-DE-P10

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
<= AGROLAB ¢°°
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AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
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eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

11.01.2024
20128346

Datum
Kundennr.
PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Kunden-Probenbezeichnung

2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
282622 Mineralisch/Anorganisches Material
MP 2

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzséure stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpeterséure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekdhlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und {iber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flissigphasentrennung erfolgte fur mobilisierbare anorganische Stoffe gemaf Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemaR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prifungen: 22.12.2023
Ende der Prifungen: 10.01.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit Ihnen schriftlich geman
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

A Yollrr

AGROLAB Umwelt Frau Melina Gollner, Tel. 0431/22138-582
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282623 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 22.12.2023
Probenahme 14.12.2023
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg ° 0,73 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 92‘0 0‘1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Glithverlust % 2,8 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
Extrahierbare lipophile Stoffe % 0,26 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/| <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an geldsten Stoffen mg/| <100 100 DIN 38409-1-2 : 1987-01
Fluorid (F) mg/l 0,10 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (CI) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| 15 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,0030 0,003 DIN ISO 17380 : 2006-05
Antimon (Sb) mg/| <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybd&an (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.
Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282623 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP 2

Beginn der Prifungen: 22.12.2023
Ende der Prifungen: 04.01.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fur die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Prufergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zul&ssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

”
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AGROLAB Umwelt Frau Melina Gollner, Tel. 0431/22138-582
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Burmann, Mandel + Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB

Gasstrafte 18, Haus 6 b
22761 Hamburg

PRUFBERICHT

Datum
Kundennr.

Your labs. Your service.

11.01.2024
20128346

Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282624 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 22.12.2023
Probenahme 14.12.2023
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 1,64 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 94,3 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Wassergehalt % 5,70 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,45 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg <0,30 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlul DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 2,23 1 DIN EN 16171 :2017-01
Blei (Pb) mg/kg 27,0 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,16 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 6,41 mb) 2 DIN EN 16171 :2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 11,1 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 8,28 2 DIN EN 16171 :2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 16171 :2017-01
Zink (Zn) mg/kg 56,4 6 DIN EN 16171 :2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 69 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg 0,098 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,49 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,43 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,21 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mag/kg 0,22 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282624 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,24 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,26 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,21 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,21 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg 2,6 #) 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg 25 % 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) ma/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 X) 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. mg/kg <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
Ersatzbaustoffv Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion <32 mm % ° 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % ‘ 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) ° DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 9 0,2 DIN EN I1SO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 20,6 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,8 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 60,0 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l 4 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l 2 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) g/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ug/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ug/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) ug/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin pg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282624 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Naphthalin pg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren pg/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen po/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen po/l 0,013 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pall 0,011 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen po/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen po/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen po/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pall <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pall <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. pa/l 0,064 #) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pa/l <0,050 % 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pa/l <0,010 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) uall <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) uall <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 # 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,0030 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

X) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhoht werden, da der Methodenblindwert erhéht war.

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

11.01.2024
20128346

Datum
Kundennr.
PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Kunden-Probenbezeichnung

2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
282624 Mineralisch/Anorganisches Material
MP 3

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzséaure stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpeterséure stabilisiert.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekiihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschuttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Anséatze
parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fur mobilisierbare anorganische Stoffe gemaf Zentrifugation/Membranfiltration, fur

mobilisierbare organische Stoffe geméaR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Prifungen: 22.12.2023
Ende der Prifungen: 08.01.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fur die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

A fon

AGROLAB Umwelt Frau Melina Goéllner, Tel. 0431/22138-582
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Burmann, Mandel + Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB

Gasstrafte 18, Haus 6 b
22761 Hamburg

PRUFBERICHT

Datum

Kundennr.

Your labs. Your service.

11.01.2024
20128346

Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282625 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 22.12.2023
Probenahme 14.12.2023
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 3
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 0,70 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 94,0 0,1 DIN EN 14346 : 2/1)07-03, Verfahren
Gluhverlust % 1,1 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an geldsten Stoffen mg/| <100 100 DIN 38409-1-2 : 1987-01
Fluorid (F) mg/l 0,12 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (CI) mg/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,0030 0,003 DIN ISO 17380 : 2006-05
Antimon (Sb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybd&an (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AG Kiel Geschaftsfuhrer

HRB 26025 Dr. Paul Wimmer

USt-IdNr./VAT-ID No.: Dr. Stephanie Nagorny

DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmuhl
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Datum 11.01.2024
Kundennr. 20128346
PRUFBERICHT
Auftrag 2330102 Projekt: 9580 Brockhausweg, Hamburg
Analysennr. 282625 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP 3

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prufungen: 22.12.2023
Ende der Prufungen: 03.01.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die gepriiften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fur die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Prufergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich geman
Auftragsbestéatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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AGROLAB Umwelt Frau Melina Géllner, Tel. 0431/22138-582
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