
GEFÄLLE 2%

 DECKENUNTERSICHT UNVERPUTZT 
 GESPACHTELT UND GESCHLIFFEN 
 DISPERSIONSANSTRICH ANALOG ZU
 DEN WÄNDEN GEM. BEMUSTERUNG    

 DACHAUFBAU GRÜNDACH - HAUPTGEBÄUDE 

 - VEGETATIONSSUBSTRAT                     120 MM
 - FESTKÖRPERDRAINAGE,                      45 MM
 - SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES              5 MM
 - WURZELFESTE DACHABDICHTUNG    10 MM
    ZWEILAGIG                                             
 - GEFÄLLEDÄMMUNG EPS, WLS 035   100 MM
    IM MITTEL
 -GRUNDDÄMMUNG WLS 035               120 MM
 - DAMPFSPERRE                                       10 MM
 - STB-DECKE GEM. STATIK                    200 MM

 GEFÄLLEDÄMMUNG MIT 2% AUF 4 CM PLATTENDICKE 

 GRUNDPLATTE D: 120 MM                                                  

 DAMPFSPERREN ANSCHLUSSMANSCHETTE               

  ABDICHTUNG MIT DAMPFSPERRE SCHLIESSEN        

 KIESSTREIFEN, D=50MM                                                  

 VERSATZ MIT KIESFANGLEISTE AUS PERFORIERTEN 
 ALUMINIUMPROFILEN EINGRENZEN

 KEILFÖRMIG GESCHNITTENE UNTERKONSTRUK-    
 TION FÜR WERKSTOFFPLATTE IM ABSTAND CA. 
 50 CM; ZWISCHENRÄUME MIT MINERALWOLLE 
 WLG 035
 D: MIND 60 MM AUSFÜLLEN

 AUFBAU ATTIKA

 VON AUSZEN NACH INNEN:
 - VERBLENDSTEIN                                            115 MM
 - LUFTSCHICHT                                                   15 MM
 - DÄMMUNG MIWO                                         180 MM
   WLS 035 GEM. ENEV- NACHWEIS,
 - STB-ATTIKA GEM. STATIK                            200 MM
 - DAMPFSPERRE                                                10 MM
 - FLANKENDÄMMUNG EPS WLG 035            60 MM
 - BITUMENABDICHTUNG                                  10 MM

 WERKSTOFFPLATTE BFU AUF KEILFÖRMIG               
 GESCHNITTENER UNTERKONSTRUKTION
 VERSCHRAUBT D: NACH ERMESSEN

 DECKE ÜBER EG: 20 CM
 GEM. STATISCHER POSITION D-3 
 EXPOSITIONSKLASSE OBEN: XC 3 WF
 EXPOSITIONSKLASSE UNTEN: XC 1 WO 
 FERTIGKEITSKLASSE: C 25/30
 FEUCHTIGKEITSKLASSE: W0
 RISSBREITEN: 0,3 MM

 ATTIKA ALS ÜBERZUG B / H = 20 / 108,5 CM                  
 GEM. STATISCHER POSITION UZ-4-N1

 FLANKENDÄMMUNG EPS WLS 035, D= 12 CM               

OKRD

UK ABHANGDECKE

15 20 18 15 115

UK VERBLEND

UKRD

10

875
16

5

25
10

25
25

0.18 Lager Jugendfeuerwehr

+2.70

+3.00

+3.20

50
96 405

OK ATTIKA

OK VERBLEND

 ATTIKABLECH, 1-TEILIG, 4-FACH GEKANTET 
 ABWICKLUNG CA. 94 CM, AUF KLEMMPROFIL          
 ALUMINIUM VORBEWITTERT | INNENGEFÄLLE >5% 
 MATERIALSTÄRKE MIND. 1 MM 

 RR01 HAUPTENTWÄSSERUNG HAUTPGEBÄUDE    
 DN 100

 LUFTSCHICHT: 15 MM                                                    

 NOTABLAUF HAUTPGEBÄUDE ALS SPEIER              
 DN 100            

 VERBLENDSTEIN IM NORMALFORMAT IM WILDEN 
 VERBAND 

1
12

54

105
44

12

1
12

4
105

56
52

 DURCHBRUCH ALS KERNBOHRUNG VOR ORT,      
 ÖFFNUNG MIT DÄMMUNG AUFFÜLLEN UND 
 AUSSEN VERSIEGELN

715

1

1

 FALLROHR IN VERBLENDSTEIN-EBENE                    

15
1

10
2

12

 INNENPUTZ ALS GIPSPUTZ
 STÄRKE 15MM DISPERSIONSANSTRICH         

 MAUERWERKSWAND AUS KALSANDSTEIN- 
 PLANELEMENTEN GEM. STATIK, D: 20 CM
 IM DÜNNBETTMÖRTEL

1.0
85

1
63

18

OK STB. AUFKANTUNG

10

 UNTERBLECHE AUF WERKSTOFFPLATTE                   
 VERSCHRAUBT

+2.68

+4.057

+4.285

+4.374

+4.415

UK VERBLEND

 BELÜFTUNGSSTÜCK MIT LOCHBLECH  FÜR BE-      
 LÜFTUNG VON FALLLEITUNGEN,
 HÖHE IST ANZUPASSEN

3 65 35

 KERNBORHUNG MIT MINERALWOLLE                      
 UMLAUFEND HINTERSTOPFEN   

 DÄMMUNG WLS 035, D= 180 MM ZWEILAGIG MIT   
 VERSETZTEN STÖSSEN    

595

 LAGERFUGE CA. 12 MM                                                 
115

123
71

123
71

123
227

1 12 1 20 18 15 115 35
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Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 
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BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN

DETAILPLANUNG

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

WP2

716-5-D08

500 X 420

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND 
SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND
HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE
BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Beton unbewehrt
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Änderungswolke

Klärungswolke

26.09.2024

ATTIKA HAUPTGEBÄUDE

H/B = 420 / 500 (0.21m²) Allplan 2024

LEGENDE PLAN


