
a) Sichtmauerwerk

b) verputztes oder ver-
   kleidetes Mauerwerk an
   Stahlbetonbauteile:

PROFILIERTER FLACH-
STAHL verz; L = 150 mm
in jeder Lagerfuge

ANKERSCHIENE

BEWEGUNG IN
WANDEBENE
HORIZONTAL
UND VERTIKAL
MÖGLICH

ANGRENZENDES
BAUTEIL z.B:
STAHLBETON-
STÜTZE

MINERALFASER
FEST GESTOPFT

ELASTO-
PLASTISCHE

GRUNDRISS

ISOMETRIE

und -Wände kraftschlüssig anzuschließen.
Die MW-Wände sind an die Stb.-Stützen

(Stumpfstoßtechnik mit Halfenschiene u.
Maueranker nach Herstellernachweis)

    an Stahlbetonbauteile:

Prinzipdetail 

Außenwand:

Innenwand:

Deckenleiste/Putzleiste
bzw. Kellenschnitt mit Putz Verformungslager

UK-Rohdecke

UK-Rohdecke

Verformungslager mit
Querkraftübertragung
z.B Cigular Typ S, be=83mm

Prinzipdetail Deckenauflager

mit Querkraftübertragung
z.B Cigular Typ S, be=83mm
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Bauteil

Expositionsklassen nach DIN-EN-1992-1-1 mit NA, DIN EN 206-1 und
DIN 1045-2 Tab. 1 für neue Betonbauteile                                       

innen liegende Bauteile, einschließlich 
Wände und Stützen
Außenwände mit hinterlüfteter Fassade -  C25/30>

-  C25/30>

Dachdecken mit Abdichtung (oben) -  C25/30>

gewählte 
Feuchtigkeitsklasse

gew. Mindestbeton-
druckfestigkeit

XC3

XC1

Expositionsklasse

WO

WO

WOXC3 oben, XC1 unten

XC1 oben, XC2 unten
XC2 seitl.+unten

XC3+XD1 oben, XC2 unten
XC2 seitl.+unten

-  C25/30>WF

Gründungsbauteile Büro:
Sohle
Frostschürze

Gründungsbauteile Halle:
Sohle
Frostschürze

->  C30/37WF
->WF   C25/30

-  C25/30>XC3 WF1)

1)

Außenwände Halle innen Spritzwasserbereich

Innenseite Wandfuß mit Hohlkehle und Sockelschutz versehen.

Alle Maße örtlich prüfen !
Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Planungsunterlagen
des Architekten und der Fachplaner !
Bei eventuellen Unstimmigkeiten ist unbedingt Rücksprache zu nehmen!

Baunull = OKFF EG ±00,00 = 14,30m ü. NN

Sämtliche Angaben in den Positionsplänen zur Genehmigungsplanung entsprechen 
dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand. Änderungen im Zuge der weiteren 
Planung behalten wir uns ausdrücklich vor.

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2022

Status Index Projekt-NummerPlannummer

Darstellung:

HH1068

Blattgröße: DIN A1

Positionsplan zur GP - Erdgeschoss

www.ruffert-ingenieure.de       
info.hamburg@ruffert-ingenieure.de

Jessenstraße 4                         22767 Hamburg
Tel.: 040/298 431-0          Fax.: 040/298 431-30

gez.

gepr.

oa17

Unsere Standorte:  Berlin o Düsseldorf o Erfurt o Halle o Hamburg o Koblenz o Leipzig o Limburg o Nürnberg

Bauvorhaben:

km13

27.03.2024

27.03.2024

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr
Brockhausweg 2
22117 Hamburg Kirchsteinbek

Bauherr: P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft 
für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Gustav-Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg

Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

vertreten durch:

Maßstab:   1:100, 1:50

GP-GR-EG-02

NAMEART DER ÄNDERUNGDATUM

Planerstellung27.03.2024
24.07.2024 Überarbeitung zur LP5, Achsen ergänzt

oa17
kh11

INDEX

 -
 A

Legende

C25/30 - REGELBETONGÜTE

AUFGEHENDE STB.KONSTRUKTION IM
NÄCHSTEN GESCHOSS WIE WÄNDE/STÜTZEN

MAUERWERK IM NÄCHSTEN GESCHOSS 

MAUERWERK KS, SFK 12, M5-2.0 - Tragend

Betonstahl B500 B (Stabstahl)

Betonstahl B500 A (Matten)

Unterzug (Höhe inkl. Deckendicke)
Überzug (Höhe inkl. Deckendicke)

Gebäudefuge
Deckenfuge

Deckensprung
nicht tragend

UZ

GF
DF

n.tr.

WS Wandscheibe
WT Wandträger
T Tronsole
K
DS

IW Innenwand
AußenwandAW

ST Stütze

UEZ

Konsole (Treppenauflager mit Elastomer)

FS Flachsturz

Brandschutz: Gebäudeklasse 3; alle tragenden Bauteile mit Feuerwiderstandsklasse R30

Grundlage für die Positionspläne zur Genehmigungsplanung sind die 
Genehmigungspläne des Architekten mit Planstand vom 06.03.2024

kh11 B 15.08.2024 Überarbeitung zur LP5, N1 ergänzt

C30/37 Sohle Halle)

 C 03.09.2024 Prüfanmerkungen übernommen, 2.Nachtrag eingearbeitet kh11
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