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Allgemeine Vorbemerkungen

Vorhaben: Neubau eines Feuerwehrhauses fur die Freiwillige Feuerwehr Kirchsteinbek
Nutzung: Das Gebaude wird gem. den Erfordernissen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt.
Gebaudeklasse: GK 3

Hoéhe: Die FuRbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses, in dem Aufenthalt

moglich ist, befindet sich im Erdgeschoss. Die Hohe der Attika liegt bei maximal 5,90
m Uber der Gelandeoberflache.

Planrecht: Bebauungsplan Billstedt 88 vom Marz 1988

GrundstiicksgroRe: 1.482 m?

BGF: 475 m?
BRI: 1.936 m?
Nettoraumflache: 399 m?
Nutzungseinheiten: 2

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg beabsichtigt, auf dem Marktplatz im
Brockhausweg, im Bereich der bestehenden Parkplatze, ein Gebaude fir die Freiwillige Feuerwehr zu
errichten, welches den bisherigen Standort weiter nérdlich im Brockhausweg ersetzten soll. Die Eignung des
Grundstickzuschnittes wurde vorab im Zuge einer Machbarkeitsstudie geprift und im Zuge einer
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Allgemeine Vorbemerkungen

Bauvoranfrage beschieden.

Die im Vorbescheid festgelegten Abmessungen des Gebdudes werden nach Norden erweitert, um den
Anforderungen des Raumprogramms gerecht zu werden. Um ein zukunftsfahiges Gebaude fir die Freiwillige
Feuerwehr realisieren zu kdnnen, werden moderne Anforderungen mit hochwertigen, langlebigen Materialien
und einer ruhigen, jedoch durchdacht und lbersichtlich gestalteten Architektur verknlipft. Die komplexen
Organisationsablaufe der Freiwilligen Feuerwehr kdnnen sichergestellt werden.

Stadtebauliche Rahmenbedingungen

Das Baugrundstiick befindet sich im dstlichen Teil von Hamburg im Bezirk Mitte, slidlich des Stadtteils
Billstedt, in Kirchsteinbek und ist in unmittelbarer Nahe zur Autobahnauffahrt HH-Billstedt gelegen. Die
Umgebung des Grundstiicks besteht hauptsachlich aus Wohngebauden, die durch einige wenige Geschafte
erganzt werden. Im Nordosten befindet sich eine Schule, 6stlich liegt eine Kirche. In Richtung Nordwesten
erstreckt sich der Friedhof Kirchsteinbek, und stdlich verlauft die Bundesstralie B5.

Das zu bebauende Flurstiick befindet sich am dstlichen Ende des Kirchsteinbeker Marktplatzes und erstreckt
sich Uiber den zugehorigen Parkplatzbereich, wodurch es vollstéandig erschlossen ist. Bevor mit dem Bau
begonnen wird, ist geplant, den Parkplatz und den Spielplatz rliickzubauen. Dabei wird versucht,
minimalinvasiv vorzugehen und die bestehenden Strukturen in die Planung einzubeziehen.

Bestehende Bebauungsplane
Planungsrechtliche Grundlage des Gebietes bildet der Bebauungsplan Billstedt 88 vom Marz 1988.

Die Ausweisung fur das beplante Grundstlck lautet: StralRenverkehrsflache besonderer Zweckbestimmung.
Flachenfestsetzungen sind nicht definiert.

Bebaut werden 475 m? Gebaude zzgl. ca. 985 m? versiegelte Flache. Die hochste Gebaudehohe wird auf
eine maximale Héhe von 5,90 m Uber Gehwegniveau begrenzt.

Im noérdlichen und westlichen Bereich bei den Parkplatzen sind kleine Grinflache geplant, wahrend der
verbleibende Teil des Grundstiicks als versiegelte Flache hergestellt ist.

Geplante Bebauung

Im Rahmen der BaumalRnahme ist geplant, den bestehenden Parkplatz auf dem Grundsttick abzubrechen.
Anschlieend wird ein freistehendes Feuerwehrgebaude mit zwei unterschiedlichen Kubaturhéhen und
Flachdachern mit Dachbegrinung in konventioneller Bauweise errichtet. Das nicht unterkellerte Gebaude
erstreckt sich Uber ein Vollgeschoss. GemalR § 2 Absatz 3 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) handelt
es sich bei diesem Baukoérper um ein Gebaude der Gebaudeklasse 3. Die Grundflache des massiven
Baukorpers, der in konventioneller Bauart errichtet wird, betragt an den langsten Stellen 20,65 m x 26,35 m.
Das Gebaude wird gemall dem KfW-40-Standard errichtet.

AuBenanlagen

Bei den AuRenanlagen wird groRen Wert darauf gelegt den vorhandenen Bestand so weit wie méglich zu
erhalten. Die bestehende Griinflache wird entfernt, der darauf befindliche Spielplatz soll an einer anderen
Stelle wieder neu aufgebaut werden. Die Pflaster des bestehenden Parkplatzes werden im Bereich des
Neubaus geringfiigig entfernt und an anderer Stelle wiederverwendet.

An der sidlichen Grundstucksgrenze wird eine Mauer gem. Schallschutzgutachten von M+O
Immissionsschutz (vom 01.02.2024) errichtet, die ab der Halfte eine Rundung aufweist und die eine Héhe
von 1,50 m hat. Diese dient dem Schallschutz und begrenzt die Grundstlicksgrenze und den Alarmhof vom
FuRRgangerverkehr. Diese Mauer soll im Kreuz- oder Blockverband aus Ziegelsteinen auf einem
Streifenfundament errichtet werden.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Stellplatze

Die geplanten PKW- Stellplatze werden nérdlich von dem Gebaude, neben dem Eingang sowie im 6stlichen
Bereich hergestellt.

Die geplanten Fahrradabstellplatze sollen an der nérdlichen AuRenwand neben dem Haupteingang der
Feuerwache angeordnet werden.

Hamburg, den 20.09.2024
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ZTV Trockenbau

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV-TROCKENBAUARBEITEN - DIN 18340)

Die zusatzlichen technischen Vorbemerkungen gelten als Forderungen und Auflagen, die bindend
einzuhalten sind. Sie gelten auch in dem Falle, dass Alternativangebote zum Tragen kommen.

1.1 Mitgeltende Normen und Regeln

1.1.1 Allgemeines

Grundlage des Angebotes sind die VOB Teil B und C, die entsprechenden DIN-Vorschriften,
Verarbeitungsvorschriften von Herstellern, sowie alle einschlagig anerkannten Regeln der Technik
(a.a.R.d.T.), jeweils in der neusten giltigen Fassung, die Forderungen und die Planung des Bauherren bzw.
Architekten, Fachingenieuren mit Freigabevermerk einschl. der gepriiften Berechnungen und Anlagen, das
Leistungsverzeichnis mit den dazugehdrigen Anlagen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1.1.2 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

MaRgebend fur die Ausflhrung, das AufmalR und die Abrechnung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind die einschlagigen DIN - Normen, insbesondere:

- DIN 18 340 — Trockenbauarbeiten

- DIN 18 299 — Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

- Die geltenden Unfallverhitungsvorschriften

- Die einschlagigen Vorschriften des Landesbauordnung

1.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dubel zur Befestigung mussen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkrafte dirfen keine zu
grolRen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu
verwenden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen Nachweise
(Prufzeugnis oder Prifbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wande und Decken ist die Muster-Richtlinie (ber
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR) zu
beachten.

Klebstoffe miissen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird.
Sie durfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine
Belastigung durch Geruch hervorrufen.

Spanplatten aller Arten missen frei sein von Formaldehyd

1.3. Angaben zur Ausfiihrung

1.3.1 Allgemeines

Alle MaRe sind am Bau zu nehmen. Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen nach DIN 18201 und 18203 ist
der Auftraggeber zu verstandigen. Das gilt insbesondere fiir vorhandene und vorgesehene Winkeltoleranzen.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem
Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren. Das gilt besonders fir Anzahl und Anordnung
der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung.
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ZTV Trockenbau

Samtliche notwendigen Geriiste, mit Ausnahme des Fassadengeriistes sind vom Auftragnehmer zu
stellen und werden nicht gesondert vergiitet.

In Feucht- und Kellerrdumen dudrfen nur feuchtraumgeeignete Gipsplatten eingebaut werden, auch wenn das
Leistungsverzeichnis hierzu keine Angaben macht.

Geschnittene Kanten impragnierter Platten sind ohne besondere Berechnung nachzuimpragnieren.

Vor dem Einbau soll das Material auf Raumtemperatur gelagert werden. Platten sind nicht stehend zu lagern;
das gilt besonders bei Zwischenlagerung zur Anpassung an Raumfeuchte und -temperatur.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese
Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlieBen; wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines
anderen Auftragnehmers zahlen, ist mit der Bauleitung zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden
Fallen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der
Schadensbehebung zu erméglichen.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgdnge und Spachtelauftrage
sowie die Wahl der richtigen Kdérnung dem Auftragnehmer Uberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Spane von Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Spachtelarbeiten dirfen erst ausgefihrt werden, wenn keine gréeren Langenanderungen infolge
Temperaturanderungen zu erwarten sind; das gilt besonders bei Durchflihrung der Arbeiten im Winter.

Die Verspachtelungen der Gipskartonbauteile sind gemal Merkblatt Nr. 2 (Hinweise und Richtlinien flr
Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen), herausgegeben von der Industriegruppe Gipsplatten im
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V., auszufiihren. Die geforderten Qualitatsstufen fir
die Oberflachenguten sind in der Leistungsbeschreibung (in den Positionen) vorgegeben.

Die Warmluftbehandlung von zu spachtelnden Flachen ist unzuléssig.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anderes angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von beplankten Flachen vorgesehen: Malermafiige Beschichtung.

Nach Aufforderung durch den Architekten hat der Bieter durch Prifzeugnisse von amtlich anerkannten
Institutionen nachzuweisen, dass die angebotene Konstruktion sowie alle MaRnahmen bei den
Anpassarbeiten die Anforderungen erfiillen. Die angebotenen Konstruktionen sind auf Aufforderung in Form
von Handmustern zu bemustern.

Vor der Ausflhrung von Trockenbauarbeiten sollen im Arbeitsbereich nasse Ausfiuhrungen von Putz und
Estrich abgeschlossen sein. Die relative Luftfeuchtigkeit soll unter 80 % liegen.

Sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben, sind samtliche Detailpunkte vor der Montage mit der
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ZTV Trockenbau

Bauleitung abzusprechen. Prospekte und Zeichnungen des Herstellers sind auf Anforderung vorzulegen.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wanden und Decken
sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Das Einschlagen von Schrauben in Standarddibel ist nicht zuldssig. Fehlbohrungen sind mindestens im
Abstand entsprechend der Tiefe des Bohrloches bzw. des flinffachen Duibelaufiendurchmessers zu
korrigieren.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Wird ein Schalldammmal ohne nahere Erlauterung im Leistungsverzeichnis angegeben, so hat der
Auftragnehmer nach seinem vorauszusetzenden Wissensstand Bedenken geltend zu machen, wenn der
effektiv gewollte oder nach Vorschrift erforderliche Wert mit der ausgeschriebenen Konstruktion vor Ort aller
Voraussicht nach nicht erreicht werden wird.

Bei der Ausfuhrung von Bauteilen und Anschlissen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Geb&udes
dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder
eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Prifung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgefihrt
wird.

1.3.2 Wande / Vorsatzschalen / Verkofferungen
Beim Umgang mit Mineralwollddmmstoffen sind die Regeln der BGBau Fachinfo Pravention
Mineralwolle-Dammstoffe zu beachten.

Die Flachendammung aus Mineralwolledammstoffplatten ist -sofern erforderlich- mit geeignetem Kleber an
die Stege der Wandstdander und an einer Verkleidungsseite punktweise zu befestigen, falls das
Leistungsverzeichnis oder die Herstellerangaben flir das betreffende System nichts anderes fordern. Auf eine
exakte und vollflachige Ausfachung der Wandflachen ist zu achten. Es durfen keine Schallbricken
entstehen.

Bei mehrlagigen Beplankungen sind die Stolie versetzt anzuordnen.

Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen MaRnahmen bei Tiréffnungen sind in die Leistungen
fur das Anlegen der Turoffnungen einzurechnen. (falls in  den jeweiligen Positionen des
Leistungsverzeichnisses nichts anderes festgelegt ist.)

Wenn nicht anders beschrieben, sind bei durchlaufenden Wanden aus Gipskartonplatten im Abstand von
< 15 m Bewegungsfugen anzuordnen, bei Wanden aus Gipsfaserplatten im Abstand von <10 m.

Um FlieBgerausche abzudédmmen, missen die Rohrbefestigungen durch Zwischenlagen von Gummi, Filzen
0.8. von der Wandunterkonstruktion getrennt und die Rohre ummantelt werden. Kaltwasserfuhrende
Leitungen sind grundsétzlich zur Ddmmung von Flie3gerduschen und gegen Kondenswasserbildung zu
ummanteln. Nichtummantelte Kupferrohre dirfen mit verzinkten Teilen der Wandunterkonstruktion keinen
Kontakt haben.

Offnungen fir Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend den Elektroinstallationsplanen bzw. nach
Angabe des Elektrikers herzustellen. Bei Trennwandkonstruktionen sind ab der Feuerwiderstandsklasse F 60
nach DIN 4102 die Elektro dosen in Gips einzubetten.

1.3.3 Unterdecken / Deckenbekleidungen
Die Unterkonstruktionen der abgehangten Decken diirfen nur mit amtlich zugelassenen Metallspreizdibeln
an der Holzdachstuhl-Konstruktion befestigt werden. Hartstahl-Schussbolzen, Kunststoffdibel und dergl.
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ZTV Trockenbau

sind unzuldssig. Abhanger, Verschraubungen und horizontale Tragkonstruktionen missen entweder aus
feuerverzinktem Stahl oder aus einer Aluminiumlegierung bestehen, falls in den jeweiligen Positionen des
Leistungsverzeichnisses nicht anderes festgelegt ist.

Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan unter Bericksichtigung der notwendigen
Einbauteile, wie Leuchten, Schlitzltfter, Lautsprecher, Vorhangschienen, Durchdringungen fir
Verdunkelungen und dergl., sowie in Abstimmung auf die Rohrflihrungsplane einer eventuell vorhandenen
Be- und Entliftungsanlage.

Samtliche Anschliisse der Decken an Stitzen, Auflen- und Innenwande sowie Trennwande sind so
auszubilden, dass keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen gemindert wird. Die Anschlisse
missen die Bewegungen der angrenzenden Bauteile sowie der Decke selbst ohne Beeintrachtigung
ermoglichen.

Die Deckenoberflache muss gleichmaRig getont sein. Wird bei der Wahl eines bestimmten Materials eine
Beschichtung erforderlich, so muss vollige GleichmaRigkeit der Tdénung gewahrleistet sein. Dies gilt
besonders auch fiir Leuchtenraster oder Abdeckwannen inkl. ihrer Justiervorrichtungen.

1.4 Preisinhalte

Erganzend zu Abschnitt 4.1 DIN 18340 gelten als Nebenleistungen:

- Das Luften der Rdume und das Staubsaugen in geschlossenen Rdumen nach der Verarbeitung oder dem
Trennen von Mineralwolleerzeugnissen.

- Das Hinterflllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, Vorbehandeln und das Begradigen der
Rander ggf. durch Abkleben.

- Das Abschleifen von Spachtelgraten, ggf. auch nachtraglich.

- Fugenbewehrungsstreifen bei Brandschutzplatten oder Brandschutzbekleidungen.

- Das Beseitigen von Schneidrickstanden durch Absaugen.

- Notwendige Arbeitsgertste, auch Uber eine Arbeitsbiihnenhéhe von 2,0 m

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdricklich anders beschrieben, als komplette Leistung,
einschlieBlich Lieferung und Montage aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.
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ZTV Holztiiren

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV-HOLZTUREN UND INNENFENSTERBANKE)

Die zusatzlichen technischen Vorbemerkungen gelten als Forderungen und Auflagen, die bindend einzuhalten
sind. Sie gelten auch in dem Falle, dass Alternativangebote zum Tragen kommen.

1.1 Mitgeltende Normen und Regeln

1.1.1 Allgemeines

Grundlage des Angebotes sind die VOB Teil B und C, die entsprechenden DIN-Vorschriften,
Verarbeitungsvorschriften von Herstellern, sowie alle einschlagig anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.),
jeweils in der neusten gultigen Fassung, die Forderungen und die Planung des Bauherren bzw. Architekten,
Fachingenieuren mit Freigabevermerk einschl. der gepriften Berechnungen und Anlagen, das
Leistungsverzeichnis mit den dazugehdrigen Anlagen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1.1.2 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

MaRgebend fir die Ausfiuhrung, das Aufmald und die Abrechnung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
sind die einschlagigen DIN - Normen, insbesondere:

- DIN 18 355 — Tischlerarbeiten

- DIN 18 357 — Beschlagsarbeiten

- DIN 18 299 — Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 361 - Verglasungsarbeiten

- DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

- DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau

- DIN 18 101 - Turelemente, Tlrblatter, Tlrzargen

- Die geltenden Unfallverhitungsvorschriften

- Die einschlagigen Vorschriften des Landesbauordnung

1.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Die Holzfeuchtigkeit darf fir Holzer im Au3eren max. 12 %, fur Holzer im Inneren max. 10% betragen.

Holzwerkstoffe missen das RAL-Umweltzeichen 76 besitzen.

Holz muss frei von holzzerstérenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markréhren aufweisen.

Pfropfen und Dibel im sichtbaren Bereich missen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

Querrisse sind unzulassig.Baumkanten (ohne Rinde) sind nur an nicht sichtbaren Stellen zul&ssig.

1.3. Angaben zur Ausfiihrung

1.3.1 Allgemeines

Anleimer sind zum Feuchtigkeitsausgleich gemeinsam mit dem Grundmaterial einzulagern. Es sollen Holzer mit

stehenden Jahresringen verwendet werden. Das Bindigfrésen darf erst - in Abhangigkeit vom verwendeten
Leim - nach 1 bis 2 Tagen erfolgen.

Vor dem Furnieren sind Toleranzen zwischen Rohling und An- bzw. Umleimern auszugleichen, um
Fehlverleimungen auszuschlief3en.

Far alle Verleimungen ist formaldehydfreier Leim einzusetzen.
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ZTV Holztiiren

Bei geleimten Verbindungen ist dem Auftraggeber ohne besondere Aufforderung mitzuteilen, gegen welche
Beschichtungsstoffe der verwendete Leim nicht resistent ist. Das gilt besonders bei Keilzinkverbindungen oder
Kammverbindungen.

Elastische Fugen sind grundsatzlich zu hinterfullen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfullung
sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Die vom Bieter angebotene Leistung gilt jeweils fir eine fertiggestellte, vollstandig ausgeflihrte Leistung, inkl.
Lieferung, Abladen, Transport und Lagerung aller Materialien.

Alle MalRe und Abmessungen, die in den Skizzen, Zeichnungen oder in den Leistungsbeschreibungen
genannt sind, sind Grundlagen flir die Kalkulation und nicht Grundlage fiir die Ausfiihrung. Alle MalRe sind am
Bau zu nehmen!

Die Holzschutzbehandlung, bei blaueempfindlichen Holzern einschlieRlich Blaueschutz, hat im Tauch- oder
Flutverfahren zu erfolgen. Es diirfen nur solche Mittel angewandt werden, die im Holzschutzmittelverzeichnis
des Instituts fur Baustofftechnik aufgefuhrt sind, und deren Anstrichvertraglichkeit nachgewiesen ist. Das
Anstrichsystem ist nach der Tabelle "Anstrichgrund fir Holz in der Innenanwendung (ID)" auszuwahlen. Die
Anstrichmittel missen der DIN 18 363 entsprechen.

Die Falzdichtung zwischen Flugel-und Blendrahmen ist nach DIN 18 055 vorzunehmen, die Dichtung ist
rundumlaufend in einer Ebene einzubauen. Die Dichtungsprofile missen auswechselbar und an den Ecken
dicht verschweil3t sein.

Einbau:
Der Einbau ist mittels Dibeltechnik durchzufiihren, die Verankerungen mussen die Krafte aus Tlren und
Tarwénden einwandfrei und spannungsfrei auf das Bauwerk Ubertragen.

Tarelemente (=Turblatt+Zarge+Beschlag) mit Brandschutzanforderungen missen einen gultigen
Zulassungsbescheid vom Institut fiir Bautechnik, Schallschutztiirelemente ein Prifzeugnis haben.
Zulassungen und Prifzeugnisse sind vom AN im Auftragsfalle vorzulegen.

Schalldammwert: mindestens 27 dB, sofern nachfolgend nicht Andere Angaben gemacht werden. Es sind
nur Tlrelemente einzusetzen die einen mindesten 5 dB héheren RwP erreichen als der geforderte
RwR-Wert.

Bei der nichtbodenstandigen Montage von Tlirzargen ist ein Kantholz unter die Schwelle zu legen, um ein
Durchtreten zu vermeiden.

Dto. ist bei eventl. nétigen Verschaumungen der Zarge eine Aussteifung mit zugelassenen und in
ausreichender Zahl vorhandenen Elementen vorzunehmen.

Rissbildungen an den Zargen sind durch geeignete MalRinahmen, z.B. einlegen von Verlegebander oder/und
Cutterschnitt zu vermeiden.

Eine Einlagerung der Elemente im Baukérper ist nicht vorgesehen und nicht mdglich.

Fur Maltoleranzen gelten die jeweils kleinsten Abmale der DIN 18 201-18 203.

Die in der Turliste beschriebenen Funktionen und Zubehdrteile sind zu liefern, einzubauen und voll
funktionsfahig herzurichten einschl. aller erforderlichen Abnahmen und Prifungen. Inbetriebnahme von

Feststellanlagen bei gleichzeitiger Abnahme (gem. Richtlinien fur Feststellanlagen des DIBT)

Tiarelemente sind mit allen Bestellangaben fur die Profilzylinder (Zylinderlange, Ausmittigkeit, etc.)
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05 LV Trockenbau

ZTV Holztiiren

aufzulisten.

Kalkulationshinweis Turelemente:

Lieferung und Montage kompletter Turelemente

- mit und ohne Brand- und Schallschutzanforderungen

- mit Metallzargen und Turblattern aus Holz

- mit allen Beschlagen und Ausstattungen gemaR Angaben aus der Turliste sowie Grundbeschreibungen
Tiren als Element in bauseits vorhandene Offnungen in Trockenbau- oder/und Massivwande montieren.
Zargen sind entsprechend den giiltigen Vorschriften einzusetzen, zu verzwicken und an die Wandflachen
sauber anzuarbeiten.

Bei Eckzargen sind die Leibungen zu verputzen bzw. einlagig zu beplanken.

Die in der Turliste beschriebenen Funktionen und Zubehdrteile sind zu liefern, einzubauen und voll
funktionsfahig herzurichten einschl. aller erforderlichen Abnahmen und Prifungen.

Bodendichtungen sind zeitversetzt, moglichst zeitnah zur Abnahme einzubauen.
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau
01 Titel Trockenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Trockenbau
Wande
01.1 Nichttragende, innere Trennwand auf der Rohdecke

als Einfachstadnderwand nach DIN 4103-1, Unterkonstruktion
aus Stahlblechprofilen UW / CW 50-06, Standerabstand 625
mm, Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Bauplatten Typ A nach
DIN EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180

Wanddicke: 125 mm

maximale Wandhohe EB1: 3,15 m

maximale Wandhéhe EB2: 3,15 m

bewertetes Schallddmm-Maf nach DIN 4109 - Rw = 53 dB
Hohlraumdampfung aus Mineralfaserd@mmestoff nach DIN EN
13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 40 mm dick, lickenlos und
abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitatsstufe Q2

als Standardverspachtelung, gemaf IGG-Merkblatt 2 liefern und
nach Werksvorschrift einbauen.

95 m? EP..oiee GP
01.2 Gleitender Deckenanschluss
der Metall-Einfachstdnderwand an Massivdecke, gem. Statik,
aus GK-Plattenstreifen 37,5 * 50 mm, liefern und nach
Werksvorschrift einbauen; als Zulage zur Vorpos.
Wanddicke: 125 mm
35 Ifm EP .o, GP
01.3 Herstellen von freistehenden Wandenden
der Einfachstanderwande nach DIN 18 183, 125 mm dick; als
Zulage zu Pos. 01.1, inkl. Eckschutzschienen und Verstarkung
mit UA-Profil
10 m EP..oiee GP
01.4 Nichttragende, innere Trennwand auf der Rohdecke
als Einfachstanderwand nach DIN 4103-1, Unterkonstruktion
aus Stahlblechprofilen UW / CW 75-06, Standerabstand 625
mm, Beplankung beidseitig 2*12.5 mm, Bauplatten Typ A nach
DIN EN 520 bzw. GKB nach DIN 18180
Wanddicke: 100 mm
maximale Wandhoéhe EB1: 3,15 m
maximale Wandhohe EB2: 3,15 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Trockenbau
01 Titel Trockenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
bewertetes Schallddmm-Maf nach DIN 4109 - Rw = 53 dB
Hohlraumdampfung aus Mineralfaserddmmstoff nach DIN EN
13162, Baustoffklasse A, 1-lagig, 40 mm dick, lickenlos und
abrutschsicher, Fugenverspachtelung Qualitatsstufe Q2 als
Standardverspachtelung geman IGG-Merkblatt 2 liefern und
nach Werksvorschrift einbauen
50 m? EP.oos GP oo,
01.5 Gleitender Deckenanschluss
Wie Position 01.2 (Seite 14) jedoch:
Wanddicke: 100 mm
als Zulage zu Vorpos.
15 Ifm EP..o GP
01.6 Herstellen von freistehenden Wandenden
der Einfachstanderwande nach DIN 18 183, 100 mm dick, als
Zulage zu Pos. 01.4, inkl. Eckschutzschienen und Verstarkung
mit UA-Profil
6,5 Ifm EP..o GP e
01.7 Nichttragende, innere Trennwand auf der Rohdecke
Wie Position 01.1 (Seite 14) jedoch:
in F-30-Qualitat
120 m? EP..o GP
01.8 Gleitender Deckenanschluss
40 m EP.oos GP oo,
01.9 Turoffnung 36,5 x 226 cm
in 10 cm u. 12,5 cm dicker GK-Standerwerkwand als Zulage zu
Pos. 01.1, 01.4 u. 01.7 anlegen und herstellen inkl. Tlrpfosten
aus verstarkten UA-Profilen sowie sonstiger erforderlicher
Verstarkungsprofile nach Herstellervorschrift
4 Stk EP..o GP
01.10 Tiuroffnung 76 x 226 cm
Wie Position 01.9 jedoch:
Grole: 76 x 226 cm
6 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 15 von 36



Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau
01 Titel Trockenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.11 Tiiro6ffnungen 88,5 x 226 cm
Wie Position 01.9 (Seite 15) jedoch:
GrolRe 88,5 x 226 cm
2 Stk EP.oos GP oo,
01.12 Turoffnungen 101 x 226 cm
Wie Position 01.9 (Seite 15) jedoch:
GrolRe: 101 x 226 cm
8 Stk EP..o GP e,
01.13 Herstellen von Wandaussparungen, 80x30
fur Luftungskanale sowie Heizungs- u. Elektroleitungen etc.,
einschl. umlaufender Randverstarkung und GK-Beplankung der
Offnungsleibungen fachgerecht und als Zulage zu den
vorbeschriebenen Wandpositionen sowie gem. Architektenplan,
fertiges lichtes Offnungsmald: 80 x 30 cm
5 Stk EP..o GP
01.14 Herstellen von Wandaussparungen, 60x30
Wie Position 01.13 jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmafd: 60 x 30 cm
5 Stk EP..o GP
01.15 Herstellen von Wandaussparungen, 55x25
Wie Position 01.13 jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmafd: 55 x 25 cm
2 Stk EP.oos GP oo,
01.16 Herstellen von Wandaussparungen, 50x30
Wie Position 01.13 jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 50 x 30 cm
2 Stk EP..o GP
01.17 Herstellen von Wandaussparungen, 50x25
Wie Position 01.13 jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmafd: 50 x 25 cm
6 Stk EP..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

01 Titel Trockenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.18 Herstellen von Wandaussparungen, 50x22,5

Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmal: 50 x 22,5 cm

2 Stk EP.oos GP oo,
01.19 Herstellen von Wandaussparungen, 34x25,5
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 34 x 25,5 cm
2 Stk EP..o GP e,
01.20 Herstellen von Wandaussparungen, 34x10
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmafd: 34 x 10 cm
2 Stk EP.oos GP oo,
01.21 Herstellen von Wandaussparungen, 30x25
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 30 x 25 cm
2 Stk EP.oos GP oo,
01.22 Herstellen von Wandaussparungen, 30x22,5
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 30 x 22,5 cm
2 Stk EP..o GP
01.23 Herstellen von Wandaussparungen, 30x20
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmafd: 30 x 20 cm
2 Stk EP.oos GP oo,
01.24 Herstellen von Wandaussparungen, 24x10
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 24 x 10 cm
3 Stk EP.oos GP oo,
01.25 Herstellen von Wandaussparungen, 22,5x22,5

Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 22,5 x 22,5 cm

2 Stk EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 17 von 36




Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05
01

Trockenbau
Trockenbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.26

01.27

01.28

01.29

01.30

01.31

01.32

Herstellen von Wandaussparungen, 20x20

Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 20 x 20 cm

2 Stk EP..oo

Herstellen von Wandaussparungen, 15x10
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmald: 15 x 10 cm

2 Stk EP..oos

Herstellen von Wandaussparungen, 10x10
Wie Position 01.13 (Seite 16) jedoch:
fertiges lichtes Offnungsmaf: 10 x 10 cm

3 Stk EP..oo

Herstellen von freistehenden Wandenden

der Einfachstanderwande nach DIN 18 183, bis 150 mm dick,
als Zulage zu den Wandpositionen, inkl. Eckschutzschienen und
Verstarkung mit UA-Profil

10 m EP..oveeee

Herstellen von rechtwinkeligen Eckausbildungen

der Einfachstanderwande, inkl. Lieferung, Montage und
Verspachtelung von Eckschutzschienen, als Zulage

70 m EP..oo

Lieferung und Einbau von Kantenprofilen

z.B. Gopinger-Profil, aus Aluminium, fir Gipskartonplatten,
Schenkelldangen: 13 x 25 mm

30 m EP.oos
UA-Profil 50 mm
liefern und als Verstarkung in die Trockenbauwande

fachgerecht einbauen

1m EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

01 Titel Trockenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.33 Mehrpreis fiir 2-lagige Beplankung

mit impragnierten Gips-Bauplatten (GKBI/ Typ H2), 12.5 mm
dick, anstelle von Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12.5 mm dick

205 m? EP..o GP
01.34 Mehrschicht-Holzverstarkung aus Tischlerplatte
mit 1,5 KN/ Befestigungspunkt, auf 1,0 m Wandlange in
Montagewand einbauen, waagerecht zwischen Standerwerk als
verstarkte Unterkonstruktion fir wandhangende Lasten "als
Traversen", einschl. zusatzl. UA-Profile
Holzbohle: 40 x 200 mm
10 Stk EP..o GP
01.35 Wandanschluss an Montagewand, T-Verbindung
Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die
bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl.
Verstarkungen mit verzinkten Stahl-Profilen
50 m EP..o GP
01.36 Wandanschluss mit Trennstreifen
Zulage zu den vorbeschriebener GK-Montagewande, Anschluss
der GK-Montagewand an die Massivbauteile mit Trenn-Fix
Trennstreifen herstellen
85 m EP.os GP
01.37 Verspachtelung Q3 statt Q2
als Zulage der Verspachtelung der Gipsplatten der
Metallstanderwande gemaf Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. nach Qualitatsstufe
Q3, Sonderverspachtelung, Verarbeitung geman DIN 18 181
450 m? EP..o GP
Vorsatzschalen
01.38 Freistehende Vorsatzschalen
nach DIN 18 183 aus CW-50-Wandprofilen nach DIN 18
182/Teil-1, 1-seitig, 2-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN
18 180 / Typ A nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Seite 19 von 36



Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05
01

Trockenbau

Titel Trockenbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.39

01.40

01.41

01.42

Hohlraumdammung: 40 mm

Wanddicke: mind. 75,0 mm

maximale Wandhohe EB1: 3,00 m

Fugenverspachtelung nach Qualitatsstufe Q2 als
Standardverspachtelung, gemaR IGG-Merkblatt 2 liefern und
nach Werksvorschrift einbauen

20 m? EP....ccoee

Schachtverkleidung

Wie Position 01.38 (Seite 19) jedoch:
als 2- oder 3-seitige Schachtverkleidungen

20 m? EP....ccoee

Freistehende 2-seitige Wandverkofferungen

vertikal, aus verzinkten CW-50 Wandprofilen nach DIN 18 182,
1-seitig, 2-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180/ Typ
A nach DIN EN 520, 12,5 mm dick, beplankt, Abwickelung der
Verkofferungen bis max. 500 mm,

Einbauhéhe max. bis 3,00 m,

Die Wand- und Deckenanschlisse mit Dammfilzstreifen
ausgebildet, Hohlraumisolierung aus Mineralfaserddmmstoff
nach DIN 18 165, 1-lagig, 40 mm dick, dicht gestolRen,
Fugenverspachtelung nach Qualitatsstufe Q2 als
Standardverspachtelung, gemaR IGG-Merkblatt 2 liefern und
nach Werksvorschrift einbauen

20 m EP....ccoee

2-lagige Beplankung

mit impragnierten Gips-Bauplatten (GKBI/ Typ H2), 12,5 mm
dick, anstelle von Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12,5 mm, als
Zulage zu den Vorpositionen

60 m? EP....ccoee

Freistehende Vorsatzschale, H = 1,20 m bis 2 m?

fur Wande mit Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und
kaschierter Mineralddmmstoffeinlage, mit bis zu 250 mm
Wandabstand aufstellen.

Einseitige Beplankung aus 2 Lagen feuchtimpragnierten
GK-Platten (GKBI), inkl. oberer Abdeckung, Leibungstiefe bis
250 mm, Aussteifung, Anarbeitung an bauseits gestellten
Sanblock, ggf erforderlicher verstarkter Profile.

Gesamtflache der Vorsatzschale:bis 2,00 m? (Kleinflache).

Profile: CW/UW 50/50(40)/06,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

........ GP s

........ GP s

........ GP s

........ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Trockenbau
01 Titel Trockenbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Standerabstand: 62,5 cm,
Beplankung: 2 x 12,5 mm,
Dammung: 40 mm Mineralwolle,
Max. Hohe: 1,40 m,
Anschluss unten:starr an Rohbeton aus Stahlbeton, Anschlisse
seitlich:starr an Trockenbau- und Massivbauteile bzw. Wande
aus Kalkstandsteinmauerwerk bzw. Hochlochziegelmauerwerk.
Angebotenes Fabrikat:
20 m? EP..o GP
01.43 Herstellen von rechtwinkeligen Eckausbildungen
der Vorsatzschalen und Schéachte, inkl. Lieferung, Montage und
Verspachtelung von Eckschutzschienen, als Zulage
5m EP.os GP oo,
01.44 Revisionsklappe, 30x30
fur Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar) mit verdeckten
Schnappverschlissen. Rahmen aus Aluminiumprofil.
Eingebaute spachtelfreie Gipskartonplatte, GKBI 2*12.5 mm,
Feuchtraum geeignet, Klappenblatt aushangbar, mit beidseitiger
Fangsicherung, liefern und nach Werksvorschrift einbauen
Abmessung: 30 x 30 cm
15 Stk EP. o GP
01.45 Revisionsklappe, 40x40
Wie Position 01.44 jedoch:
Abmessung: 40 x 40 cm
3 Stk EP..o GP
01.46 Revisionsklappe, 60x60
Wie Position 01.44 jedoch:
Abmessung: 60 x 60 cm
2 Stk EP.os GP oo,
01.47 Leibungs- und Sturzverkleidungen
auf Tur- und Fensterleibungen und Stlrzen aus Gips-Bauplatten
GKBI/ Typ H2, 12,5 mm dick, b = ca 350 mm mit Ansatzbinder
fachgerecht einbauen, einschl. Eckschutzschienen und
Fugenverspachtelung nach Qualitatsstufe Q3
70 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

01 Titel Trockenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Decken

01.48 Abgehdngte Rasterdecken, RD Beton,

in allen Bereichen, Mineralfaserdecke in Einlegemontage,

bestehend aus:

- einer sichtbaren, weil} einbrennlackierten Metallunter-

konstruktion aus Tragprofilen

- mit Schnellabhangern von der Rohdecke (Stahlbeton)

abgehangt und planeben ausgerichtet,
- sowie eingelegten Mineralfaser-Deckenplatten,

Baustoffklasse A2, inkl. Herstellen von Passplattenanschnitte

die auf der Baustelle herzustellen sind.
Absorberklasse C

Schallabsorbtion aw = 0,60, NRC = 0,65
Schallldangsdammung bis zu 31 dB
Dessin: nach Wahl des AG,
Kantenausbildung S3,

Format: 62,5 x 62,5 cm,

Plattendicke: 16 mm,

Farbe:weil}.

Angebotenes Fabrikat:

160 m?
01.49 Wandanschliisse
der Akustikdecken aus Einfach-Wandwinkel-Profilen,
Sichtseiten weil3,
Abmessungen: 24 x 19 x 0,6 mm,
liefern und nach Werksvorschrift einbauen
Angebotenes Fabrikat:
150 m
01.50 Herstellen von runden Deckenaussparungen

fur Leuchten- oder LUftungseinbauten etc.,
Durchmesser: bis 200 mm,

einschliellich der erforderlichen Verstarkung und
Auswechselung der Unterkonstruktion, als Zulage

65 Stk

EP..oveeee GP e,
EP..ooviieie (€] =
EP..ooviieie (€] =

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

01 Titel Trockenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.51 Verstarkung fiir Rasterleuchten

Verstarkung des Rasters zur Aufnahme von Rasterleuchten im
Rastermal’. Zusatzliche Abhangung aus Noniusabhanger, je
Rasterleuchte 2 Stiick, als Zulage

25 Stk EP..o

01.52 Abgehdngte Gipskartondecke, RD Beton,

Deckenbekleidung gem. DIN 18 181 mit abgehangter,
verzinkter Unterkonstruktion, Beplankung mit 1 Lage
Gipskartonplatten, d = 12,5 mm, mit absolut waagerechter und
ebener Untersicht als abgeschlossene Decke, entsprechend
DIN 18 168. Oberflache malerfertig gespachtelt in Q2-Qualitat

50 m? EP..o

01.53 1-lagige Beplankung

mit impragnierten Gips-Bauplatten (GKBI/ Typ H2), 12,5 mm
dick, anstelle von Gips-Bauplatten (GKB/Typ A), 12,5 mm dick,
als Zulage zur Vorpos.

50 m? EP..o

01.54 GK-Deckenfeld EG, Eingangsbereich 2,56x1,40

Als Zulage zu Pos. 01.48 als GK-Deckenfeld, einschl. mittigem
Lichtkuppelausschnitt, 120 x 120 cm und den 4 gleichgroR3en
Lichtkuppelleibungen, je ca. 120 x 50 cm, d = 12,5 mm mit
GK-Bauplatten, einschl. Abhangung und Randverstarkung,
Eckschutzschienen sowie Verspachtelung in Q3; deckenblindig
mit der angrenzenden Rasterdecke komplett und fachgerecht
gem. Architektenplan liefern und einbauen.

1 psch

01.55 Baustelleneinrichtung
Liefern, Vorhalten und Abfahren von etwaigen Gerusten,
Leitern, Absperrungen etc. und Werkzeugen, die zur
Ausfiihrung der genannten Arbeiten notwendig sind und nach
Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

01 Titel Trockenbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.56 Stundensatz Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten flir Facharbeiter, Spezialfacharbeiter,
Vorarbeiter, und jeweils Gleichgestellte. Leistung nur nach
ausdrucklicher vorheriger Zustimmung des AG. Anmeldung und
Nachweis gemaf VOB/B.

20 h EP..oo

01.57 Stundensatz Helfer
Stundenlohnarbeiten fur Werker, Fachwerker und jeweils
Gleichgestellte. Leistung nur nach ausdriicklicher vorheriger
Zustimmung des AG. Anmeldung und Nachweis gemaf VOB/B.

20 h EP..oo

Summe Titel 01
Trockenbau, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

02 Titel Innentlren, Fensterbanke, Beschilderung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Innentiiren, Fensterbanke, Beschilderung

02.1 T30-RS Tiir, 1,01 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand

Holztur fir Elemente mit Brand- und/oder

Rauchschutzanforderungen

Tarblatt, Dicke je nach Hersteller und Anfordernungen ca. 39-42

cm

T30-Rauchschutz-Element, Rahmen Massivrahmen umlaufend

+ Rahmenverstarkung, Kantenausbildung gefalzt,

- Rahmenholz - Hartholz-Einleimer mit 3-seitig
Brandschutzverbundrahmen, unten nicht brennbare
Spanplatte A2

- mit entsprechender Brandschutz-Einlage

- Absperrung mit 4,5 mm Hartfaserplatte/HDF mit Réhrenspan-
platteneinlage

- Oberflache: oberflachenfertig HPL-Schichtstoffauflage, 0,8
mm, Farbton im Standardfarbbereich nach Wahl des AG

- Kante mit Umleimer wie Turblattoberflache

- dreiseitige Turdichtung und bei Rauschutzanforderung mit
mechanisch absenkbare RS-Bodendichtung

- Klassifizierung nach RAL: | bzw. Il /M bzw. S

- Lichtausschnitte missen optional mdglich sein

Einschl. Stahlumfassungszarge fur Taren mit
Brandschutanforderungen -gefalzt- in verzinkter und grundierter
Ausfihrung, Blechstarke 2,0 mm mit mindestens 3 Stk
Tirbandern/Bandtaschen fiir Objektbander mit
Hohlkammerdichtung, Farbe grau, nit Bodeneinstand als
zweiteilige Umfassungszarge -keineEinbohrbander, mind. 3 Stk
Objektbandern, fur stumpf einschlagende Tiren an Stahlzargen
mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen
CE-zertifiziert, innenliegende, wartungsfreie
Axial-Radial-Gleitlager, einschl. TurschlieRer mit
Brandschutzanforderungen mit allgemein bauaufsichtlich
zugelassener Abnahmeprifung. - Der Nachweis der Eignung
des Turschliel3ers ist vorzulegen.
Einschl. Vorristung der Turblatter fiir PZ-Schlieung,
-mittelschweres Behdrdeneinsteckschloss Klasse B,
Einsteckschloss als Fallen- oder Riegelschloss
- Geschlossener verzinkter Schlosskasten, Falle und Riegel
vernickelt bzw. verzinkt;
einschl. Turdricker-/Wechselgarnitur mit
Brandschutzanforderungen in L-Form mit Kurzschild,
Edelstahl matt, einer einheitlichen Produktlinie

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Trockenbau
02 Titel Innentlren, Fensterbanke, Beschilderung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Komplett liefern und fachgerecht gemaf Architektenplanung
einbauen.
Taren 0.22-T2 u. 0.22-T3
Angebotenes Fabrikat:
2 Stk EP.os GP e
02.2 T30-RS Tiir, 1,01 x 2,26 m in 17,5 cm MW-Wand
Wie Position 02.1 (Seite 25) jedoch:
mit Eckzargen
Taren 0.14-T1 u. 0.22-T1
Angebotenes Fabrikat:
2 Stk EP.os GP e
02.3 T30-DS Tiir, 1,01 x 2,26 m in 17,5 cm MW-Wand
wie Pos. 02.2, jedoch als T30-DS Tur mit 2-seitiger
Umfassungszarge sowie Einbau eines Motorschlosses
Tar 0.06 T1
Angebotenes Fabrikat:
1 Stk EP. o GP oo
02.4 Holztiiren dichtschlieBfend, 1,01 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand
Wie Position 02.1 (Seite 25) jedoch:
nur dichtschlie®end
Tadren 0.03-T1 u. 0.04-T1 u. 0.18-T1
Angebotenes Fabrikat:
3 Stk EP..os GP e
02.5 Holztiir dichtschlieRend, 1,01 x 2,26 m in 17,5 cm MW-Wand
wie Pos. 02.4, jedoch in einer Mauerwerkswand
Tar 0.05-T1
Angebotenes Fabrikat:
1 Stk EP.. GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Trockenbau
02 Titel Innentlren, Fensterbanke, Beschilderung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.6 Holztiiren dichtschlieBRend, 1,01 x 2,26 m in 17,5 cm MW-Wand
Wie Position 02.5 (Seite 26) jedoch:
mit einem Glasausschnitt, bxh = 28,5 x 168,5 cm als
F30-Verglasung
Taren 0.15-T1 u. 0.16-T1
Angebotenes Fabrikat:
2 Stk EP..oes GP oo
02.7 Holztiir dichtschlieRend, 1,01 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand
wie Pos. 02.4, jedoch als Feuchtraumtir nach RAL RG 426 Teil
[}
Tar 0.21-T1
Angebotenes Fabrikat:
1 Stk EP..oees GP e
02.8 Holztiiren dichtschlieBend, 0,885 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand
Wie Position 02.7 jedoch:
Grole 0,885 x 2,26 m
Tiren 0.19-T1 u. 0.20-T1
Angebotenes Fabrikat:
2 Stk EP..oes GP oo
02.9 Holztiiren, 0,76 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand
dem Grunde nach wie Pos. 02.4 als Feuchtraumtur, jedoch
ohne die Anforderung "dichtschlie3end"
Tiren 0.09-T1 u. 0.12-T1
Angebotenes Fabrikat:
2 Stk EP..oees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Trockenbau
02 Titel Innentlren, Fensterbanke, Beschilderung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.10 Holztiiren, 0,635 x 2,26 m in 10,0 cm GK-Wand
Wie Position 02.9 (Seite 27) jedoch:
als Feuchtraumtir
Tiren 0.19-T2 u. 0.19-T3 u. 0.20-T2
Angebotenes Fabrikat:
3 Stk EP..oees GP e
02.11 Holztiir, 0,635 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand
Dem Grunde nach wie Pos. 02.9, jedoch ohne Anforderung und
ohne OT
Tir 0.04-T2
Angebotenes Fabrikat:
1 Stk EP..oes (] N
02.12 Holztiir, 1,01 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand
Wie Position 02.11 jedoch:
ohne Anforderung und ohne OT
Tar 0.17A-T2
Angebotenes Fabrikat:
1 Stk EP..oees GP e
02.13 Holztiiren, 0,76 x 2,26 m in 12,5 cm GK-Wand

dem Grunde nach wie Pos. 02.9, jedoch als Nassraumtir - mit
Nassraumeignung nach RAL RG 426 Teil lll, einschl. OT und
Frei-/Besetzt-Garnitur

Taren 0.10-T1 u. 0.10-T2 u. 0.13-T 1

Angebotenes Fabrikat:

3 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

02 Titel Innentlren, Fensterbanke, Beschilderung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.14 Holztiir, 1,01 x 2,26 m in 17,5 cm MW-Wand

Wie Position 02.5 (Seite 26) jedoch:
ohne Anforderung und ohne OT

Tiren 0.08-T1 u. 0.11-T1

Angebotenes Fabrikat:

2 Stk EP.os GP oo,
02.15 Mehrpreis Unterschnitt
fur das Unterschneiden von Turblattern als Zulage zu den
Vorpositionen
20 Stk EP..o GP e
02.16 Trittschutzbleche aus Aluminium, d =1 mm
liefern und auf neue Tirblatter beidseitig fachgerecht im unteren
Bereich montieren, Gréf3e bxl = 250 x i.M. 900 mm
ca.
40 Stk EP..o GP e
02.17 Litungsgitter aus Kunststoff
in weil3, liefern und nachtraglich in vorhandene Turblatter
fachgerecht einbauen, Grofie bxl = 400 x 75 mm
ca.
12 Stk EP.os GP oo,
02.18 Turstopper
Schildkrdten-Form liefern und fachgerecht montieren.
Oberflache: Edelstahl gebirstet
26 Stk EP.os GP oo,
02.19 Fensterbanke in Einzellingen
aus Melaminharz beschichteten Spanplatten, d = ~ 25 mm, mit
abgerundeten Kanten, ebenfalls beschichtet; komplett mit allen
Anschlissen und Endkappen fachgerecht in den Bristungs-
bereichen liefern und einbauen; Farbe nach Farbkarte und Wahl
des AG
Fensterbanktiefe: ca. 35 cm
Angebotenes Fabrikat:
12 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05
02

Trockenbau

Titel Innentlren, Fensterbanke, Beschilderung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.20

02.21

02.22

Edelstahlwinkel an AuBenecken - rechtwinklig 90°,

gleichschenklig, als Sto3schutz von Trockenbau- und
Mauerwerkswanden, d =ca. 2,5 mm,bxbxh=75x75x
2.000 mm, oberhalb der FuBleisten blindig mit versenkbaren
Flachkopfschrauben aus V2A liefern und fachgerecht montieren

20 Stk EP...oooi

Beschilderungen

Tiirschilder

Das Turschild Klassik ist ein flaches Aluminiumprofil in eloxiert
silber EGEV1, mit einer Schichtdicke von 20 um. Es besitzt
seitlich vertikale eckige Randelemente

mit einem Vierkant von 9 x 9 mm. Eine leichte Fase an den
Randelementen sorgt fir eine schmale Optik. Diese werden
durch Abschlussnieten aus Edelstahl mit einem

Vierkant von 9 x 9 mm verschlossen. Die empfohlene Qualitat
des Papiereinlegers betragt mindestens 160 g/m?2. Ideal
geschutzt wird der Papiereinleger durch

eine Kunststoffscheibe aus PET, die einseitig antireflex,
einseitig klar und beidseitig foliert ist.

Die Kunststoffscheibe ist 1,5 mm dick. Der einfache Wechsel
des Papiereinlegers erfolgt mit Hilfe eines Montagesaugers.
Separate Gestaltung des Einlegers kann

durch die Unterteilung des Tirschildes mit einer Trennleiste
erfolgen. Das Turschild kann durch Schraub- oder
Klebemontage sicher befestigt werden. Flr eine
Schraubmontage verfigt das Tirschild tGber 2 diagonal
angebrachte Zapfenbohrungen

Papiereinleger:120 x 150 mm
SchildauRenmaf3:133 x 150 mm

28 Stk EP..o

Brandschutzschilder-Winkel

nach BGV A8, ASR A1.3 und DIN 4844, vandalismussicher
Beschreibung: Feuerldéschgerat

Material: Aluminium, Winkelform, formstabil

Gesamtformat 25,5 x 15 x 10,5 cm (BxHXxT),

4 Befestigungslocher, liefern und montieren.

8 Stk EP..o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

02 Titel Innentlren, Fensterbanke, Beschilderung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.23 Schildermontage

Montage von baus. beigestellten Hinweis- und Warnschildern
sowie Flucht- und Rettungswegplanen
Grole bis ca. 0.2 m?2

10 Stk EP..oo GP

Summe Titel 02
Innentiiren, Fensterbédnke, Beschilderung, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR Seite 31 von 36



Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

03 Titel Beschilderungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Beschilderungen

03.1 Farbige Verbotsschilder

mit Aufdruck (z.B. Rauchen verboten, Essen + Trinken
verboten, Nicht berlihren, Betreten verboten), @ 30 cm aus
Alufolie, selbstklebend, gepragt, langnachleuchtend

liefern und nach Angabe der Bauleitung montieren.

5 Stk EP..o

03.2 Wegweiserschilder

schwarz-weil}, mit Aufdruck (z.B. Anmeldung, Sportraume,
Umkleiden), GroRe bxh =40 x 10 cm, schwarz auf weiflem
Grund mit schwarzer Einrahmung, sonst wir vor beschrieben
liefern und nach Angabe der Bauleitung montieren.

5 Stk EP...oooi

03.3 Warnschilder

schwarz-gelb, mit Aufdruck bzw. Symbol fir Hochspannung,

Technikraum, Explosionsschutz, mit dreieckigem Symbol auf
rechteckigem Schild, 40 x 30 cm, schwarz auf gelbem Grund
mit schwarzer Einrahmung, sonst wie vor beschrieben

liefern und nach Angabe der Bauleitung montieren.

5 Stk EP..o

03.4 WC-Beschilderung/ Piktogramme, @ 100 mm

aus Aluminium, selbstklebend, mit schwarzem Emblem "Mann"
liefern und nach Angabe der Bauleitung montieren.

3 Stk EP...oov

03.5 WC-Beschilderung/ Piktogramme, @ 100 mm

aus Aluminium, selbstklebend, mit schwarzem Emblem "Frau”
liefern und nach Angabe der Bauleitung montieren.

3 Stk EP...oov

03.6 Beschilderung fiir Flucht- u. Rettungswegpléne

fur GrélRe DIN A2; bestehend aus der Grundplatte, mit
Alurahmen, Frontglas aus 3 mm Acryl, einer sichtbaren
Einlegerflache, dem Einleger sowie einem Sauger fur die
Entnahme, einschl. 2-4 unsichtbaren Befestigungspunkten,
komplett liefern und montieren.

2 Stk EP...oov

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05
03

Trockenbau

Titel Beschilderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.7

03.8

Fluchtwegschilder griin/wei

Alu langnachleuchtend, 30 x 15 cm, d = 0,56 mm, verschiedene
Lauf- und Pfeilrichtungen gemaf DIN EN ISO 7010 E 002 sowie
ASR A 1.3 E 002 liefern und nach Angabe fachgerecht
montieren.

6 Stk EP...oov

Feuerloscher

Feuerldscher Modell WX6 nM green, DE o. WH
Minimax-Schaumldscher, Leistungsklassen/ Ratings 43A und
183B, Léschmitteleinheiten (LE) 12. Konzipiert und ausgelegt
nach EN 3. Druckhebel-Armatur (Messing-GFK) mit
integriertem NFC-Chip, innenliegende
CO2-Druckgasstahlflasche mit Steigrohr. Aufladegerat, ohne
Wandhalter. Gefullt mit 6 | Minimaxol X, nicht frostsicher (AB).
@ 160 mm, Héhe 545 mm. Anerkennungs-Nr.: SP 197/15

8 Stk EP..o

Summe Titel 03

Beschilderungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

04 Titel Blendschutzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Blendschutzarbeiten

Vertikal-Jalousien mit konfektionierten senkrechten Lamellen

der Preisgruppe A; Lamellenbreite 89 mm, Farbwahl nach
Angabe des AG, Behanglange 1700 mm, liefern und
fachgerecht komplett montieren, Lichtregulierung durch
Wenden der Lamellen, Bedienung wahlweise links oder rechts,
nach spaterer Festlegung; einschl. Lamellenkette und
Beschwerungsplatten, Behangpakete 2-teilig links u. rechts
Bedienung: Offnen und SchlieRen des Behangs sowie
Lamellenwendung durch Bedienkette aus Metall

Angebotenes Fabrikat:

Die angebotenen Fabrikate sind gemaR Leitfaden der DGUV
(Gestaltung von Bildschirm- und Buroarbeitsplatzen)
auszuwahlen.

Als innenliegender Sonnenschutz mit Abminderungsfaktor Fc <
0,55

Die Breite der Behange ist aus den nachfolgenden Positionen
der Schienenlangen zu ermitteln.

Oberschienen

fur die vorbeschriebenen Vertikal-Jalousien in Einzelldngen

liefern und fachgerecht komplett im Deckenbereich montieren;

Bedienkette Metall

Oberschiene: Aluminium stranggepresst (AIMgSi 0,5 F22)
Breite 40 mm, Hohe 25 mm

Farbe: weill RAL 9016

Wendewelle: Aluminium stranggepresst (AIMgSi 0,5 F25)
torsionsfeste Nutwelle, d = 6 mm,
Stabilisierung durch stationare Wellen-
stutzen

Laufwagen: Verschleil’¢fester Kunststoff mit dauer-
geschmierten Laufrollen, Getriebe mit
integrierter Rutschkupplung, 180° Lamellen-
wendung. Lamellensicherung durch
automatisches Freischwenken und
selbstandige Riickstellung, ggfs.
selbstandige Lamellenausrichtung beim
Wenden des Behangs. Individuell gefertigte
Edelstahlabstandshalter fur gleichmaRige
Lamellentberlappung.

Lamellenhaken:  Transparenter Kunststoff, auswechselbar

Schienenlédnge:  wie in den nachfolgenden Positionen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau

04 Titel Blendschutzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
angegeben

Angebotenes Fabrikat:

04.1 1,59 x1,74m
wie vor beschrieben, liefern und montieren

5 Stk EP..oo

Summe Titel 04
Blendschutzarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Zusammenfassung 716  FF Kirchsteinbek

05 Lv Trockenbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Trockenbau 14 rnvvssereessssss———-
02 Titel Innentiiren, Fensterbénke, Beschilderung L
03 Titel Beschilderungen 32 srsesresrssssssssssrssressenns
04 Titel Blendschutzarbeiten 34 srreeesssesssssseeeeesssessees
Summe LV 05 Trockenbau
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MWST (19,0 %): EUR e,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	16  Trittschutzbleche aus Aluminium, d = 1 mm
	17  Lütungsgitter aus Kunststoff
	18  Türstopper
	19  Fensterbänke in Einzellängen
	20  Edelstahlwinkel an Außenecken - rechtwinklig 90°,
	Beschilderungen
	21  Türschilder
	22  Brandschutzschilder-Winkel
	23  Schildermontage

	03 Beschilderungen
	1  Farbige Verbotsschilder
	2  Wegweiserschilder
	3  Warnschilder
	4  WC-Beschilderung/ Piktogramme, Ø 100 mm
	5  WC-Beschilderung/ Piktogramme, Ø 100 mm
	6  Beschilderung für Flucht- u. Rettungswegpläne
	7  Fluchtwegschilder grün/weiß
	8  Feuerlöscher

	04 Blendschutzarbeiten
	Vertikal-Jalousien mit konfektionierten senkrechten Lamellen
	Oberschienen
	1  1,59 x 1,74 m

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



