
Dachaufbau Fläche Hauptgebäude
Extensive Dachbegrünung Substrat, d=12cm
Festkörperdrainage, d=4,5cm
Schutz- und Speichervlies
wurzelfeste Dachabdichtung zweilagig, d=1cm
Wärmedämmung WLS 035, im Gefälle verlegt,
d=10cm im Mittel, gem. GEG Nachweis
Grunddämmung WLS 035, d=12cm
Dampfsperre, sd ≥ 100 - 1500 m, d=0,1cm
Stb.-Sohlplatte, gem. Statik, d=20cm 

Oberlicht 
öffenbar

OK Attika

UK Verblend

OK Gelände

FUßBODENAUFBAU (von oben nach unten)
Klinker-Fliese, d=1,5cm
Heiz-Zementestrich, d=8,5cm
Trennlage, PE-Folie
Trittschalldämmung WLS 040, d=3cm
Abdichtung gem. W1.1-E
Ausgleichsschicht, d=2cm
Stb.-Sohlplatte gem. Statik, d=30cm
Perimeterdämmung WLS 035 gem. GEG-Nachweis, d=12cm
Sauberkeitsschicht Magerbeton, d=5cm

Sauberkeitsschicht
Magerbeton, h=5cm

UK Verblend

OK Attika

OK Gelände

UK Verblend

UK Verblend

Wandaufbau (von innen nach außen)
Kalksandstein (2.000 kg/m³) gem. Statik, d=20cm
Mineralischer Faserdämmstoff
 WLS 035 gem. GEG Nachweis, d=18cm
Luftschicht (nicht belüftet), d=1,5cm
Klinker, d=11,5cm

Durchlaufendes 
Gesimsband
als auskragende 
Rollschicht

Fertigteilsturz mit 
aus dem Verblend
geschnittenen 
Riemchen

UK Frostschürze

OKFF EG
+14.60m NHNOK RS

UK RS

OK RS

UK RS
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Pos. UZ-5
Stb. Unterzug
b/h= 20/26 cm

31 20 5.435 1.20 13.035 20 345

Pos. MW-2
KS-Außenwand
t= 20 cm

Pos. MW-2
KS-Außenwand
t= 20 cm

Pos. D-1
Stb.-Decke, h= 20 cm

Pos. BP-1
Stb.-Bodenplatte, h= 30 cm Pos. F-1

Frostschürze, 
b/h=55/65 cm
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Pos. UZ-4-N1
Stb. Attika
b/h= 20/1285 cm

Detail D14

Pos. UZ-4-N1
Stb. Attika
b/h= 20/1285 cm

Pos. F-1
Frostschürze, 
b/h=55/65 cm
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Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 

BAUVORHABEN:

vertreten durch

Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUHERR:
INDEXSTATUS

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

INDEX GEPRÜFTGEZEICHNETDATUMART DER ÄNDERUNG

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

SCHNITT B-B

VD

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

716-5-06

WP 1

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- 
und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

VDEntfall Kimmstein unter Mauerwerkswand und Dämmung Fundament innenliegend
Anpassung Dämmung bei Grundstücksgrenze Achse A 03.09.2024

03.09.2024

BE
ZK
ZC
PSG
AHD
BH

Bodeneinlauf
Zugangskontrolle
Zahlen - Codierung
Panik-Stangengriff
Abhangdecke
Brüstungshöhe

BB
DB
RH
LH
FL

Bodenbelag
Deckenbelag
Rohhöhe
lichte Höhe
Fliesen

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Änderungswolke

Klärungswolke

Legende Plan:

Legende Brandschutz:

Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Fb
hFh
Fh
stf

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend
erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

R
S
D
1.RW
2.RW
NAG
NASGebäudeklasse 3

Brandschutzkonzept G23-1330-E-01-01 vom 09.04.2024
erstellt durch Ingenieurbüro T.Wackermann GbR

VDA 27.09.2024Anpassung Höhen Gesimsbänder und Sohlbank, Ergänzung stat. Positionen

VDB 30.10.2024

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.60 m NHN

Anpassung Positionierung und Höhe von Splitgerät und Wärmepumpe; Baunull= +14.60 m NHN

Ergänzung Terrainlinie im Bestand, Beschriftung Gesimsband und Fertigteilsturz sowie Höhe NHN bei 
Frostschürze und OKFFC VD08.11.2024
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H/B = 470 / 790 (0.37m²) Allplan 2024


