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Wandfliesen umlaufend
h= 2,28m (bis OK Zarge)

Stiefel-
waschanlage

Küche wird von FF gestellt
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keine brennbaren Dämmstoffe im Flur

NAG
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G

N
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N
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0.05
Schulung
BB: Fliesen R9
DB: OWA-Rasterdecke
RH: 3.15 m
LH: 2.70 m
50.76 m²

0.16
Schutzkl. H
BB: Fliesen R10
DB: OWA-Rasterdecke
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
23.40 m²

0.15
Schutzkl. D
BB: Fliesen R10
DB: OWA-Rasterdecke
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
9.54 m²

0.18
Lager Jugendfeuerwehr
BB: Fliesen R10
DB: OWA-Rasterdecke
RH: 3.15 m
LH: 2.70 m
22.51 m²

0.12
WC H
BB: Fliesen R10
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
3.17 m²

0.14
Lager Löschm.
BB: Fliesen R10
DB: Anstrich
RH: 3.15 m
LH: 3.00 m
30.81 m²

0.20
WC H
BB: Fliesen R10
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
6.96 m²

0.19
WC D
BB: Fliesen R10
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
5.41 m²

0.02
Fax
BB: Fliesen R10
DB: OWA-Rasterdecke
RH: 3.15 m
LH: 2.70 m
0.90 m²

0.11
Schleuse H
BB: Fliesen R11
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
5.28 m²

0.08
Schleuse D
BB: Fliesen R11
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
5.28 m²

0.10
Dusche 1
BB: Fliesen R10 B
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
2.84 m²

0.03
Büro
BB: Fliesen R9
DB: OWA-Rasterdecke
RH: 3.15 m
LH: 2.70 m
12.23 m²

0.07
Anlieferung
BB: Fliesen R10
DB: Anstrich
RH: 3.15 m
LH: 3.00 m
7.11 m²

0.13
Dusche 2
BB: Fliesen R10 B
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
2.84 m²

0.17B
Haustechnik 2
BB: R10 ableitf.
DB: Anstrich
RH: 3.15m
LH: 3.00 m
7.80 m²

0.22
Fahrzeughalle
BB: Fliesen im Rüttelverfahren R12
DB: Anstrich
RH: 4.65 m
LH: 4.50 m/3.00 m
146.87 m²

0.17A
Haustechnik 1

DB: Anstrich
RH: 3.15 m
LH: 3.00 m
9.36 m²

BB: Fliesen R10 ableitf.

0.06
IuK-Raum
BB: Fliesen R10 ableitf.
DB: Anstrich
RH: 3.15 m
LH: 3.00 m
8.07 m²

0.21
PuMi
BB: Fliesen R10
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 3.00 m
4.37 m²

0.01
Eingang / Flur
BB: Fliesen R10
DB: OWA-Rasterdecke/GK-AHD
RH: 3.15 m
LH: 2.70 m
19.30 m²

0.04
Teeküche
BB: Fliesen R10

RH: 3.15 m
LH: 2.70  m
11.76 m²

DB: OWA-Rasterdecke/GK-AHD

0.09
WC D
BB: Fliesen R10
DB: GK (Feuchtraum)
RH: 3.15 m
LH: 2.50 m
3.17 m²

OKFF = +0.00
OKRF = -0.15

L-DD 35/35

Gefälle 2,3%
Gefälle 2,3%

OK Rinne = -0.065

Gefälle 2,3%
OK Rinne = -0.065

Gefälle 2,3%

Pos. SW-1-N1
Stb.-Außenwand
t=24cm
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Stb.-Außenwand
t=24cm

Pos. SW-1-N1
Stb.-Außenwand
t=24cm
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Stb.-Außenwand
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Pos. MW-2
KS-Außenwand
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KS-Außenwand
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b/h=24/110cm
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t=24cm
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Stb.-Wandpfeiler
t=24cm
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H-WD 20/10
OK= +2,75m

H-WD 20/10
OK=+2,75m

E-WD 24/10
OK= +2,80m

H-WD 20/10
OK=üRFb

E-DKB 10

E-DKB 10

L-WD 20/20
OK=+3,00m
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E-WD 24/10
OK= +2,75m
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h=1,255m h=1,255m
L-WD 50/25
OK=+3,00m h=1,255m
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E-WKB ⌀ 2
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S-WKB ⌀ 16
OK= +4,30m

E-WKB ⌀ 2
OK=+4,40m

E-WKB ⌀ 3
OK=+3,70m

E-WKB ⌀ 2
OK=+3,00m

L-DD 35/35

LS-WD 34,5/22,5
OK+3,00m

E-WKB ⌀ 2
OK=+3,00m

E-WD 24/10
OK= +2,85m

S-WD 15/10
OK= +2,85m

E-WD 24/24
OK= +2,85m

BR
H 

1.0
0

1.01
2.26

1.01
2.26

+3
,0

0m
 ü

O
KF

F
U

K 
St

b.
-D

ec
ke

 +
4.

50
m

 ü
O

KF
F

+3
,0

0m
 ü

O
KF

F
U

K 
St

b.
-D

ec
ke

 +
4.

50
m

 ü
O

KF
F

L-WD 30/25
OK= +3,00m

L-WD 26/22,5
OK= +3,00m

S-WS 100/50
-150 bis +1150

S-WS 100/50
-150 bis +800

S-WS 100/50
-150 bis +1150

S-WS 100/50
-150 bis +800

S-WS 100/50
+60 bis +2900
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Stelllplatzfläche
4.50m x 12.50m

Entw.-Rinne mit Längsgefälle

Entw.-Rinne mit Längsgefälle

L-WD 22,5/22,5
OK=+3,00m

E-WKB ⌀ 2
OK=+3,70m

E-WKB ⌀ 2
OK=+3,00m

S-WKB ⌀ 10
OK=+2,85m

21
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C

C

WANDAUFBAU (von innen nach außen)
Stahlbeton, d=24 cm
Mineralischer Faserdämmstoff 
   WLS 035 gem. GEG Nachweis, d=18 cm
Luftschicht (nicht belüftet), d= 1,5 cm
Vormauerziegel, d= 11,5 cm
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WANDAUFBAU 
Mauerwerk KS, d=20 cm
Mineralischer Faserdämmstoff 
   WLS 035 gem. GEG Nachweis, d=8,5 cm
Stahlbeton, d=24 cm

SEKTIONALTOR
als verglastes, thermisch getrenntes
Aluminium-Sektionaltor
mit Stahl Lamellensockel,
Bautiefe 42 mm
durchwurfsicher (außen Polycarbonat-,
innnen Acrylscheiben fest eingebaut)
U-Wert 2,0 W/(m²K)
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WLS 035 gem. GEG-Nachweis

WANDAUFBAU (von innen nach außen)
Mauerwerk KS, d=20 cm
Mineralischer Faserdämmstoff 
   WLS 035 gem. GEG Nachweis, d=18 cm
Luftschicht (nicht belüftet), d= 1,5 cm
Vormauerziegel, d= 11,5 cm
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Detail D15
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Pos. FS-1
KS-Flachsturz

Pos. FS-1
KS-Flachsturz

Pos. FS-1
KS-FlachsturzPos. FS-1

KS-Flachsturz

Pos. UZ-6-N2
dgl. Balken

Pos. FS-1
KS-Flachsturz

Pos. UZ-6-N2
dgl. Balken

Pos. FS-1
KS-Flachsturz

Detail D17

Pos. MW-1
KS-Innenwand
t=17,5cm

Pos. MW-1
KS-Innenwand
t=17,5cm

Pos. MW-1
KS-Innenwand
t=17,5cm

Pos. MW-1
KS-Innenwand
t=17,5cm
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MAUER als freistehende Schallschutzwand
Höhe= 1,50 m mit Mauerkrone als Betonfertigteil
Verblend= 36,5 cm
Gesamtlänge= 30,44m
Gründung als Streifenfundament einseitig, t= 46,5 cm
OK FU= +0.30 | UK FU= -0.80
Schalldämmung: 25 dB
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Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 

BAUVORHABEN:

vertreten durch

Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUHERR:

VD

INDEXSTATUS

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

INDEX GEPRÜFTGEZEICHNETDATUMART DER ÄNDERUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

716-5-03

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

Gebäudeklasse 3

Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Fb
hFh
Fh
stf

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend
erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

R
S
D
1.RW
2.RW
NAG
NAS

Legende Brandschutz:

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Legende Plan:

Brandschutzkonzept G23-1330-E-01-01 vom 09.04.2024
erstellt durch Ingenieurbüro T.Wackermann GbR

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- 
und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

WP 2

VD03.09.2024

03.09.2024

Ergänzung RW5/RW6, WKB für Außenzapfstelle; Anpassung Position/Maße Rinne,
Gefälle in FZH, Übergang Fassade bei Achse 4, Verschiebung Außentür Anlieferung

Grundstücksgrenze

VDA 14.10.2024

Anpassung Maßketten und Rohbau- /Verblendmaße u. Tür-/Fensterhöhen, 
Ergänzung stat. Positionen und Beschreibung Mauer und Radien, Maßkette 
für Dehnungsfugen und Fallrohre; Position Betonboxen Schutzkleidung 
und Verschiebung Fallrohre, Verschiebung ESG 150

Bodenbelag
Deckenbelag
Rohhöhe
lichte Höhe
Fliesen
Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)

BB
DB
RH
LH
FL
FL(VK)

Änderungswolke

Klärungswolke

BE
ZK
ZC
PSG
AHD
BH

Bodeneinlauf
Zugangskontrolle
Zahlen - Codierung
Panik-Stangengriff
Abhangdecke
Brüstungshöhe

OKFF
OKRF
UKRD
KB
BKB
DKB
MR/M
S
L
H
E

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Unterkante Rohdecke
Kernbohrung
Bodendurchbruch-Kernbohrung
Deckendurchbruch-Kernbohrung
Mitte Borhrung
Sanitär
Lüftung
Heizung
Elektro

BD  Bodendurchbruch
DD  Deckendurchbruch
WD Wanddurchbruch
UD Unterzugdurchbruch
KB Kernbohrung nachträglich
Höhenangabe Oberkante Durchbruch 
über FFb
Strangbezeichnung
Rohboden- / Rohdeckenversprung
Fertigboden- / Fertigdeckenversprung

S2

+3,00m

Leerrohre aus Sohle (Vermaßung in FU-Plan)

VDB 30.10.2024

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.60 m NHN

Verschiebung Fenster auf Ostseite um einen halben Verblendstein nach Norden, 
Einfügen Kompressor Fahrzeughall; Umplanung RLT vom 29.10.24
Ergänzung / Anpassung BKB in Haustechnik und Durchführung Leerrohre Sanitär;
Baunull= +14.60 mNHN

VD08.11.2024C

C

GRUNDRISS EG 716-5-03-C

Ergänzung Anforderungen Türen und Bezeichnung Bodendurchbrüche,
Glasausschnitt Türen Alarmweg; Position RLT-Gerät

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024
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