
 DECKENUNTERSICHT UNVERPUTZT 
 GESPACHTELT UND GESCHLIFFEN 
 DISPERSIONSANSTRICH ANALOG ZU
 DEN WÄNDEN GEM. BEMUSTERUNG     

 FENSTERSTURZ AUS STAHLBETON         
 B / H = 20 / 26 CM                       
 GEM. STATISCHER POSITION UZ-5

UK FENSTERSTURZ

UK ABHANGDECKE
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0.03 Büro
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+2.74

 FERTIGTEIL-STURZ MIT AUS DEM VERBLEND           
 GESCHNITTENEN RIEMCHEN VERKLEIDET IM 
 REGELVERBAND INKL.VERZAHNUNG MIT DER
 UMGEBENDEN VERBLENDSCHALE 
 BEFESTIGUNG GEM. VERBLENDSTATIK

 DÄMMUNG WLS 035, D: 180 MM  ZWEILAGIG MIT   
 VERSETZTENSTÖSZEN 

 TRIOTHERM ZARGE, SCHLAGREGENDICHT              
 VERKLEBEN UND VERSCHRAUBEN  
 GEM. ANGABEN D. FENSTERBAUERS

 DAMPFOFFENE ABKLEBUNG NACHB VORGABEN  
 D. FENSTERHERSTELLERS 

 ILMOD BAND O. GLW. NACH VORGABEN DES         
 FENSTERBAUERS

 SCHLAGREGENDICHTES FUGENDICHTBAND          
 IN FENSTERFARBE

 PE-RUNDSCHNUR | VERSIEGELUNG       
 AUS ACRYL-DICHTSTOFF SPRITZBAR

 DAMPFDICHTE ABKLEBUNG, ÜBERPUTZBAR 
UK VERBLEND

+2.68

 LAGERFUGE CA. 12 MM                                                 

 LUFTSCHICHT: 15 MM                                                    

 L-SPERRE ALS ABDICHTUNGSBAHN ÜBER               
 ÖFFNUNGEN, ABFANGUNGEN, 
 DURCHBINDENDEN BAUTEILEN UND IM 
 SOCKELBEREICH ANORDNEN

 OFFENE STOßFUGEN MIT INSTEKTENSCHUTZ       
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33  FENSTERSYSTEM AUS HOLZ                                       

 BAUTIEFE 78 MM,
 Uw-WERT= 0,90
 g-WERT= 0,40
 DREIFACH VERGLASUNG
 FARBE: ROT (RAL 3003)

15 286 78 32

195

15 302 78 15 115

15
26

 INNENPUTZ ALS GIPSPUTZ
 STÄRKE 15MM DISPERSIONSANSTRICH 

10

A

0.03 Büro

365
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+1.00
OK BRÜSTUNG
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 SOHLBANK ALS ROLLSCHICHT MIT 10° NEIGUNG 

 DAMPFOFFENE ABKLEBUNG NACH VORGABEN  
 D. FENSTERHERSTELLERS

 DIFFUSIONSOFFENE DICHTFOLIE
 IN ECKBEREICHEN WANNENFÖRMIG                     
 AUSGEBILDET

 DRUCKFESTE DÄMMUNG WLG 035, D: 10 CM        

 OFFENE STOßFUGEN MIT INSTEKTENSCHUTZ       
925 2
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41

24

115

195

 FENSTERSYSTEM AUS HOLZ                                       
 BAUTIEFE 78 MM,
 Uw-WERT= 0,90
 g-WERT= 0,40
 DREIFACH VERGLASUNG
 FARBE: ROT (RAL 3003)

15 302 78 15 115

15 286 78 17

 FENSTERBANK  

 GIPSPUTZ MIT DISPERSIONSANSTRICH,      
 WISCHFEST, FARBE GEM. BEMUSTERUNG     

 MAUERWERKSWAND IN KALKSANDSTEIN-    
 PLANELEMENTEN GEM. STATIK, D: 20 CM
 IN DÜNNBETTMÖRTEL
 ROHDICHTKLASSE: 2,0
 DRUCKFESTIGKEITSKLASSE: 12

ARCHITEKT:

PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

www.pfluegelbauer.de

Architekturbüro

Pflügelbauer & Scheffczyk

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN

BAUHERRIN:

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 

DETAILPLANUNG

INDEX ART DER ÄNDERUNG

PROJEKT-NR.:

MASZSTAB:

BLATT:

DATUM:

FORMAT:

GEZ.:

716

1 : 5

VD

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE
BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- 
UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND
HAUSTECHNIKPLANUNG.

Änderungswolke
Klärungswolke

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Beton unbewehrt
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

GEZ.

INDEX

GEPR.

STATUS

DATUM

DIN A3

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg
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FENSTERANSCHLÜSSE - HAUPTGEBÄUDE

26.09.2024

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2024

LEGENDE PLAN


