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Anlagen

Anlage 1  Plananlagen

Anlage  Zeichnungs-Nr.  Mafstab Inhalt

1.01 23-1330-001-00 1:100 Erdgeschoss

Anlage 2  Leitungsbestandsplan Hamburger Wasserwerke

1 Aufgabenstellung

Der Bauherr plant den Neubau eines Feuerwehrhauses fur die freiwillige
Feuerwehr Kirchsteinbek am Brockhausweg 2 in 22117 Hamburg. Das
Gebéaude soll ausschlieBlich der Nutzung durch die freiwillige Feuerwehr dienen
und ist als erdgeschossiges Geb&ude geplant.

Im Zuge der Bauantragsplanung sollen die im Sinne des § 3 (1) HBauO
erforderlichen MalRnahmen zur Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit
und Ordnung im Zusammenhang mit dem vorbeugenden und abwehrenden
Brandschutz umgesetzt werden.

Das Ingenieurbiro T. Wackermann GbR wurde mit der brandschutztechnischen
Beratung im Rahmen des Bauantragverfahrens beauftragt. Dazu werden im
Folgenden die malRgeblichen brandschutztechnischen Anforderungen an die
Einrichtungen des vorbeugenden baulichen, wie auch anlagentechnischen
Brandschutzes zur Umsetzung der bauordnungsrechtlichen Schutzziele
benannt und in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem
Entfluchtungskonzept und den Mdoglichkeiten von Rettungs- und
Brandbek&dmpfungsmaRnahmen durch die Feuerwehreinsatzkréafte gebracht.

Das Brandschutzkonzept dient als Grundlage fiir die weitere Planung und stellt
die Zusammenhénge der Belange des Brandschutzes als Ergénzung der
Bauantragsunterlagen ~ zur  bauaufsichtlichen Beurteilung  gemaf
§ 15 BauVorlVO dar.
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2 Abgrenzung

2.1 Private Schutzziele

Das Brandschutzkonzept behandelt keine weitergehenden privatrechtlichen
Schutzziele (z.B. Sachschutz). Es werden die bauordnungsrechtlichen
Mindeststandards auf der Grundlage des semiprobabilistischen
Sicherheitskonzepts der Landesbauordnung beschrieben.

2.2 Gewerberechtliche Anforderungen

Weitergehende brandschutztechnische Sicherheitsanforderungen aus anderen
gewerberechtlichen Rechtsbereichen (z.B. Arbeitsstattenrecht) werden nicht
behandelt. Diesbezugliche Anforderungen konnen insbesondere bei
Sonderbauten bauaufsichtlich verlangt werden. Die verwaltungsrechtlichen
Ermessensentscheidungen obliegen der Bauaufsichtsbehorde.

2.3 Bauteilanforderungen

Die im  Folgenden  genannten Bauteilqualititen ~ geben  die
bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen wieder. Aufgrund von statisch-
konstruktiven Zusammenhangen, Einbauvorschriften oder
Verwendbarkeitsnachweisen kdnnen sich darlber hinaus weitergehende
Anforderungen ergeben.

2.4 Explosionsschutz

Das Brandschutzkonzept beinhaltet ausdrucklich keine Aspekte des baulichen
Explosionsschutzes. Hierzu ist im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung durch
den Nutzer gemaR 883 und 6 der BetrSichV vor Arbeitsbeginn ein
Explosionsschutzdokument zu erstellen.

3 Bewertungsgrundlage

3.1 Digitale Zeichnungen

Grundlage fur die Plananlagen dieses Konzepts gemafl Abschnitt "Anlage 1"
waren folgende DWG-Dateien, Ubersandt an ITW vom Architekturbiiro
Pfligelbauer & Scheffczyk aus Hamburg am 12.02.2024:

Bezeichnung Inhalt Stand

240212_716.04.01_KSB_LP M 1_500 Lageplan 12.02.2024

240212_716.04.02_KSB_GR EG M 1_100 Grundriss 12.02.2024
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Bezeichnung Inhalt Stand
240212 _716.04.03_KSB_DA M 1_100 Dachaufsicht 12.02.2024
240212_716.04.04 KSB_AN_N_S M Ansicht 12.02.2024
1 100

240212_716.04.05 KSB_AN_O W_M Ansicht 12.02.2024
1 100

240212 _716.04.06_KSB_SN_M 1 100 Schnitt 12.02.2024
3.1.1 Texte

Folgende Texte wurden fir dieses Brandschutzkonzept ausgewertet.

Nr.  Bezeichnung Stand
[T1.] 231128 Projektbeschreibung 28.11.2023
[T2.] Betriebsbeschreibung FF Kirchsteinbek 01.12.2023

4 Baubeschreibung

4.1 Allgemeine Baubeschreibung

Das Gebaude ist als freistehendes erdgeschossiges Feuerwehrhaus ohne
Unterkellerung geplant.

Die Baukorper soll in konventioneller Bauart (Stahlbeton, Mauerwerk und
Trockenbau) errichtet werden und verfligt Uber einen ndrdlichen Haupteingang
und eine NebenerschlieBung durch die Fahrzeughalle. Das Gebaude ist in zwei
Abschnitten geplant, im sudlichen, hoéheren Gebéaudeabschnitt ist die
Fahrzeughalle vorgesehen, die Uber zwei Sektionaltore nach auflen
verschlossen wird. Der nordliche Geb&audeabschnitt beinhaltet die
notwendigen Raume zur Feuerwehrnutzung, wie Biro, Schulungsraum, WCs,
Umkleiden und Rdume der Haustechnik.

Die Fassade des Gebaudes wird mit einem Verblendstein ohne Hinterliftung
verkleidet. Fir Fenster, Tore und Turéffnungen sind Aluminium-Fenster
vorgesehen. Die Mauerwerkskronen werden mit einer Aluminiumabdeckung
versehen, und die Attiken dienen gleichzeitig als Absturzsicherungen.

Das Dach ist mit einer extensiven Begrunung geplant, die auch fir die
Installation von PV-Modulen geeignet ist.
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4.2 Nutzungsbeschreibung

Das Gebaude dient ausschliel3lich der Nutzung durch die freiwillige Feuerwehr.
Im sldlichen Gebaudeteil ist die Fahrzeughalle angeordnet, in der 2
Loschfahrzeuge untergebracht werden. An die Fahrzeughalle angrenzend ist
ein Lagerraum fir Geratschaften und Loschmittel vorgesehen, zusatzlich ist
eine Anlieferschleuse geplant, Uber die ohne Zugang zum Gebéaude
Materiallieferungen erfolgen kénnen.

Im noérdlichen Gebéaudeteil sind die Umkleiden und Sanitarraume zum Anlegen
und Unterbringen der Schutzkleidung untergebracht. Far
Weiterbildungsangebote ist ein Schulungsraum mit angrenzender Kiiche
vorgesehen.

Das Feuerwehrhaus ist nicht sténdig besetzt. Neben den Einsatzen, bei denen
aus der Vergangenheit von durchschnittlich 139 Einsatze pro Jahr
ausgegangen wird, soll das Gebaude fir Ubungs- und Schulungsdienste
genutzt werden. Nach Dienstplan ergibt sich durchschnittlich eine
Veranstaltung zur Ubung und Schulung pro Woche. Zusétzlich sind Gber das
Jahr verteilt kleinere Feste und Nachbarschaftsveranstaltungen in und am
Feuerwehrhaus geplant.

4.3 Einstufung Geb&audeklasse

Bei dem erdgeschossigen Gebaude liegt der FulRboden des obersten
Geschosses, in dem Aufenthalt moglich ist, auf Hohe des umliegenden
Gelandes.

Aufgrund der Gebaudehthe von <7 m und der Nutzungseinheit, die eine
Flache =400m2 hat, ist das Gebdude bauordnungsrechtlich nach
82 (3) HBauO in die Gebéaudeklasse 3 einzustufen.

Ein Sonderbautatbestand wird durch das Gebaude nicht berthrt.

Die Fahrzeughalle wird im Zuge der brandschutztechnischen Betrachtung und
Bewertung nicht als Garage im Sinne der Garagenverordnung betrachtet
(vergleich M-GarVO, Fassung 14.Juli 2022).

Die Fahrzeughalle dient nicht ausschliel3lich der reinen Unterbringung von
Fahrzeugen, sondern wird im Rahmen von Einsatzvor- und nachbereitung,
sowie bei Ubungsdiensten auch anders verwendet, so dass die reine
Garagennutzung im Sinne der Garagenverordnung nicht dauerhaft gegeben ist.
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5 Geltende Bestimmungen

5.1 Schutzziele

Hinsichtlich der Umsetzung der Schutzziele der HBauO ist fir die Erarbeitung
dieser Stellungnahme die Sicherstellung der Anforderungen nach den 8§ 3 und
17 HBauO maRgebend. Hiernach missen Gebdude so beschaffen bzw.
angeordnet sein, dass die Offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere
Leben und Gesundheit sowie die natiirlichen Lebensgrundlagen nicht gefahrdet
werden. Aus der Sicht des Brandschutzes sind diese Schutzziele erfullt, wenn:

der Entstehung eines Brandes sowie
der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird,
Menschen und Tiere gerettet und

L A

Léscharbeiten durchgefihrt werden kénnen.

Darliber hinausgehende Schutzziele aus privatrechtlichen Anspriichen oder
versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten werden hier nicht dargestellt.

5.2 Bestimmungen

Wesentliche  geltende  Bestimmungen die als Grundlage der
brandschutztechnischen Erlauterungen herangezogen werden:

o Hamburgische Bauordnung (HBauO) in der Fassung vom
14. Dezember 2005, zuletzt gedndert am 13. Dezember 2023

e Muster einer Verordnung uber den Bau und Betrieb von Garagen und
Stellplatzen in der Fassung vom 14. Juli 2022

e Bauprifdienst 2/2023, Brandschutztechnische Auslegung (BTA)

e Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)
Fassung April 2016

e Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Luftungsanlagen (Liftungsanlagen-Richtlinie MLUAR),
Fassung September 2005 zuletzt gedndert 03.09.2020

e DIN EN 13501, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu
ihrem Brandverhalten

o DIN VDE 0100, Teil 712: Errichten von Niederspannungsanlagen -
Anforderungen fur Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer
Art — Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungsanlagen

o DIN VDE 0100, Teil 100: Errichten von Niederspannungsanlagen —
Allgemeine Grundséatze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale,
Begriffe
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o DVGW, Arbeitsblatt W 405, Bereitstellung von Léschwasser durch
die 6ffentliche Trinkwasserversorgung

e Erlass der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung
(VV TB);
Fassung 24. Oktober 2023

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Weitere den
Brandschutz betreffende Regelungen besitzen uneingeschrankt Giltigkeit und
sind entsprechend zu beachten.

Fur den Fall einer Verweisung auf eine Norm oder Rechtsbestimmung ohne
Angabe des Ausgabedatums und ohne Angabe einer Abschnittsnummer, einer
Tabelle, eines Bildes usw. bezieht sich die Verweisung immer auf die zurzeit
uber die VVTB eingefiihrte Technische Baubestimmung.

Die brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile und Bauprodukte
werden nachfolgend auf Grundlage der bauordnungsrechtlichen Begriffe
benannt. Die Ubersetzung dieser Anforderungen in die nationale und
europaische Normbezeichnung erfolgt in Anhang 4 der VVTB.

6 Lage und ErschlieBung

6.1 Lagebeschreibung

Das Baugrundstick befindet sich im 0Ostlichen Teil von Hamburg in
Kirchsteinbek sudlich des Stadtteils Billstedt (Bezirk Mitte).

Die Umgebung des Grundstiicks besteht hauptséchlich aus Wohngebauden,
die durch einige wenige Geschéfte erganzt werden. Das Grundstiick wird durch
die offnentlichen StralRen ,Steinbeker Markt“, ,Steinbeker Marktstrale®,
~Steinbeker Hauptstrale* und ,,Brockhausweg* eingefasst.

Das zu bebauende Flurstick befindet sich am dstlichen Ende des
Kirchsteinbeker Marktplatzes und erstreckt sich Uber den zugehorigen
Parkplatzbereich, wodurch es vollstandig erschlossen ist.

6.1.1 Absténde und Abstandsflachen

Es gelten die Abstandsflachen aus den Vorgaben des § 6 HBauO und des
entsprechenden Bebauungsplans. Zu den Abstandflachen wird auf die
Bauantragsunterlagen verwiesen.

Das Gebaude ist in offener Bauweise geplant. An der nordwestlichen
Grundstiicksgrenze wird das Gebéaude in einem Abstand von ca. 1,35m zur
stralBenseitigen Grundstiicksgrenze errichtet. Durch die dffentliche Stralie ist
eine Bebauung an dieser Grundstiicksgrenze in einem Abstand von weniger als
5 m zum Gebaude durch andere Geb&dude verhindert. Die weiteren Abstande
zu den Grundstiicksgrenzen betragen mehr als 2,5 m. Zu anderen baulichen
Anlagen auf dem Grundstiick sind Abstdnde von mehr als 5 m vorhanden,
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sodass keine Gebaudeabschlusswande im Sinne des § 28 HBauO erforderlich
sind.

6.2 ErschlieBungskonzept

Die auRere ErschlieBung des Gebéaudes erfolgt tiber den nordlich angeordneten
Haupteingang in den erschlieRenden Flur. Die Fahrzeughalle kann von dem
erschlieRenden Flur und die angrenzenden Umkleiderdume, sowie Uber die
Ostlich angeordneten Tore erreicht werden.

7 Feuerwehrflachen

Aufstellflachen fur Hubrettungsgerate der Feuerwehr sind aufgrund der
baulichen Sicherstellung der erforderlichen Rettungswege nicht erforderlich.
Bewegungsflachen fir die Feuerwehr stehen im 6ffentlichen Straenraum zur
Verfugung. Diese werden zeichnerisch nicht gesondert nachgewiesen.

8 Ldschwasserversorgung

Gemal Abschnitt 7.6 des BPD 03/2020 ist die Loschwasserversorgung fur
Gebaude ohne besondere Anforderungen an die Loschwasserversorgung durch
die oOffentliche Hand im Rahmen der Daseinsvorsorge zu gewahrleisten
(Grundschutz). In der Regel geschieht dies durch Hydranten im 6ffentlichen
StraBenraum. Zudem konnen unter anderem Gewasser, Teiche oder
Loschwasserbehalter als Entnahmestellen dienen.

Als Arbeitshilfe fir die Bereitstellung und Bemessung des Léschwasserbedarfs
dient das DVGW Arbeitsblatt W 405 ,,Bereitstellung von Léschwasser durch
die offentliche Trinkwasserversorgung®. Fur das Objekt wird hiernach eine
Léschwassermenge von 96 m3/h fir eine L6schzeit von 2 Stunden erforderlich.
Es konnen alle Loschwasserquellen im Umkreis von 300 m um das Gebaude in
Ansatz gebracht werden.

Im Umkreis von 300 m zum Grundstick sind mehrere Hydranten zur
Léschwasserentnahme vorhanden. Der Leitungsbestandsplan von Hamburg
Wasser liegt diesem Konzept als Anlage 2 bei.

9 Rettungswege

9.1 Bemessungsgrundlagen

Aus Nutzungseinheiten mit AufenthaltsrAdumen missen nach § 31 HBauO in
jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhangige Rettungswege ins
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Freie vorhanden sein, beide Rettungswege dirfen jedoch innerhalb eines
Geschosses uber denselben notwendigen Flur fiihren. Bei nicht ebenerdigen
Geschossen muss der erste Rettungsweg uber eine notwendige Treppe fihren.
Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit
den Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle sein.

9.2 Rettungswegkonzept

Aus dem ndrdlichen Gebaudeteil fuhren die Rettungswege (ber den
notwendigen Flur zum Haupteingang an der Nordseite des Gebaudes. Der
zweite Rettungsweg wird uber die Fenster des Schulungsraums sichergestellt.

Aus der Fahrzeughalle fuhrt der erste Rettungsweg uber den direkten Ausgang
an der Westseite des Gebéaudes ins Freie. Der zweite Rettungsweg wird tber
die Zufahrtstore der Einsatzfahrzeuge sichergestellt. Die Tore werden
elektrisch gesteuert und kdnnen bei Spannungsausfall mit einer an jedem Tor
vorhandenen Kette mechanisch getffnet werden.

9.3 Rettungswegléangen

Die Betrachtung der Rettungsweglangen erfolgt auf Grundlage der
Anforderungen des § 33 (2) HBauO. Die Rettungsweglangen durfen von jeder
Stelle eines Aufenthaltsraumes bis ins Freie 35 m nicht tberschreiten.

Die Rettungsweglangen werden im gesamten Geb&aude eingehalten.

9.4 Rettungswegbreiten

Die nutzbare Breite der Rettungswege muss nach 8§ 32 (5) und 34 (2) HBauO
so breit sein, dass sie fir den zu erwartenden Personenverkehr ausreichend
dimensioniert sind. Konkrete Anforderungen werden bauordnungsrechtlich
ausschliellich an notwendige Flure gestellt. Diese missen entsprechend
§ 34 (2) HBauO im Lichten mindestens 1 m breit sein. Bei der Bemessung der
Rettungswege sind die Uber die VV TB eingefiihrten Technischen
Baubestimmungen (z.B. DIN 18065) zu beachten.

10 Gebaudeabmessungen und -unterteilung

Die maximalen Abmessungen des Baukdrpers betragen ca. 20,7 m x 26,35 m.
Die Hohe der Attika liegt max. 5,90 m tiber der Gelandeoberflache.

Nach § 28 (2) HBauO sind in ausgedehnten Gebauden in Abstanden von 40 m
innere Brandwénde erforderlich. Aufgrund der geplanten maximalen
Gebaudeabmessungen von 26,35m ist nach §28 (2) HBauO keine
Brandabschnittstrennung notwendig.
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11 AuRenwande

Gemall § 26 (1) HBauO miussen die AuRenwénde und Aullenwandteile des
Gebaudes so ausgebildet werden, dass eine Brandausbreitung auf und in
diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt wird. Unter Bertcksichtigung der
Gebaudeklasse 3 missen die Baustoffe mindestens normalentflammbar
hergestellt werden.

Die AuBenwande sollen in massiver Bauweise erstellt werden. Die Fassade ist
als Verblendsteinfassade mit einem Fingerspalt ohne Hinterltftung erstellt
werden.

12 Dach

12.1 Bedachungsart

Das Dach wird als Flachdach ausgebildet. Samtliche Bedachungen mussen
nach 8 30 HBauO als harte Bedachung ausgefiihrt werden. Als harte
Bedachung gelten die in der DIN 4102-4 genannten Ausfiihrungen ohne
weiteren Nachweis oder geprufte Eindeckungen nach DIN 4102-7 sowie der
DIN EN 13501-5.

12.2 Dachbegriinung

Samtliche Bedachungen mussen nach § 30 HBauO den Anforderungen einer
harten Bedachung entsprechen.

Begriunte Dacher gelten als harte Bedachung wenn sie nach DIN 4102-7 oder
DIN EN 13501-5 gepruft sind.

Fir extensiv begriinte Déacher gelten die Anforderungen an eine harte
Bedachung als erfillt wenn:

e eine mindestens 3 cm dicke Substratschicht mit hdchstens 20
Gewichtsprozent organischen Bestandteilen vorhanden ist. (Bei
anderen Begrinungsaufbauten ist als Nachweis einer ,harten
Bedachung* ein Nachweis nach DIN 4102-7 zu fuhren);

e Gebéaudeabschlusswéande, Brandwande oder Wande, die anstelle von
Brandwanden zulassig sind, mindestens 0,30 m uber das begrunte
Dach (bezogen auf Oberkante Substrat) gefihrt sind;

e Sofern diese Wande aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen
nicht Gber Dach gefiihrt werden missen, geniigt auch eine 0,30 m hohe
Aufkantung aus nicht brennbaren Baustoffen oder ein 1,00 m breiter
Streifen aus massiven, nichtbrennbaren Platten oder eine mindestens
5 cm starke Schicht aus Grobkies;

e vor Offnungen in der Dachflache (Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor
Wanden mit Offnungen ein mindestens 0,5 m breiter Streifen aus
nichtbrennbaren Platten oder eine mindestens 5 cm starke Schicht aus
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Grobkies aufgebracht wird (auf3er wenn die Brustung der Wandoffnung
mehr als 0,8 m Uiber Oberkante Substrat hoch ist);

o vor Dachausstiegen eine Flache von 1 m x 1 m mit nicht brennbaren
Platten belegt ist oder mit einer mindestens 5 cm starken Schicht aus
Grobkies versehen wird,;

e bei aneinandergereihten, giebelsténdigen Geb&uden im Bereich der
Traufe ein in der Horizontalen gemessener, mindestens 1 m breiter
Streifen nachhaltig unbegrint bleibt und mit einer Dachhaut aus nicht
brennbaren Baustoffen versehen wird.

12.3 Photovoltaikanlagen

Fur das Gebaude ist eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) vorgesehen. Bei der
Installation einer PV-Anlage ist grundsatzlich die DIN VDE 0100-100 und
DIN VDE 0100-712 anzuwenden.

Fur die Planung der elektrischen Anlagen und Leitungen ist zusatzlich die
Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(MLAR) zu berucksichtigen. So sind bei Leitungen, die durch
brandschutztechnisch raumabschlielende Bauteile oder in Rettungswegen
gefiihrt werden, Vorkehrungen gemdR MLAR zu treffen, dass eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befiirchten ist sowie eine Nutzung
der Rettungswege im Brandfall moglich ist.

Grundsatzlich missen PV-Module im Zusammenhang mit § 24 (1) HBauO
mindestens normalentflammbar sein.

13 Tragende Wande, Stiitzen und Pfeiler

Tragende Wande, Stutzen und Pfeiler missen gemaR § 25 HBauO in allen
Geschossen in  feuerhemmender Qualitat hergestellt werden. Im
Kellergeschoss sind diese Bauteile feuerbestandig auszufiihren.

Das Tragwerk des Gebaudes ist in massiver Stahlbeton- und
Mauerwerksbauweise vorgesehen.

14 Trennwénde

Die Trennwande zwischen den Nutzungseinheiten muissen gemald § 27 (2)
i.V.m. § 27 (3) HBauO feuerhemmend hergestellt werden.

Es ist vorgesehen, die Fahrzeughalle mit dem dazugehérigen Lager und
Anlieferung von dem angrenzenden Bereich uber eine feuerhemmende
Trennwand abzutrennen. Tiren in dieser Wand sind feuerhemmend dicht- und
selbstschlieRende herzustellen.
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15 Flure und Laubengéange

15.1 Verortung Flure/Laubengéange

Der Flur im Bereich des Haupteingangs zur ErschlieBung des Schulungraums,
der Umkleide- und Sanitarbereiche, sowie des Biros und der Teekiiche wird
als notwendiger Flur ausgefuhrt.

15.2 Flurwéande

Die Wande notwendiger Flure missen gemal 8§ 34 (4) HBauO als
raumabschlieRende Bauteile feuerhnemmend sein. Die Anforderung, die Wande
feuerhemmend auszufiihren gilt auch, wenn die Flurwand gleichzeitig
AuBenwand ist.

15.3 Tiren

Turen zu Wohnungen, Biros und &hnlich genutzten Ra&umen missen
dichtschliefend sein. Verglasungen und Unterschnitte sind zuldssig. Die
Zugangsturen zwischen notwendigen Fluren und Treppenrdumen mussen als
rauchdichte und selbstschlieBende Tiren ausgefiihrt werden. Tiren zu
Lagerrdumen im Kellergeschoss sind mindestens feuerhemmend dicht- und
selbstschlielend auszufiihren.

GemaR den Ausfuhrungen des BPD 2/2023 zu § 34 (4) Satz 4 HBauO sind
Offnungen und Verglasungen in den Wanden notwendiger Flure in Hinblick auf
die Brandschutzanforderungen privilegiert. Die Privilegierung erstreckt sich
auch auf Tiren, die im Seitenteil mit einer Glasflllung ausgestattet sind bis zu
einer maximalen Gesamttirbreite von 1,50 m. Die Verglasung muss als
Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgefiihrt werden. Alle anderen Verglasungen
in notwendigen Flurwdnden missen feuerhemmend und feststehend
ausgebildet sein.

15.4 Ausstattung

GemaR § 34 (6) Nr.1 HBauO sind die Wand- und Deckenverkleidungen, sowie
Putze, Unterdecken und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen
herzustellen.

15.5 Bodenbelage

Nach 8§ 34 HBauO gibt es an Bodenbeldge keine Anforderungen. Sie durfen
aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen.
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16 Liftungsanlagen

Gemal § 40 HBauO missen Liftungsanlagen betriebs- und brandsicher sein.

Luftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und D&mmstoffe missen
entsprechend § 40 (2) HBauO aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Abweichend kénnen brennbare Baustoffe zugelassen werden, wenn ein Beitrag
der Luftungsleitungen zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu
befirchten ist. Des Weiteren dirfen Liftungsleitungen raumabschliefende
Bauteile, an welche eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur
uberbriicken, wenn eine Brandausbreitung nicht zu befirchten ist oder
entsprechende Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

Die Anforderungen M-LUAR sind zu bertcksichtigen.

17 Installationen

Leitungsanlagen in Rettungswegen sind gemal § 39 HBauO nur zul&ssig, wenn
eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lange mdglich ist.

Fur die Fihrung von Leitungen durch brandschutztechnisch qualifizierte
Bauteile sind die Angaben der Muster Leitungsanlagen Richtlinie (M-LAR) und
der Muster Luftungsanlagen Richtlinie (M-LUAR) zu beachten oder
bauaufsichtlich zugelassene Verschliisse zu verwenden.

40

Dipl.-Ing. T. Wackermann Dipl. Ing. S. Dederding

Sachverstandiger fir vorbeugenden Brandschutz  Sachverstandige fiir vorbeugenden Brandschutz
(EIPOS) (EIPOS)

7 ater Sachverses,,

G : e,
Dipl.-Ing. ”

TIM WACKERMANN

4 1291N-22-2007
o,be &

U, \
9enden Brandse

Diese Unterlage wurde nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Sie bezieht sich ausschlief3lich auf den
benannten Beurteilungsgegenstand. Aufgrund bestehender Gesetze darf das Ingenieurbiiro T. Wackermann
GbR keine Beratung in individuellen Rechts-, Steuer- oder Versicherungsangelegenheiten leisten.
Entsprechende Anfragen sollten direkt an Angehdrige der rechts- oder steuerberatenden Berufe bzw.
entsprechend autorisierte Stellen (z.B. Kammern, Verbénde, Behdrde etc.) gerichtet werden.

Ohne schriftliche Genehmigung durch das Ingenieurbiiro T. Wackermann GbR darf die vorliegende
Unterlage nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

A

INGENIEURBURO
TWACKERMANN




Seite 1/von 2

5

Anlage 2 zu G23-1330-F-01-00

80 GGGZMPE 79,4

44

‘9‘%’

69
200536::
24
%
%
?
53
55

T —— — —— Trinkwasserleitung —-- Kabeltrasse WW

0 5 2 % 0 —— Rohwasserleitung — -~ Kabeltrasse D32 I Bauprojekte
Leitungsbestandsplan MafRstab

/_Q/ Hamburger Wasserwerke GmbH E21 1:1.000

o Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg Infrastrukturkoordination

\/ 040-7888-82129, -15, -13, -12 und ErschlieBungen Datum

anlageninfo@hamburgwasser.de 06.09.2023

Fur die Vollstandigkeit und Richtigkeit kann keine Gewahr tibernommen werden. Insoweit sind insbesondere die
Angaben Uber die exakte Lage und Abmessungen der Anlagen vor Ort in Abstimmung mit dem zustandigen

Netzbetrieb durch Aufgrabungen zu Uberprifen.




TS Zeichenerklarung GEONIS Stand: 13.02.2014

Technischer Standard

Anlage 2 zu G23-1330-F-01-00

Zeichenerklarung Geonis/ WebOffice Wasser

Seite 2 von 2

2

—_

\/

mit Hydrantenschieber

Darstellung Bezeichnung Darstellung Bezeichnung
@ Hydrant —_—-— Kabeltrasse
Hydrant seitlich des Rohres o Steverkabel

I Schieber Y, Bauprojekt in Planung/ in Ausfiihrung
I Klappe w1, Dienstbarkeit HWW Netze
Anschlussventil v/ Dienstbarkeit HWW Werke

| _INO)

Entliftung

®

geplanter Hausanschluss (GoConnect)

KKS Kathodische Korrosionsanlage —_———— geplante Versorgungsleitung
Wz Wasserzéhler + Dialysezentrum
Druckerhdhungsstation @ Schieber geschlossen
= Spulung === Schutzrohr
-i- Anschlussschieber A2l ©— Forderbrunnen
V. ?:;fgheﬁt‘;f.ﬁ’;bﬁﬂlferia. Kurzzeichen fur Rohrwerkstoffe
/ Ubergang ; ; GG Grauguss laminar
(Nennweite, Material, Baujahr) 9
kreuzende Leitungen GGG Grauguss globular (duktil)
200 GGG Zm PE Leitung GGG Zm wie oben mit Zementauskl.
200 GG (Zm %) nachtraglich augekleidete Ltg. GGG Zm Sy wie oben+ Synotex- AuRenschutz
200 VR StZm PE Verbundrohr GGG Zm PE wie oben + PE-AufRenschutz
— Schutzrohr mit Uberlauf St Stahl
:| Trennung StZm Stahl mit Zementmortelauskleidung
Trinkwasserleitung Versorgung StZm PE Sw wie oben+PE-AuBenschutz+Schweil-Verb.
Reinwasserleitung Gewinnung StZm PE Sm wie oben, aber Muffenverbindug
Rohwasserleitung VR StZm PE Verbundrohr
Schlammwasserleitung PE Polyethylen
Splilwasserleitung PE SLA PE aluminiumkaschiert
Klarwasserleitung Cu Kupfer
Oberflachenwasserleitung AZ Asbestzement
Reinwasserkanale PVC Polyvinylchlorid




Broc\&housweq

26.35

2.50 3.50

i 1 2 3 N
i Dieser Plan dient der Visualisierung der Bauteilanforderungen und ersetzt keine
i
i Ausfiihrungsplanung.
!
| vl 2065 " Statisch tragende oder aussteifende Bauteile sind nicht gekennzeichnet und miissen
!
{ L / ’ < e 10w 0 oe 12 21t Zoae s, s 462 P grundsétzlich feuerhemmend sein.
: -
1
o 1325 B s B | II\NGW L]
: 2.75
| i } A WCD Lager
| E BB: FliesenR10 BB: FliesenR10
| .: RH: 3.125m RH: 3.125m Fb: FEUERBESTANDIG (F90)
| i LH-2.50m LH:2-5Pm [/ I Il I_E G E N D E hFh: HOCH FEUERHEMMEND (F60)
| L 6.68m 4.49m 4 - _ Fh: FEUERHEMMEND (F30)
E YO YY XYYV YYYYYYYY WYYYYYYYYYY n
| i S 3 .
| i U U @ ST, &l | | E l A * ——-—— BRANDWAND / BRANDWAND-ERSATZWAND DARSTELLUNG RETTUNGSWEG
! : Fliesen: zzA- ~
| i RH: 3.125m _ A )
| 14 ; Li:250m @] L] Dg mle 2 Fb - FEUERBESTANDIG ———  RETTUNGSWEGLANGE (RWL)
| ! . =t 5.83m Q Biiro £ A Fb - FEUERBESTANDIG UND STOSSFEST
~ ! g BB: FliesenR9 = < (BRANDWANDQUALITAT) 2. RETTUNGSWEG DURCH ANLEITERBARE
| £ E Rr: 3.125m a7 n H STELLE MIT TRAGBARER LEITER DER FEUERWEHR
T M| ) Logerdugendfeverwehr ﬁ;‘:fémﬁzm \gig 5 I hFh - HOCH FEUERHEMMEND UND GEEIGNETES FENSTER
BB: FliesenR10 =T X =
; 1.20x1.20 2B hFh - HOCH FEUERHEMMEND UND STOSSFEST
{ m E”;gfnm DD = ! Eingan /i o H 2. RETTUNGSWEG DURCH ANLEITERBARE
12 ingan ur J 3K
P Eingang/Flur S / L Fh - FEUERHEMMEND I I\ STELLE MIT DREHLEITER DER FEUERWEHR
=¥ | i )| RH: 3.125 a BB: FliesenR10 o< UND GEEIGNETES FENSTER
=L i :3.125m - .
| RN N SchutzklH D e > 750m : %58 EE8EEgg:B%\T/gggggﬁégb%/h%/%
N " Haustechnik R chutzkl. 19.50m? : 2.790m % .
i 3 I [ Houstechnlk S m S0 e N 4 . ) |-¢ WANDHYDRANT MIT NASSER STEIGLEITUNG
< RH: 3.125m w[ RH: 3.125m + oL RS = RAUCHSCHUTZTUR
l LH: 3,00m LH: 2.50m Schutzkl.D —f e —T 2= D = DICHTSCHLIESSENDE TUR
| 17.18m? 23.40m BB: FliesenR10 [frax | o = .
| H:3.125m /BB FliesenR10 X = DS = DICHT- UND SELBSTSCHLIESSENDE TUR [{> WANDHYDRANT MIT TROCKENER STEIGLEITUNG
2 LH: 2.50 RH: 3.125
2 ] Ssomt | Daae HjEEninn g ] o NOTWENDIGER FLUR
| 0-82m* D‘ [] b I |\OTVENDIGE TREPPE / NOTWENDIGER TREPPENRAUM =% ENTRAUCHUNGSOFFNUNG
} BRI % o|e 7 AUSGANG INS FREIE / SCHLEUSE
L e . SICHERHEITSTREPPENRAUM
| = B schulung a "°£ B ~+RscHACHTTUREN GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT — |BDA| 17 RAUCHSCHUTZDRUCKANLAGE
[Ces66665353 :Fliesen i 1L o )
| A RH: 3.125m — : = DACHFLACHE RAUMABSCHLIESSEND FEUER- 777 77] NICHT GEGENSTAND DER BETRACHTUNG
| @ Lt 2.750m [] " N BESTANDIG VON INNEN NACH AUSSEN /
| ™ oooog O @
| SchleuseD D ‘ ‘ ‘ D _-4§4 X 8
| D 2 3 BB: FliesenR11 . .
ggﬂﬁ%ﬁjﬂn RH: 3.125m g o Planverfasser: 00 13.02.2024 Abbé
| NN
| :?H:g.;gSm m m LH: 2.50m z e|=
R :2.50m o5 sis 12.43m? . ..
| LagerLsschrm 2.43m* " Ll | u Ingenieurbiro T. Wackermann GbR
| B8:flecerkio W b Nz 7 5 o m GroBe BahnstraBe 33
. eckengerdt £ <
l 2 |____BB:RliesenR10 RH: 3.125m & Tel.: 040/88 141 86-0 Fax: 040/88 141 86-66
| 30.72m = RH: 3.125m LH: 3.0 R Z Email: info@wack
_ ~ LH:S,OD hiadd ~ mail: Info@wackermann.com
| / Fh-RS Fh-RS 7 08m? " 7.82m* Index Datum Bearbeitet
: | b Vi o o+ o Aufaestellt:
| 2 Z 7/ W e — o 10 Bauherr- PLF KG ufgestellt:
| cH [ A 3 SR : . o H | N __ .
| 2 I 3 ! I I I Hamburgische Immobiliengesellschaft fur
A 1 I 1 1 1 .
| =4 O i £ ! i | Pollerkiappbar |} Polizei- und Feuerwehrgebaude mbH & Co.KG
7 = N S e s B B ety Gustav-Mahler-Platz 1 in 20354 Hamburg _
| vertreten durch: Sprinkenhof GmbH 13.02.2024 Dederding
I BurchardstraBe 8 in 20095 Hambur
| s N . !\’ oo 9 Projekt Nr.:
| : —_— —— 2 =P 5|2 EA23-1330
I Architekt: Architekturbtro
| Pﬂt’]gelbauer & Scheffczyk Zeichnung Nr.:
| 7 ] PartGmbB 23-1330-001-00
Fahrzeughalle <l O N . .
© I BB FiiesenimRiittelverfohrenRi2 . 7% sl R Ritersbarg 52 in 22529 Hamburg
= RH: 4.655m ZE = SR
g (- = Anlage:
| LH:4,5m 4 O * 1.01
143.62m . . T '
I BaumaBnahme:  Neybau einer Freiwilligen Feuerwehr
(})‘ . Brockhausweg 2 MaBstab:
2 R ———— > a ol in 22117 Hamburg Kirchsteinbek 1:100
{ % __________________ —_— ~ | <
[=5)
I Planinhalt:
| o | 1 Erdgeschoss
|
| OKFF=+0.00 %
. 7l
| Poure=-0.155 2 % Brandschutzanforderungen
l : W T
N I > > WWMWWW N T
A . . :
I 4 o Ly Der Brandschutzplan gilt nur im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept.
N kL i k.
| T a5 7 Ari
Yo, EAL P Zugehoriges Brandschutzkonzept: G23-1330-E-01-00 vom 21.02.2024
14.51 .
Plangrundlage: 240212 716.04.02 KSB GR EG M 1_100.dwg
Zeichnung Nr.: 716-4-02 vom 12.02.2024

Format: DIN A2




