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PROJEKT-NR.:

MASZSTAB:

BLATT:

716
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GEZ.: DATUM:

Architekturbüro

Pflügelbauer & Scheffczyk
PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg

Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429
www.pfluegelbauer.de

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 

BAUVORHABEN:

vertreten durch

Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

BAUHERR:
INDEXSTATUS

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

INDEX GEPRÜFTGEZEICHNETDATUMART DER ÄNDERUNG

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

Legende Brandschutz:

Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Fb
hFh
Fh
stf

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend
erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

R
S
D
1.RW
2.RW
NAG
NASGebäudeklasse 3

Änderungswolke Klärungswolke

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ANSICHT SÜD

VD

Brandschutzkonzept G23-1330-E-01-01 vom 09.04.2024
erstellt durch Ingenieurbüro T.Wackermann GbR

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

716-5-10

VD

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- 
und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

03.09.2024Anpassung Regenentwässerungsrinne und Attikablechhöhe, Ergänzung Notabläufe, 
Verschiebung Außentür

WP 2

03.09.2024

A VD14.10.2024Anpassung Verblendhöhen und Darstellung Tür sowie Position Dehnfugen
Verschiebung von Fallrohr und Notentwässerung

VDB Anpassund Bezeichnung Gesimsband; Baunull= +14.60 m NHN 30.10.2024

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.60 m NHN

VDErgänzung Höhe Baunull bei OKFF 08.11.2024C

C

ANSICHT SÜD 716-5-10-C

M 1:50

1 2,5 5

H/B = 420 / 945 (0.40m²) Allplan 2024


