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Anlagen

Anlage 1  Plananlagen

Folgende Plananlagen werden mit dieser Erganzung ungultig:

Anlage  Zeichnungs-Nr.  Mafstab Inhalt

1.01 23-1330-001-00 1:100 Erdgeschoss

Sie werden ersetzt durch folgende Plananlagen:

Anlage  Zeichnungs-Nr.  Mafstab Inhalt

1.01 23-1330-001-01  1:100 Erdgeschoss

Anlage 2  Leitungsbestandsplan Hamburger Wasserwerke

Anlage 3 Aufstellung der Abweichungen

Fur die im Brandschutzkonzept aufgefihrten Abweichungen sind die
erforderlichen Abweichungsantrdge durch den Bauherrn zu stellen.

Die Begrtindungen zu den Abweichungen sind im Brandschutzkonzept unter
den angegebenen Abschnitten formuliert.

Abweichungen gemalk § 69 HBauO:

Lfd.-Nr. Abschnitt Abweichung von Kommentar

1 18 814GarVO Flure sollen ohne Schleusen
angebunden werden

1  Aufgabenstellung

Der Bauherr plant den Neubau eines Feuerwehrhauses fur die freiwillige
Feuerwehr Kirchsteinbek am Brockhausweg 2 in 22117 Hamburg. Das
Gebéaude soll ausschlieBlich der Nutzung durch die freiwillige Feuerwehr dienen
und ist als erdgeschossiges Geb&ude geplant.

Im Zuge der Bauantragsplanung sollen die im Sinne des § 3 (1) HBauO
erforderlichen MalRnahmen zur Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit
und Ordnung im Zusammenhang mit dem vorbeugenden und abwehrenden
Brandschutz umgesetzt werden.

Das Ingenieurbiro T. Wackermann GbR wurde mit der brandschutztechnischen
Beratung im Rahmen des Bauantragverfahrens beauftragt. Dazu werden im
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Folgenden die maRgeblichen brandschutztechnischen Anforderungen an die
Einrichtungen des vorbeugenden baulichen, wie auch anlagentechnischen
Brandschutzes zur Umsetzung der bauordnungsrechtlichen Schutzziele
benannt und in einem Kkonzeptionellen Zusammenhang mit dem
Entfluchtungskonzept und den Modglichkeiten von Rettungs- und
Brandbekéampfungsmaflnahmen durch die Feuerwehreinsatzkrafte gebracht.

Das Brandschutzkonzept dient als Grundlage fiir die weitere Planung und stellt
die Zusammenhange der Belange des Brandschutzes als Erganzung der
Bauantragsunterlagen  zur  bauaufsichtlichen Beurteilung gemal’
§ 15 BauVorlVO dar.

1.1 Erganzung Nr. 1

Bei der vorliegenden Erganzung Nr. 1 handelt es sich um eine Anpassung des
Brandschutzkonzeptes G23-1330-F-01-00 vom 21.02.2024 hinsichtlich der
Nachforderungen vom 04.03.2024.

Nachfolgende Anderungen und Erganzungen beziehen sich auf die Abschnitte
im 0. g. Brandschutzkonzept, Anderungen und Ergénzungen sind blau und
kursiv hervorgehoben.

Die nicht gednderten Abschnitte des Brandschutzkonzeptes behalten weiterhin
ihre Glltigkeit.

4  Baubeschreibung

4.1 Allgemeine Baubeschreibung

Das Gebaude ist als freistehendes erdgeschossiges Feuerwehrhaus ohne
Unterkellerung geplant.

Die Baukorper soll in konventioneller Bauart (Stahlbeton, Mauerwerk und
Trockenbau) errichtet werden und verfugt iber einen ndrdlichen Haupteingang
und eine NebenerschlieBung durch die Fahrzeughalle. Das Gebaude ist in zwei
Abschnitten geplant, im sidlichen, hoheren Geb&audeabschnitt ist die
Fahrzeughalle vorgesehen, die Uber zwei Sektionaltore nach auBen
verschlossen wird. Der nordliche Geb&audeabschnitt beinhaltet die
notwendigen Raume zur Feuerwehrnutzung, wie Bilro, Schulungsraum, WCs,
Umkleiden und Raume der Haustechnik.

Die Fassade des Gebaudes wird mit einem Verblendstein ohne Hinterliftung
verkleidet. Fir Fenster, Tore und Tuaréffnungen sind Aluminium-Fenster
vorgesehen. Die Mauerwerkskronen werden mit einer Aluminiumabdeckung
versehen, und die Attiken dienen gleichzeitig als Absturzsicherungen.

Das Dach ist mit einer extensiven Begrinung geplant, die auch fur die
Installation von PV-Modulen geeignet ist.

A

INGENIEURBURO
TWACKERMANN




09.04.2024 G23-1330-F-01-01 Seite 5von 11

4.2 Nutzungsbeschreibung

Das Gebéaude dient ausschlieflich der Nutzung durch die freiwillige Feuerwehr.
Im sldlichen Gebaudeteil ist die Fahrzeughalle angeordnet, in der 2
Loschfahrzeuge untergebracht werden. An die Fahrzeughalle angrenzend ist
ein Lagerraum fur Geratschaften und Léschmittel vorgesehen, zusatzlich ist
eine Anlieferschleuse geplant, Uber die ohne Zugang zum Gebaude
Materiallieferungen erfolgen kdnnen.

Im nordlichen Gebaudeteil sind die Umkleiden und Sanitarrdume zum Anlegen
und Unterbringen der Schutzkleidung untergebracht. Far
Weiterbildungsangebote ist ein Schulungsraum mit angrenzender Kiche
vorgesehen.

Das Feuerwehrhaus ist nicht stéandig besetzt. Neben den Einséatzen, bei denen
aus der Vergangenheit von durchschnittlich 139 Einsatze pro Jahr
ausgegangen wird, soll das Gebaude fir Ubungs- und Schulungsdienste
genutzt werden. Nach Dienstplan ergibt sich durchschnittlich eine
Veranstaltung zur Ubung und Schulung pro Woche. Zusétzlich sind (iber das
Jahr verteilt kleinere Feste und Nachbarschaftsveranstaltungen in und am
Feuerwehrhaus geplant.

4.3 Einstufung Gebaudeklasse

Bei dem erdgeschossigen Gebdude liegt der FulRboden des obersten
Geschosses, in dem Aufenthalt moglich ist, auf Hohe des umliegenden
Geléandes.

Aufgrund der Geb&udehdhe von <7 m und der Nutzungseinheit, die eine
Flache =>400m2 hat, ist das Gebaude bauordnungsrechtlich nach
82 (3) HBauO in die Gebéaudeklasse 3 einzustufen.

Ein Sonderbautatbestand wird durch das Gebaude nicht berihrt.

In der Fahrzeughalle sind zwei Stellplatze zum Abstellen der Einsatzfahrzeuge
vorgesehen, wodurch der Gebaudeteil nach § 2 (7) HBauO als Garage zu
bewerten ist. Aufgrund der Flache der Fahrzeughalle = 100 m2 jedoch
< 1.000 m2 in Verbindung mit der FuBbodenhdhe auf Ebene des Geléande ist
diese nach den Bestimmungen des § 2 GarVO als oberirdische, geschlossene
Mittelgarage zu beurteilen.
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5  Geltende Bestimmungen

51 Schutzziele

Hinsichtlich der Umsetzung der Schutzziele der HBauO ist fiir die Erarbeitung
dieser Stellungnahme die Sicherstellung der Anforderungen nach den 8§ 3 und
17 HBauO maligebend. Hiernach missen Gebaude so beschaffen bzw.
angeordnet sein, dass die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere
Leben und Gesundheit sowie die natirlichen Lebensgrundlagen nicht geféhrdet
werden. Aus der Sicht des Brandschutzes sind diese Schutzziele erfullt, wenn:

der Entstehung eines Brandes sowie
der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird,
Menschen und Tiere gerettet und

L A

Loscharbeiten durchgefiihrt werden kdnnen.

Daruber hinausgehende Schutzziele aus privatrechtlichen Anspriichen oder
versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten werden hier nicht dargestellt.

5.2 Bestimmungen

Wesentliche  geltende  Bestimmungen die als Grundlage der
brandschutztechnischen Erlauterungen herangezogen werden:

¢ Hamburgische Bauordnung (HBauO) in der Fassung vom
14. Dezember 2005, zuletzt gedndert am 13. Dezember 2023

e Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplatzen
(GarVO) in der Fassung vom 17.Januar 2012

e Bauprifdienst 2/2023, Brandschutztechnische Auslegung (BTA)

e Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)
Fassung April 2016

e Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Luftungsanlagen (Luftungsanlagen-Richtlinie MLUAR),
Fassung September 2005 zuletzt gedndert 03.09.2020

e DIN EN 13501, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu
ihrem Brandverhalten

e DIN VDE 0100, Teil 712: Errichten von Niederspannungsanlagen -
Anforderungen flr Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer
Art — Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungsanlagen
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e DIN VDE 0100, Teil 100: Errichten von Niederspannungsanlagen —
Allgemeine Grundsatze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale,
Begriffe

e DVGW, Arbeitsblatt W 405, Bereitstellung von Loéschwasser durch
die offentliche Trinkwasserversorgung

e Erlass der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung
(VV TB);
Fassung 24. Oktober 2023

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Weitere den
Brandschutz betreffende Regelungen besitzen uneingeschrankt Gultigkeit und
sind entsprechend zu beachten.

Fur den Fall einer Verweisung auf eine Norm oder Rechtsbestimmung ohne
Angabe des Ausgabedatums und ohne Angabe einer Abschnittsnummer, einer
Tabelle, eines Bildes usw. bezieht sich die Verweisung immer auf die zurzeit
uber die VVTB eingefiihrte Technische Baubestimmung.

Die brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile und Bauprodukte
werden nachfolgend auf Grundlage der bauordnungsrechtlichen Begriffe
benannt. Die Ubersetzung dieser Anforderungen in die nationale und
européaische Normbezeichnung erfolgt in Anhang 4 der VVTB.

9 Rettungswege

9.1 Bemessungsgrundlagen

Aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsrdumen mussen nach § 31 HBauO in
jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhéngige Rettungswege ins
Freie vorhanden sein, beide Rettungswege dirfen jedoch innerhalb eines
Geschosses ber denselben notwendigen Flur fiihren. Bei nicht ebenerdigen
Geschossen muss der erste Rettungsweg lber eine notwendige Treppe fihren.
Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit
den Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle sein.

Mittelgaragen muissen nach § 15 (1) GarVO in jedem Geschoss Uber
mindestens zwei voneinander unabhdngige Rettungswege verflugen. Der
erste Rettungsweg muss uber einen direkten Ausgang ins Freie fihren. Der
zweite Rettungsweg darf Uber eine Rampe gefuhrt werden. Fir oberirdische
Mittel- und GroRgaragen kann auf einen zweiten Rettungsweg verzichtet
werden, sofern ein direkter Ausgang ins Freie in héchstens 10 m Entfernung
erreichbar ist.

9.2 Rettungswegkonzept

Aus dem nordlichen Gebéaudeteil fihren die Rettungswege Uber den
notwendigen Flur zum Haupteingang an der Nordseite des Geb&udes. Der
zweite Rettungsweg wird Uber die Fenster des Schulungsraums sichergestellt.
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Aus der Fahrzeughalle fuhrt der erste Rettungsweg tiber den direkten Ausgang

an der Westseite des Gebéaudes ins Freie. Der zweite Rettungsweg wird Uber

die Zufahrtstore der Einsatzfahrzeuge sichergestellt. Die Tore werden

elektrisch gesteuert und konnen bei Spannungsausfall mit einer an jedem Tor

vorhandenen Kette mechanisch getffnet werden.
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9.3 Rettungswegléngen

Die Betrachtung der Rettungsweglangen erfolgt auf Grundlage der
Anforderungen des § 33 (2) HBauO. Die Rettungsweglangen dirfen von jeder
Stelle eines Aufenthaltsraumes bis ins Freie 35 m nicht Uberschreiten.

Flr geschlossene Garagen ist die zulassige Rettungsweglange von 30 m nach
8 15 (2) GarVO zu beriicksichtigen.

Die Rettungsweglangen werden im gesamten Geb&dude eingehalten.

9.4 Rettungswegbreiten

Die nutzbare Breite der Rettungswege muss nach 8§ 32 (5) und 34 (2) HBauO
so breit sein, dass sie fiir den zu erwartenden Personenverkehr ausreichend
dimensioniert sind. Konkrete Anforderungen werden bauordnungsrechtlich
ausschlieflich an notwendige Flure gestellt. Diese mussen entsprechend
§ 34 (2) HBauO im Lichten mindestens 1 m breit sein. Bei der Bemessung der
Rettungswege sind die Uber die VV TB eingefihrten Technischen
Baubestimmungen (z.B. DIN 18065) zu beachten.

11 AuRenwande

GemaR § 26 (1) HBauO missen die AulRenwande und AuRenwandteile des
Gebaudes so ausgebildet werden, dass eine Brandausbreitung auf und in
diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt wird. Unter Beriicksichtigung der
Gebéudeklasse 3 missen die Baustoffe mindestens normalentflammbar
hergestellt werden.

Nach §9 (1) GarVO sind AuBenwande aus nichtbrennbaren Baustoffen
herzustellen.

Die AuRenwande sollen in massiver Bauweise erstellt werden. Die Fassade ist
als Verblendsteinfassade mit einem Fingerspalt ohne Hinterliftung erstellt
werden.
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13 Tragende Wande, Stiitzen und Pfeiler

Tragende Wande, Stitzen und Pfeiler missen gemaR § 25 HBauO in allen
Geschossen in feuerhemmender Qualitdt hergestellt werden. Im
Kellergeschoss sind diese Bauteile feuerbestandig auszufuhren.

Tragende Wande, Stiutzen und Pfeiler von oberirdischen Mittelgaragen
missen gemall 88 (2) GarvO feuerfeuerhemmend sein und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Das Tragwerk des Gebédudes st in massiver Stahlbeton- und
Mauerwerksbauweise vorgesehen.

14 Trennwande

Die Trennwénde zwischen den—Nutzungseinheiten Garagen und anders
genutzten Raumen missen gemal §27(2) §10 (1) GarvO i.V.m.

8§ 27 (3) HBauO feuerhemmend hergestellt werden.

Sonstige Innenwande in Mittelgaragen sind gemall § 10 (2) GarVO aus
nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.

Es ist vorgesehen, die Fahrzeughalle mit-dem-dazugehérigen gegenuber dem

Lager, der Anlieferung und den Sanitarbereichen ven—dem-—angrenzenden
Bereieh Uber eine feuerhemmende Trennwand abzutrennen. Tlren in dieser

Wand sind feuerhemmend und rauchdicht fewerhemmend—dicht—und
setbstsehlieffende herzustellen.

Trennwéande zwischen Raumen mit erhdhter Brand- oder Explosionsgefahr
und anders genutzten Raumen miussen feuerbestandig hergestellt werden.
Nach Angaben des Nutzers ist der Raum ,Lager Loschmittel” ausschlielilich
fur die Lagerung von Geratschaft und Loschutensilien aller Art, Feuerloscher,
Bindemittel, Werkzeuge, Personliche Schutzausristung (PSA) und Tische
und Banke genutzt. Leicht entztindliche Betriebsstoffe wie Benzinkanister 0.4.
durfen hier nicht gelagert werden.

Eine feuerbestandige Abtrennung des Raumes ist nicht vorgesehen.

18 Schleusen

Flure, Treppenraume und Aufzugsvorraume, die nicht nur den Benutzern der
Garagen dienen, dirfen nach 8§14 (1) GarVO mit geschlossenen
Mittelgaragen nur durch Raume mit feuerbestandigen Wanden und Decken
sowie feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlieRenden Tlren
verbunden sein.

Die Flure vor den WCs und Duschen sollen ohne Schleusen an die
Fahrzeughalle angebunden werden.
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Eine Abweichung von § 14 GarVO ist zu beantragen.

Begriindung:

In dem vorliegenden Feuerwehrhaus wird der Sanitar- und Umkleidebereich
von dem gleichen Personenkreis genutzt, der die Fahrzeughalle nutzt. Der
Sanitar- und Umkleidebereich stellt eine Vor- bzw. Nachbereitungszone zur
Fahrzeughalle dar, der von den Einsatzkraften vor oder nach einem Einsatz
genutzt wird. Im Einsatzfall erfolgt das Verlassen des Geb&audes ausschlielllich
Uber die Fahrzeughalle.

Der Flur des Sanitarbereichs wird Gber feuerhemmende Rauchschutztiiren
gegenuber der Fahrzeughalle abgetrennt, so dass bei geschlossenen Tiren
einer Ubertragung von Feuer und Rauch in die anderen Gebéaudeteile
vorgebeugt wird. Die Fahrzeughalle verfugt Giber separate Ausgange, tber die
die Rettungswege unabhdngig vom Zugang zu den Sanitarbereichen
sichergestellt werden.

Im Falle eines Brandes in der Fahrzeughalle erfolgt der Zugang fir den
Loschangriff Uber die direkten Zugénge zur Fahrzeughalle, so dass ein
Offenhalten der Abschlusstiren durch Schlauchleitungen o0.4. nicht
erforderlich ist und wirksame Loscharbeiten mdglich sind.

19 Dammestoffe

In der Mittelgarage (Fahrzeughalle) sind die Bekleidungen und Dammungen
aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen herzustellen.

20 Rauchableitung

An  Mittelgaragen werden nach 8§17 GarVO keine gesonderten
Anforderungen an eine Rauchableitung gestellt. Die Fahrzeughalle verfugt
uber direkte Offnungen ins Freie tiber die eine Rauchableitung moglich ist.

21 Einbauten, Tore

In Mittel- und GroRRgaragen sind Tore und Einbauten aus nichtbrennbaren
Baustoffen herzustellen.

A

INGENIEURBURO
TWACKERMANN




A

09.04.2024 G23-1330-F-01-01 Seite 11vonl1l oo\ cuRBURO

TWACKERMANN
22 Sicherheitsbeleuchtung

Nach 8§16 (1) GarVO muss in Mittel- und Groligaragen allgemeine
elektrische Beleuchtung so schaltbar sein, dass wahrend der Betriebszeit an
allen Stellen der Fahr- und Rettungswege die Beleuchtungsstarke mindestens
75 Lux, in den Ubrigen Bereichen eine Beleuchtungsstarke von 20 Lux erreicht
wird und im Ubrigen standig mindestens 1 Lux betragt.

GO VS

Dipl.-Ing. T. Wackermann Dipl. Ing. S. Dederding

Sachverstandiger fir vorbeugenden Brandschutz =~ Sachversténdige fiir vorbeugenden Brandschutz
(EIPOS) (EIPOS)

cofter Sachverstg,-,,dl,

e®
C Dipl.-Ing. o
TIM WACKERMANN
L, .22.
o,_ée 1291N-22-2007 \Q,\

1
9 enden Brandsc““‘

Diese Unterlage wurde nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Sie bezieht sich ausschlieflich auf den
benannten Beurteilungsgegenstand. Aufgrund bestehender Gesetze darf das Ingenieurbiiro T. Wackermann
GbR keine Beratung in individuellen Rechts-, Steuer- oder Versicherungsangelegenheiten leisten.
Entsprechende Anfragen sollten direkt an Angehérige der rechts- oder steuerberatenden Berufe bzw.
entsprechend autorisierte Stellen (z.B. Kammern, Verbénde, Behdrde etc.) gerichtet werden.

Ohne schriftliche Genehmigung durch das Ingenieurbiiro T. Wackermann GbR darf die vorliegende
Unterlage nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
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