
 SOHLE EG: 30 CM
 GEM. STATISCHER POSITION BP-1
 EXPOSITIONSKLASSE OBEN: XC 1
 EXPOSITIONSKLASSE UNTEN: XC 2 
 FERTIGKEITSKLASSE: C 25/30
 FEUCHTIGKEITSKLASSE: WF
 RISSBREITEN: 0,3 MM
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 FUßBODENAUFBAU HAUPTGEBÄUDE
 (VON OBEN NACH UNTEN)

 KLINKER-FLIESE                                                                 15 MM
 HEIZ-ZEMENTESTRICH                                                    85 MM
 TRENNLAGE, PE-FOLIE  
 TRITTSCHALLDÄMMUNG WLS 040                                30 MM
 AUSGLEICHSSCHICHT                                                      20 MM
 ABDICHTUNG GEM. W1.1.-E (DIN 18533)
 STB.-SOHLE                                                                      350 MM
 PE-FOLIE
 PERIMETERDÄMMUNG WLS 035                                  120 MM
 SAUBERKEITSSCHICHT                                                    50 MM
   MAGERBETON

 FUSSLEISTE H = 70 MM,
 SOCKELFLIESE GEM. BEMUSTERUNG

 MAUERFUSSDÄMMUNG 
 FÜR AUSSENBEREICH
 z.B. FOAMGLAS PERINSUL

 PERIMETERDÄMMUNG 
 UNTER ROHSOHLE,
 WLS 035, D=12CM

 IN SPERRMÖRTEL 

 OFFENE STOßFUGEN MIT INSTEKTENSCHUTZ          

 PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 035, D= 18 CM,     
 BIS MINDESTENS CA. 30 CM Ü. OK GELÄNDE

15 20 18 15 115
 LUFTSCHICHT: 15 MM                                                     

 LUFTSCHICHTANKER IM ABSTAND 
 HORIZONTAL ≤ 75 CM  | VERTIKAL  ≤ 50 CM              
 MIT KLEMM - UND ABTROPFSCHEIBE

 VERBLENDSTEIN IM NORMALFORMAT IM WILDEN 
 VERBAND
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 LAGERFUGE CA.  12 MM                                                 

 L-SPERRE ALS ABDICHTUNGSBAHN ÜBER ÖFF-
 NUNGEN, ABFANGUNGEN, DURCHBINDENDEN 
 BAUTEILEN UND IM SOCKELBEREICH ANORDNEN 
 GEM. DIN 18533, 300 MM ÜBER GOK FÜHREN

 MIND. 15 CM ÜBERDECKUNG DES ANSCHLUSSES   

 L-SPERRE ALS ABDICHTUNGSBAHN ÜBER ÖFF-
 NUNGEN, ABFANGUNGEN, DURCHBINDENDEN 
 BAUTEILEN UND IM SOCKELBEREICH ANORDNEN 
 GEM. DIN 18533, 300 MM ÜBER GOK FÜHREN

 AUSGLEICHSSCHICHT AUS NORMALMÖRTEL           
 CA. 20-30 MM    

 PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLS 035                        
 D = 85 MM, BIS MINDESTENS 30 CM ÜBER 
 OK GELÄNDE

 DÄMMUNG WLS 035, D = 180 MM
 ZWEILAGIG MIT VERSETZTEN STÖßEN                       

 MAUERWERKSWAND IN KALKSANDSTEIN KS 20    
 D= 20 CM IM DÜNNBETTMÖRTEL
 ROHDICHTKLASSE: 2.0
 DRUCKFESTIGKEITSKLASSE: 12
 GEM. STATISCHER POSITION MW-2

 GIPSPUTZ MIT DISPERSIONSANSTRICH                     

5
77

 PERIMETERDÄMMUNG 
 BIS UK FUNDAMENT,
 WLS 035, D=12CM

ARCHITEKT:

PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429

www.pfluegelbauer.de

Architekturbüro

Pflügelbauer & Scheffczyk

BAUHERRIN:

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 

INDEX ART DER ÄNDERUNG

PROJEKT-NR.:

MASZSTAB:

BLATT:

DATUM:

FORMAT:

GEZ.:

716

1 : 5

GEZ.

INDEXSTATUS

DATUM GEPR.

VD

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN

716-5-D03

DETAILPLANUNG

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

SOCKELPUNKT MW-WAND - HAUPTGEBÄUDE

WP2

450 x 420

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND 
SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND
HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE
BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Beton unbewehrt
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Änderungswolke

Klärungswolke

26.09.2024

H/B = 420 / 450 (0.19m²) Allplan 2024

LEGENDE PLAN


