
 SOHLE EG: 35 CM
 GEM. STATISCHER POSITION BP-2.7-N1 
 EXPOSITIONSKLASSE OBEN: XC 3 + D1
 EXPOSITIONSKLASSE UNTEN: XC 2
 FERTIGKEITSKLASSE: C 30/37
 FEUCHTIGKEITSKLASSE: WF
 RISSBREITEN: 0,3 MM

 HINWEIS: IN ACHSE 5 
 IST DIE DÄMMUNG HIER 
 NUR 20MM DICK 

GEFÄLLE 2,3%
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 FUßBODENAUFBAU FAHRZEUGHALLE
 (VON OBEN NACH UNTEN)

 VOLLKLINKERPLATTE, FORMAT 20x10 CM                       20 MM
 MÖRTELBETT IM RÜTTELVERFAHREN                             80 MM
   GEFÄLLESCHICHT MIT 2% GEFÄLLE mind. 3MM, max. 57 MM
 ABDICHTUNG GEM. W1.1.-E (DIN 18533)
 STB.-SOHLE                                                                         350 MM
 PE-FOLIE
 PERIMETERDÄMMUNG WLS 035                                    120 MM
 SAUBERKEITSSCHICHT                                                      50 MM
   MAGERBETON

 FUGE ANALOG WANDFLIESENVERFUGUNG                

 DICHTBAND ALS ABDICHTUNG,                                     
 BIS 5 CM ÜBER SOCKELFLIESE

 HOHLKEHLFLIESE MIT SOCKELFLIESE,
 D = 15 MM, HOHLKEHLFLIESE LIEGEND
 VERLEGT, GETRENNT DURCH SILIKONFUGE                

 RANDDÄMMSTREIFEN FÜR MÖRTELBETT,                   
 D = 8-10 MM

 PERIMETERDÄMMUNG 
 UNTER ROHSOHLE,
 WLS 035, D=12CM

OK DÄMMUNG

 PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLS 035, D= 18 CM      
 BIS MINDESTENS CA. 30 CM Ü. OK GELÄNDE

 OFFENE STOßFUGEN MIT INSTEKTENSCHUTZ          

 IN SPERRMÖRTEL 
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18 05 115

 SOCKELABDICHTUNG NACH DIN 18533-1, W4-E       
 RISSÜBERBRÜCKENDE MDS O. GLW.

 L-SPERRE ALS ABDICHTUNGSBAHN ÜBER ÖFF-
 NUNGEN, ABFANGUNGEN, DURCHBINDENDEN 
 BAUTEILEN UND IM SOCKELBEREICH ANORDNEN 
 GEM. DIN 18533, 300 MM ÜBER GOK FÜHREN
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UKRS

UK PERIMETERDÄMMUNG

UK SAUBERKEITSSCHICHT
-0.67

-0.62

-0.50 24 31

 MIND. 15 CM ÜBERDECKUNG DES ANSCHLUSSES   

 MAUERFUSSDÄMMUNG 
 FÜR AUSSENBEREICH
 z.B. FOAMGLAS PERINSUL 
 D = 10 CM

 PERIMETERDÄMMUNG 
 BIS UK FUNDAMENT,
 WLS 035, D=12CM
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 DÄMMUNG WLS 035, D = 85 MM                                 
 ZWEILAGIG MIT VERSETZTEN STÖSSEN

 LUFTSCHICHTANKER IM ABSTAND 
 HORIZONTAL ≤ 75 CM  | VERTIKAL  ≤ 50 CM              
 MIT KLEMM - UND ABTROPFSCHEIBE

 LUFTSCHICHT: 15 MM                                                     

 VERBLENDSTEIN IM NORMALFORMAT IM WILDEN 
 VERBAND 

-1.20

-1.15

-0.50

-0.38

±0.00

+0.18
UK VERBLEND
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 LAGERFUGE CA. 12 MM                                                  AUßENWAND FAHRZEUGHALLE
 
 STB.-AUßENWAND D= 240 MM
 GEM. STATISCHER POSITION SW-1-N1
 WANDFLIESEN IM DÜNNBETT GEM. BEMUSTERUNG 
 HÖHE BIS 2,28 M (9 VOLLE FLIESENREIHEN)
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P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

SOCKELPUNKT STB.-WAND - FAHRZEUGHALLE

WP2

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND 
SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND
HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE
BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Beton unbewehrt
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Änderungswolke

Klärungswolke

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN

460 x 420

26.09.2024

LEGENDE PLAN

H/B = 420 / 460 (0.19m²) Allplan 2024


