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MAUER als freistehende Schallschutzwand
Höhe= 1,50 m mit Mauerkrone als Betonfertigteil
Verblend= 36,5 cm
Gesamtlänge= 30,44m
Gründung als Streifenfundament einseitig, t= 46,5 cm
OK FU= +0.30 | UK FU= -0.80
Schalldämmung: 25 dB

Betonbox für 
Schutzkleidung

P RW

Poller klappbar

1.01
Dachfläche 01
Extensive Dachbegrünung
Photovoltaik + Technik
275.26 m²

1.02
Dachfläche 02
Extensive Dachbegrünung
Photovoltaik + Technik
136.31 m²

1.03
Überzug
8.03 m²
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Verschattung durch Paneele
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Sicherheits-
bereich

Dachaufbau Fläche Fahrzeughalle
Extensive Dachbegrünung Substrat, d=12cm
Festkörperdrainage, d=4,5cm
Schutz- und Speichervlies
wurzelfeste Dachabdichtung zweilagig, d=1cm
Wärmedämmung WLS 035, im Gefälle verlegt,
 d=6cm im Mittel, gem. GEG Nachweis
Grunddämmung WLS 035, d=8cm
Dampfsperre, sd ≥ 100 - 1500 m, d=0,1cm
Stb.-Sohlplatte, gem. Statik, d=20cm 

Dachaufbau Fläche Hauptgebäude
Extensive Dachbegrünung Substrat, d=12cm
Festkörperdrainage, d=4,5cm
Schutz- und Speichervlies
wurzelfeste Dachabdichtung zweilagig, d=1cm
Wärmedämmung WLS 035, im Gefälle verlegt,
d=10cm im Mittel, gem. GEG Nachweis
Grunddämmung WLS 035, d=12cm
Dampfsperre, sd ≥ 100 - 1500 m, d=0,1cm
Stb.-Sohlplatte, gem. Statik, d=20cm 

Fl
an

ke
nd

äm
m

un
g 

EP
S 

W
LS

 0
35

ge
m

. G
EG

-N
ac

hw
ei

s, 
d=

12
cm

Fl
an

ke
nd

äm
m

un
g 

EP
S 

W
LS

 0
35

ge
m

. G
EG

-N
ac

hw
ei

s, 
d=

10
cm

Flankendämmung EPS WLS 035
gem. GEG-Nachweis, d=6cm

Außensplitgerät
auf Sockel, H= mind. 300 mmWP

L/T/H: 1418/598/1112 mm
auf Sockel, H= mind. 200 mm
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OKRD +4.70

Kiesstreifen

Kiesstreifen

SAT-Schüssel

Kiesstreifen

+4.415

OKRD +3.20

+6.00

+6.00

Funkmast
(h=7,50m)
Anbringung an 
höheres Gebäudeteil

Fangstange 
(h=2,50 m)

Verschattung durch ÜZ

Fangstange
(h=4.00m)

1.20 5.425
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L-DD 35/35

L-DD 35/35
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r= 99
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L-DD 40/40

L-DD 35/35

Verschattung durch
höheres Gebäudeteil
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Deckendurchbruch 
Abzug Herd, 
Maße und Position?

E-DKB 15

+4.415

E-DKB 10

E-DKB 10

H-DKB 10

E-DKB 8

H-DKB 10

S-DKB 16 S-DKB 16

K-DKB 10

S-DKB 16

Ablufthaube 
für Remisen

Fortlufthaube für 
FireMaster-Anlage

5.135

30

1.0
0

1.00 1.418 1.00 838 1.00

Pos. UZ-2
Stb.-UZ+ÜZ (Attika)
b/h= 24/170 cm
OK= +5.87

Pos. UZ-4-N1
Stb.-Attika
b/h= 20/117 cm
OK= +5.87

Pos. UZ-1
Stb.-ÜZ
b/h= 60/110 cm

Pos. UZ-4-N1
Stb.-Attika
b/h= 20/132 cm
OK= +5.87

Pos. UZ-4-N1
Stb.-Attika
b/h= 20/1285 cm
OK= +4.285

Pos. UZ-4-N1
Stb.-Attika
b/h= 20/1285 cm
OK= +4.285

Pos. UZ-4-N1
Stb.-Attika
b/h= 20/1285 cm
OK= +4.285
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Firstlinie GefälleFirstlinie Gefälle

Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2% Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%

Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2% Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2% Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2% Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%

Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2% Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%

Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2% Gefälle ≥ 2%Gefälle ≥ 2%

NA
NA

NA

NA

RW 6
DN 100

RW 5
DN 100

RW 4
DN 100

RW 1
DN 100

NA

RW 3
DN 100

NA

RW 2
DN 100

 Attikadurchbrüche für 
 Fallrohre und Notabläufe 
 werden als Kernbohrung 
 vor Ort ausgeführt. 

 Drainlet-Flachdachablauf 
 senkrecht DN 100 (6,5 l/s)
 (mit Flanschaufkantung als 
 Attikaablauf)

 Drainlet-Flachdach-Notablauf 
 senkrecht DN 100 (5,9 l/s)

 Drainlet-Flachdachablauf 
 senkrecht DN 100 (6,5 l/s)
 (mit Flanschaufkantung als 
 Attikaablauf)

 Drainlet-Flachdach-Notablauf 
 senkrecht DN 100 (5,9 l/s)

 Drainlet-Flachdach-Notablauf 
 senkrecht DN 100 (5,9 l/s)
 (mit Flanschaufkantung als 
 Attikaablauf)

 waagerechter Verzug > = 0,5 % Gefälle 

waagerechter Verzug > = 0,5 % Gefälle 

 Direkt-Attikaablauf 
 DN 100 (1,2 l/s)
 (ohne Eingriff ins Dach) 

 Direkt-Attika-Notablauf DN 100 
 (als Speier 4,5 l/s)
 (Wärmedämmung: >=100 mm)

 Direkt-Attika-Notablauf DN 100 
 (als Speier 4,5 l/s)
 (Wärmedämmung: >=100 mm)

 Drainlet-Flachdachablauf 
 senkrecht DN 100 (6,5 l/s)
 (mit Flanschaufkantung als 
 Attikaablauf)

 waagerechter Verzug > = 0,5 % Gefälle 

 Drainlet-Flachdachablauf 
 senkrecht DN 100 (6,5 l/s)
 (mit Flanschaufkantung als 
 Attikaablauf)

Detail D19

 Direkt-Attika-Notablauf DN 100 
 (als Speier 4,5 l/s)
 (Wärmedämmung: >=100 mm)

 Direkt-Attikaablauf 
 DN 100 (1,2 l/s)
 (ohne Eingriff ins Dach) 
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AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN
SIND ZU BEACHTEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASZE AB OKFF.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS
SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

BD  Bodendurchbruch
DD  Deckendurchbruch
WD Wanddurchbruch
UD Unterzugdurchbruch
Strangbezeichnung
Rohboden- / Rohdeckenversprung
Fertigboden- / Fertigdeckenversprung

S2

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Legende Plan:

OKFF
OKRF
UKRD
KB
BKB
DKB
MR/M
S
L
H
E

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Unterkante Rohdecke
Kernbohrung
Bodendurchbruch-Kernbohrung
Deckendurchbruch-Kernbohrung
Mitte Borhrung
Sanitär
Lüftung
Heizung
Elektro

Gebäudeklasse 3

Feuerbeständig
Hoch Feuerhemmend
Feuerhemmend
stoßfest

Fb
hFh
Fh
stf

Rauchdicht
Selbstschließend
Dichtschließend
erster Rettungsweg
zweiter Rettungsweg
Notausgang
Notausstieg

R
S
D
1.RW
2.RW
NAG
NAS

Legende Brandschutz:
Brandschutzkonzept G23-1330-E-01-01 vom 09.04.2024
erstellt durch Ingenieurbüro T.Wackermann GbR

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- 
und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

VDPositionierung Dachausstieg, Erweiterung Kiesstreifen zum Splitgerät, 
Anpassung Dachentwässserung

WP 2

03.09.2024

03.09.2024

A VD10.10.2024
Ergänzung statische Positionen, Radien Rundung, Beschreibung Dachaufbau 
und Beschreibung Mauer und Bemaßung sowie Maßketten Gebäuse; Verschiebung 
Position RW3, Position Betonboxen Schutzausrüstung

VDB

Bodenbelag
Deckenbelag
Rohhöhe
lichte Höhe
Fliesen
Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)

BB
DB
RH
LH
FL
FL(VK)

Änderungswolke

Klärungswolke

BE
ZK
ZC
PSG
AHD
BH

Bodeneinlauf
Zugangskontrolle
Zahlen - Codierung
Panik-Stangengriff
Abhangdecke
Brüstungshöhe

Grundstücksgrenze

Verschiebung Position Dachentwässerung /Fallrohre, Ergänzung E-DKB 15 14.10.2024

VD

C

DACHAUFSICHT 716-5-04-C

30.10.2024

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.60 m NHN

Ergänzung Deckenkernbohrungen und Positionierung Splitgerät; 
Baunull= +14.60 m NHNC

M 1:50

1 2,5 5

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024


