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 WANDPUTZ MIT DISPERSIONSANSTRICH,      
 FARBE GEM. BEMUSTERUNG    
 DAMPFDICHTE ABKLEBUNG ÜBERPUTZBAR 
 GEM. BEMUSTERUNG FENSTERBAUER

 STAHLBETON C 25/30 GEM: STATIK                  
 D= 240 MM

 ANPUTZLEISTE DIFFUSIONSDICHT                   

 FENSTERSYSTEM AUS ALUMINIUM                  
 BAUTIEFE 75 MM,
 Uw-WERT= 0,90
 g-WERT=0,40
 DREIFACH VERGLASUNG
 FARBE: ROT (RAL 3003)

 DRUCKFESTE DÄMMUNG WLG 035                  
 D = 100 MM

 SOHLBANK ALS ROLLSCHICHT MIT                   
 10° GEFÄLLE
 LUFTSCHICHT 15 MM                                           

 VERBLENDSTEIN IM NORMALFORMAT IM      
 WILDEN VERBAND
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 FENSTERBANK: WERKSTEINPLATTE, D= 3CM 

1 24

 SCHLAGREGENDICHTES FUGENDICHTBAND  
 IN FENSTERFARBE

DETAILPLANUNG

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN

INDEX ART DER ÄNDERUNG DATUM

BAUHERRIN:

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 

ARCHITEKT:

Architekturbüro

Pflügelbauer & Scheffczyk
PartGmbB | Rütersbarg 52 | 22529 Hamburg
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www.pfluegelbauer.de

MASZSTAB:

PROJEKT-NR.:

BLATT:

DATUM:

FORMAT:

GEZ.:

716

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

VD

DIN A4

GEZ. GEPR.

STATUS INDEX

Magerbetonauffüllung

Mauerwerk

Mauerwerk als nichttragende Auffüllung

Beton unbewehrt

Stahlbeton

GK-Leichtbauwände

WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis

WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Änderungswolke

Klärungswolke

FENSTERANSCHLUSS SEITE
 FAHRZEUGHALLE

1 : 5
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LEGENDE PLAN

H/B = 210 / 297 (0.06m²) Allplan 2024


