
GEFÄLLE 2%

 AUFBAU ATTIKA

 VON AUSZEN NACH INNEN:
 - VERBLENDSTEIN,                                            115 MM
 - LUFTSCHICHT                                                   15 MM
 - DÄMMUNG MIWO                                         180 MM
   WLS 035 GEM. ENEV- NACHWEIS,
 - STB- ATTIKA GEM. STATIK                            200 MM
 - DAMPFSPERRE                                                10 MM
 - FLANKENDÄMMUNG EPS WLG 035             60 MM
 - BITUMENABDICHTUNG                                  10 MM

 STB.-WAND 

 VK ALUBLECH-ABDECKUNG 
 TORLAIBUNG

 VK SEKTIONALTOR 

 GEFÄLLEDÄMMUNG MIT 2% AUF 4 CM PLATTENDICKE 

 VERBLENDSTEIN IM NORMALFORMAT IM WILDEN 
 VERBAND 
 LUFTSCHICHT: 15 MM                                                    

 DECKE ÜBER EG: 20 CM
 GEM. STATISCHER POSITION D-3 
 EXPOSITIONSKLASSE OBEN: XC 3 WF
 EXPOSITIONSKLASSE UNTEN: XC 1 WO 
 FERTIGKEITSKLASSE: C 25/30
 FEUCHTIGKEITSKLASSE: W0
 RISSBREITEN: 0,3 MM

 DECKENUNTERSICHT UNVERPUTZT 
 GESPACHTELT UND GESCHLIFFEN 
 DISPERSIONSANSTRICH ANALOG ZU
 DEN WÄNDEN GEM. BEMUSTERUNG    

44

UK TORSTURZ

18 3 23 1 15

B

25 425 125 35

 WANDARTIGER TRÄGER 24CM 
 GEM. STATIK

 DÄMMBLOCK WLG 035              
 BxH = 180 x 140 MM

 ALUBLECH-ABDECKUNG 
 MIT 40 MM DÄMMSTREIFEN,
 IN TORLAIBUNGEN UND AN -STÜRZEN,  
 FARBTON: RAL 3003 (RUBINROT)

 SEKTIONALTOR AUS PU-GESCHÄUMTEN,
 FUERVERZINKTEN STAHL-LAMELLEN,
 MIT PRÄGUNG,
 HORIZONTAL 6-TEILIG GEM. ANSICHTEN,
 40MM TIEF, MIT FINGERKLEMMSCHUTZ
 FARBTON: RAL 3003 (RUBINROT)

UNTERE 2 SEGMENTE ALS VOLLSEGMENTE,
 DARÜBER 4 GLASELEMENTE,
 AUSSEN POLYCARBONAT, INNEN ACRYL
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4 1 15 24 18 15 115 35

195 9 25

 INSEKTENSCHUTZGITTER IM STURZ
 KOMPRI-/DICHTBAND IN LEIBUNGEN                       

+4.50

+4.70

+4.17

OKRD

UKRD

50

 GRUNDPLATTE D: 80 MM                                                    

8
475

105
45

5

25
9

123
71

123
71

 Z-SPERRE ALS ABDICHTUNGSBAHN ÜBER              
 ÖFFNUNGEN, ABFANGUNGEN, 
 DURCHBINDENDEN BAUTEILEN UND IM 
 SOCKELBEREICH ANORDNEN

 OFFENE STOSSFUGE MIT INSEKTENSCHUTZ            

 LUFTSCHICHTANKER IM ABSTAND 
 HORIZONTAL ≤ 75 CM  | VERTIKAL  ≤ 50 CM              
 MIT KLEMM - UND ABTROPFSCHEIBE

 KONSOLANKER FÜR ABHÄNGUNG DER                   
 FERTIGTEILSTÜRZE, BEFESTIGUNG 
 GEM. VERBLENDSTATIK,
 MIT THERMISCHER TRENNUNG

UK VERBLEND

 FERTIGTEILSTURZ MIT AUS DEM VERBLEND            
 GESCHNITTENEN RIEMCHEN, VERKLEIDET 
 IM VERBAND INKL.VERZAHNUNG
 MIT DER UMGEBENDEN VERBLENDSCHALE 
 BEFESTIGUNG GEM. VERBLENDSTATIK

 LAGERFUGE CA. 12 MM                                                 

+4.057

0.22 Fahrzeughalle
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BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN

BAUHERRIN:

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 
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1 : 5

VD

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE
BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- 
UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND
HAUSTECHNIKPLANUNG.

Änderungswolke
Klärungswolke

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Beton unbewehrt
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

GEZ.

INDEX

GEPR.

STATUS

DATUM

DIN A3

STURZ SEKTIONALTOR

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg
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