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Schallschutznachweis nach DIN 4109,
Neubau einer Freiwillige Feuerwehr, Brockhausweg 2, 22117 Hamburg-Kirchsteinbek

I. Aufgabenstellung

Fur den Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg-
Kirchsteinbek sind die Anforderungen hinsichtlich des baulichen
Schallschutzes zu formulieren und MaflRnahmen fir deren Umsetzung
zu erarbeiten. Es werden nachfolgend schalltechnische Schutzziele
und Maflinahmen zu deren Umsetzung aufgezeigt.

Abbildung 1: Lageplan (Quelle: Architekturbiiro Pfligelbauer & Scheffczyk, Stand 12.02.2024)

Das Schallschutzniveau wird gemaR den Anforderungen des
Mindestschallschutzes nach DIN 4109-1:2018-01 angesetzt. Fir
alle Bauteile, die dadurch nicht abgebildet werden, gelten nach
allgemein anerkannten Regeln der Technik die Empfehlungen der
DIN 4109 Beiblatt 2:1989-11. Das Anforderungsniveau der
AulRenbauteile sowie Zu Gerauschuibertragungen aus
gebaudetechnischen Anlagen wird gemal DIN 4109-1:2018-01
bertcksichtigt.
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Neubau einer Freiwillige Feuerwehr, Brockhausweg 2, 22117 Hamburg-Kirchsteinbek

II. Grundlagen

Projektgrundlagen:

Grundlage fur die Genehmigungsplanung und die Erstellung des
Berichts sind die nachfolgend benannten Unterlagen:

e Grundrisse, Ansichten, Schnitte
M 1:100, Stand 12.02.2024

e Lageplan
M 1:500, Stand 12.02.2024

Normen:

e DIN 4109, Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Mindestanforderungen, 2018

o DIN 4109, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische
Nachweise der Erfillung der Anforderungen, 2018

e DIN 4109, Schallschutz im Hochbau - Teil 31 bis Teil 35:
Daten fir die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes,
2016

e DIN 4109: Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und
Nachweise, 1989

e DIN 4109, Beiblatt 2: Schallschutz im Hochbau - Hinweise flr
Planung und Ausfiihrung, Vorschlage fur einen erhdhten
Schallschutz, Empfehlungen fir den Schallschutz im eigenen
Wohn- und Arbeitsbereich, 1989

o DIN 8989, Schallschutz in Gebauden — Aufziige, 2019

e VDI 2719: Schalldammung von Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen, 1987

e DIN EN 14351: Fenster und Turen — Produktnorm,
Leistungseigenschaften, Teil 1: Fenster und Auf3enttiren, 2016

e DIN EN 16798: Energetische Bewertung von Gebauden -
Laftung von Gebauden - Teil 1: Eingangsparameter fir das
Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der
Energieeffizienz von Gebauden beziuglich Raumluftqualitat,
Temperatur, Licht und Akustik - Modul M1-6, 2022

e VDI 2081, Blatt 1: Raumlufttechnik - Gerduscherzeugung und
Larmminderung, 2022

e Technische Regeln fur Arbeitsstatten — Larm, ASR A3.7, 2021

e Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraf3en
in der Baulast des Bundes - VLarmSchR 97, 1997

e Berliner Leitfaden — Larmschutz in der verbindlichen
Bauleitplanung, 2017

e TA Larm, Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz — Technische Anleitung zum

R&P RUFFERT
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Schutz gegen Larm, 1998; zuletzt geandert durch
Bekanntmachung des BMUB vom 01. Juni 2017 BEE BUFFEST
e 16. BImSchV, Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni
1990 (BGBI. | S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334) Tragwerksplanung
geéandert worden ist.
e RLS-19, Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen, 2019

e Schall 03, Berechnung des Beurteilungspegels fur
Schienenwege, 2012

o DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung
im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, 1999

e VDI 2720, Blatt 1, Schallschutz durch Abschirmung im Freien,
1997

Ingenieurgesellschaft

Bauphysik

Verwendete Software:

e Schallschutzsoftware ,DIN4109 Schallschutznachweis im
Hochbau® (Version 12.0), Dipl.-Ing. M. Hanneforth
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Ill. Anforderungen an den Schallschutz von Bauteilen

Die Mindest-Schallschutzanforderungen sind der im jeweiligen
Bundesland bauaufsichtlich eingefiihrten Fassung der DIN 4109-1
(Schallschutz im Hochbau) zu entnehmen. Damit ist die DIN 4109-
1:2018-01 fur das vorliegende Bauvorhaben anzuwenden.

Die Schutzziele liegen im Gesundheitsschutz, in der Vertraulichkeit
bei normaler Sprechweise sowie im Schutz vor unzumutbaren
Belastigungen.

Uber das Anforderungsniveau der DIN 4109-1:2018-01 hinaus kénnen
bei bestimmten Gebaudetypen zivilrechtlich héhere Anforderungen
bestehen. Wenn keine konkreten vertraglichen Festlegungen
getroffen wurden, ist man als Planer mindestens einen Schallschutz-
Standard entsprechend den ,anerkannten Regel der Technik
(a.R.d.T.)* geschuldet. Bei Blrogebduden ist (fir die in der DIN
benannten R&ume, z.B. Arbeits- und Aufenthaltsraume zw.
unterschiedlichen Nutzungseinheiten etc.) der Mindeststandard der
DIN 4109-1:2018-01 ublich, entspricht damit den a.R.d.T. und bildet
die Planungsgrundlage fur das vorliegende Bauvorhaben.

Fur einige Rdume bzw. Bauteile (z.B. Blro- und Arbeitsraume im
.eigenen Arbeitsbereich®) gibt es keine Mindestanforderungen nach
der DIN 4109-1:2018-01. Nach den a.R.d.T. erfolgt bei der
vorliegenden Planung eine Orientierung an den Empfehlungen der
DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 (Schallschutz im Hochbau — Hinweise flr
Planung und Ausfuhrung, Vorschlage fir einen erhéhten Schallschutz,
Empfehlungen fir den Schallschutz im eigenen Wohn- und
Arbeitsbereich).

Mindestanforderungen nach DIN 4109

Die Mindestanforderungen an den Schallschutz von Bauteilen zu
schutzbedirftigen R&aumen sind in der DIN 4109-1:2018-01
(Schallschutz im Hochbau) vorgegeben.

Wenn aufgrund der Nutzung in schutzbedurftigen Raumen standig
Pegel Uber 40 dB(A) anliegen, gelten die Anforderungen nach
DIN 4109-1:2018-01 nicht.

Far Neubauten sind die Mindestanforderungen nach
DIN 4109-1:2018-01 auf jeden Fall umzusetzen.

R&P RUFFERT
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a) Bauteile innerhalb des Gebaudes

Die in der DIN 4109-1:2018-01 vorgegebenen Anforderungen an den
Luft- und Trittschallschutz von Bauteilen innerhalb des Geb&udes
beziehen sich auf Decken, Wande, Treppen und Turen, die an
schutzbedurftige Raume zum Aufenthalt von Personen grenzen. In
der vorliegenden Feuerwache gelten folgende Raume als
schutzbedrftig im Sinne der DIN 4109-1:2018-01:

e Biros / Besprechungsrdume

e Arbeits- und Aufenthaltsraume

e Veranstaltungsraum / Schulungsraum
Kennzeichnende GroRen, auf die sich die Anforderungen beziehen,
sind das erforderliche bewertete Schallddmm-Mal erf. R',, fir den

Luftschallschutz und der zuléssige bewertete Norm-Trittschallpegel
zul. L', fr den Trittschallschutz.

Folgende in TABELLE 1 aufgefiihrten Anforderungen nach DIN 4109-
1:2018-01 an Bauteile, die an schutzbedrftige Raume zum Aufenthalt
von Personen grenzen, sind einzuhalten.

TABELLE 1: Erforderliche Luft- wund Trittschalldammung in
Birogebauden mit nur einem Nutzer nach
DIN 4109-1:2018-01, Tab. 2

Bauteil Anforderung Norm

Treppenlaufe und - | Trittschallschutz: DIN 4109-1, Tab. 2,

podeste L'ww<53dB Zeile 12

Treppenraumwande | Luftschallschutz: DIN 4109-1, Tab. 2,
R', =53 dB Zeile 14

Schachtwande von | Luftschallschutz: DIN 4109-1, Tab. 2,

Aufzugsanlagen an|R', =57 dB Zeile 17

Aufenthaltsraumen

Taren, die von | Luftschallschutz: DIN 4109-1, Tab. 2,

Treppenrdumen in|Ry =27 dB Zeile 18

geschlossene  Flure
von Arbeitsraumen

fihren

Turen, die von | Luftschallschutz: DIN 4109-1, Tab. 2,
Treppenrdumen direkt |R,, 2 37 dB Zeile 19

in Arbeitsraume

fuhren

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft
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Bestimmte R&Aume sind im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 als
.pbesonders laute® Raume einzustufen. Wenn diese an
schutzbedirftige Raume grenzen, gelten nach DIN 4109-1:2018-01,
Tabelle 8 hohere Anforderungen. In TABELLE 2 sind die
Anforderungen an die Bauteile zwischen ,besonders lauten” und
schutzbedurftigen Raumen aufgefihrt.

TABELLE 2: Anforderungen die Luft- und Trittschalldammung von
Bauteilen zwischen ~besonders lauten® und
schutzbedurftigen Radumen nach DIN 4109-1:2018-01,

Tab. 8
Bauteil Anforderung Norm
Wande und Decke Luftschallschutz: DIN 4109-1, Tab. 8,
von Raumen mit Ry =57 dB Zeile 1.1

besonders lauten
haustechnischen
Anlagen (Innenpegel

I—AF = 75 bis 80

dB(A))

Wande und Decke Luftschallschutz: DIN 4109-1, Tab. 8,
von Raumen mit R'y =62 dB Zeile 1.1

besonders lauten
haustechnischen
Anlagen (Innenpegel
LAF = 81 bis 85
dB(A))

b) Schallschutz von AulRenbauteilen

Fur die erforderliche Schalldammung von AufRenbauteilen (gegen
AulRenlarm) sind die Anforderungen des Mindestschallschutzes nach
DIN 4109-1:2018-01 einzuhalten. Die Anforderungen beziehen sich
auf alle schutzbedurftigen Raume. Die Auslegung der erforderlichen
Schallddmmung des AuRRenbauteils richtet sich nach dem
.,mafRgeblichen AuRenlarmpegel® an den Fassaden sowie
entsprechend der jeweiligen Raumnutzung ,Blros*.

R&P RUFFERT
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Empfehlungen nach DIN 4109, Beiblatt 2

Fur verschiedene R&aume im vorliegenden Objekt (Biros,
schutzbedirftige Arbeitsraume) gibt es keine nach DIN 4109-1:2018-
01 bzw. dem Baurecht zwingend einzuhaltenden Anforderungen an
den Luft- und Trittschallschutz der angrenzenden Bauteile (Decken,
wande, Treppen und Tlren). Es handelt sich im Sinne der DIN 4109-
1:2018-01 um Raume innerhalb des ,eigenen Arbeitsbereiches®. Um
die Ublichen Schallschutzstandards zu wahren, werden die
Empfehlungen fir den Schallschutz nach DIN 4109, Beiblatt 2,
Tabelle 3 zugrunde gelegt. Dort werden fir R&aume mit
unterschiedlicher Nutzung (Ubliche Birotéatigkeit, konzentrierte
geistige Tatigkeit...) unterschiedliche Empfehlungen gegeben.
AuBerdem wird zwischen normalem und erhdéhtem Schallschutz
unterschieden. Fur die Festlegung des Schallschutzes gibt es somit
einen gewissen Entscheidungsspielraum, wobei man sich an den
»allgemein anerkannten Regeln der Technik® orientieren sollte. Daher
erfolgt bei der vorliegenden Planung eine Orientierung an den in
TABELLE 3 benannten Empfehlungen der DIN 4109, Beiblatt 2.

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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TABELLE 3: Empfehlungen fir den Schallschutz in Biros und

ahnlichen Raumen nach DIN 4109, Bbl. 2, Tab. 3

Bauteil

Empfehlungen fir

normalen
Schallschutz

Empfehlungen fir
erhohten
Schallschutz

Decken, Treppen,
Treppenhauswande

Luftschallschutz:

R'w2=52dB

Trittschallschutz:

L'\ < 53 dB

Luftschallschutz:
R', =55 dB
Trittschallschutz:
L'ww< 46 dB

Wande zwischen
Raumen mit Ublicher
Burotatigkeit (bzw.
Flurwande)

Luftschallschutz:

Ry =37 dB

Luftschallschutz:
R, =42 dB

wande von Raumen
fur konzentrierte
geistige Tatigkeit oder
zur Behandlung
vertraulicher
Angelegenheiten
(bzw. Flurwande)

Luftschallschutz:

45 dB

R'w

Luftschallschutz:
R', =52 dB

Turen zu RGumen mit
Ublicher Burotatigkeit

Luftschallschutz:

Rw =27 dB

Luftschallschutz:
R, =32 dB

Tlren zu Raumen fir
konzentrierte geistige
Tatigkeit oder zur
Behandlung
vertraulicher
Angelegenheiten

Luftschallschutz:

Ry 237 dB

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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IV. Berechnungsgrundlagen

a) Rechnerischer Nachweis der Schalldammung von Bauteilen

Die Nachweise der Bauteilaufbauten erfolgen nach dem in DIN 4109-
2:2018-01 beschriebenen Rechenverfahren unter Anwendung der
Bauteilkataloge nach DIN 4109:2016-07 Teile 31 bis 36. Dabei
werden die Direktschallddmmung des Trennbauteils sowie die
Ubertragung tber flankierende Bauteile beriicksichtigt. Zudem geht
auch die Lage der Bauteile zueinander ein. Um sicherzustellen, dass
der Nachweis fur alle Bauteile des untersuchten Typs eingehalten
wird, erfolgt die Berechnung fir die jeweils unglnstigste
Raumsituation. Fir die rechnerischen Nachweise wurde die
Schallschutzsoftware ,DIN4109 Schallschutznachweis im Hochbau®
(© Dipl.-Ing. M. Hanneforth, Version 12.0) verwendet.

b) Bestimmung der AuRenlarmsituation und _erforderliche
Schalldammung der AulRenbauteile

Fur die Berechnung des mal3geblichen AulRenlarmpegels L, sind fir
Schienen- und StralBenverkehr die Beurteilungspegel L, nach 16.
BImSchV zzgl. 3 dB heranzuziehen. Bei Gewerbelarm ist der
Beurteilungspegel nach TA Larm zzgl. 3 dB zugrunde zu legen. Wenn
die Emittenten umliegender Gewerbebetriebe nicht genau bestimmbar
sind, kdnnen die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte zzgl. 3 dB
angesetzt werden. Die Beurteilungspegel aller relevanten Emittenten
sind energetisch zu addieren.

Sofern es sich um AufenthaltsrAume handelt, die nicht zum Schlafen
genutzt werden, sind die jeweiligen Tagpegel mafigeblich. Bei
Raumen, die zum Schlafen genutzt werden, sind die
Aulengerduschpegel in der Nacht in der Bewertung zu
bertcksichtigen. Betragt die Differenz der Beurteilungspegel L, fir Tag
minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maf3gebliche
Aulenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafs von zum Schlafen
genutzten Radumen aus einem 3 dB(A) erhéhten Beurteilungspegel fir
die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal3 erf.
R'wqges der Fassade (fur Fenster, Auenwand und gegebenenfalls
andere Aulenbauteile) eines schutzbedirftigen Raumes ist in der DIN
4109-1:2018-01, Abschnitt 7.1, Gleichung 6 vorgegeben:

erf- R'w,ges = I—a - KRaumart

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft
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Dabei ist
L, - maRRgeblicher Aulzenlarmpegel

Kraumart = 35 dB fiir Birordume und Ahnliches

Mindestens einzuhalten ist bei Biroraumen und Ahnlichem ein erf.
R'w,ges VOn 30 dB.

Das resultierende bewertete Schallddmm-Mall Ry, s (entspricht fir
Fassaden R'yges) errechnet sich aus den Schalldammwerten der
einzelnen AulRenbauteile (AulRenwand, Fenster, ewvtl.
Liftungseinrichtungen, usw.) nach:

1 _Ri,w
Rw,res:' 10'9 [S_ZSI].O /10]
S -~
l

Riw -  bewertetes Schalldamm-MaR des einzelnen
Aullenbauteiles (Fenster, Wand ...)

mit

S - Flache des i-ten Bauteils

Fur den Nachweis der Schalldd@mmung der Auf3enbauteile ist nach
DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.4.1 ein Sicherheitsbeiwert und ein
Korrekturfaktor K, einzubeziehen. Der Korrekturfaktor Kp.
berticksichtigt den Einfluss der geometrischen Eigenschaften des
jeweiligen Raumes und der durchschnittlichen Schallabsorption auf
den Innenpegel mit der Formel:

KaL=101g (Ss/ 0,8 Sg)

mit
Ss - die vom Raum aus gesehene Fassadenflache in m?
S - die Grundflache des Raumes in m?

Der rechnerische Nachweis nach DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt
4.4.1, Gleichung 32 ist erbracht, wenn das resultierende Schalldamm-
MaR R'yqes der AuBenbauteile eines Raumes folgende Forderung
erfullt:

Rlyges - 2 0B 2 erf. Ry ges + Ka

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft
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V. Nachweise /umzusetzende MalRnahmen an Bauteilen

Aufgefihrt sind in erster Linie die schalltechnisch relevanten
Bauteilschichten. Statische, abdichtungstechnische und andere
Erfordernisse mussen den jeweiligen Richtlinien und Vorschriften
entsprechend bericksichtigt bzw. geplant werden. Es werden nur
Bauteile aufgefuhrt, die an schutzbedurftige Raume angrenzen bzw.
fur die Empfehlungen fur den Schallschutz bestehen. Die aufgeflihrten
Konstruktionen konnen durch gleichwertige oder schalltechnisch
hoherwertigere Konstruktionen ersetzt werden.

Generelle Hinweise zur Gewahrleistung des Schallschutzes

Nachfolgend  werden  Ausfihrungshinweise zu  besonderen
Schwerpunkten gegeben. Sie gelten fir alle Bereiche in denen
Schallschutzanforderungen an trennende Bauteile bestehen. Es kann
dabei nicht auf alle mdglichen Ausfiihrungsvarianten und Details
eingegangen werden, entsprechende Detaillésungen sind im Rahmen
der Ausflihrungsplanung zu entwickeln.

Trennwande allgemein

e Wanddurchfiihrungen von Heizungs-, Liftungs-, Sanitar oder
Elektroleitungen durch Trennwande mit
Schallschutzanforderungen sind nach Moglichkeit
auszuschlieRen oder nach Einbringen der Leitungen
schalldicht zu verschliel3en, gilt auch fur nicht sichtbare
Wanddurchbriiche oberhalb abgehangter Decken

e Schalliibertragung Uber Liftungs- oder Klimakanéale ist durch
entsprechend dimensionierte
Telefonieschalldampfer zu unterbinden, schalltechnisch
optimal ist, wenn benachbarte RAume nicht am selben Kanal
angeschlossen sind

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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Schallschutznachweis nach DIN 4109,
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Trockenbauwande

e bei beidseitigem Einbau von Elektrodosen ist die direkt
gegenuberliegende Anordnung zu vermeiden (Verzugslange
von mind. 500 mm empfohlen, mdglichst Einbau im nachsten
Standerfeld), bei direkt gegeniberliegender Anordnung sind
die Einbaudosen geeignet zu kapseln (z.B. Einhausung aus
Gipskartonplatten wie Wandqualitat) oder es sind gepriifte
Schallschutzdosen (dicht abschliel3ende Einbaudosen)
einzusetzen

o gleitende Deckenanschlisse sind mit einem
Plattenstreifenstapel umzusetzen, die dauerelastische
Abdichtung muss mit einem geeigneten Dichtmaterial (z.B.
Knauf Insulation ,LDS Solimur” oder gleichwertig) erfolgen,
herkdbmmliche Silikon- oder Acryl-Abdichtungen neigen eher
zum Abreil3en

massive Trennwande

e Schlitzungen und Aussparungen sind bis zu einem gewissen Mal3
zulassig, maRgeblich ist dabei der Flachenanteil und der
verbleibende Restquerschnitt, Wande mit groRflachigen oder
sehr tiefen Aussparungen sind ggf. einzeln zu prufen

o direkt gegenuberliegende Anordnung von Elektrodosen auf
beiden Wandseiten sollten nach Méglichkeit vermieden
werden, in jedem Fall darf kein kompletter Durchbruch
erfolgen, beim Einbau sollten die Dosen hintermdrtelt werden,
um moglichst keine Hohlrdume entstehen zu lassen

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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Neubau einer Freiwillige Feuerwehr, Brockhausweg 2, 22117 Hamburg-Kirchsteinbek

Decken, Estriche und Bodenbelage R&P RUFFERT
o schwimmend gelagerte Estrichplatten sind generell mittels Ingenieurgesellschaft

Randdammstreifen von angrenzenden Wanden
schalltechnisch zu entkoppeln, der Dammstreifen ist erst nach
Einbringen des Bodenbelags zu kiirzen Tragwerksplanung

e Estrichtrennfugen sind mit mineralischer DAmmung Bauphysik
auszufullen, eine Trennung der Estrichplatte hat, sofern im
Nachweis gefordert, auch fir Estriche auf Trennlage zu
erfolgen

e im Turbereich ist die Estrichplatte von schwimmenden
Estrichen bzw. Estrichen auf Trennlage inkl. des Oberbelags
zu trennen, sobald an die Tir eine Anforderung von erf. R, 2
32 dB (im eingebauten Zustand) gestellt wird

e flr Rohrleitungen in der Trittschalldammebene sind weiche
Dammhiulsen vorzusehen, welche die Qualitat der
Trittschalldammplatte nicht mindern

e sofern keine gesonderte Trittschalldammung eingesetzt wird,
sind Dammunterlagen von FuBbodenheizungen in jeweils
angegebener Qualitat (dynamische Steifigkeit s*) der
Trittschalldammplatte vorzusehen

e sonstige Einbauten in der Trittschalldammebene und ein
Zusammendriicken der TrittschalldAmmplatte durch darunter
oder dartber liegende Einbauten sind generell zu vermeiden

e Sockelfliesen sind mit Abstand zur Bodenfliese anzubringen,
die entstehende Fuge muss frei von Fliesenkleber bleiben und
ist dauerelastisch zu verschlieRen

o Bodeneinlaufe und ahnliche die Estrichplatte durchdringende
Einbauten durfen keine starre Verbindung zwischen
Estrichplatte und Rohdecke erzeugen

e Deckendurchbriiche (auch innerhalb von Schéchten) sind
nach Einbringen der Leitungen wieder dicht zu verschliel3en
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Schallschutznachweis nach DIN 4109,
Neubau einer Freiwillige Feuerwehr, Brockhausweg 2, 22117 Hamburg-Kirchsteinbek

Innenwande R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

a) Trockenbauwénde zu Biro- und Arbeitsbereichen

Tragwerksplanung

Bauphysik
Anforderung:
Kennwert nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 fur normale Burotatigkeit:
e Luftschallschutz erf. R, 242 dB

Kennwert nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 fir R&aume mit
Vertraulichkeitsanspruch (optional):

e Luftschallschutz erf. R, =245 dB

Aufbau:

e Einfachstander-Trockenbauwand KNAUF W112 oder
gleichwertig:

o Direkt-Schalldammung ohne Flankenibertragung mind.
Ry 2 54 dB (nach Herstellerangabe)

o beidseitig beplankt mit jeweils 2 x 12,5 mm
Gipskartonbauplatten

Profil CW50, Flachengewicht der Wand ca. 40 kg/m?

40 mm Mineralwollddmmung, langenbezogener
Strémungswiderstand = = 5 kNs/m*

o Gesamtdicke der Wand: mind. 100 mm
¢ Flankenausbildung:

o Trennwand auf Estrich mit Trennung der Estrichplatte
(Fugenschnitt) im Wandbereich
oder
Trennwand auf Rohdecke stellen, schwimm. Estrich
Uber Rand-Dammstreifen entkoppeln

o Trennwand bis Rohdecke flihren, dichter Anschluss,
Unterhangdecke (falls vorhanden) gegen Trennwand
laufen lassen, , gleitender Deckenanschluss mit
Plattenstreifenstapel (Abschlag fur Direkt-
Schallddmmung der Wand von 2 dB berticksichtigt)

o raumseitige Beplankung flankierender
Trockenbauwande im Trennwandbereich unterbrechen
(Fugenschnitt)



Seite 18

Schallschutznachweis nach DIN 4109,
Neubau einer Freiwillige Feuerwehr, Brockhausweg 2, 22117 Hamburg-Kirchsteinbek

erreichter Schallschutz:
e Luftschallschutz: R’y = 48,2dB (Anlage 1, 2.1)

= Die Kennwerte nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 fur Wande an
Raumen mit dblicher Birotatigkeit und an Raumen mit
Vertraulichkeitsanspruch sind erfullt.

b) massive Trennwénde zu Biiro- und Arbeitsbereichen

Anforderung:
Kennwert nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 fir normale Birotatigkeit:
e Luftschallschutz erf. R, =242 dB

Kennwert nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 fur R&ume mit
Vertraulichkeitsanspruch (optional):

e Luftschallschutz erf. R, =245 dB

Aufbau:

e beidseitig Putz oder Spachtelung in beliebiger Ausfiihrung

e mind. 175 mm KS-Mauerwerk mit Rohdichteklasse
(RDK) 21,6

erreichter Schallschutz:
e Luftschallschutz: R'w=49,5dB (Anlage 1, 2.2)

= Die Kennwerte nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 fur Wande an
Raumen mit dblicher Birotatigkeit und an Raumen mit
Vertraulichkeitsanspruch sind erfillt.

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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c) FEensterin Innenwénden und verglaste Elemente

Fur Fenster und verglaste Elemente in Innenwénden (Trocken- oder
Massivbau) von Blro- und Arbeitsraumen bestehen streng
genommen keine Anforderungen an den baulichen Schallschutz bzw.
diese Bauteile sind zusammen mit der Grundwand zu betrachten. Um
ein gewisses Schallschutzniveau zu gewahrleisten, wird folgende
Empfehlung, basierend auf der Empfehlungen fir Biro- und
Arbeitsraume nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11, vorgeschlagen:

e Fenster und verglaste Elemente in Trennwanden zu Buro- und
Arbeitsraumen: Ry, renster = 34 dB (Empfehlungswert
erf. Ry, = 32 dB zzgl. Prognosesicherheitsbeiwert von 2 dB)

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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Schallschutznachweis nach DIN 4109,
Neubau einer Freiwillige Feuerwehr, Brockhausweg 2, 22117 Hamburg-Kirchsteinbek

Decken / FuRbdden R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft
a) Bodenplatte

Tragwerksplanung

Anforderung / Empfehlungen:
Mindestanforderung nach DIN 4109-1:2018-01, Tab. 2, Zeile 3:

e Luftschallschutz erf. R'y, =254 dB

e Trittschallschutz zul. L',w=53 dB
(zu seitlich angrenzenden Raumen)

Vorschlag ,normaler Schallschutz* nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11.:

e Trittschallschutz zul. L',w=53 dB
(zu seitlich angrenzenden Raumen)

Bauphysik

Aufbau:

e Bodenbelag beliebig

e Estrich mit flachenbezogener Masse m‘ = 120 kg/m?, z.B.
mind. 60 mm Zementestrich (Rohdichte p = 2.000 kg/m3)

e Trennlage (z.B. PE-Folie)
¢ mind. 30 mm Trittschalldammplatte, dynamische Steifigkeit
s' <50 MN/m3

¢ mind. 300 mm Stahlbeton-Bodenplatte
(Rohdichte p = 2.400 kg/m3)

erreichter Schallschutz:

e Luftschallschutz: R', =56,5dB (Anlage 1, 2.3)
o Trittschallschutz: L'ww=38,3dB (Anlage 1, 2.3)

= Die Anforderung nach DIN 4109-1:2018-01 sowie die
Empfehlung nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11 sind erfiillt.

Anmerkung:

Der Bodenaufbau der Fahrzeughalle sieht keinen schwimmenden
Estrich  mit  Trittschalldammung vor. Da jedoch keine
schutzbedirftigen Raume direkt an die Fahrzeughalle angrenzen und
die Bereiche Fahrzeughalle und Verwaltungsgebdude mittels
zweischaliger Bauweise vollstdndig voneinander getrennt sind
(AulRenwande und Bodenplatte  getrennt), werden die
schalltechnischen  Anforderungen an die Bodenplatte der
Fahrzeughalle ebenso eingehalten.
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Taren

a) Allgemeiner Hinweis

Das vom Hersteller angegebene bew. Schalldamm-MaRR R,, der Tur
muss laut DIN 4109-2:2018-01 um einen Sicherheitsbeiwert (Uyog) VOn
5 dB hother als die erforderliche Schallddmmung (erf. R,) im
eingebauten Zustand sein. Damit soll sichergestellt werden, dass die
Tar den geforderten Wert auch im eingebauten Zustand erreicht.

In der alten Normfassung (DIN 4109:1989-11) wurde der vom
Hersteller nachzuweisende Kennwert als Prifwert des bew.
Schalldamm-MaRRes Rypr gekennzeichnet. Er ist dem bewerteten
Schalldamm-Mal3 Ry, der Tir gleichzusetzen.

Es gilt fur die Schalldammung von Turen:
Rw 2 erf. Ry + Uprog
Dabei ist:

R, - bewertetes Schalldamm-MaR der Tur
(ehem. Prufwert Ry, p)

erf. Ry - das geforderte bew. Schallddmm-Mal3 der Tur im
eingebauten Zustand

Uprog - Sicherheitsbeiwert (fiir Tlren gilt ugog = 5 dB)

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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b) Tiren zu Raumen mit normalem Schallschutz / normaler

Burotatigkeit

Raume:

Biro-, Arbeits- und Aufenthaltsraume mit normalen Téatigkeiten
ohne erhdhten Anspruch an konzentriertes Arbeiten oder
Vertraulichkeit

Schulungsrdume

Anforderung / Empfehlung:
Vorschlag ,erhdhter Schallschutz® nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11:

Luftschallschutz erf. Ry, = 32 dB im eingebauten Zustand

Aufbau:

bewertetes Schalldamm-MalR R,, 2 37 dB nach
Herstellerangabe (ehem. Prifwert R, p)

mechan. absenkbare Bodendichtung, Bodenbelag und Estrich
getrennt
Metall-Ubergangsschiene bei textilen Bodenbelagen

1 bis 2 umlaufende Tirdichtungsebenen (z.B. ausgefiihrt als
Lippendichtung)

verstarktes Tirblatt

Zargen entweder vollstandig mit Mdértel hinterfiillt und
beidseitig angeputzt oder

Fugen vollstandig ausgeschaumt / ausgestopft und
dauerelastisch abgedichtet

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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c) Turen zu Raumen mit erhdhtem Schallschutz [/ fir

Vertraulichkeit und konzentriertes Arbeiten (optional)

Raume:

¢ R&aume mit erhéhten Schallschutzanforderungen
(konzentrierte, geistige Tatigkeit, Behandlung vertraulicher
Angelegenheiten, angrenzend an besonders lauten Raum)

Anforderung / Empfehlung:
Vorschlag ,normaler Schallschutz* nach DIN 4109 Bbl. 2:1989-11.:

e Luftschallschutz erf. R, = 37 dB im eingebauten Zustand

Aufbau:

e pewertetes Schalldamm-MalR R,, 2 42 dB nach
Herstellerangabe (ehem. Prufwert R, p)

e mechan. absenkbare Bodendichtung, Bodenbelag und Estrich
getrennt

o 2 umlaufende Turdichtungsebenen (z.B. ausgefiihrt als
Lippendichtung)

e verstarktes Turblatt

e Zargen entweder vollstandig mit Mortel hinterfllt und
beidseitig angeputzt oder
Fugen vollstandig ausgeschaumt / ausgestopft und
dauerelastisch abgedichtet

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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Bauliche MaRnahmen in Technikraumen R&P RUFFERT

Ingenieurgesellschaft
a) Allgemeine Technikrdume

Tragwerksplanung

Bauphysik

Hinsichtlich der baulichen Randbedingungen sind fir allgemeine
Technikraume folgende Hinweise zu beachten:

e gesonderter Fullbodenaufbau (z.B. schwimmender Estrich)
nicht erforderlich

e Anlagen auf kdrperschallisolierenden Elementen bzw. mit
werksseitigen Lagern zur Kérperschallentkopplung dirfen nicht
auf schwimmende Estrichkonstruktionen gestellt werden

e alle Geréte- und Anlagen in einem Raum durfen im Betrieb
einen maximalen Schalldruckpegel Larmax = 75 dB(A) nicht
Uberschreiten (bei zu erwartenden héheren Pegeln ist
Rucksprache mit unserem Blro zu halten)
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Aulenbauteile

Fur die Strafen in der ndheren Umgebung zum Bauvorhaben kann
nach Art und Lage ein vergleichsweise geringes Verkehrsaufkommen
abgeschatzt werden. Bzgl. umliegender Gewerbebetriebe wird
angenommen, dass die davon ausgehenden Schallimmissionen die
Immissionsrichtwerte nach TA Larm in Hohe der Grundstiicksgrenze
bzw. an der Fassade des Bauvorhabens nicht Uberschreiten.

Der mal3gebliche AufRRenlarmpegel L, nach DIN 4109-1:2018-01,
Abschnitt 7 betrdgt unter den eingangs dargestellten Bedingungen
nach gutachterlicher Einschatzung nicht mehr als 65 dB(A). Daraus
ergibt sich als Anforderung fiir das erforderliche gesamte bewertete
Bau-Schalldamm-MaR erf. R’y 4es der Fassade ein Wert von 2 30 dB
(far Arbeits- und Aufenthaltsraume).

Das daraus resultierende erforderliche Schalldamm-Mal3 der Fenster
Rw renster ISt der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die Werte
werden durch herkdémmliche Fenster mit Standard-Isolierverglasung
erreicht, der Einbau von Schallschutzfenstern ist nicht
erforderlich. Werden in den Fassaden Liftungselemente zu
schutzbedurftigen Raumen eingesetzt, missen diese mindestens die
unten aufgefiihrte Norm-Schallpegeldifferenz D, ., aufweisen.

Die AuRenwand- und Dachkonstruktionen weisen mit dem geplanten
Aufbau ein ausreichend hohes Schalldamm-Mal3 auf.

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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TABELLE 4: Erforderliche Schallddammung der Fenster und
Fassadenelemente (Rw,Fenster) und von potenziell
eingesetzten Luftungselementen (Dy e w)

erf. erf. Norm-Schall-
Ge- Schalldam pegeldifferenz
Fassade schoss Raum m-Maf der Dpew VON
Fenster LUftungsglemente
Rw,Fenster n )
alle alle Arbeits- und
Fassaden- | Gescho | Aufenthaltsrau 232dBY >42dB
bereiche sse me
Sonstiges
alle Treppenhauser, Flure und
Fassaden- weitere Nebenrdume ohne Anforderun
boreiche (z.B. Bad / WC, Technik, 9

usw. )

2 Ein bewertetes Schalldamm-MalR von 32 dB wird bereits durch

herkdmmliche Fenster mit Standard-Isolierverglasung erreicht. Es sind
keine gesonderten Schallschutzfenster erforderlich.

2 Die angegebenen Werte gelten fir den Fall, dass in der Fassade ein
Laftungselement pro Raum eingesetzt wird. Pro Verdopplung der
Anzahl an Liftungselement in einem  Raum ist der Wert um jeweils 3 dB
zu erhdhen.

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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VI. Schallschutz haustechnischer Anlagen

Fur den Betrieb haustechnischer Anlagen (Wasserinstallation,
Heizung, Luftung, Aufziige usw.) sind die Mindestanforderungen der
DIN 4109-1:2018-01 an zulassige Schalldruckpegel in den
schutzbedurftigen  Aufenthaltsrdumen  einzuhalten.  Fur  das
vorliegende Bauvorhaben entspricht der Mindeststandard der DIN
4109-1:2018-01 den ,allgemein anerkannten Regeln der Technik” und
bildet damit die Planungsgrundlage.

Die jeweiligen Zielwerte fiir den maximal zulassigen Schalldruckpegel
Larmaxn / Lin gelten dabei fiur die Gesamtheit aller an der
Schallemission beteiligter Anlagen in einem schutzbedirftigen Raum.
Die Umsetzung der jeweiligen Anforderungen an den Schallschutz
von haustechnischen Anlagen ist durch die Fachplanung zur
technischen Gebaudeausriistung und die ausfiihrenden Firmen zu
gewahrleisten. Im vorliegenden Nachweis ist nur die Planung des
baulichen Schallschutzes bzw. der baulichen Voraussetzungen zum
Erreichen des erforderlichen Schallschutzes fir geb&udetechnische
Anlagen abgebildet.

Nachfolgend werden die konkreten Anforderungen an Gerdusche aus
haustechnischen Anlagen zusammengefasst, sowie Hinweise zu
einigen moglichen Schwerpunkten der Ausfiihrung gegeben.

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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Anforderungen

Die in TABELLE 5 aufgefuhrten Anforderungen beziehen sich auf
schutzbedurftige Aufenthaltsrdume im Sinne der DIN 4109-1:2018-01.
Dazu gehdoren z.B. folgende Réaume:

e Arbeits- und Aufenthaltsraume

e Biros (ausgenommen grof3e Buroraume)

e Besprechungs- und Seminarraume, Konferenzraume

Wenn aufgrund der Nutzung im Aufenthaltsraum standig Pegel tber
40 dB(A) anliegen, gelten die Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01
nicht.

TABELLE 5: Zulassige Schalldruckpegel in  schutzbedrftigen
Raumen durch Gerausche aus haustechnischen Anlagen (DIN 4109-
1:2018-01, Tab. 9)

Maximal zulassige A-bewertete

Gerauschquelle Schalldruckpegel in dB(A)

Arbeits- und Aufenthaltsraume

Sanitartechnik /
Wasserinstallationen
(Wasserversorgungs- und
Abwasseranlagen gemeinsam)

LAF,max,n < 35

Sonstige hausinterne, fest
installierte technische
Schallquellen der technischen LaF,maxn < 35
Ausristung, Ver- und Entsorgung
sowie Garagenanlagen

Maximale Schalldruckpegel Lagmaxn Sind nach DIN 4109-1:2018-01
auf eine Bezugsabsorptionsflache von 10 m2 zu normieren.

In weiteren Normen (DIN EN 16798-1:2022-03, VDI 2081-1:2022-04)
gibt es spezielle Anforderungen an die Innengerduschpegel
verursacht durch Luftungsanlagen. Diese beziehen sich auch auf
R&aume, die nicht explizit in der DIN 4109-1:2018-01 genannt sind.

Bei etlichen Raumen, fir die streng genommen die Anforderungen der
DIN 4109-1:2018-01 gelten, sind in diesen Normen hohere Pegel
zulassig. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um grol3ere Rdume
(Konferenzraume, Sitzungszimmer...) mit hohen Luftwechselraten, in
denen die Einhaltung der strengen Anforderungen der

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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DIN 4109-1:2018-01 schwierig oder auch nicht sinnvoll ist. Es ist von
Fall zu Fall zu entscheiden, ob eine Abweichung von den
Anforderungen der
DIN 4109-1:2018-01 gerechtfertigt ist. Mal3geblich muss dabei immer
der Stand der Technik sein. In TABELLE 6 sind die Richtwerte nach
DIN EN 16798-1:2022-03 und VDI 2081-1:2022-04 aufgefiihrt.

TABELLE 6: Richtwerte fur Luftungsgerausche fur verschiedene
Anforderungsniveaus nach DIN EN 16798-1:2022-03 und VDI 2081-
1:2022-04

Lpain dB(A) | Laegnt in dB(A)
VDI 2081-1: .
2022-04 DIN EN 16798-1:2022-03
Raumart
Auslegungswert  nach
Richtwert Kategorie
| 1 "
Einzelbiro 35 <30 <35 <40
Konferenzraum 35 <30 <35 <40
Pausenraum 35 i i i
(Personalaufenthalt)
Klassen- und 55 <30 (<35 <35
Seminarraum

Lpa A-bewerteter Schalldruckpegel im Aufenthaltsbereich

Laeqnt A-bewerteter &quivalenter Standard-Dauerschalldruckpegel,
normiert auf eine Nachhallzeit von 0,5 s

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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Hinweise zur Gewéhrleistung des Schallschutzes

Im Folgenden werden allgemeine Hinweise zur Gewahrleistung des
Schallschutzes gegeniber Gerduschen haustechnischer Anlagen
gegeben, die keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben. Die
konkreten MalBhahmen hangen von den jeweiligen Geraten und
Anlagen ab und sind durch die Fachplanung zur technischen
Gebadudeausristung bzw. durch die ausfihrenden Firmen
festzulegen. Im Verantwortungsbereich des Bauphysik-Planers liegt
lediglich der bauliche Schallschutz bzw. die Planung der baulichen
Voraussetzungen zum Erreichen des erforderlichen Schallschutzes
fur gebaudetechnische Anlagen. In Zweifelsfallen und insbesondere
bei lauten Anlagen sollte gegebenenfalls Ricksprache mit unserem
Buro gefuhrt werden.

Neben der Verhinderung unzulassiger Schallibertragungen im
Gebaude ist bei der Planung von haustechnischen Anlagen im Freien
auch die Schallimmission an den nachstgelegenen Fenstern im
eigenen und in fremden Gebauden nach den MaRRgaben der TA Larm
zu begrenzen.

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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a) Leitungsfihrung und -montage

Befestigung von Rohrleitungen (Abwasser und Frischwasser):

e hat generell tber Rohrschellen mit kdrperschallisolierender
Einlage (z.B. Rippengummi oder Elastomereinlage) zu
erfolgen, die Einlagen durfen bei der Befestigung nicht
Uberkomprimiert werden

e st an massiven Wanden ab einer flachenbezogenen Masse
m°‘ = 220 kg/m?2 moglich, (bei Schlitzungen gilt diese
Anforderung fir den Restquerschnitt)

e istan Trockenbauwanden zu fremden schutzbediirftigen
Raumen generell nicht zuldssig sondern hat an separaten (an
Decke und Boden befestigten) Tragerschienen zu erfolgen

e kann alternativimmer an gepriften Vorwandinstallationen
erfolgen (entsprechender Nachweis des Herstellers
erforderlich)

Leitungsfuhrung:

o das gesamte Leitungsnetz ist konsequent vom Baukdrper zu
trennen

e Abwasserleitungen / Entwasserungsleitungen sind als
Gusseisen- bzw. SML-Rohre auszufiihren, alternativ sind
geprifte mehrschalige Schallschutzrohre zu verwenden, bei
Verziigen solcher Leitungen aus fremden Nutzungseinheiten in
Trockenbauschéachten an schutzbediirftigen Raumen sind
zusétzlich schallddmmende Rohrummantelungen
einzusetzen (z.B. ALUJET Alufonik PB, Geberit Isol Flex,
Missel MSA-KLW)

e der horizontale Verzug von Abwasser- /
Entwéasserungsleitungen in schutzbedurftigen
Aufenthaltsrdumen ist nach Mdglichkeit zu vermeiden,
andernfalls sind folgende Mal3nahmen zu ergreifen:
Abkofferung mit 2 x 12,5 mm GKF (flachenbezogene Masse m’
= 17,5 kg/m? je Platte, Richtqualitat: z.B. Knauf ,Silentboard®
oder gleichwertig), Hohlraum vollstéandig lose mit Mineralwolle
(IlAngenbezogener Strdmungswiderstand r = 5 kNs/m?)
ausfllen

e 90°-Umlenkungen von Abwasserrohren sind als 2 x 45°-
Bdgen oder als Beruhigungsbogen auszubilden

e Leitungsfuhrung in Trockenbauwé&nden ist zulassig, wenn
diese nicht unmittelbar an fremde schutzbediirftige Rd&ume
grenzen, andernfalls sind diese in getrennten
Vorwandinstallationen zu fiihren

e in Decken- und Wanddurchbrichen sind Rohrleitungen
korperschalldammend zu ummanteln (z.B.
korperschallddmmende Rohrmanschette oder
Mineralfaserddmmstoff), die Anschlussfugen sind

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik
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b)

dauerelastisch zu verschliel3en, wenn Durchbriiche zu
schutzbedurftigen Bereichen fuhren, Kabeltrassen sind vor
dem Durchbruch zu unterbrechen und die Kabel vereinzelt
oder als Bund durchzufiihren

bei schallschutztechnisch besonders kritischen
Situationen kdnnen Schéchte / Verkofferungen vollstéandig mit
Mineralfaserddmmstoff ausgefiillt werden um den
Schalldruckpegel im Schacht um bis zu 10 dB zu mindern

Sanitdrgegenstande und Armaturen

schallschutztechnisch guinstige Grundrisslésungen sind
vorzuziehen, daher sollten Sanitdrgegenstande nicht an
Wanden zu benachbarten, schutzbedirftigen Raumen
angeordnet werden

Sanitargegenstande (Wand- oder Bodenmontage) missen
entkoppelt vom Baukdrper befestigt werden, dies kann tber
flachige elastische Zwischenlagen oder Gummipuffer erfolgen,
alternativ sind geprufte Vorwandsysteme zu verwenden

Installationen an einschaligen Massivwéanden kdnnen
erfolgen, wenn diese Wande ein Flachengewicht m*‘ = 220
kg/m2 (bzw. bezogen auf den Restquerschnitt bei Schlitzungen
0.A.) aufweisen

Installationen direkt an Trockenbauwanden zu fremden
schutzbedurftigen RAumen sind unzul&ssig, es sind generell
geprifte Vorwandinstallationen einzusetzen

Luftungskanale

in den Kanalsystemen (Luftung und Klima) sind ausreichend
dimensionierte Schalldampfer einzusetzen, damit sind
Betriebsgerausche der Anlagen selbst als auch die
Schallibertragung entlang der Kanale zwischen angrenzenden
R&umen ausreichend zu mindern

Luftungskanéale die durch Trennwande mit
Schallschutzanforderungen gefuihrt werden missen je nach
Anforderung ggf. zusatzlich verkoffert und / oder im
Wanddurchbruch schalltechnisch getrennt werden

Stromungsgerausche sind durch die Wahl geeigneter
Auslasse und entsprechend geringe Luftgeschwindigkeiten zu
reduzieren

R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft

Tragwerksplanung

Bauphysik



Seite 33

Schallschutznachweis nach DIN 4109,
Neubau einer Freiwillige Feuerwehr, Brockhausweg 2, 22117 Hamburg-Kirchsteinbek

d) Aufzugsanlage R&P RUFFERT
Ingenieurgesellschaft
¢ die baulichen Rahmenbedingungen bzgl. der Einhaltung der
Schallschutzanforderungen durch die Aufzugsanlage werden
in Kap. 5 erlautert Tragwerksplanung

e die Auslegung samtlicher Teile der Aufzugsanlage Bauphysik
(Lagerung der Antriebsmaschine, Befestigungspunkte,
Fuhrungsschienen und Rollen usw.) und sonstige den Aufzug
betreffende Anlagen hat unter Berticksichtigung der Vorgaben
in DIN 8989:2019-08 zu erfolgen, die Planung und
Realisierung liegt in der Verantwortung des Aufzugsbauers

e es wird empfohlen, die technische Umsetzung mit dem
Aufzugsbauer frithzeitig zu klaren und den geforderten
Schallschutz mit dem Ersteller der Anlage schriftlich zu
vereinbaren

e) Sonstige technische Anlagen, Maschinen und Aggregate

o Anlagen die Kérperschall in den Baukdrper einleiten
kénnen, missen korperschallgeddmmt aufgestellt bzw.
abgehangt werden (z.B. Uber Elastomerlager oder
Stahlfederkdrper)

¢ Anlagen mit deutlich erhdhter Kérperschallanregung (z.B.
Netzersatzanlagen) oder Gerate mit ungunstiger Lage (z.B.
Uber schutzbediirftigen Rdumen) erfordern u.U. eine doppelt-
elastische Lagerung tber ein Zwischenfundament

e eine Reduzierung der Wirksamkeit der schwingungsisolierten
Aufstellung Uber angeschlossene Rohrleitungen oder
Kanalnetze ist durch die Zwischenschaltung von
Kompensatoren zu verhindern

e Anlagen oder Anlagenteile mit hoher Luftschallabstrahlung
sind entsprechend mit Kapselungen, Schallddmpfern usw.
auszustatten

o flr Gerate in Freiaufstellung sowie von Fort- und
Aulenluftéffnungen ist die Schallausbreitung zu den
Fenstern der nachstgelegenen schutzbedirftigen Raumen im
eigenen Gebaude oder Nachbarbebauung nach TA Larm zu
untersuchen

e wenn in Technikraumen Schalldruckpegel Lagmax 2 75 dB(A)
zu erwarten sind und schutzbedirftige Rd&ume angrenzen sind
zuséatzliche MalRnahmen hinsichtlich des Schallschutzes
vorzusehen
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VIl. Zusammenfassung R&P RUFFERT

Ingenieurgesellschaft

Mit den aufgefihrten Bauteilkonstruktionen und MaRnahmen werden
die Anforderungen zum Mindestschallschutz der baurechtlich gtltigen
DIN 4109-1:2018-01 eingehalten. Bauphysik

Fur den Schallschutz innerhalb der Nutzungseinheiten wurden auf
Grundlage der DIN 4109-1:2018-01 / DIN 4109, Beiblatt 2:1989-11
Empfehlungen ausgesprochen.

Tragwerksplanung

Die Hinweise zu den Anforderungen an Gerausche aus Wasser- und
Sanitarinstallationen sowie aus haustechnischen Anlagen sind zu
beachten. Anderungen in der fortlaufenden Planung, die sich auf
schallschutzrelevante Aufbauten beziehen, sind mit unserem Biro
abzusprechen.

Hamburg, 16. Februar 2024

R&P RUFFERT

Ingenieurgesellschaft mbH

q, / /
75 A KA

Dr.-Ing. Frank Muller

Anlagen:
Anlage 1 rechnerischer Nachweis zum Schallschutz



ANLAGE 1

Rechnerischer Nachweis zum Schallschutz
nach DIN 4109-1:2018-01

1.1.

2.1.
2.2.

2.3.

Projekt:

Inhaltsverzeichnis
Ubersicht
Tabellarische Zusammenfassung der Bauteilergebnisse
Trennende Innenbauteile

WAND 1:
Trockenbauwande zu Buro- und Arbeitsbereichen

WAND 2:
massive Trennwande zu Buro- und Arbeitsbereichen

DECKE 1:
Bodenplatte

Seite
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2.
2.1

Projekt:

Ubersicht

Tabellarische Zusammenfassung der Bauteilergebnisse

Bauteile ‘erf. Dpw/R'w |VOrh. Daw/R' | zul. L'nw |vorh. L'n.|>OR<| >ZR<
WAND 1: " Trockenbauwénde
2u Biiro- und Arbeitsbereichen” | +%:0/45:0 - /48,2 i o 4
WAND 2: " massive
Trennwénde zu Biiro- und 42,0/45,0 --/49,5 -/ - -- v
Arbeitsbereichen"
DECKE 1: "Bodenplatte " 54,0/52,0 - -/56,5 53,0/53,0 38,3 v
OR: Offentlich-rechtlich verlangter Schallschutz
ZR: Zivilrechtlich verlangter oder freiwillig vereinbarter Schallschutz
® : Trennbauteil mit Flache < 10 m?
" : Notation "Mindestschallschutz / Erhéhter Schallschutz"” (als Dnw oder R'y)
? : Notation "D nw / R'w (Dn,w und R'y bzw. R'w,ges.)
Trennende Innenbauteile
WAND 1:
Trockenbauwéande zu Biiro- und Arbeitsbereichen
Offentlich-rechtlich verlangter Schallschutz
Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 (Vorschlage fiir einen erhéhten
Schallschutz gegen Schalliibertragung aus dem EIGENEN Wohn- oder Arbeitsbereich),
Tabelle 3, Zeile 7, Spalte 4+5 (erhéhter Schallschutz):
Gebaudetyp: "Biiro- und Verwaltungsgeb&ude".
Bauteil: "Wénde zwischen Fluren und Rdumen mit liblicher Blirotétigkeit."”
Bemerkungen: "Es ist darauf zu achten, dass diese Werte nicht durch
Nebenwegstibertragung lber Flur und Tlir verschlechtert werden.".
Erforderliches bewertetes Bau-Schalldamm-Mal3: erf. R'w >42,0 dB
Zivilrechtlich verlangter oder freiwillig vereinbarter Schallschutz
Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 (Vorschlage fiir einen erhéhten
Schallschutz gegen Schallibertragung aus dem EIGENEN Wohn- oder Arbeitsbereich),
Tabelle 3, Zeile 8, Spalte 2+3 (normaler Schallschutz):
Gebaudetyp: "Biro- und Verwaltungsgeb&ude".
Bauteil: "Wénde von Rdumen fiir konzentrierte geistige Tétigkeit oder zur Behandlung
vertraulicher Angelegenheiten, z.B. zwischen Direktions- und Vorzimmer."
Bemerkungen: "Es ist darauf zu achten, dass diese Werte nicht durch
Nebenwegstibertragung lber Flur und Tiir verschlechtert werden.".
Erforderliches bewertetes Bau-Schallddmm-Malf3: erf. R'w > 45,0 dB
Bauteilgrafik
£ = g
1
el =
— e =
I { . =
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Projekt:

Bauteildefinition

KNAUF-Metallstanderwand W112,

Gesamtdicke: 100 mm,

Standerachsabstand <= 625 mm,

Standerquerschnitt: CW50,

Flachengewicht: ca. 40 kg/m?,
Feuerwiderstandsklasse: F30,

beidseitig mit 2 x 12,5 mm KNAUF-Bauplatte beplankt,
mindestens 40 mm Dammstoffeinlage.

TRENNBAUTEIL.:
Ss=12,79 m?("2,75"4,65"), m' = 0,0 kg/m?, Rosw = 52,0 dB.

Angeschlossene Flanken

FLANKE 1: "Dach Stb."

Typ: "Massivbau", Is1 = 4,660 m.

a.) Sendeseite (F):

m's = 480,0 kg/m?, S¢ = 11,42 m?, R, = 60,7 dB, AR, = 0,0 dB.

b.) Empfangsseite (f):
m';=480,0 kg/m?, S;= 11,70 m?, Rv = 60,7 dB, ARy = 0,0 dB.

FLANKE 2: "AuBenwand massiv"

Typ: "Massivbau", ls2 = 2,750 m.

a.) Sendeseite (F):

m's = 380,0 kg/m?, S¢ = 6,74 m?, Ry, = 57,5 dB, AR = 0,0 dB.

b.) Empfangsseite (f):
m's = 380,0 kg/m?, S; = 6,90 m?, Ry = 57,5 dB, AR = 0,0 dB.

FLANKE 3: "Trockenbauwand"
Typ: "Skelettbau", I3 = 2,750 m, Dns3 = 60,0 dB.

FLANKE 4: "Bodenplatte schwimm. Estrich"
Typ: "Skelettbau", 4 = 4,660 m, D,s4 = 57,0 dB.

Ubersicht der RechengroRen:

Uber- 10log1o
Bauteil tragungs-| Riw/2 | Rjw/2 Ki; (S/1) | ARw | Rijw
weg dB dB dB dB dB | dB
TBT: " Trockenbauwénde Rod 52,0/2 | 52,0/2 0,0 | 52,0
zu Biiro- und
Arbeitsbereichen"
F1: "Dach Stb." Ror 1 %)
Rra,1 &)
R4 60,7/2 | 60,7/2 -0,9 44| 0,0)|64,2
F2: "AuBenwand massiv" Ror2 %]
Rra,2 %)
Res2 57,5/12 | 57,5/2 -0,9 6,7 0,0]|63,3
10log10 | 10l0g10
Dntw (Ss/Ao) | (lian/lf) Rrw
Skelettbau: dB dB dB dB
F3: "Trockenbauwand” Rre3 60,0 1.1 0,1 61,2
F4: " Bodenplatte Rei4 57,0 1,1 -0,2 57,9
schwimm. Estrich"

Berechnung der VergleichsgréBen:

R‘w = _10|Og10[10—RDd,w/10 +3 10—RFf,w/10 +3 10—RDf,w/10 +3 10—RFd,w/10] dB’
le = _10|Og10[10-52,0/10 + 10-64,2/10 + 10-63,3/10 + 10-61,2/10 + 10—57,9/10] dB’
R'w = 50,2 dB.

Uprog = 2,0 dB (Sicherheitsabschlag).

Vorhandenes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR (abzgl. Uprog):

vorh. R'v = 48,2 dB

Seite: 3/8



21.8 Bauteilbewertung
Offentlich-rechtlich verlangter Schallschutz:
Die Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11, Tabelle 3 sinderfiilit.
Zivilrechtlich verlangter oder freiwillig vereinbarter Schallschutz:
Die Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11, Tabelle 3 sinderfiilit.
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2.2 WAND 2:
massive Trennwande zu Biiro- und Arbeitsbereichen

2.21  Offentlich-rechtlich verlangter Schallschutz
Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 (Vorschlage fiir einen erhéhten
Schallschutz gegen Schalliibertragung aus dem EIGENEN Wohn- oder Arbeitsbereich),
Tabelle 3, Zeile 7, Spalte 4+5 (erhéhter Schallschutz):
Gebaudetyp: "Bliro- und Verwaltungsgeb&ude”.
Bauteil: "Wénde zwischen Fluren und Rdumen mit (iblicher Blirotétigkeit.”
Bemerkungen: "Es ist darauf zu achten, dass diese Werte nicht durch
Nebenwegstibertragung lber Flur und Tiir verschlechtert werden.".

Erforderliches bewertetes Bau-Schallddmm-Mal3; erf. R'v >42,0 dB

2.2.2 Zivilrechtlich verlangter oder freiwillig vereinbarter Schallschutz
Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 (Vorschlage fiir einen erhéhten
Schallschutz gegen Schalliibertragung aus dem EIGENEN Wohn- oder Arbeitsbereich),
Tabelle 3, Zeile 8, Spalte 2+3 (normaler Schallschutz):
Gebaudetyp: "Bliro- und Verwaltungsgeb&ude”.
Bauteil: "Wénde von Rdumen fiir konzentrierte geistige Tétigkeit oder zur Behandlung
vertraulicher Angelegenheiten, z.B. zwischen Direktions- und Vorzimmer."
Bemerkungen: "Es ist darauf zu achten, dass diese Werte nicht durch
Nebenwegstibertragung lber Flur und Tiir verschlechtert werden.".

Erforderliches bewertetes Bau-Schalldamm-Mal3: erf. R'w >45,0dB

2.2.3 Bauteilquerschnitt

L 175 L

2.2.4 Bauteildefinition
Trennbauteil nach DIN 4109 : 2016, mit horizontaler Schalliibertragung.
Aufbau des Massivbauteils:
- 175 MM Mauerwerk aus Kalksandsteinen mit Normalmoértel (1.600 kg/m?3).

TRENNBAUTEIL.:
Ss =21,73 m?("7,9%2,75"), m' = 269,5 kg/m?, Rpsw = 52,9 dB.

2.2.5 Angeschlossene Flanken

FLANKE 1: "Dach Stb."

Typ: "Massivbau", Ir1 = 7,900 m.

a.) Sendeseite (F):

m's = 480,0 kg/m?, S¢ = 35,55 m?, R = 60,7 dB, ARw = 0,0 dB.

b.) Empfangsseite (f):

m's=480,0 kg/m?, S;=49,77 m?, Ry = 60,7 dB, ARw = 0,0 dB.
FLANKE 2: "AuBenwand massiv"

Typ: "Massivbau", lr2 = 2,750 m.

a.) Sendeseite (F):

m'e = 380,0 kg/m?, S = 12,38 m?, Ry = 57,5 dB, AR« = 0,0 dB.
b.) Empfangsseite (f):

m';=380,0 kg/m?, S;= 17,33 m?, Ry = 57,5 dB, ARy = 0,0 dB.

Projekt: Seite: 5/8



FLANKE 3: "interne massive Trennwand 175mm KS-MW"
Typ: "Massivbau", ls3 = 2,750 m.

a.) Sendeseite (F):

m'e = 269,5 kg/m?, Sf = 12,38 m?, Ry = 52,9 dB, AR. = 0,0 dB.

b.) Empfangsseite (f):
m's=269,5 kg/m?, S;= 17,33 m?, R» = 52,9 dB, ARw = 0,0 dB.

FLANKE 4: "Bodenplatte"

Typ: "Massivbau", lr4 = 7,900 m.

a.) Sendeseite (F):

m'e = 720,0 kg/m?, S¢ = 35,55 m?, Ry = 66,1 dB, ARw = 0,0 dB.

b.) Empfangsseite (f):
m'i=720,0 kg/m?, S;=49,77 m?, Ry = 66,1 dB, ARy = 0,0 dB.

2.2.6 Ubersicht der Rechengréfen:

Uber- 10log1o
Bauteil tragungs-| Riw/2 | Rjw/2 Ki; (S/1) | ARw | Rijjw
weg dB dB dB dB dB | dB
TBT: " massive Rod 52,9/2 | 52,9/2 0,0 52,9
Trennwénde zu Biiro- und
Arbeitsbereichen"
F1: "Dach Stb." Ropt 1 52,9/2 | 60,7/2 5,1 44| 0,0)66,3

RFa.1 60,7/2 | 52,9/2 5,1 44, 0,0 663
R4 60,7/2 | 60,7/2 2,5 44| 00 676
F2: "AuBenwand massiv" Ror2 52,9/2 | 57,5/2 4,8 9,0| 0,0]|69,0
Rra2 57,5/2 | 52,9/2 4,8 9,0 0,0]69,0
Rer2 57,5/2 | 57,5/2 3,7 90| 00| 70,2

F3: "interne massive Rors 52,9/2 | 52,9/2 4.7 90| 0,0 66,6
Trennwand 175mm KS- Reas | 52,9/2 5292 47| 90| 0,0]66,6
MW Res | 52,9/2 | 529/2| 57| 90| 00|67.6
F4: "Bodenplatte" Ros | 52,9/2 | 66,1/2 57 44| 0,0]69,6

RFa.4 66,1/2 | 52,9/2 5,7 44 00696
ReFra 66,1/2 | 66,1/2 0,7 44, 00712

2.2.7 Berechnung der VergleichsgroBen:
le = _10|og10[10—RDd,w/10 + 3 10—RFf,w/10 + 3 10—RDf,w/10 + 3 10—RFd,w/10] dB’
le = _10|Og10[10-52,9/10 + 10-67,6/10 + 10-70,2/10 + 10-67,6/10 + 10-71,2/10 + 10-66,3/10 + 10-69,0/10 +
1(Q68.6/10 4 40696110 4 1()B63/10 4 (690110 4 {(-66.6/10 4 1()69.6/10] B,
R'w = 51,5 dB.
Uprog = 2,0 dB (Sicherheitsabschlag).

Vorhandenes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR: vorh. Ry, =49,5 dB

2.2.8 Bauteilbewertung
Offentlich-rechtlich verlangter Schallschutz:
Die Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11, Tabelle 3 sinderfiilit.
Zivilrechtlich verlangter oder freiwillig vereinbarter Schallschutz:
Die Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11, Tabelle 3 sinderfiilit.
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2.3

2.31

2.3.2

233

234

2.3.5

Projekt:

DECKE 1:
Bodenplatte

Offentlich-rechtlich verlangter Schallschutz

Anforderungen nach DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2 ( "Mehrfamilienhaus, Biirogeb&ude
oder gemischt genutztes Gebdude"), Zeile 3: "Trenndecken (auch Treppen) zwischen
fremden Arbeitsrdumen bzw. vergleichbaren Nutzungseinheiten" .

Erforderliches bewertetes Bau-Schalldamm-Mal3: erf. R'w > 54,0 dB
Zulassiger bewerteter Norm-Trittschallpegel: zul. L'»w < 53,0 dB

Zivilrechtlich verlangter oder freiwillig vereinbarter Schallschutz

Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11 (Vorschlage fur einen erhéhten
Schallschutz gegen Schallibertragung aus dem EIGENEN Wohn- oder Arbeitsbereich),
Tabelle 3, Zeile 5, Spalte 2+3 (normaler Schallschutz):

Gebaudetyp: "Biro- und Verwaltungsgeb&ude".

Bauteil: "Decken, Treppen, Decken von Fluren und Treppenraumwénde."
Bemerkungen: "Weichfedernde Bodenbelédge diirfen fiir den Nachweis des
Trittschallschutzes angerechnet werden.".

Erforderliches bewertetes Bau-Schalldamm-Mal3: erf. R'w > 52,0 dB
Zulassiger bewerteter Norm-Trittschallpegel: zul. L'nw < 53,0 dB

Bauteilquerschnitt

L T L T T T S T T
T
g T G e s s
i e e s ] d
G R T g R s
T T e e g e e T e
R R e R R T R i

Bauteildefinition

Einschalige Massivdecke mit schwimmendem Estrich, als Stahlbeton-Vollplatte aus
Normalbeton nach DIN 1045-2, Ausfuihrung nach DIN 4109-32:2016-07, Tabelle 5, Zeile
1a).

Auflage/Anbindung:

Schwimmender Zementestrich (2.000 kg/m?3), d= 60 MM, flachenbezogene Masse m'=
120,0 kg/m?, verlegt auf einlagiger Trittschalldammung, d=30 MM, dynamische Steifigkeit
s'= 50 MN/m?3.

Tragende Platte einschl. Verbundschichten:

- 300 MM Stahlbetondecke (2.400 kg/m?3).

TRENNBAUTEIL.:
VSS: ARow = 0,4 dB, AR4w = 0,0 dB, ARpsw = 0,4 dB,
Ss=12,70 m?, m' = 720,0 kg/m?, Rpsw = 66,5 dB, Lnw = 64,0 dB.

Angeschlossene Flanken

FLANKE 1: "AuBenwand massiv"

Typ: "Massivbau", Ir1 = 7,200 m.

a.) Sendeseite (F):

m's = 380,0 kg/m?, S = 19,80 m?, Ry = 57,5 dB, ARw = 0,0 dB.

b.) Empfangsseite (f):
m'; = 380,0 kg/m?, S;= 19,80 m?, Ry = 57,5 dB, ARy = 0,0 dB.
FLANKE 2: "Flanke 2": Nicht berucksichtigt (I = 0).

FLANKE 3: "interne massive Trennwand 175mm KS-MW"
Typ: "Massivbau", l;3 = 22,400 m.

a.) Sendeseite (F):

m'e = 269,5 kg/m?, Sr = 61,60 m?, Ry, = 52,9 dB, AR = 0,0 dB.
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Projekt:

b.) Empfangsseite (f):
m's = 269,5 kg/m?, S;=61,60 m?, Ry, = 52,9 dB, AR, = 0,0 dB.

FLANKE 4: "Flanke 4": Nicht bertcksichtigt (I = 0).

Ubersicht der RechengroRen:

Uber- 10log1o
Bauteil tragungs-| Riw/2 | Rjw/2 Ki; (S/1) | ARw | Rijw
weg dB dB dB dB dB | dB
TBT: "Bodenplatte " Rodg 66,1/2 | 66,1/2 0,4 | 66,5
F1: "AuBenwand massiv" Ro 1 66,1/2 | 57,5/2 5,1 25| 046938

RFa.1 57,5/2 | 66,1/2 5,1 25| 00694
R4 57,5/2 | 57,5/2 9,9 25| 00699

F3: "interne massive Rot3 66,1/2 | 52,9/2 8,5 25| 04659
A;ﬁ/qnwandﬂmmKS- Reas | 529/2 66,12 85| -25| 00655

Rere3 52,9/2 | 52,9/2 14,3 -25| 0,0 64,7

Berechnung der Vergleichsgrofen:

Luftschall:

le = _10|og10[10-RDd,w/10 + > 10-RFf,w/1O + 3 10-RDf,w/10 + > 10-RFd,w/10] dB,

le = _10'0910[10-66,5/10 + 10-69,9/10 + 10-64,7/10 + 10-69,8/10 + 10-65,9/10 + 10-69,4/10 + 10-65,5/10] dB’
R'w = 58,5 dB.

Uprog = 2,0 dB (Sicherheitsabschlag).

Trittschall:

Korrekturwert K nach Teil 2, Gleichung 29:

K = 0 dB (unterschiedliche Raumzuordnung mit Ky > 0).

Kr = 5,0 dB (Empfangsraum befindet sich neben oder schrag unter dem Senderaum),
L'n,w = Ln,eq,O,w = ALW + K = KT = 64,0 - 23,7 + 0,0 - 5,0 = 35,3 dB

Uprog = 3,0 dB (Sicherheitszuschlag: Oberboden/Estrich OHNE Einbauten).

Vorhandenes bewertetes Bau-Schalldamm-Mal (abzgl. Uprog): vorh. R'y, = 56,5 dB
Vorhandener bewerteter Norm-Trittschallpegel (zzgl. Uprog) vorh. L', = 38,3 dB

Bauteilbewertung

Offentlich-rechtlich verlangter Schallschutz:

Die Anforderungen nach DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2, Zeile 3 sind erfiillt.
Zivilrechtlich verlangter oder freiwillig vereinbarter Schallschutz:

Die Anforderungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4109:1989-11, Tabelle 3 sinderfiilit.
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