
GEFÄLLE >5%

GEFÄLLE 2%

 GEFÄLLEDÄMMUNG MIT 2% AUF 4 CM PLATTENDICKE  GEFÄLLEDÄMMUNG MIT 2% AUF 4 CM PLATTENDICKE 

 KIESSTREIFEN, D=50MM                                                  

 WÄRMEDÄMMUNG MINERALWOLLE MIND. 6CM 

 HOLZWERKSTOFF-PLATTE B/H= 74/3CM                 

 HOLZKEIL IN ABSTAND 50CM                                  

 BITUMENABDICHTUNG, SICHTBARE OBERLAGE  
 BESCHIEFERT, D=10MM

 VORANSTRICH U. DAMPFSPERRE, D=10MM           

 DACHAUFBAU GRÜNDACH - FAHRZEUGHALLE 

 - VEGETATIONSSUBSTRAT                     120 MM
 - FESTKÖRPERDRAINAGE,                      45 MM
 - SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES              5 MM
 - WURZELFESTE DACHABDICHTUNG    10 MM
    ZWEILAGIG                                             
 - GEFÄLLEDÄMMUNG EPS, WLS 035     65 MM
    IM MITTEL
 -GRUNDDÄMMUNG WLS 035                80 MM
 - DAMPFSPERRE                                       10 MM
 - STB- DECKE GEM. STATIK                    200MM

 ABDICHTUNG MIT DAMPFSPERRE SCHLIESSEN         

 VERSATZ MIT KIESFANGLEISTE AUS PERFORIERTEN 
 ALUMINIUMPROFILEN EINGRENZEN

 DECKE ÜBER EG: 20 CM
 GEM. STATISCHER POSITION D-3 
 EXPOSITIONSKLASSE OBEN: XC 3 WF
 EXPOSITIONSKLASSE UNTEN: XC 1 WO 
 FERTIGKEITSKLASSE: C 25/30
 FEUCHTIGKEITSKLASSE: W0
 RISSBREITEN: 0,3 MM

 STB.-ÜBERZUG B/H= 60/110 CM                                
 GEM. STATISCHER POSITION UZ-1

 DECKENUNTERSICHT UNVERPUTZT 
 GESPACHTELT UND GESCHLIFFEN 
 DISPERSIONSANSTRICH ANALOG ZU
 DEN WÄNDEN GEM. BEMUSTERUNG    

 WÄRMEDÄMMUNG EPS, WLS 035, D=6CM            
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0.22 Fahrzeughalle

 GRUNDPLATTE D: 80 MM                                                    
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BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN

BAUHERRIN:

BAUVORHABEN:

Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
Brockhausweg 2
22117 Hamburg-Kirchsteinbek 
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VD

AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE
BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK, DEM GEG- 
UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND
HAUSTECHNIKPLANUNG.

Änderungswolke
Klärungswolke

Magerbetonauffüllung
Mauerwerk
Mauerwerk als nichttragende Auffüllung
Beton unbewehrt
Stahlbeton
GK-Leichtbauwände
WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis
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ÜBERZUG FAHRZEUGHALLE

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg
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