
GEFÄLLE 2% GEFÄLLE 2%

 GEFÄLLEDÄMMUNG MIT 2% 
 AUF 4 CM PLATTENDICKE 

 DECKE ÜBER EG: 20 CM
 GEM. STATISCHER POSITION D-3 
 EXPOSITIONSKLASSE OBEN: XC 3 WF
 EXPOSITIONSKLASSE UNTEN: XC 1 WO 
 FERTIGKEITSKLASSE: C 25/30
 FEUCHTIGKEITSKLASSE: W0
 RISSBREITEN: 0,3 MM

 DECKENUNTERSICHT UNVERPUTZT 
 GESPACHTELT UND GESCHLIFFEN 
 DISPERSIONSANSTRICH ANALOG ZU
 DEN WÄNDEN GEM. BEMUSTERUNG    

 DACHAUFBAU GRÜNDACH - FAHRZEUGHALLE

 - VEGETATIONSSUBSTRAT                        120 MM
 - FESTKÖRPERDRAINAGE,                         45 MM
 - SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES                5 MM
 - WURZELFESTE DACHABDICHTUNG     10 MM
    ZWEILAGIG                                             
  - GEFÄLLEDÄMMUNG EPS, WLS 035      65 MM
    IM MITTEL
 -GRUNDDÄMMUNG WLS 035                    80 MM
 - DAMPFSPERRE                                            10 MM
 - STB- DECKE GEM. STATIK                       200 MM

 GRUNDPLATTE D: 80 MM      8
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0.22 Fahrzeughalle+4.50

+4.70

UKRD

OKRD

DETAILPLANUNG

BAUNULL  ± 0.00  =  + 14.3 mNHN
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Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr 
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716

P+F KG
Hamburgische Immobiliengesellschaft für Polizei- und 
Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstr. 8, 20095 Hamburg

VD

DIN A4

GEZ. GEPR.

STATUS INDEX

Magerbetonauffüllung

Mauerwerk

Mauerwerk als nichttragende Auffüllung

Beton unbewehrt

Stahlbeton

GK-Leichtbauwände

WäDä Mineralwolle gem. GEG-Nachweis

WäDä druckfest gem. GEG-Nachweis

Änderungswolke

Klärungswolke

716-5-D19
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ENTWÄSSERUNG - FAHRZEUGHALLE

LEGENDE PLAN

H/B = 210 / 297 (0.06m²) Allplan 2024


