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Bordsteine Bestand (40 x 120 cm) 
vom Parkplatz zum Wiedereinsatz, 
bodentief, Abgrenzung Grundstück

Kabelverteilerschrank

Müllplatz 
3 x 240L
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Herstellung der Baustellenüberfahrt
im Bereich der bestehenden Gehwegüberfahrt

Herstellung von Baustrom 
und Bauwasseranschluss 
im Bereich der bestehenden Anschlüsse

Arbeitsraum für Einbau Sohle / Perimeterdämmung 
80 cm
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Sperrung Fußweg

BAUSTRASSE 
603 m²

BESTANDSZAUN

BAUMSCHUTZ?

SANITÄR

MAGAZIN

BAULEITUNG 
ROHBAU

LAGER
ca. 58,80m³
Grundfläche 
~ 6,00 x 9,80m

ANSCHLUSS?

LAGERFLÄCHE
ca. 176m²
Grundfläche ~ 11,00 x 16,00m
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Grundstück (alt)

Grundstück (neu)

Grundstüksgrenze

Zufahrt

Findling

Baum Neu

PKW Schleppkurven

Abstandsflächen

Baum - Bestand

Marktplatz

Straße

Abbruch

Bestandsgebäude

Pflasterung - Neu

Ölhaltiges Schmutzwasser

Regenwasser
unterirdische 
Rigolenversickerung

Häusliches Schmutzwasser

Grünfläche - Bestand

Pflasterung - Bestand

Hecke - Neupflanzung

Grünfläche - Neupflanzung

Neubau - Dachbegrünung


