GEWAHLT BESTEHEND AUS EINEM BASISELEMENT
UND EINEM KUPPELELEMENT DIE WAHL DES UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND

HAUSTECHNIKPLANUNG.

S |
EXEMPLARISCH IST HIER EIN RAUCH- UND i
WARMEABZUGSFENSTER DER FIRMA VELUX ; DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRUFTEN STATIK, DEM GEG-
PRODUKTES ERFOLGCT SEITENS DES GU'S !

DIESES IST GEM. DEN VORGABEN DES
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. HERSTELLERS EINZUBAUEN DIE ABDICHTUNG DURCHSTURZSICHERNEIT GEVAB . AUFLAGEN AUS DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE
| ) ) DES EINDECKRAHMENS SOWIE DIE ‘ DIN EN 180056 15T 2U GEWAHRLEISTEN | BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.
' DACHAUFBAU GRUNDACH - HAUPTGEBAUDE INNENVERKLEIDUNG ERFOLGT STETS BAUSEITS ' .
! DIE RWA-STEUERUNG IST GEM. DES SYSTEMS ‘ DAS OBERLICHT IST SCHWER ENTFLAMMBAR (B 1) ! ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRUFEN.
| - VEGETATIONSSUBSTRAT 120 MM AUSZUWAHLEN HERSZUSTELLEN. | UNSTIMMIGKEITEN SIND UNVERZUGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.
; - FESTKORPERDRAINAGE, 45 MM ;
. - SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES 5MM .
| - WURZELFESTE DACHABDICHTUNG 10 MM . _ |
H ZWEILAGIG SKA-ANSCHLUSSBAHN BIS OK FENSTER FUHREN, SYSTEM-DAMPFSPERRSCHURZE UMLAUFEND IN '
! - GEFALLEDAMMUNG EPS, WLS 035 100 MM UMLAUFEND AUFKLEBEN UND AM DER FENSTERNUT NACH EINBAUANLEITUNG !
| M MITEL ' UNKASCHIERTEN SCHWEISSRAND MIT DER BEFESTIGEN UND LUFTDICHT MIT DER |
! L FLACHENBAHN VERSCHWEISSEN KONSTRUKTION VERKLEBEN. IN DEN . LEGENDE PLAN
| - GRUNDDAMMUNG WLS 035 120 MM ZWISCHENRAUM AUSREICHEND |
. - DAMPFSPERRE 10 MM DAMPFDICHTER ANSCHLUSS DURCH WARMEDAMMUNG EINBRINGEN N
! - STB- DECKE GEM. STATIK 200MM UMLAUFENDE SCHLAUCHDICHTUNG ‘ ' Magerbetonauffullung
! ‘ ! NN Mauerwerk
I VERSATZ MIT KIESFANGLEISTE AUS PERFORIERTEN \ ! | ] Mauerwerk als nichttragende Auffillung
' ALUMINIUMPROFILEN EINGRENZEN : : |
! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ [ SN Beton unbewehrt
! SO ! [ ] Stahlbeton
! ! — GK-Leichtbauwande
! ‘ ! XXX W3aDa Mineralwolle gem. GEG-Nachweis
! ‘ ! [0 W3&D4 druckfest gem. GEG-Nachweis
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, ! m Anderungswolke
‘ I Ej:::;z Klarungswolke
| 50 Savavalll T !
! ~ . - [BEFESTIGUNGSNUT MIT BAUSILIKON VERSIEGELN | ‘ I
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AUSLOSEEINRICHTUNG RWA QUADRATISCH I
: " GEHAUSE KUNSTSTOFF MANUELL '
. GEFALLE 29 & [FLACHDACHFENSTER MIT BOHLENKRANZ ‘ I
| o] | VERSCHRAUBEN BxL=120x120 |
' VAV AVAVAVAVAVAN avavavavavAvAvAVAT A A @4 TAT: o ' —_
T T e S ‘ MANUELLE AUSLOSEEINRICHTUNG FUR RAUCH- |l BAUNULL +0.00 = +14.3 mNHN
— 1 Al _, UND WARMEABZUGSANLAGE, FUR '
! YN o e e # DAMPFSPERRE UBER BOHLENKRANZ BIS IN DEN ‘ EXPLOSIONSGEFAHRDETE BETRIEBSSTATTEN !
| % | DACHAUSSCHNITT FUHREN DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1), TYP A: DIREKTE |
) ‘ AUSLOSUNG (1-STUFIG), QUADRAﬂscﬂ .
| ¢ > “ DIN EN 54-11, GEHAUSE AUS KUNSTSTOFF, I
p [GEFALLEDAMMUNG MIT 2% AUF 4 CM PLATTENDICKE | ‘ UBERGANG VON DER DACHKONSTRUKTION ZUM KENNZEICHNUNGEN DIN EN 54-T], '
! | || FLACHDACH-FENSTER MIT SYSTEMKLEBEBAND BETATIGUNGSELEMENT MANUELL, IN !
, T= | LUFTDICHT VERKLEBEN AUFPUTZAUSFUHRUNG, MONTAGE AN|WAND, ||
§ IN GEBAUDEN, EINSCHL. BESCHRIFTUNG .
I LGRUNDPLATTE D:120 M ‘ e | DAMMBOHLE AUS KONSTRUKTIONSWERKSTOFF RAUCHABZUG. \ ! ;
f | AUF PUR/PIR HARTSCHAUMBASIS ‘ ' INDEX | ART DER ANDERUNG DATUM |GEZ.|GEPR.
| | Ly |
¢ ~ } | | WARMELEITFAHIGKEIT MIND.: < 0,096 W/(M-K) ._ .
I ~ DRUCKSPANNUNG NACH DIN EN 826: 21,8 MPA DER OFFNUNGSMECHANISMUS MUSS AUCH IM |
‘ | ALTERUNGSBESTANDIG, FAULNISBESTANDIG UND FALLE DES STROMAUSFALLS FUNKTIONIEREN. ‘ DETAILPLANUNG WP2
! | UNVERROTTBAR FEUCHTIGKEITSSTABIL !
| OKRD HART , MECHANISCH STARK BELASTBAR | STATUS | INDEX
! +3,2 0K ) 18x19 CM J |
T T T - N 4| BAUHERRIN:
/ 7SS 7SS BAUSEITIGE INNENVERKLEIDUNG ALS GK PLATTE ‘ ! P+F KG
5 s 2 || ALAUEEND IN DER FENSTERNUT SORGFALTIG ! Hamburgische Immobiliengesellschaft fir Polizei- und
507 DECKE UBER EG: 20 CM NI IS ‘ | Feuerwehrgebaude mbH & Co. KG
i GEM. STATISCHER POSITION D-3 .
(//// EXPOSITIONSKLASSE OBEN: XC 3 WE //////// N - | BurchardstraBe 8, 20095 Hamburg
v EXPOSITIONSKLASSE UNTEN: XCTWO |1/, 7/ 7/ 7 & ‘ ‘ ! vertreten durch
9 FERTIGKEITSKLASSE: C 25/30 & ‘ ! i
v FEUCHTIGKEITSKLASSE: WO D AIAI HALTERUNG FUR (EFTER | | Sprinkenhof GmbH
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v S | Burchardstr. 8, 20095 Hamburg
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[ ; I | Neubau einer Freiwilligen Feuerwehr
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| DECKENUNTERSICHT UNVERPUTZT ‘ | BrOCkhausweg 2 . .
. GESPACHTELT UND GESCHLIFFEN . -
I DISPERSIONSANSTRICH ANALOG ZU I 22117 Hamburg Kirchsteinbek
| DEN WANDEN GEM. BEMUSTERUNG |
X | ARCHITEKT: )
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