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Umbau Finkenau 42 fur den Studienschwerpunkt Film der HFBK mit Anbindung an den
Campus Lerchenfeld 2

e Anpassung an die Nutzung fiir den Studienschwerpunkt Film
e Brandschutztechnische Ertlichtigung zur Versammlungsstatte
e Einbau eines 2. baulichen Rettungswegs

e Einbau eines Aufzugs zur barrierefreien ErschlieBung

e Herstellung einer Anbindung an den Campus Lerchenfeld

Das Gebdude Finkenau 42 wurde 1913 als Schule erbaut. Das Gebdude soll zukunftig als Hochschulge-
bdude und Versammlungsstdtte mit einem Kino genutzt werden.

Das Gebdude steht unter Denkmalschutz. Der Denkmalschutzaspekt ist bei den Bauarbeiten zu
beachten. Zu erhaltende Bauteile sind zu schiitzen, zu demontierende Bauteile sind teils wieder zu
verwenden, im Zweifel ist Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.
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Lage und Aubenbereich

Das Gebdude Finkenau mit dem alten Schulhof ist von einer Rotklinkermauer mit Holzeinsdtzen einge-
fasst. Es befindet sich in unmittelbarer Nahe zur Hochschule fur bildende Kiinste am Lerchenfeld und
der ehemaligen Frauenklinik Finkenau. Die Erschliebung erfolgt Giber die Sackgasse Finkenau. Die
Flachen im 6ffentlichen Raum sind sehr beschrankt. Die Erschliebung ist bei der Beschickung der
Baustelle zu beachten.

Das Gebdude Finkenau 42 wird an die HFBK angegliedert. Durch einen Fldchentausch mit der Kinder-
tagesstatte Uferstrabe 1 soll mit der ,Abktrzung” eine direkte Verbindung zwischen den Grundstiicken
Lerchenfeld 2 und Finkenau 42 hergestellt werden.

Zur Herstellung der ,Abktrzung® werden der ,Eselsstall” sowie eine Behelfsgarage und Teile der histori-
schen Einfriedung abgebrochen. Das Material ist zur Wiederverwendung aufzubereiten. Die Einfriedung
Lerchenfeld 2 wird mit Bestandsmaterial gemaf dem historischen Material um ca. 3 Meter versetzt neu

errichtet.

Die Abkirzung als fublaufige Verbindung muss den Niveauunterschied zwischen den Grundstticken
Finkenau 42 und Lerchenfeld 2 Gberbriicken. Entlang des Sportplatzes ist eine Einfassungsmauer vor-
handen, zur Kindertagesstatte Uferstrabe werden Winkelsttitzwande erforderlich.

Der AuBenbereich des ehemaligen Schulhofs wird wahrend der Bauphase als Baustelleneinrichtungs-
flache genutzt. Teile des Schulhofs werden zum Schutz des Baumbestands wahrend der Bauphase abge-
trennt und eingezaunt. Der vorhandene Asphaltbelag wird teilweise riickgebaut und versickerungsfahig
hergestellt. Es werden eine Regenwasserzisterne und eine Rigole eingebaut.

Gebdude Finkenau 42
Das Gebaude ist ein Mauerwerksbau aus rotem Klinker mit einem hoheren Mittelteil und zwei Seitenflii-

geln. Das Dach folgt dieser Gebdudeteilung mit einem gegliederten, héheren Mittelteil und zwei niedri-
geren Walmddchern Uber den beiden Seitenteilen.

Umbau und Umnutzung

Im Rahmen der BaumalBnahme werden insbesondere im Untergeschoss und im 2. Obergeschoss einige
Raumzuschnitte verdndert und durch Zusammenlegung bzw. Aufteilung an die neue Nutzung angepasst.

Die gesamte Haustechnikinstallation wird erneuert.

Der siid-ostliche WC-Trakt wird entkernt, um ein Geschoss aufgestockt und mit einer Stahlbetontreppe
zum 2. Rettungsweq umgebaut. Die Aufstockung erfolgt mit Stahlbetonwdnden und erhalt eine zinkbe-
kleidete Vorhangfassade. Am siid-dstlichen Giebel wird ein Aufzug eingebaut, der alle Geschosse er-
schlieft. Uber den AuBenzugang zum Aufzug erfolgt die barrierefreie Erschliebung des Geb&udes, da
das Erdgeschoss ein Hochparterre ist. Der Aufzug erhalt einen Betonschacht, um die Schallschutzanfor-
derungen der Tonstudios zu gewdhrleisten.

Beide Treppenhduser erhalten zum Ausgleich von Niveauunterschieden zum Hof Podeste mit 2-4 Stufen.

Die zum Hof ausgerichtete Turnhalle wird zu einem Kino mit 60 Sitzpldtzen umgebaut. Die Turnhalle
befindet sich auf dem Niveau des Schulhofs. Durch den Einbau einer Tribiine (Metallunterkonstruktion/
Trockenestrich) wird der Niveauunterschied Gberbriickt und das Kino vom Erdgeschoss barrierefrei
erschlossen. Fur die Kinotechnik wird ein Projektionsraum als Raum-in-Raum-Konstruktion in Trocken-
bauweise in den Erdgeschossflur eingebaut.
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Die sogenannte ,Koch-Werkstatt” im Untergeschoss bleibt unverdndert, erhélt aber einen direkten
Ausgang zum Hof, der mit Winkelsttitzwand und Betonblockstufen ausgebildet wird.

Durch den Einbau des 2. Treppenhauses werden die WC-Bereiche im gesamten Gebdude neu geordnet.
Zukiinftig ist in jedem Geschoss ein Unisex-WC mit einer unterschiedlichen Anzahl von WC-Kabinen
vorhanden. Im Erdgeschoss wird aufgrund der rdumlichen Ndahe zum Kino das barrierefreie WC vorge-
sehen.

Fassade

Die Klinkerfassade weist kleinere Schaden auf, die gemah Bestand zu reparieren sind. Die Fassade wird
nicht gereinigt, Ausbesserungen sind gemal derzeitigem Zustand herzustellen.

Ersatzmaterial fir Mauerwerkssteine und Fugen sind mit dem Denkmalschutzamt zu bemustern und erst
nach ausdricklicher Freigabe zu verwenden. Die Verfugung weist eine leichte Dreiecksform auf, die zu
Ubernehmen ist.

Fenster

Die Fenster sind weile, sechsteilige Holzfenster mit einer Sprossenteilung aus den 60er Jahren. Die
vorhandene Einfachverglasung hat in den ehemaligen Klassenrdaumen ein zusatzliches, einfachver-
glastes Innenfenster erhalten. Diese Fenster werden durchgesehen, repariert und lackiert. In einzelnen
Bereichen werden die Fenster aus Schallschutzgriinden mit einer zusdtzlichen Dichtung verssehen.

Im Keller und in den Fluren sind noch einfachverglaste Sprossenfenster vorhanden. Diese Fenster
erhalten eine Isolierverglasung, werden repariert und lackiert.

Einzelne Fenster sind als feuerbestandige Sonderbauteile zu erstellen.

Tilren

Die AuBenttren Aufzug, Treppenhaus 2, Kino, Treppenhaus 1zum Hof und Werkstattausgang werden
gemdf dem Bestand erneuert bzw. nachgebaut.

Die Ausgangstir aus der ,Kochwerkstatt” im Untergeschoss wird in Anlehnung an die Fenster herge-
stellt, um das Fassadenbild zu erhalten.

Die Innenturen werden erhalten, sofern die Raume keine Schallschutzanforderungen haben und dicht-
schliebend ertlichtigt. Die Werkstattraume im Erdgeschoss sowie die Burotiren im 2. Obergeschoss
erhalten Schallschutztiren.

Alle Zugange zum Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2 werden als Stahl-Glas-Tiren mit der Anforderung
T30-RS erstellt.

Dach

Das Dach wurde in den 60er Jahren erneuert und vor wenigen Jahren gewartet. Die Hauptdachflache
wird durchgesehen und der Zementverstrich teilweise erneuert. In diesem Bereich wird die oberste
Geschossdecke gedammt und mit Trockenestrichplatten als Belag versehen. Der vorhandene Spitzboden
verbleibt zundchst ungenutzt, kann aber ggf. zu einem spdteren Zeitpunkt durch die HFBK als
Lagerraum genutzt werden.
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Die beiden Seitenfliigel werden abgedeckt und die Betonpfannen zur Wiederverwendung gelagert. Der
siid-dstliche Dachstuhl wird teilweise abgebrochen und an die Aufstockung des zweiten Treppenhauses
und den Fahrstuhl angepasst. Beide Bereiche werden mit einer Zwischensparrenddmmung versehen und
wieder eingedeckt.

Die Betondecken von Kino und Treppenhaus 2 werden geddmmt und erhalten eine Bitumen-Flachdach-
Abdichtung.

Mauereinfriedungen

Im Bereich Finkenau 42/Lerchenfeld 2 sind drei verschiedene Einfassungsmauern vorhanden. Die Steine
der drei Mauern sind unterschiedlich in Abmessung, Oberflache und Farbe. Die Mauern wurden zu ver-
schiedenen Zeiten errichtet.

Die strabenseitige Grundstiicksmauer Finkenau 42 mit ihren weilen Holzeinsatzen ist insgesamt in
einem guten Zustand, vereinzelt sind Fugen und Mauerwerksrisse zu sanieren. Insbesondere am
Haupteingang Finkenau 42 liegen bei den runden Mauern deutlichere Schdden vor.

Die Mauer zum Sportplatz ist einfacher gestaltet. In den Aussparungen sind bisher Maschendrahtzdaune
vorhanden, die entfernt werden sollen. Durch die grenzstandigen Bdaume ist die Mauer trotz bereits
vorhandener ,Wurzeluberbrickungen® rissgeschadigt. Hier sind Mauerteile aus Bestandsmaterial zu
erneuern, neue Unterziige bei Baumwurzeln zu setzen und Dehnungsfugen zu ergdnzen. Die alten
Pfosten sind auszustemmen und zu verschliehen.

Die Einfriedung Lerchenfeld 2 zur Kindertagesstdtte ist dringend sanierungsbeddrftig. Aufgrund des
Flachentauschs wird sie inklusive der Mauerwerkspfeiler komplett entfernt und mit Bestandsmaterial um
3 Meter versetzt neu errichtet. Ersatzmaterial ist passend zum Bestand zu beschaffen.
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