LV: 021 Maler- und Lackierarbeiten

Haus-Halter Architektur
Dipl. Ing. Michaela Groth Architektin
Projekt: 212 Finkenau 42, Datei: Sanierung Fi42

12.06.2022
Seite: 1

Allgemeines

DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)
LV: 021 Maler- und Lackierarbeiten

Bauvorhaben:
Finkenau 42
Sanierung und Umbau
Bauherr:

Behdrde fir Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB), Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

Bauort:
22081 Hamburg, Finkenau 42
Entwurfsverfasser:

Haus-Halter Architektur, Schleswiger Str. 9, 22761 Hamburg

E-Mail: mail@haus-halter.de

Ausfihrung und Abgabe

Ausfihrungsbeginn: 15.08.2022

Ausfihrungsende: 02.12.2022

Bindefrist: 30 Tage

Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung
Angebot

Gesamtsumme netto:
Nachlass/Zuschlag (- ——_____ ):
Mehrwertsteuer (._______ ):
Gesamtsumme brutto:

Skonto (_______ ):

Ausschreiber: Ort, Datum, Unterschrift

Anbieter: Ort, Datum, Unterschrift
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
AUSSCHREIBUNG

LV: 021 Maler- und Lackierarbeiten

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung fir eigene Leistungen

An- und Abfuhr, inkl. Vorhaltung aller benétigten Materialien, Gerate
und Maschinen fur alle eigenen Arbeiten dieses LVs.
Raumen der Baustelle einschlieBlich erforderlicher Reinigung.

1,000 psch e

Summe 1 Baustelleneinrichtung

2 Anstricharbeiten Wande und Decken

2.1 Wandflachen reinigen
Reinigen von Bestandsflachen von groben Verunreinigungen
durch Durchkratzen, Abbursten, Abkehren und Absaugen.
Anfallenden Schmutz aufnehmen und entsorgen.
Altbeschichtung: Dispersionsanstrich
Bauteil: Wande
Untergrund: Putz

2400,000m2

2.2 Abwaschen von kreidenden Flachen

Reinigung von Innenputzflachen an Wanden mit Wasser, inkl.
nachwaschen und Entsorgung
Bauteil: Wande

480,000 m2 -

2.3 Entschichten gréBerer Flachen, Wande

Mechanisches Entschichten von nicht ausreichend haftender
Altbeschichtung auf gréBerern Fldachen an Wéanden
Bauteil: Wande

250,000 m2z

2.4 Grundierung, Putz, verfestigend, Innenwand

Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von
Putzflachen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds
und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfdhigkeit.
Beschichtungsart: Grundierung, pigmentiert

Untergrund: Putz (Bestand und Neu)
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Ubertrag: ____________

2.

2.

2.

2.

2.

5

7

Farbton: pigmentiert
Wirkung: verfestigend
Bauteil: Innenwand

3.250,000 m2

Deckenflachen reinigen

Reinigen von Bestandsflachen von groben Verunreinigungen
durch Durchkratzen, Abbursten, Abkehren und Absaugen.
Anfallenden Schmutz aufnehmen und entsorgen.
Altbeschichtung: Dispersionsanstrich

Bauteil: Decken

Untergrund: Putz

1.000,000 m2

Abwaschen von kreidenden Flachen, Decken

Reinigung von Innenputzflachen an Wanden mit Wasser, inkl.
nachwaschen und Entsorgung
Bauteil: Decken und Treppenuntersichten

200,000m2 L

Entschichten groherer Flachen, Decken

Mechanisches Entschichten von nicht ausreichend haftender
Altbeschichtung auf groherern Flachen an Wanden
Bauteil: Decken

100,000m2

Grundierung, Putz, verfestigend, Decken

Grundbeschichtung (Tiefgrund) als Vorbehandlung von
Putzflachen im Innenbereich, zur Verfestigung des Untergrunds
und Verringerung bzw. Egalisierung der Saugfahigkeit.
Beschichtungsart: Grundierung, pigmentiert

Untergrund: Putz (Bestand + Neu)

Farbton: pigmentiert

Wirkung: verfestigend

Bauteil: Decken und Treppenuntersichten

1.000,000 m2

Egalisieren, Spachteln und Schleifen, Q 2, Wande

Eqalisieren, vollflachiges Spachteln und schleifen von
Neuputzflachen an Wanden.
Oberflachenqualitat: Q2
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Ubertrag: ____________
320,000 m2

2..10 Egalisieren, Spachteln und Schleifen, Q 2, Wande, Teilflachen

Egalisieren und Spachteln von Kleinfldchen, schleifen von
Neuputzflachen an Wanden in Teilflachen bis 5% spachteln
Oberflachenqualitat: Q2

650,000

Egalisieren, Spachteln und schleifen, Q 2, Decken

Egalisieren, vollflachiges Spachteln und schleifen von
Neuputzflachen an Decken.
Oberflachenqualitat: Q2

310,000m2

Egalisieren, Spachteln und Schleifen, Q 2, Decke, Teilflachen

Egalisieren und Spachteln von Kleinflachen, schleifen von
Altputzflachen an Decken in Teilflachen bis 5% spachteln
Oberflachenqualitat: Q2

50000 m2

Eqalisieren und spachteln von Ubergingen, Breite bis ca. 20 cm, Winde

Eqgalisieren spachteln und schleifen von Ubergdngen Alt- und
Neuputz
Breite bis ca. 20 cm, Wande

1.000,000 m

Eqalisieren und spachteln von Ubergingen, Breite bis ca. 20 cm, Decke
Eqgalisieren und spachteln von Ubergdngen Alt- und Neuputz
Breite bis ca. 20 cm, Decken

250,000 m

Spachteln von Hohlkehlen am Ubergang Wand/Decke, r= ca. 15 cm
Spachteln von Hohlkehlen am Ubergang Wand/Decke,
r=ca. 15 cm, Abwicklung ca. 30 cm

300,000 m L

Stuckleisten im Ubergang Wand Decke, ca. 2/1,5 cm, Uberarbeiten, Kleinmengen

Stuckleisten an der Decke, ca. 20/15 mm, erganzen und wieder
herstellen.
Kleinmengen <1 m sind in den EP einzurechen

20,000m
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Position

Menge/Einheit

EP (EUR) GP (EUR)

2..20

2.2

2..22

Zulage zu den Spachtelpositionen, einlegen von Gewebe

Uberspannen rissgefahrdeter Flachen sowie Kanten, Ecken etc.,
mit Malergewebe, inkl. Vorbehandlung, als Zulage zu den Pos.
02.09 - 02.14, an Wanden und Decken

Das Ausfihren von Kleinflachen ist in den EP einzurechnen

100,000 m2

Zwischen- und SchluBbeschichtung, Wande/Schriagen

Zwischen- und Schluhbeschichtung auf neuen
Trockenbauflachen, tberarbeitete Alt- und Neuputzflachen mit
Q2 Oberfache, Grundierung in separater Position
ausgeschrieben,

Zwischenanstrich + Schlussanstrich;
emissionsarm, l[6semittel- und weichmacherfrei,
wasserverdinnbar,

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

Glanzgrad: stumpfmatt

Standardfarbton: weif}

Bauteil: Wande+Dachschrdgen

3.250,000 m2

Beschichtung wie Vorposition, jedoch Decke
Zwischen- und Schluhbeschichtung wie Vorposition,
jedoch Bauteil: Decken

1.100,000 m2

Beschichtung wie Vorposition, jedoch Treppenuntersichten

Zwischen- und Schluhbeschichtung wie Vorposition jedoch,
Bauteil: Treppenuntersicht mit Hohlkehle und Untersicht
Treppenwange.

70,000 m2

Beschichtung wie Vorposition, jedoch Treppenwange

Beschichtung wie Vorposition, jedoch Treppenwange, inkl.
Beschneiden der Gberstehenden Stufen und der Setzstufen.
Hoéhe der Wange im Mittel 40 cm.

25,000 m

Akustik-Paneele nachbehandeln, weil}

Akustik-Paneele neu montiert nachbehandeln,
Befestigungen und Verschmutzungen kleinfldchig im
Airless Verfahren egalisieren.

Farbton: weih, hell abgetont
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Ubertrag: ____________
100,000 m2

2..23 Laibungen an Offnungen und Nischen, bis 25 cm,

wie in Position 02.18 beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: bis 25 cm

50,000 m

2..24 Laibungen an Offnungen und Nischen, bis 45 cm
wie in Position 02.18 beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: bis 45 cm

eoo,oo0m

2..25 Laibungen in Kastenfenster, bis 25 cm
wie in Position 02.18 beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: bis 25 cm, innerhalb eines Kastenfensters

310,000m

2..26 Laibungen an Tiren, abgeschragt, bis 50 cm

wie in Position 02.18 beschrieben, behandeln.
Leibungen an Umfassungszargen, abgeschragt.
Laibungstiefe: bis 50 cm

150,000 m

2..27 Zulage zu Pos. 02.19, fiir das Beschichten der Hohlkehle

Zulage zu Pos. 02.19, fur das Beschichten der Hohlkehle im
Ubergang Wand/ Decke und Decke Unterziige r=ca. 15 cm,
Abwicklung ca. 30 cm

390,000m

2..28 Zulage, fiir das Streichen Stuckleisten

Zulage zu Position 02.19 fiir das Streichen der Stuckleisten ca.
20/15 mm

900,000 m

2..29 Zulage fiir Ténung, hell bis mittel

Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Ténung hell bis mittel

1.200,000m2

Summe 2 Anstricharbeiten Wande und Decken  ____________
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Ubertrag: ____________

3 Lackierarbeiten Fenster

3.1 Uberholungs-Beschichtung, Holzfenster, Kunstharz

Holzfenster, Innenfenster eines Kastenfensters
Kunstharz-Beschichtung innen und auben erneuern,
inkl. Beschichtung der Beschlage

- alte Beschichtung aufrauen, bldtternde Teile entfernen,
- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbe: weil}

Abrechnung: pro Seite

400,000 m2 el

3..2 Uberholungsbeschichtung, Bestandsfenster mit Sprossen

Uberholungsbeschichtung wie vor, jedoch Sprossenfenster,
Aubenfenster eines Kastenfensters oder Aubenfenster
Einzelgréhen der Scheiben ca. 0,32 m2 = 3 Scheiben/mz,
Oberlichter als Kippfligel

inkl. Beschichtung der Beschldage

Abrechnung: pro Seite

550,000 m2z

Summe 3 Lackierarbeiten Fenster

4 Lackierarbeiten Tlren
4.1 Uberholungsbeschichtung, Aubentire profiliert mit Rahmen, innen

Aubentire, profiliert und Rahmen
Kunstharz-Beschichtung innen erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen

- blatternde Teile entfernen, Fehlstellen spachteln
- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberfldche: seidenglanz

Farbe: farbig

Herstellungsort: Hausttre

12,000m2

4.2 Oberlicht Haupteingangstire, kleinteilig verglast, Uberholungsbeschichtung

Oberlicht des Haupteingangs, Rahmen aus Gubeisen, Profliert
Breite: ca. 2,00 m, Hohe: ca. 1,00 m, Halbkreis
Kleinteilige Verglasung, 36 Einzelscheiben
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Ubertrag: ____________

4..

4.

3

A4

Siehe Foto-Dokumentation zum LV
Kunstharz-Beschichtung innen und auben erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, blatternde Teile entfernen
- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberfldche: seidenglanz

Farbe: mittel bis dunkel abgetont

Herstellungsort: Haupteingang

Uberholungsbeschichtung, Aubentire profiliert mit Rahmen, aufen

Aubentare, profiliert und Rahmen
Klarlack-Beschichtung aufen erneuern:
- alte Beschichtung abschleifen

- Grundierung

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

inkl. Zwichenschliff

Oberfldche: seidenglanz
Herstellungsort: Hausttire

12,000m2

Holztiir, Kunstharzbeschichtung erneuern

Holztiir, Kunstharz-Beschichtung erneuern,
Kunstharzbeschichtung wie folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, bldtternde Teile entfernen
- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbe: farbig nach Angaben AG

Abrechnung: pro Seite

25,000 m2

Stahlzarge bis 30 cm, Kunstharz-Beschichtung erneuern,

Stahlzarge bis 30 cm, Kunstharz-Beschichtung erneuern,
Kunstharzbeschichtung auf Stahlzarge bis 30 cm Breite, wie
folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, bldtternde Teile entfernen,

- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbe: weil}



Haus-Halter Architektur
Dipl. Ing. Michaela Groth Architektin

Projekt: 212 Finkenau 42, Datei: Sanierung Fi42 12.06.2022
LV: 021 Maler- und Lackierarbeiten Seite: 9
Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Ubertrag: ____________
55,000m L

4.6 Lackieren bauseits grundierte Tiiren, neu

Metallttr, Kunstharz-Beschichtung auf bauseits grundierten
Turen

Kunstharzbeschichtung wie folgt :

- anschleifen

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberfldche: seidenglanz

Farbe: farbig

Abrechnung: pro Seite

90,000 m2

Lackieren bauseits grundierte Stahlzargen, neu

Stahlzarge bis 30 cm, Kunstharz-Beschichtung auf bauseits
grundierten Zargen

Kunstharzbeschichtung wie folgt :

- anschleifen

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbe: weil}

Abrechnung: pro Seite

90,000 m

Lackieren bauseits grundierte Eingangstiren, Profiliert

Eingangstiren, mit Sprossen, Glaseinsdtzen und Profilierung
Kunstharz-Beschichtung auf bauseits grundierten, neu
gelieferten Eingangsturen, inkl. Rahmen, Zarge
Kunstharzbeschichtung wie folgt:

- anschleifen

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbe: mittel bis dunkel getént nach Wahl AG

Abrechnung: pro Seite

40,000 m2 el

Summe 4 Lackierarbeiten Tiren
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5...

wl

3

Beschichtung Treppen und Gelander
Setzstufen schleifen und lackieren

Kunstharzbeschichtung auf Holzbauteilen im Innenbereich wie
folgt erneuern:

Reinigen, schleifen

Spachteln und schleifen

Grundbeschichtung

Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

Farbton dunkel abgetont

Abmessungen: ca. 180 cm lang, ca. 15 cm hoch

60,000t L e

Trittstufen links und rechts ca. 30 cm breit schleifen und lackieren

Trittstufen links und rechts ca. 30 cm breit schleifen,
spachteln mit 2K-Spachtel,

ausreichend elastisch fur Holzbauteile

grundieren und 2 x lackieren.

inkl. Zwischenschliff,

In jeder 2. Stufe sind zwei Gelanderstdbe eingelassen, das
Anrbeiten ist einzurechnen

Farbton dunkel abgetont wie Setzstufen

Abmessung: ca. 180 cm lang, ca. 30 cm breit

Profilierte Stufenauhbenkanten im Treppenauge ca. 4,5 cm hoch
sind einzurechnen.

Die Holzstufen werden mit Linoleum belegt.

60,000t

Wandwange, Uberholungsbeschichtung

Kunstharzbeschichtung auf Holzbauteilen im Innenbereich wie
folgt erneuern:

Reinigen, schleifen

Spachteln und schleifen

Grundbeschichtung

Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

Farbton dunkel abgetdnt wie Setzstufen

Abwicklung im Mittel: ca. 45 cm

25,000 m
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Ubertrag: ____________
5.4 Treppengeldnder TRH 1, Uberholungsbeschichtung

Treppengeldnder TRH1, Stahlgelander mit 3 horizontalen Gurten
und senkrechten Staben a = ca. 12 cm, sowie Schmuckelementen
nach 6 Staben, siehe Fotos zum LV.

Uberholungsbeschichtung

Reinigen, Schleifen, kleine Fehlstellen spachteln
Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

Farbton dunkel abgetént

Ho6he: ca. 90 cm

40,000 m

5..5 Handlauf aus Eiche, 80/65 mm, Altbeschichtung entfernen

Handlauf aus Eiche, 80/65 mm, auf Trepengeldnder und auf
Konsolen (Wandseite) reinigen, Altbeschichtung entfernen,
schleifen, Beschichtung Neuaufbau durch, 2 - 3 x dlen, polieren

eg,ooOm . ________ -

5...6 Stabstahlgelander, TRH 2, verzinkt, Flachstahl, Obergurt, Untergurt, Handlauf, Stébe

Stabstahlgelander, bestehend aus Handlauf Rundrohr 30 mm,
Flachstahl Unter- und Obergurt, Stabe ca. 20/40 mm, a=ca. 10
cm,

reinigen, grundieren, 2 x lackieren, inkl. Zwischenschliff

Hoéhe ca. 90 cm

30,000

5.7 Rundrohrgeldnder, verzinkt, reinigen, grundieren, lackieren

Absturzsicherung an der Ladeluke Spitzboden, bestehend aus
Rundrohr 30 mm, reinigen, grundieren, 2 x lackieren
Abrechnung nach m Rohr

Farbton: weil

Herstellungsort: Ladeluke Spitzboden

25,000 m

5..8 Setzstufen schleifen und lackieren

Setzstufen aus Holz reinigen, Altbeschichtung anschleifen
schleifen, hell abgetdn lackieren
Abmessungen: ca. 90 cm lang, ca. 15 cm hoch

20,000St
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Ubertrag: ____________
5..9 Geldnder Metallstabe, Flachstahlhandlauf mit Kunststoffiiberzug

Stabstahlgeldnder, bestehend aus Handlauf Flachstahl mit
Kunststoffuberzug,

30 mm, Flachstahl, Unter- und Obergurt

Stabe ca. 20/40 mm, a=ca. 10 cm

reinigen, grundieren, 2 x lackieren, inkl. Zwischenschliff
Héhe ca. 90 cm

Farbton: hell abgetdnt

6,000 m

Holzteile, Treppe Spitzboden

Treppe bestehend aus Wandwange, Abwicklung im Mittel: ca.
35cm, 7,00 m Lange, Wange im Treppenauge, Abwicklung im
Mittel: ca. 80 cm, Lange 6,00 m

Kunstharzbeschichtung auf Holzbauteilen im Innenbereich wie
folgt erneuern:

Reinigen,anschleifen Fehstellen spachteln und schleifen
Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

Farbton: hell abgetént.

1,000 St

Summe 5 Beschichtung Treppen und Gelander

6..2

Beschichtung Heizkdrper
Beschichtung Heizkdrper erneuern

Kunstharzbeschichtung auf Rippenheizkérpern aus Stahl, wie folgt erneuern:
- alte Beschichtung aufrauen, blatternde Teile entfernen, spachteln

- Untergrund reinigen

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Farbe: weil

Material : Kunstharz, hitzebestdndig, deckend

Grohe Heizkorper: divers, bis ca. 150 x 60 x 20 cm

75000m2

Zulage fur Grundbeschichtung, Heizkérper, Korrosionsschutz

Vollfldchige, fullende Grundierung auf Rippenheizkérpern im
Innenbereich mit Korrosionsschutz-Primer fur kritische
Untergriinde fur anschlieBende Beschichtung.
Beschichtungsart: Grundbeschichtung
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Menge/Einheit

EP (EUR)

GP (EUR)

Beschichtungsstoff: Kunstharz
Grundbeschichtungsstoff: Korrosionschutz (Primer)
Bauteil: Rippenheizkdrper

20,000 m2

V2A Rohre bis 25 mm, reinigen, grundieren und lackieren

Kunstharzbeschichtung auf V2A Rohren, DN bis 25 mm,
senkrecht und waagerecht
- Untergrund reinigen

- Grundierung

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Farbe: weif

Material: Kunstharz, hitzebestdandig, deckend

20,000 m

Kupferrohre bis 25 mm, reinigen, grundieren und lackieren

Kunstharzbeschichtung auf Kupfer-Rohren, DN bis 25 mm,
senkrecht und waagerecht
- Untergrund reinigen

- Grundierung

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Farbe: weil

Material: Kunstharz, hitzebestandig, deckend

20,000 m

Summe 6 Beschichtung Heizkdrper

7

Hinweis

7.

1

Brandschutzbeschichtungen
Vorbemerkung

1. Zugelassen fur Baustellenbeschichtung

2. Zugelassen fur die Verwendung in Innenrdumen nach den
AgBB-Prufkriterien fir VOC-Emission

3. Die Stahlteile werden unzugdnglich in der Ddmmebene der
Dachbodendammung/Spitzboden innerhalb eines
Trockenestrichs angeordnet

Brandschutzbeschichtung Stahltrager HEA 160, F90
Brandschutzbeschichtung Stahltrager HEA 160, verzinkt, F90
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Ubertrag: ____________

Grundbeschichtung auf Basis eines AK-Zinkphosphat
Grundbeschichtungsstoffs. Sollschichtdicke: 50 pm
Aufbringen der ddmmschichtbildenen Brandschutzbeschichtung
fur innenliegende Stahlteile gemaf DIN 4102.

offene Profile,

U/A-Wert <100 m™

Mindestschichtdicke: 2500 pym,

Arbeitsgange: 4

U/A-Wert <130 m™

Deckbeschichtung aufbringen, Sollschichtdicke: min. 60 um
Abwicklungsbreite: ca. 700 mm

i,ooOm

Summe 7 Brandschutzbeschichtungen

Bodenbelag Beschichtung
Beschichtung, Estrich, élbestandig, 1,5 mm

Beschichtung des Estrichs mit staubbindender und o&lresistenter
FuBbodenfarbe wie folgt:

- Grundbeschichtung

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Dicke: 1,5 mm

Farbe: gemah AG

55,000 m2 .

Schmutzband wie Bodenbeschichtung

Schmutzband bzw. Sockelanstrich im Innenbereich, entspre-
chend der Art der Bodenbeschichtung, auf mineralischem
Untergrund.

Art: Anstrich

Hohe: bis 10 cm

9%o,000 m

Treppenstufen wie Bodenbeschichtung, jedoch mit Stufenmarkierung

Beschichtung wie Vorposition, jedoch Ausfihrung auf Treppen-
und Setzstufen im Heizraum inkl. Vorbereitung und inkl.
Stufenmarkierung

Breite ca. 1,00 m, Steigung ca. 18 cm

2 Stufen ca. 28 cm tief

1 Stufe ca. 70 cm tief

Inkl. der beiden Seiten, ca. 0,3 m2

3,ooost L
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Ubertrag: ____________

Summe 8 Bodenbelag Beschichtun g

9 AuBenanstrich
9..1 Ziergesims im Dachknick, Holz, Beschichtung, Abwicklung ca. 50 cm

Ziergesims im Dachknick, Holz, Beschichtung
Kunstharzbeschichtung wie folgt herstellen:
- grundieren

- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberfldche: seidenglanz

Farbe: grau oder anthrazit

5000 m

9..2 Gelander, auben, Kunstharzbeschichtung erneuern

Treppengeldnder, Stahlgelander mit 3 horizontalen Gurten und
senkrechten Staben a = ca. 12 cm, sowie Schmuckelementen
nach 6 Staben, siehe Fotos zum LV.

Kunstharzbeschichtung wie folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, bldtternde Teile entfernen

- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbe: mittel getént nach Wahl AG

5000 m2

9.3 Zaunelemente, Holz, Unter- und Obergurt, Stabe, Uberholungsbeschichtung

Zaunelemente, Holz, Unter- und Obergurt, ca. 100/60 mm,
Stdbe, rechteckig, ca. 60/40 mm, h=ca. 60 cm,

siehe auch Fotos zum LV

Kunstharzbeschichtung wie folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, blatternde Teile entfernen

- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberfldche: seidenglanz

Farbe: weily

io.o,ooOm



Haus-Halter Architektur
Dipl. Ing. Michaela Groth Architektin

Projekt: 212 Finkenau 42, Datei: Sanierung Fi42
LV: 021 Maler- und Lackierarbeiten

12.06.2022
Seite: 16

Position

Menge/Einheit

EP (EUR) GP (EUR)

Gartentor 2-fliglig, Metall, Uberholungsbeschichtung

Gartentor 2-fliiglig, Metall, Uberholungsbeschichtung
Rahmen ca. 40/40 mm, Stabe ca. 20/40 mm
Kunstharzbeschichtung wie folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, bldtternde Teile entfernen
- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberfldche: seidenglanz

Farbe: weif

8,000 m2

Zulage fur Grundbeschichtung, Gartentor, Korrosionsschutz

Vollflachige, fullende Grundierung auf Gartentor mit
Korrosionsschutz-Primer fur kritische Untergrinde
fur anschliebende Beschichtung.

Beschichtungsart: Grundbeschichtung
Beschichtungsstoff: Kunstharz
Grundbeschichtungsstoff: Korrosionschutz (Primer)
Bauteil: Gartentor

8,000 m2

Fenstergitter, Metall, verzinkt, Uberholungsbeschichtung

Fenstergitter, Metall, verzinkt, siehe Fotos zum LV.
Kunstharzbeschichtung wie folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen

- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberfldche: seidenglanz

Farbe: grau

30,000 m2

Holzteile auBen, Uberholungsbeschichtung

Kunstharzbeschichtung wie folgt erneuern:
- alte Beschichtung aufrauen

- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbton: hell getént

Holzdecke Brunnen

5,000 m2
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Summe 9 Aubenanstrich

10 Sonstiges
10...1 Installationskandle, 90/50 mm, verzinkt, grundieren und lackieren

Vertikale Installationskandle, 90/50 mm, verzinkt, grundieren

und

2 x lackieren, inkl. Zwischenschliff.

Farbe: weil

275,000 m
10...2 FubBleisten profiliert, iberarbeiten, lackieren

HolzfuBleiste profiliert, ca. 80/20mm
Kunstharzbeschichtung wie folgt erneuern:

- alte Beschichtung aufrauen, bldtternde Teile entfernen
- Fehlstellen spachteln

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanz

Farbe: grau

270,000 m

10...3 Holzteile, roh, gehobelt bis 8 cm Breite, lackieren

Holzteile, umlaufend Gber Deckenpaneelen, roh, gehobelt bis 8
cm Breite, anschleifen, grundieren und 2 x lackieren inkl.
Zwischenschliff

Farbton: weiB

5000 m

10...4 Holzteile wie vor lackieren, jedoch Breite bis 20 cm

Holzteile, roh, gehobelt bis 20 cm Breite, anschleifen,
grundieren und 2 x lackieren inkl. Zwischenschliff
Farbton: weilb

50,000 m

Summe 10 Sonstiges

ZUSAMMENFASSUNG

1 Baustelleneinrichtun g~

2 Anstricharbeiten Wande und Decken . ____
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3 Lackierarbeiten Fenster
4 Lackierarbeiten T4ren
5 Beschichtung Treppen und Geldander
6 Beschichtung Heizkérper
7 Brandschutzbeschichtungen
8 Bodenbelaq Beschichtung
9 AuBenanstrich

10 Sonstiges

GESAMTSUMME (EUR netto)
19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR brutto)




