Achtung Differenz!

Abweichung in Bestandsunterlagen in Schnitt
und Ansicht

Uberpriifung im Zuge der Ausfiihrungsplanung
erforderlich

INDEX | DATUM | ANDERUNGEN GEZ.
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A 16.05.22 | 2.0G Flurtlr Bestand wiederhergestellt DL

Bauteilanforderungen sind dem Brandschutzkonzept zu
entnehmen.

Zeichnung basiert auf Bestandspldnen der Bauakte.

Die Uberpriifung im Zuge der Ausfithrung durch die ausfiihrende
Firma ist erforderlich.

Bei Abweichungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!
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Abbruch m Mauerwerk
- Neu m Stahlbeton
- Bestand @ Trockenbauwand

_____ Unterzug

PLANUNG

HAUS-HALTER

ARCHITEKTUR

Schleswiger StraBe 9
22761 Hamburg

Tel.: 040 - 854 000 800
mail@haus-halter.de

BAUVORHABEN
212 - HfBK Finkenau 42

m Freie und Hansestadt Hamburg
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Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg

BAUMANAGEMENT Sprinkenhof GmbH

UND Burchardstralle 8
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PLANINHALT
Genehmigungsplanung
Schnitt B-B
Umbauplanung
Anderung zum Bauantrag
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