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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen
Die Vorbemerkungen werden Bestandteil des Vertrages.

Infektionsschutz auf der Baustelle

Der AN muss sich an die, zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausfiihrung gultigen gesetzlichen Vorgaben zum
Infektionsschutz halten und die

Umsetzung bei all seinen Mitarbeitern sicherstellen.

Zusatzliche Rahmenbedingungen

Malde

Alle Maflangaben verstehen sich als Zeichnungsmafe und sind vom Auftragnehmer vor Beginn der
Ausfuhrung bzw. vor Bestellen von Bauteilen und Materialien eigenverantwortlich auf ihre Richtigkeit zu
Uberprufen.

Hat der Auftragnehmer an Vorleistungen anderer Gewerke an zu arbeiten,so hat er ein eigenes Aufmal} vor
Beginn der Fertigung oder Materialbestellung zu nehmen, und die vorgeschriebene Art der Ausfiihrung zu
prufen. Die Gewahrleistung flir eine passgenaue Ausflhrung der Leistung Ubernimmt der Auftragnehmer.

Meterriss
Ein Meterriss ist vorhanden.

Bautagebuch

Das Fuhren eines Bautagebuches ist Pflicht. Die Berichte missen insbesondere den Leistungsstand,
Personaleinsatz, Wetter und besondereVorkommnisse enthalten. Es ist dem Auftraggeber wochentlich als
Ausdruck und digital vorzulegen und nach Abschluss der Arbeiten als Kopie auszuhandigen.

Baubesprechung

Die Auftragnehmer bzw. deren Bevollmachtigte Vertreter sind

verpflichtet, an den vom Auftraggeber bzw. dessen Beauftragten festgesetzten Besprechungen wahrend der
Ausfluhrungsphase teilzunehmen.

Der Vertreter ist befugt Gber terminliche und kostenmafige Punkte zu entscheiden.

Gdf. erforderliche Termindnderungen sind im Rahmen einer Baubesprechung mit AG, AN und
Bauuberwachung friihzeitig abzustimmen.

Planunterlagen
Der Auftragnehmer erhalt fur die Ausfuhrung seiner Leistung Planunterlagenin digitaler Form

Stundenlohnarbeiten
Stundenzettel sind innerhalb von drei Werktagen nach Ausfiihrung vorzulegen.

Hebezeuge

Standflachen fir Hebezeuge missen mit der Bauleitung abgestimmt werden.

Fur Aufstellflachen im Stralenraum sind die entsprechenden Genehmigungen und Verhandlungen mit den
Behdrden durch den AN einzuholen bzw. zu fuhren. Die Aufwendungen hierfir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Lasten durfen ausschlie8lich Gber dem Baustellenbereich gehoben und transportiert werden.

Es ist kein Kran vor Ort zur Nutzung durch die Gewerke vorhanden.

SamtlicheHebezeuge sind einzeln durch die Gewerke in Absprache mit der Bauleitung zu stellen.

Vorarbeiter / Verhandlungssprache

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfihrungszeit standig eine benannte,
Uber die geplanten Arbeitsabldufe unterrichtete und eingewiesene fachliche Fiihrungskraft (Fachbauleiter,
Polier, Vorarbeiter) anwesend ist, die es ermdglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Allgemeine Vorbemerkungen

Bietereintrag

Werden in der Leistungsbeschreibung Referenzprodukte angegeben, gelten diese als Qualitatsbeispiel und
schaffen fir alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Der Anbieter hat die Mdglichkeit,

ein gleichwertiges Erzeugnis anzubieten und dieses in dem mit

"Bietereintrag" gekennzeichneten Feld zu benennen. Diese Angaben werden durch Angebotsabgabe
Bestandteil des Angebotes. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Auftragnehmer mit
Angebotsabgabe beizubringen. Die Gleichwertigkeit ist nicht nur in technischer Hinsicht sicherzustellen,
sondern auch in Bezug auf Farbe und Oberflache.

Sind in dem Angebot keine Bietereintrage vorhanden, gilt das

Referenzprodukt als angeboten.

Baureinigung

Jeder Unternehmer ist verpflichtet, die Baustelle und insbesondere seinen eigenen Arbeitsbereich sténdig
aufgerdumt und sauber zu halten.

Material- und Verpackungsreste sind taglich von der Baustelle wegzurdumen und abzufahren.

Eine besenreine Sauberung der Arbeitsbereiche hat jeden Freitag zu erfolgen. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt
eine Reinigung Uber eine Drittfirma zu Lasten des jeweiligen AN.

Verbot von Ubernachtun_g auf dem Grundstlick
Durch den AG wird das Ubernachten auf dem Grundstlick und das Aufstellen z.B. von Wohnmobilen o.&.
untersagt.

Verbot von Werbung am Bauzaun und Gerusten
Durch den AG wird das Befestigen von Werbung auf dem Bauzaun oder den Geristen untersagt.

Mannschaftscontainer und Sanitare Anlagen

Mannschaftscontainer sind durch den AN eigenverantwortlich zu stellen und in den Preis von
Baustelleneinrichtung mit ein zu kalkulieren.

Sanitéranlagen werden durch den AG gestellt und betrieben.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemein
Die folgenden Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung.
Die erforderlichen MafRnhahmen sind bei den entsprechenden Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

Ausfuhrungs- und Gutebestimmungen

Fur die Ausfihrung der Arbeiten gelten, soweit nicht anders vereinbart,

die zutreffenden DIN-Normen, sowie:

1. Die jeweils gliltige Landesbauordnung in der gtiltigen Fassung

2. VOB in ihren Teilen B und C, jeweils in der gultigen Fassung

3. Die anerkannten Regeln der Technik fur die Ausfiihrung von Bauleistungen.
4. Unfallverhitungsvorschriften der jeweils zustandigen Berufsgenossenschaften
5. Die jeweils glltigen Abfallentsorgungsbestimmungen

Komplettleistungen

Alle im folgenden beschriebenen Leistungen verstehen sich als
Komplettleistungen inkl. Montage, aller erforderlichen Materialien,

Hilfs- und Betriebsstoffe, Befestigungsmittel, Hebezeuge,
Schutzmallnahmen, Einbau- und Montagehilfen usw. soweit diese nicht
gesondert ausgeschrieben werden. Die erforderlichen Leistungen sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Ausfihrungszeitraum
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Allgemeine Vorbemerkungen

Anlagen Leistungsverzeichnis
Bestandteil dieser Ausschreibung sind folgende Zeichnungen und
Unterlagen, die in der Anlage beigefugt sind:

- Lageplan mit Darstellung der Zufahrtswege

Standardbeschreibung
Alle fir die Ausfiuhrung erforderlichen Gerate, Gerliste und Maschinen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren

Der AN hat sich vor Ausfuhrung der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen,Kabeln, Drénen, Kanélen u.a.
beim AG anhand der Bestandsplane und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B.
nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden,
europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, mit CAD-Programm, als Montagepléne und -unterlagen, werden
nach abgestimmten Terminplanen dem

AG zur Genehmigung 3-fach zur Verfugung gestellt, davon ein Satz als
Papierzeichnung/Plotterausdruck, farbig, auf DIN A 4, Format gefaltet.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Arbeiten in einem Arbeitsgang ausgefihrt werden
kdnnen. Daher sind erhdhte Aufwendungen fur An- und Abfahrten, sowie fir Provisorien in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Grundsatzlich sind alle Teilabschnitte von Leitungsanlagen, Armaturen und sonstige Einbauteile bei
Unterbrechung von Arbeiten gegen
Verschmutzen zu schitzen..

Das Grundstlick des Museums
Elbinsel Wilhelmsburg - MEW

befindet sich in der
Kirchdorfer Straf3e 163
21109 Hamburg, im historischen Kern vom Wilhelmsburg.

Beschreibung des Gebaudes

Das ehemalige Wilhelmsburger Amtshaus, heute Sitz des Museums Elbinsel
Wilhelmsburg MEW, wurde 1724 auf den Grundmauern eines im Jahr 1620 errichteten
Schlosses erbaut.

Bei dem Gebaude handelt es sich um ein zweigeschossiges, rechteckiges Gebdude mit
Walmdach.

Ein eingeschossiger Anbau wurde 1865 an der norddstlichen Schmalseite angeflgt.

Im Inneren wurde das Haus mehrmals komplett umgebaut.

Das Amtshaus steht seit 1949 unter Denkmalschutz und bildet mit der benachbarten
Kreuzkirche, dem Dorfkrug sowie weiteren historischen Gebauden das Milieuschutz-
gebiet Kirchdorf.

Die geplante umfangreiche Sanierung umfasst den Ruckbau von nicht bauzeitlichen
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Beschreibung Bauvorhaben

Einbauten, die Beseitigung von konstruktiven und bauphysikalischen Mangeln sowie die
Erweiterung der Museumsflachen.

Auf dem Grundstiick befinden sich noch zwei freistehende Nebengebaude ("Nebengebaude" und "Remise")
in ausreichendem Abstand zum Hauptgebaude ("Amtshaus").
Die Nebengebaude sind nicht Gegenstand dieser brandschutztechnischen Bewertung.

Planungseckdaten:

Objekt: Altes Amtshaus Wilhelmsburg,

Lage: Bezirk Wilhelmsburg, Kirchdorfer Str. 163, 21109 Hamburg

Geschosse: 2 - Teilkeller, Erdgeschoss, 1 Obergeschoss, Dachgeschoss ohne Nutzung
Gebaudeklasse: 3 - gemaf §2 (3) Nr. 5 HBauO Sonderbau :

Gemal §2 (4) handelt es sich nicht um einen Sonderbau Denkmalschutz: Das Gebaude ist als
denkmalschutzwiirdig eingestuft Bauweise: massiv

Nutzung ALT: Museum incl. kleiner Gastronomie, eine Wohnung
Nutzung NEU: Museum incl. kleiner Gastronomie Nutzung des Gebaudes

Das bestehende Museum wird um die freigewordenen Bereiche der ehemaligen Mietwohnung im
Obergeschoss erweitert und neu geordnet.

Nutzung im Kellergeschoss: Der urspriingliche Kellerausgang und eine Aufdentreppe werden
wiederhergestellt, sodass der Keller als Ausstellungsbereich nutzbar
wird.

Nutzung im Erdgeschoss: Eingang und Foyer mit Empfangstresen und Beginn der Ausstellung,

Treppe und Aufzug ins Obergeschoss, Museumscafé,
Multifunktionsraum, zwei Ausstellungsraume, ein Ausstellungsraum
mit Treppe ins Kellergeschoss, Toiletten

Nutzung im Obergeschoss: ElIf Ausstellungsrdume als Rundgang

Nutzung des Dachgeschosses: Der vorhandene Dachstuhl wurde mit schadlichen Holzschutzmitteln
kontaminiert, eine Nutzung, selbst als Lagerraum, kann wegen der dort
vorliegenden Schadstoffbelastung nicht erfolgen.

Anzahl der Besucher und Mitarbeiter

Der Multifunktionsraum im Erdgeschoss des Museums ist flir eine Nutzung fir bis zu 39 Besucher geeignet
(siehe Moblierung als Vortragsraum).

Im Museumscafé im Erdgeschoss sind 35 Gastplatze vorhanden.

Die Ausstellungsrdume im Obergeschoss kdnnen zeitgleich von 15 Personen besucht werden.

In Ausnahmefallen kénnen die Ausstellungsraume im Obergeschoss durch geflihrte Personengruppen von
bis zu 30 Besuchern (z.B. Schulklassen) von eingewiesenen Gruppenleitern (z.B. Lehrer) gemaf den
Hinweisen in der Brandschutzordnung besucht werden.

Im Museumsbetrieb und wahrend der Offnungszeiten des Cafés ist mit der Anwesenheit von bis zu finf
Mitarbeitern zu rechnen.

Technische Vorbemerkungen Elektro
1.1 Vorschriften

Folgende Vorschriften und Bestimmungen sind zwingend einzuhalten:
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Technische Vorbemerkungen Elektro

1.) Die entsprechenden DIN-Vorschriften, neuester Stand

2.) Die Vorschriften, Regeln und Leitsatze des VDE in der jeweiligen neuesten Fassung
3.) Die TAB des zustandigen EVU's

4.) Die technischen Vorschriften der Deutsche Telekom

5.) Die VOB

6.) Die VOL

7.) Die Landesbauordnung

8.) Die Unfallverhitungsvorschriften

Sollten Angaben in den folgenden Ausschreibungsunterlagen einer
der vorgenannten Vorschriften nicht entsprechen, so

sind diese so auszulegen, dass sie den/der betreffenden Vorschriften
entsprechen.

Der Auftragnehmer (AN) hat eine den aufgestellten Forderungen
entsprechende, voll funktionsfahige Anlage zu liefern.

Unstimmigkeiten, die eine Kalkulation erschweren oder unmaoglich machen,
sollen, damit dem Bieter kein ungewodhnliches Wagnis aufgebirdet wird,
rechtzeitig vor Angebotsabgabe mit dem Ausschreibenden

beseitigt werden.

1.2 Allgemeines

Zur eindeutigen Vorschriftenlage ist festzustellen, dass die VOB, in der
zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung giiltigen Fassung, als
Grundlage fur alle Ausfihrungen, Geltung hat und Anwendung findet.

Die vom Auftraggeber oder dem zur Bauleitung

beauftragten Bliro, dem Auftragnehmer vor oder nach Vertragsunterzeichnung
Ubergebenen Zeichnungen, Plane und Detailangaben sind
Vertragsbestandteil zum Ausfliihrungsvertrag.

Die Ausfuihrungszeichnungen des Ingenieurbiros missen
vom Auftragnehmer als Werkstatt- und Montageplanung
fortgefiihrt werden. Diese erweiterte Planung ist dem
Auftraggeber zur Einsicht vorzulegen. Termine hierzu
werden rechtzeitig benannt.

1.3 Ausflihrung der Arbeiten

Die Leistungen des Auftragnehmers haben den anerkannten Regeln
der Technik und der gewerblichen Verkehrssitte zu entsprechen.
Soweit in der bautechnischen Praxis in geschriebenen oder unge-
schriebenen Regeln bestimmte Eigenschaften von Materialien

oder Leistungen gefordert sind, gelten diese als vertraglich
zugesichert.

Unklarheiten Uber die Ausfihrung sind vor Baubeginn
mit der Bauleitung zu klaren.

Alle fir die Ausfihrung der Arbeiten notwendigen
Transportmittel, Aufziige usw. sind vom Auftragsnehmer zu erstellen.

Die angegebenen Male (Breite/Hohe) sind Richtwerte und
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Technische Vorbemerkungen Elektro

vor Beginn der Arbeiten vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu prifen.

Soweit auf dem Baumarkt Baustoffe oder Bauteile

erhaltlich sind,die einer Gutetuberwachung unterliegen, durfen nur
solche verwendet werden. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer den
Nachweis zu erbringen, dass diese Baustoffe und Bauteile die
Eigenschaft der Gliteliberwachung aufweisen.

Anderung oder Erganzungen bei der Ausfiihrung der

Arbeiten und Leistungen gegenuber der Baubeschreibung, den Planen
und Zeichnungen oder den sonstigen Unterlagen dirfen von

dem Auftragnehmer nur dann durchgefuhrt werden, wenn sie

zuvor schriftlich genehmigt sind.

Der Auftragnehmer kann sich in keinem Fall darauf

berufen, nicht oder nicht ausreichend Uberwacht worden zu sein. Seine
Haftung wird nicht dadurch teilweise oder ganz ausgeschlossen,

dass die von ihm vorgelegten Unterlagen zur Durchflhrung von
Leistungen von dem Bauherrn oder dritter Seite geprift oder
genehmigt sind.

01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen
01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung

AO01 - Ausfilhrungshinweis

Das Hauptgebaude wird mit einer
Sicherheitsbeleuchtungsanlage in jedem Raum im

Keller-, Erd- und Obergeschoss ausgestattet.

Die Sicherheitsbeleuchtung im Auf3enbereich wird mit externer
Spannungsversorgung (batteriegepuffert) realisiert.

Die Fluchtwege innerhalb der Gebaude werden mit
batteriegepufferten Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten zur
Rettungswegkennzeichnung (3h Pufferzeit) gekennzeichnet.

Die Stromversorgung der einzelnen Leuchten wird von der
jeweiligen Allgemeinbeleuchtung abgezweigt.

Zur Uberwachung der Leuchten miissen alle Leuchten mit der
Uberwachungseinrichtung tber eine J-H(St)H-Leitung
verbunden werden.

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss komplett
programmiert/parametriert und in Betrieb genommen werden.

Alle Arbeiten sind entsprechend den glltigen Normen und
Vorschriften fur die Gebaudetechnik auszufiihren.

Hinweis Sicherheitsbeleuchtung

Samtliche Produkte missen mit dem CE-Kennzeichen
versehen und von ISO 9001 zertifizierten Unternehmen geliefert
werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen
01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Eine gleichmaRige Ausleuchtung der Fluchtwege nach DIN EN
1838 (Emin/Emax=1/40) ist zu gewahrleisten.
Mindestbeleuchtungsstarke 1 Lux. Der Beitrag reflektierten
Lichtes darf nicht berlicksichtigt werden.

Rettungszeichenleuchten sind im Fluchtwegverlauf tGber jeder
im Notfall zu benutzenden Ausgangstuir, an Kreuzungspunkten
und bei Richtungsanderungen zu

installieren und missen von jeder Stelle des Fluchtweges aus
einsehbar sein. Falls vorhanden, ist eine zweite
Fluchtwegmaoglichkeit zu kennzeichnen.

In unmittelbarer Nahe der Sicherheits- und
Rettungszeichenleuchten ist eine Verteiler-, Stromkreis- und
Leuchtenbezeichnung anzubringen.

An zentraler, wahrend der betriebserforderlichen Zeit standig
besetzten Stelle ist durch Meldeeinrichtungen der
Anlagenzustand (Betrieb/Stérung) der
Sicherheitsstromversorgung anzuzeigen.

Leitungsverlegung gem. gtiltiger Landesbauordnung, MLAR und
DIN VDE 0100 Teil 560. Jeder Brandabschnitt erhalt separate
Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung, die nicht in andere
Brandabschnitte verzogen werden dirfen.

Anforderungen bei Bereitschaftsschaltung:

- in den Unterverteilungen fiir die Allgemeinbeleuchtung ist
die Netzspannung mittels 3-Phasenuberwachung zu
Uberwachen.

- Aufteilung allgemeine Beleuchtung auf 2 Stromkreise

- Aufteilung Sicherheitsbeleuchtung auf 2 Stromkreise
generell

Die Schaltungsart jeder einzelnen Sicherheits- und
Rettungszeichenleuchte mit systemgebundenen EVGs und
Uberwachungsbausteinen ist im Steuerteil des
Zentralbatteriesystems frei programmierbar. Der Mischbetrieb
innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem
Dauerlicht und Bereitschaftslicht ist méglich. Eine zusatzliche
Datenleitung zu den Leuchten ist nicht erforderlich.

Einige Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung sollen zusatzlich
als Durchgangsbeleuchtung bzw. Lichtszene programmierbar
sein, d.h. ohne zusatzlichen Kabelaufwand muss es méglich
sein vom Steuerteil jeder Leuchte bis zu min. 2 Schaltsignale
zuzuordnen.

Jeder Notlichtstromkreis erhalt eine eigene Umschalteinrichtung

mit elektronisch getrennter Netziiberwachung mit
Zwangsverriegelung bei Netz/Notlichtumschaltung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04
01
01.00

LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen
Bereich Sicherheitsbeleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.00.1

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Eine gemeinsame Schaltung der Sicherheits- und
Allgemeinbeleuchtung ist mdglich.

Prufbuchfihrung auf Diskettenlaufwerk, oder Datentrager
einschl. Software zur Programmierung.

Als Batterie kommt nur eine wartungsfreie, verschlossene,
auslaufsichere OGiV-Blockbatterie mit in Vlies gebundener
Schwefelsaure gem. VDE 0510 Teil 2 zum Einsatz.

LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte (Wand- oder Deckenmontage)
Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus Edelstahl.

Hochwertige und flexible Rettungszeichen-Scheibenleuchten
aus geburstetem Edelstahl mit rahmenloser, freihdngender
20mm Acrylglasscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung
durch optimierte LED-Technik.

Selbstiberwachende LED-Einzelbatterieleuchte inkl.
hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle.

Folgende Merkmale sind einzuhalten:

LED-Betriebsgerat mit integrierter Einzelleuchteniberwachung
fur Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem
Dauerlicht (gDL). Mit integrierter Ladetechnik und frei wahlbarer
Nennbetriebsdauer von 3h mit Funktionskontrolle zum
Anschluss an eine zentrale Uberwachungseinrichtung gem. DIN
EN 50172, DIN VDE 0100-718 und DIN VDE V 0108-100-1.
Leuchte inklusiv Priftaster fir manuellen Funktions- und
Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und
Ladekontrollanzeige.

Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische
Vertraglichkeit und Stérsicherheit. LED-Ausgang stufenlos
dimmbar im Netzbetrieb.

- Erkennungsweite: 22 m

- Befestigungsart: Wand- oder Deckenmontage

- Material: Edelstahl

- Abm.: Lange x Breite x H6he: 286 mm x 231 mm x 55 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm? eindrahtig

- Leuchtmittel: 12 x 0,1W LED-Modul

- Lichtfarbe: 6500 K

- Lebensdauer: 50.000 h

- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in 10%-Schritten

- Uberwachungsart: Einzelleuchteniiberwachung mit detaillierter
Klartext- / Zielortangabe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.12.2024 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen
01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: |
- Nennspannung: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Scheinleistung: 4,8 VA
- Einschaltstrom: 11 A/ 64 us
- Zulassiger Temperaturbereich: M: -5 - +35 °C, NM: 0 - +40 °C

Ausfiihrung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN
1838. Funkentstérung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13
und EN 61547.

Eine EG-Konformitatserklarung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EU
sowie der 0.g. Normen ist nachzuweisen. Des Weiteren sind
Datenblatter zur Dokumentation bereitzustellen.

36 St EP GP

01.00.2 LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte (Seilmontage)
Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte aus Edelstahl.

Hochwertige und flexible Rettungszeichen-Scheibenleuchten
aus geburstetem Edelstahl mit rahmenloser, freihdngender
20mm Acrylglasscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung
durch optimierte LED-Technik.

Selbstiberwachende LED-Einzelbatterieleuchte inkl.
hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle.

Folgende Merkmale sind einzuhalten:

LED-Betriebsgerat mit integrierter Einzelleuchteniberwachung
fur Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem
Dauerlicht (gDL). Mit integrierter Ladetechnik und frei wahlbarer
Nennbetriebsdauer von 3h mit Funktionskontrolle zum
Anschluss an eine zentrale Uberwachungseinrichtung gem. DIN
EN 50172, DIN VDE 0100-718 und DIN VDE V 0108-100-1.
Leuchte inklusiv Priftaster fir manuellen Funktions- und
Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und
Ladekontrollanzeige.

Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische
Vertraglichkeit und Stoérsicherheit. LED-Ausgang stufenlos
dimmbar im Netzbetrieb.

- Erkennungsweite: 22 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.12.2024 - Seite 11



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen

01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Befestigungsart: Seilmontage
- Material: Edelstahl
- Abm.: Lange x Breite x H6he: 286 mm x 231 mm x 55 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm? eindrahtig
- Leuchtmittel: 12 x 0,1W LED-Modul
- Lichtfarbe: 6500 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in 10%-Schritten
- Uberwachungsart: Einzelleuchteniiberwachung mit detaillierter
Klartext- / Zielortangabe
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: |
- Nennspannung: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Scheinleistung: 4,8 VA
- Einschaltstrom: 11 A/ 64 us
- Zulassiger Temperaturbereich: M: -5 - +35 °C, NM: 0 - +40 °C

Ausfiihrung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN
1838. Funkentstérung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13
und EN 61547.

Eine EG-Konformitatserklarung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EU
sowie der 0.g. Normen ist nachzuweisen. Des Weiteren sind
Datenblatter zur Dokumentation bereitzustellen.

12 St EP o GP s

01.00.3 LED-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, symmetrisch (Deckenanbau)
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus Polycarbonat.

Funktionelle LED-Sicherheitsleuchten im flachen Design zur
Ausleuchtung von Flachen und Rettungswegen. Leuchten fir
Deckenmontage aus UV- und glihdrahtbestédndigem
Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinfiihrung.

Selbstiberwachende LED-Einzelbatterieleuchte inkl.
hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle.

Folgende Merkmale sind einzuhalten:

LED-Betriebsgerat mit integrierter Einzelleuchteniberwachung
fur Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem
Dauerlicht (gDL). Mit integrierter Ladetechnik und frei wahlbarer
Nennbetriebsdauer von 3h mit Funktionskontrolle zum
Anschluss an eine zentrale Uberwachungseinrichtung gem. DIN
EN 50172, DIN VDE 0100-718 und DIN VDE V 0108-100-1.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.12.2024 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen
01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Leuchte inklusiv Priftaster fir manuellen Funktions- und
Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und
Ladekontrollanzeige.
Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische
Vertraglichkeit und Stoérsicherheit. LED-Ausgang stufenlos
dimmbar im Netzbetrieb.
- Befestigungsart: Deckenmontage
- Material: Polycarbonat
- Abm.: Lange x Breite x Héhe: 185 mm x 185 mm x 48 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm? eindrahtig
- Leuchtmittel: 4 x 1W LED-Modul
- Lichtfarbe: 6500 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in 10%-Schritten
- Uberwachungsart: Einzelleuchtenliiberwachung mit detaillierter
Klartext- / Zielortangabe
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Il
- Nennspannung: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Scheinleistung: 8,5 VA
- Einschaltstrom: 11 A/ 64 us
- Zulassiger Temperaturbereich: M: -5 - +35 °C, NM: 0 - +40 °C
Ausfiihrung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN
1838. Funkentstérung gem. DIN EN 55015.
LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13
und EN 61547.
Eine EG-Konformitatserklarung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EU
sowie der 0.g. Normen ist nachzuweisen. Des Weiteren sind
Datenblatter zur Dokumentation bereitzustellen.
26 St EP o GP e,
01.00.4 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Sicherheitsleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil
im oberen Halbraum. Robustes trapezférmiges
Leuchtengehause fur Wandmontage aus pulverbeschichtetem
Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im
AuBenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinfiihrung. Durch
ausgelagerter Versorgungseinheit fur den Einsatz im
AuBenbereich geeignet.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.12.2024 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen

01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Externe Versorgungseinheit: IP66; Ta: -5 - +40 °C
Folgende Merkmale sind einzuhalten:

Externes Einzelbatterieversorgungsgerat, passend zur Leuchte.
LED-Betriebsgerat mit integrierter Einzelleuchteniberwachung
fur Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem
Dauerlicht (gDL). Mit integrierter Ladetechnik und frei wahlbarer
Nennbetriebsdauer von 3h mit Funktionskontrolle zum
Anschluss an eine zentrale Uberwachungseinrichtung gem. DIN
EN 50172, DIN VDE 0100-718 und DIN VDE V 0108-100-1.
Leuchte inklusiv Priftaster fir manuellen Funktions- und
Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und
Ladekontrollanzeige.

Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische
Vertraglichkeit und Stoérsicherheit. LED-Ausgang stufenlos
dimmbar im Netzbetrieb.

- Befestigungsart: Wandmontage

- Material: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet

- Abm.: Lange x Breite x Hohe: 264 mm x 183 mm x 83 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm? eindrahtig

- Leuchtmittel: 18 x 0,32W LED-Modul

- Lichtfarbe: 3000 K

- Lebensdauer: 50.000 h

- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: llI

- Schlagfestigkeit: IKO9

- Nennspannung: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz

- Scheinleistung: 6,0 VA

- Einschaltstrom: 11 A/ 64 us

- Zulassiger Temperaturbereich: M: -5 - +35 °C, NM: 0 - +40 °C

Ausfiihrung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN
1838. Funkentstérung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13
und EN 61547.

Eine EG-Konformitatserklarung zur Einhaltung der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EU
sowie der 0.g. Normen ist nachzuweisen. Des Weiteren sind
Datenblatter zur Dokumentation bereitzustellen.

4 St EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.12.2024 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

Vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Prifeinrichtung
gem. DIN VDE V 0108-100-1, Teil 1, Abs. 6.4.3.10, zur
Programmierung und Uberwachung von max. 64
Einzelbatterieleuchten mit SV-Funktionskontrolle (optional
weitere 64 Einzelbatterieleuchten anschlieRbar).

Serieller Datenbus (iber eine 2-adrige nicht-abgeschirmte
Datenleitung.

Programmier- und Uberwachungsfunktionen:

- wochentlicher, automatischer Funktionstest aller
angeschlossenen Einzelbatterieleuchten

- j@hrlicher Betriebsdauertest

- kontinuierliche Ladeiiberwachung

Die Ergebnisse aller durchgefiihrten Tests werden mit Datum-
und Uhrzeitangabe Uber real-time-clock auf einem
OLED-Grafik-Display im Klartext angezeigt, wie z. B.:

- Zielortangabe jeder Leuchte

- einwandfreie Funktion aller Leuchten bzw. analytische
Fehlermeldungen von

- Ladestérung

- Lampe defekt

- Ubertragungsstérung

- Ergebnis des letzten Betriebsdauertests in Minuten bis zum
Ansprechen des Tiefentladeschutzes jeder Leuchte

- Registrierung aller Netzausfalle mit Stérungserkennung

Folgende Funktionen sind serienmaRig enthalten:

- OLED-Grafik-Display

- Komfortable Drehknopfbedienung

- alle Prifergebnisse der letzten 2 Jahre werden automatisch
gespeichert und sind jederzeit abrufbar

- PS/2-Anschluss fur Normtastatur zur vereinfachten
Systemprogrammierung

- 4 potentialfreie Meldekontakte (Betrieb, Batt.- Betrieb, Stérung
und Optional)

- Summer fUr akustische Stérungsmeldung

Optional Komponenten:

- Weiterer BUS-Anschluss fiir bis zu 64 Einzelbatterieleuchten
- oder Modul zum Anschluss an einer Uberwachungssoftware
- oder Netzwerk-Modul zum Anschluss an einer
Uberwachungssoftware

-oder Netzwerk-Modul zur Uberwachung mit einem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen

01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.00.5 Zentrale Uberwachungseinheit

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.12.2024 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen
01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
handelsiblichen Webbrowser
Schutzart: IP20
Schutzklasse: |
Nennspannung: 230V AC £10% 50/60 Hz
Zulassiger Temperaturbereich: -5 - +30 °C
18t EP GP
01.00.6 Einweisung
Einweisung in alle Funktionen und Bedienungsablaufe der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage, die fir den Betrieb der Anlage
in allen Dienstschichten notwendig sind, inkl. Ubergabe der
Bedienungsanleitungen. Erstellung eines Protokolles von der
Einweisung und Ubergabe der Anlage an den Betreiber.
1 St EP GP oo,
01.00.7 Betriebsbuch
Betriebsbuch fur die Eintragung der regelmafiigen Uberpriifung
der Anlage, der Wartungsarbeiten, aller Anderungen,
Erweiterungen und Reparaturen sowie der Stérungs- und
Alarmmeldungen mit Angabe von Datum und Uhrzeit.
1 St EP GP oo,
01.00.8 Dokumentation
Folgende Unterlagen sind in 3-facher Ausfertigung zu liefern:
- Grundrissplane mit Eintragung aller Baugruppen der Anlage
- Strangschema/Kabelplan
- Technische Datenblatter/Unterlagen
- Errichterbescheinigung.
Alle Unterlagen sind bei der Abnahme in gebundener Form zu
Ubergeben.
18t EP GP
01.00.9 Sachverstiandigenabnahme (Sibel)
Sachverstandigenabnahme (Sibel)
Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wird von einem behérdlich
anerkannten Sachverstandigen, welcher der Auftragnehmer
bestellt, abgenommen. Uber die Abnahme ist ein mangelfreies
Abnahmeprotokoll 3-fach zu erstellen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Unterlagen
fur die Abnahme vorzubereiten, anzumelden und sofern
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen

01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
erforderlich die notwendigen Unterschriften des Nutzers oder
Planers einzuholen und die Abnahme rechtzeitig zu betreiben.

-Bei der Abnahme muss der Auftragnehmer (bauleitende
Monteur) anwesend sein.

einschlieBlich Kosten fur den Sachverstandigen

1St EP o GP

Summe Bereich 01.00
Sicherheitsbeleuchtung, Netto:  .............................

Summe Titel 01
Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Verteilerschrianke

Verteilerschranke
Niederspannungs-Verteilungen
Netzform: TN-S-System (5-Leiter)

Die TAB des zustandigen VNB sind unbedingt einzuhalten!

Die Aufbauzeichnungen sind vom AN anzufertigen und zur
Genehmigung 2-fach beim Fachingenieur einzureichen.

Die Verdrahtung jeder Verteilung ist auf die max. mdg-
liche Absicherung auszulegen.

Verteilungseinbaugerate sind ausschlieBlich in berih-
rungsgeschitzter Ausfliihrung zu verwenden!

Neutralleiter-Klemmen sind als Trennklemmen
auszufihren.

Samtliche Reihenklemmen sind mit systemeigenen Bezeich-
nungsschildern (Klemmleiste, Klemmennummer) dauerhaft
zu beschriften.

Alle notwendigen Klemmen fiir Zu- und Ableitungen sind
in dem Einheitspreis des Verteilers zu berlcksichtigen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ausgenommen sind Klemmen zur Potential-
Vervielfaltigung.
Alle Klemmen sind in Federzugtechnik auszufiihren.

An jeder Verteilung ist ein Typenschild nach VDE 0660
anzubringen.

Folgende Unterlagen sind mit in den Einheitspreis der
jeweiligen Verteilung einzukalkulieren:

Fir jede Verteilung sind vom AN Revisionszeichnungen
anzufertigen und wie folgt vorzulegen:
- 1-fach in der Verteilung in einer Schaltplantasche
- 3-fach in A4-Ordnern Ubersichtlich und geordnet
angelegt

Folgende Prif- und Messprotokolle (Prafung nach VDE
0100 Teil 600) sind vom AN fir jede Verteilung anzu-
fertigen und dem Fachingenieur vorzulegen sowie den
Revisionsunterlagen beizuheften:

- Protokoll zur Stickprufung

- Niederspannungs-Schaltgeratekombination nach
DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500

- Installationsverteiler nach
DIN EN 60439-3 / VDE 0661-504

- Nachweis zur Einhaltung der Grenziibertemperatur
(nach VDE 0660)

- Konformitatserklarung fir Niederspannung-
Schaltgeratekombination und Verteiler

02.01.1 Standschrank, IP44, 1950x800x205mm

Einzelstandverteiler fiir die Innenraummontage mit
VDE-Gutachten (Fertigungstuberwachung) nach DIN EN
61439-1/-2/-3 und Maflinorm DIN 43870. Zum Aufbau einer
Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz.
Schutzart IP44, Schutzklasse |, Luft- und Kriechstrecken nach
DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit TUr aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm
dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff.
Durchsteckflansche oben eingebaut und unten offen,
ruckseitige Vorpragung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchflihrungen als beidseitige seitliche
Vorpragung im unteren Bereich. Waagerechte Abfangschiene
zur Stabilisierung im Schrank enthalten. Tur frontbindig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts
oder links anschlagbar mit 110 Grad Offnungswinkel. Tir mit
Stangenverschlufd mit DreipunktschlieBung. Tarverschluf® durch
andere Schliellungen austauschbar. Schrank nebeneinander
anflanschbar. Sockelleiste (Hohe 100 mm) serienmafig
montiert mit abnehmbarer Frontblende.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04
02
02.01

Lv
Titel

Bereich Niederspannungsschaltanlagen

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hohe: 1950 mm

Breite: 800 mm

Tiefe: 205 mm

Schutzart IP: IP44
Schutzklasse: Schutzklasse |
SchlieBungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 3

Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Reinweil}

RAL Nummer: 9010

Anzahl Schranktiren: 2
Anzahl der Schlosser: 1

inkl. Reihenklemmenmodul: 450x750mm
inkl. REG-Modulen: 20x 12 TE
inkl. Sammelschiene fur D02 Reitersicherungen: 300x500mm

Alle Einbaumodule inkl. des notwendigen systembunden
Zubehors (Befestigungsmaterial, Kupferschienen + -halter,
Tragschienen) sowie samtliches erforderliches Zubehdr.

1St EP o GP s

Wandschrank, IP44, 1100x1050x205mm

Wandaufbauschrank fur die Innenraummontage mit
VDE-Gutachten (Fertigungsiiberwachung) nach DIN EN
61439-1/-3 und Mafnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz-
oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer
Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz.
Schutzart IP44, Schutzklasse |, Luft- und Kriechstrecken nach
DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit TUr aus
pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm
dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff.
Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut,
ruckseitige Vorpragung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchflihrungen als beidseitige seitliche
Vorpragung im unteren Bereich. TUr frontblndig mit
innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts
oder links anschlagbar mit 110 Grad Offnungswinkel. Tar mit
Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schranken ab einer
Hohe von 1250 mm mit Stangenverschluf} mit
Dreipunktschlieung.

Hinweis: TUrverschlufd durch andere SchlieRungen
austauschbar. Schrank nebeneinander und Ubereinander
anflanschbar.

Hohe: 1100 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 205 mm
Schutzart IP: IP44

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schutzklasse: Schutzklasse |
Schlieflungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 4
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Reinweil}
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktiren: 2
Anzahl der Schlosser: 1

inkl. Reihenklemmenmodul: 2x 300x500mm
inkl. REG-Modulen: 16x 12 TE
inkl. Sammelschiene fir D02 Reitersicherungen: 300x500mm

Alle Einbaumodule inkl. des notwendigen systembunden
Zubehdrs (Befestigungsmaterial, Kupferschienen + -halter,
Tragschienen) sowie samtliches erforderliches Zubehor.

1St EP GP

02.01.3 Rangierkanal 3-feldig, 800mm

Rangierkanal fir die Montage Uber der zuvor
beschriebenen Verteilung mit einer Breite von 800mm.

Inklusive Montagewinkeln und Endsticken.

1St EP o GP s

02.01.4 Rangierkanal 4-feldig, 1050mm

Rangierkanal fur die Montage Uber der zuvor
beschriebenen Verteilung mit einer Breite von 1050 mm.

Inklusive Montagewinkeln und Endstiicken.

1St EP GP

Uberspannungsschutz

Uberspannungsschutz

Der Blitz- und Uberspannungsschutz ist nach den derzeit
geltenden Normen auszufiihren.

Folgende Normen sind im jeweils aktuellen Stand bei der
Realisierung zu berticksichtigen:

DIN VDE 0100-100 - Errichten von Niederspannungsanlagen
- Allgemeine Grundsatze, Bestimmungen allgemeiner
Merkmale, Begriffe

DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Teil 1 - 4, Blitzschutz,
einschliellich aller Beiblatter und Berichtigungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

DIN VDE 0100-443 - Errichten von Niederspannungsanlagen
- Schutz bei Uberspannungen infolge atmospharischer
Einflisse oder von Schalthandlungen

DIN VDE 0100-534 - Errichten von Niederspannungsanlagen
-Uberspannungsschutzeinrichtungen (USE)

DIN VDE 0100-540 - Errichten von Niederspannungsanlagen
- Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel -
Erdungsanlagen, Schutzleiter und
Schutzpotentialausgleichsleiter

DIN VDE 0100-410 - Schutzmalinahmen - Schutz gegen
elektrischen Schlag

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) - Isolationskoordination
fur elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen

DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12)
Uberspannungsschutzgerate fiir Niederspannung - Teil 12:
Uberspannungsschutzgerate fir den Einsatz in
Niederspannungsanlagen - Auswahl und
Anwendungsgrundsatze

DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)
Uberspannungsschutzgerate fiir Niederspannung - Teil 22:
Uberspannungsschutzgerate fir den Einsatz in
Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken
- Auswahl- und Anwendungsprinzipien

DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) Telekommunikations-
technische Potentialausgleichsanlagen fur Gebaude und
andere Strukturen

DIN 18014 - Fundamenterder - Aligemeine
Planungsgrundlagen

Fir die Anlage wird eine duf3ere und innere
Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
errichtet.

Die Erdung erfolgt Gber den Potentaialausgleich des
Gebaudes und zu dokumentieren.

Der Potentialausgleich des Gebaudes hat nach den
glltigen DIN VDE-Normen, den IEC-Richtlinien sowie
geltenden Bauordnungen zu erfolgen.

Zum Schutz der elektrotechnischen Systeme des Gebaudes
gegen von aufden eindringende Blitzstréme bzw.
Uberspannungen aus atmosphéarischen Entladungen,
Uberspannungen durch Schalthandlungen, Langsinduktionen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
oder anderer elektromagnetischer Einflisse ist ein
Uberspannungsschutzkonzept nach DIN VDE 0185-305 und
VDE 0100, Teil 443 und Teil 534 vorgesehen. Das Konzept
muss alle Gewerke erfassen und muss systemdurchgangig
sein.

Das Uberspannungsschutzkonzept muss standig auf den
endgiiltigen Fertigstellungstand des Gebaudes
fortgeschrieben werden und muss Bestandteil der
Dokumentation sein. Der Schutz umfasst neben der
Niederspannungsverbraucheranlage auch die fernmelde-
und informationstechnischen Systeme nach DIN VDE 0845-
2, sofern sich die Systeme und Verkabelungen auf3erhalb
des Gebaudes befinden.

Nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) ist der Schutz der
inneren elektrischen und elektronischen Systeme gegen
Blitz und Uberspannungen zu beriicksichtigen. VDE 0100-
443 schreibt den Schutz gegen transiente Uberspannungen
vor, wenn z.B. in Gebauden Auswirkungen auf
Einzelpersonen zu erwarten sind und Betriebsmittel der
Uberspannungskategorie | oder |l errichtet sind.

DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) und DIN CLC/TS 61643-22
(VDE V 0845-3-2) sehen fir alle

Blitzschutzzoneniibergange Blitzstrom- bzw.
Uberspannungsableiter, wie folgt, vor:

Spannungsversorgung:

LPZ 0A zu LPZ 1 -> Typ 1 Ableiter
LPZO0A zu LPZ2->Typ 1 + Typ 2 Ableiter
LPZ 0B zu LPZ 1 -> Typ 2 Ableiter

LPZ OB zu LPZ 2 -> Typ 2 Ableiter

LPZ 1 zu LPZ 2 -> Typ 2 Ableiter

LPZ 2 zu LPZ 3 -> Typ 3 Ableiter

Informations-, Kommunikations- und MSR-Technik:
LPZ OA zu LPZ 1 -> D 1 Ableiter

LPZ OA zu LPZ 2 -> D 1/C2 Ableiter

LPZ 0B zu LPZ 1 -> C2 Ableiter

LPZ 0B zu LPZ 2 -> C2 Ableiter

LPZ 1 zu LPZ 2 -> C 2 Ableiter

LPZ 2 zu LPZ 3 -> C 1 Ableiter

Zwischen dem auf3eren Blitzschutz und den metallenen
Installationen, sowie elektrischen Anlagen
(Energieversorgung) und den elektronischen Anlagen
(Telekommunikation, MSR, IT usw.) ist nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3), Kapitel 6, ein Blitzschutz-
Potentialausgleich zu erstellen. Demnach sind alle
metallenen Rohre bzw. Kabel, der in die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

bauliche Anlage eingefuhrten Versorgungsleitungen,
direkt oder indirekt (liber

Blitzstrom-Ableiter Typ 1 oder Kat. D1) am Blitzschutz-
Potentialausgleich anzuschlieRen. Dieser ist moglichst
nahe an der Eintrittsstelle der metallenen Rohre bzw.
Kabel zu erstellen.

Nach DIN VDE 0100-534 ist die erste Uberspannung-
Schutzeinrichtungen (USE) innerhalb des Gebaudes in der
Nahe des Speisepunktes der Anlage zu errichten. Dies
kann z.B. beim Hausanschluss oder in der
Hauptverteilungsanlage (Hauptschaltanlage), die dem
Speisepunkt folgt, sein. Fiir diese erste Uberspannungs-
Schutzeinrichtung ist neben dem Anschluss an den
Schutzleiter (PE) ein zusatzlicher Anschluss an die
Haupterdungsschiene vorzusehen. Nachfolgende
Uberspannungsableiter Typ 2 sollten mit einer
zusatzlichen Verbindung zur o6rtlichen
Potentialausgleichsschiene versehen werden.

Demnach ist, zum Schutz der elektrotechnischen Systeme
des Gebaudes gegen von aufden eindringende Blitzstréme
bzw. Uberspannungen aus atmosphérischen Entladungen, am
Gebaudeeintritt ein Blitzstromableiter Typ 1

vorzusehen. Nachgeschaltete Unterverteilungen,
Gewerkeverteilungen, Schaltanlagen, USV- und
Notstromanlagen erhalten zum Zweck des
Uberspannungsschutzes eingangsseitig einen
Uberspannungsableiter Typ 2.

FUr Endstromkreise, an denen elektrische Betriebsmittel
mit hoher Verfligbarkeit betrieben werden, sind
zusatzliche SchutzmalRnahmen zu treffen, wenn die zu
schutzenden Betriebsmittel aul3erhalb des wirksamen
Schutzbereichs der vorgelagerten Uberspannungs-
Schutzeinrichtung liegen (nach DIN VDE 0100-534
entspricht dies einem Abstand > 10 m) oder durch
parallele Verlegungen von Leitungen bzw. andere
Ursachen Uberspannungen induziert werden kdnnen. Als
SchutzmaBnahme sind Uberspannungs-Ableiter Typ 3
(Feinschutz) am Anschlusspunkt der Betriebsmittel (z.B.
Steckdose) zu installieren.

Zusatzlich sollte nach VDE 0100-443 ein Schutz gegen
Schaltiberspannungen berucksichtigt werden, sobald
Betriebsmittel errichtet werden, die

Schaltiiberspannungen erzeugen kdnnen, die Uber der
zugeordneten Uberspannungskategorie liegen. Diese waren
z.B. zu erwarten, bei Generatoreinspeisungen, bei
Induktiven und kapazitiven Lasten, Speichereinheiten

oder hohen Laststrémen. Als Schutzmalinahme kénnen hier

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

Uberspannungsschutzgerate Typ 2 (Mittelschutz) oder Typ
3 (Feinschutz) am Anschlusspunkt dieser stérenden
Betriebsmittel gesetzt werden, welche ein Ausbreiten
dieser Transienten verhindern.

Die entsprechenden Vorsicherungen zu den Blitzstrom-
und Uberspannungsableitern sind aus den Datenblattern
der Hersteller zu entnehmen. Grundsatzlich ist ein
vorsicherungsfreier Einsatz der
Uberspannungsschutzgerate ist zu bevorzugen, da dieser
u.a. die Moglichkeit kirzerer Leitungslangen bietet und
sich positiv auf den erreichbaren Schutzpegel auswirkt.

Es sind die Richtlinien von der Vereinigung Deutscher
Elektrizitdtswerke (VDEW) bzw. des Verbands Deutscher
Netzbetreiber (VDN) zu berticksichtigen: Richtlinie fir

den Einsatz von Uberspannungs-Schutzeinrichtungen (USE)
Typ 1 in Hauptstromversorgungssystemen.

Die Kurzschlussfestigkeit ISCCR muss gemaf DIN VDE
0100-534 gleich oder grofer als der am Einbauort zu
erwartende maximale Kurzschlussstrom sein. Bei Typ 1
Ableitern mit Funkenstrecken muss das
Folgestromléschvermodgen Ifi mindestens dem am
Einbauort, zwischen Aul3enleiter und Neutralleiter, zu
erwartenden Kurzschlussstrom entsprechen.

Die eingesetzten Blitzstrom- und Uberspannungsableiter
haben die fur Sie zutreffenden Produktnormen IEC 61643
Teile 11/21 zu erflllen bzw. missen entsprechend
klassifiziert sein. Darlber hinaus mussen Sie neben der
CE-Kennzeichnung auch tber eine Approbation eines
unabhangigen Priifinstituts wie KEMA-EUR, VDE oder OVR
verfligen.

Vorzugsweise sind Blitz- und Uberspannungsableiter
einzusetzen, bei denen die Mdglichkeit des Prifens der
Ableiter besteht, ohne dass daflr der Stromkreis
unterbrochen werden muss. Diese Prifungen missen neben
dem Defekt auch Vorschadigungen der Ableiter erkennen.
Die Prufungen missen dokumentierbar sein. Ausnahmen
bedurfen der Riicksprache mit den
Planungsverantwortlichen.

Um eine energetische Koordination nach EN 62305-4 (VDE
0185-305-4) einhalten zu kdnnen, ist ein einheitliches

Fabrikat einzusetzen. Dem Leistungsverzeichnis liegt

als Fabrikat PHOENIX CONTACT zugrunde. Werden innerhalb
eines Gewerks Uberspannungsschutzgeréte

unterschiedlicher Hersteller verwendet, so ist die

Koordination durch den AN mittels Prifung oder

- Fortsetzung auf nachster Seite -

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Berechnung nachzuweisen.
Die Hinweise im VDE-Information Blitzschutz
"Koordination von Uberspannungs-Schutzgeréten
verschiedener Hersteller" sind zu beachten.

02.01.5 Uberspannungsableiter SPD Typ 1 + 2

Uberspannungsableiter SPD Typ 1 + 2

Modularer Kombi-Ableiter, 4-poliger, modularer, steckbarer
Kombi-Ableiter fir 230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie zur
Folgestrombegrenzung

Hoéchste Dauerspannung: 264 V ac

Schutzpegel: <= 1,5 kV

BlitzstoRstrom (10/350): 100 kA

Folgestromléschfahigkeit: bis 100 kAeff.

Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4

Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum

Endgerat

1St EP o GP s

02.01.6 Uberspannungsableiter SPD Typ 2

Uberspannungsableiter SPD Typ 2

fur den Einsatz am Speisepunkt der Unterverteilungen fir
5-Leiter-Systeme (L1, L2, L3, N, PE)

bestehend aus Schutzsteckern und Basiselement fir die
Tragschienenmontage. Optische rot/griin Statusanzeige
und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung.
Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall.
Steckerbreite maximal 12 mm. Einsetzbar in Umgebungen
mit haufigen Schaltiberspannungen. Ohne separate
Vorsicherung F2 einsetzbar bis F1 = 315 A gG.
Basiselement anschlussvariabel montierbar (AuRRenleiter
von oben oder unten). Ableiter werkzeuglos steck-

und ziehbar.

EN Type T2

Nennspannung UN: 240 V AC

Nennableitstolstrom (8/20us) In (L-N): 20 kA (je Kanal)
Nennableitstol3strom (8/20us) In (N-PE) 40 kA

Hochste Dauerspannung Uc (L-N) 350 V AC
Schutzpegel Up (L-N, N-PE): = 1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA (bei max. 315A gG)
50 KA (bei max. 200A gG)

Maximale Vorsicherung: 315 A gL/gG

Meldung Uberspannungsschutz defekt: optisch,

Breite des Reiheneinbaugerats: 49,2 mm

Prifnorm: EN 61643-11

3 st EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

A0001 Schalt- und Steuergerate/Einbaugerate

Ausfiihrungsbeschr. - Dje nachfolgend aufgefiihrten
Einbaugerate sind in die vorgenannten
Verteilungen zu montieren.

Die elektrischen Anschlisse, die interne
Verdrahtung und sonst. Zubehor

wie Sicherungen, Schraubkappen,
gravierte Bezeichnungsschilder,
Befestigungsmaterial, Abdeckungen etc.
sind in der Kalkulation der
Einheitspreise zu berlcksichtigen.
(Einheitspreise gelten bei Leistungs-
minderung in der Verteilung auch als
Minderpreis)

In samtlichen Verteilungen sind die Schalt- und
Steuergerate eines Herstellers zu verwenden.

Angebotenes Fabrikat: ...

02.01.7 Hauptschalter 3-pol., IN= 63 A

Lasttrennschalter 3polig 63A fir Hutschiene oder
Montageplatte Lasttrennschalter fur die Montage auf
Hutschiene oder Montageplatte; Drehantrieb direkt am
Gerat im AUS-Zustand mit einem Vorhangeschloss
verriegelbar; Gewahrleistet das Ein- und Ausschalten
unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen
Niederspannungsstromkreisen. Anschlussart:
Schraubtechnik Schutzart: IP20 Strombelastbarkeit bei
AC21 in Kategorie B: 63 A Strombelastbarkeit bei AC22
in Kategorie B: 63 A Strombelastbarkeit bei AC23 in
Kategorie B: 63 A Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380/
415 V Bemessungskurzzeit- stromfestigkeit lcw: 1,5 kA
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung: 50 kA Frequenz:
50 Hz StoRspannungsfestigkeit: 8000 V
Isolationsspannung: 800 V Gesamtverlustleistung unter
Nennstrom: 4,5 W

2 St EP o GP s

02.01.8 D02 Einbau-Reiter-Sicherung 3-pol. 63A, auf Sammelschiene

D02 Einbau-Reiter-Sicherungssockel 3-pol. 63A auf
Sammelschiene. einschl. Sicherungen, Beriihrungsschutz-
abdeckung, anteiliger Sammelschiene u. sonst. Zubehor.

23 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.12.2024 - Seite 26




Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 Lv
02 Titel

02.01 Bereich

Niederspannungsschaltanlagen

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.9

02.01.10

02.01.11

02.01.12

02.01.13

FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 4-polig

FI-Schutzschalter fiir Wechsel und
pulsierende Gleichstréme 4-polig, Typ A

140 A
: 30 mA

Nennstrom
Fehlerstrom

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 16A/0,03A, 1P+N
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter fir Wechsel und

pulsierende Gleichstrome 1P+N, Typ A

16 A
: 30 mA

Nennstrom
Fehlerstrom

LS-Automat B 10, 1-polig

18 St

15 St

Einbau-Sicherungsautomat B 10 A, 1-polig

Schaltleitung 6kA, Selektivitatskl. 3
wie Position zuvor beschrieben

inkl. anteiliger Reihenklemme bis 4mm?
und Verdrahtungsmaterial

LS-Automat B 16, 1-polig

36 St

Einbau-Sicherungsautomat B 16 A, 1-polig,

Schaltleitung 6kA, Selektivitatskl. 3
wie Position zuvor beschrieben

inkl. anteiliger Reihenklemme bis 4mm?
und Verdrahtungsmaterial

LS-Automat B 16, 1-polig (rot)

wie v.g. Position, jedoch in Farbe rot fiir Absicherung

von sicherheitstechnischen Anlagen

inkl. anteiliger Reihenklemme bis 4mm?
und Verdrahtungsmaterial

78 St

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.14 LS-Automat C 16, 3-polig
Einbau-Sicherungsautomat C 16 A, 3-polig
Schaltleitung 6kA, Selektivitatskl. 3
wie Position zuvor beschrieben
inkl. anteiliger Reihenklemme bis 4mm?
und Verdrahtungsmaterial
2 St EP GP oo,
02.01.15 LS-Automat B 10, 3-polig
Einbau-Sicherungsautomat B 10 A, 3-polig
Schaltleitung 6kA, Selektivitatskl. 3
wie Position zuvor beschrieben
inkl. anteiliger Reihenklemme bis 4mm?
und Verdrahtungsmaterial
11 St EP GP
02.01.16 LS-Automat B 16, 3-polig
Einbau-Sicherungsautomat B 16 A, 3-polig
Schaltleitung 6kA, Selektivitatskl. 3
wie Position zuvor beschrieben
inkl. anteiliger Reihenklemme bis 4mm?
und Verdrahtungsmaterial
2 St EP GP oo,
02.01.17 LS-Automat B 20, 3-polig
Einbau-Sicherungsautomat B 20 A, 3-polig
Schaltleitung 6kA, Selektivitatskl. 3
wie Position zuvor beschrieben
inkl. anteiliger Reihenklemme bis 4mm?
und Verdrahtungsmaterial
1 St EP GP oo,
02.01.18 StromstoRschalter 1-pol./230 V/16 A
Stromstol3schalter zur Fernschaltung von
Beleuchtungskreisen, 1-polig,
fur Verteilereinbau,
Nennspannung : 230 V
Nennstrom: 16 A
3 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.01.19 Schaltrelais 1-SchlieBer/230 V/16 A

Schaltrelais zum Schalten von kleinen
Beleuchtungsanlagen oder sonst. Verbr.,
1-Schlieler, flr Verteilereinbau,
Nennspannung : 230 V

Nennstrom :16 A

3 St EP

02.01.20 Schaltrelais 2-SchlieRer/230 V/16 A

Schaltrelais zum Schalten von kleinen
Beleuchtungsanlagen oder sonst. Verbr.,
2-Schlieler, fir Verteilereinbau,
Nennspannung : 230 V

Nennstrom :16 A

2 St EP

02.01.21 Schaltschiitz 4-pol./230 V/40 A

Schaltschiitz zur Steuerung von
Beleuchtungsanlagen oder sonst. Verbr.,
4-polig, fir Verteilereinbau,
Nennspannung : 230 V

Nennstrom :40A

2 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.01
Niederspannungsschaltanlagen, Netto:

02.02 Bereich Verlegesysteme

Vorbemerkung Installationsrohre und Kanéle
Vorbemerkung Installationsrohre und Kanale

Bei Leitungsverlegung ab 4 Leitungen sind grund-
satzlich Installationskanale mit Deckel zu verwenden.
Bei deren Verlegung ist auf den Fullfaktor zu achten
und ein Reserveplatz von mindestens 30 % vorzu-
halten. Richtungsédnderungen und Abschlisse sind mit
Formteilen auszufiihren.

Leitungsverbindungen in Installationskanalen dirfen
nur in Kasten oder Dosen hergestellt werden. Ldsbare

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.02 Bereich Verlegesysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verbindungsstellen sind so auszufuhren, dal sie auch
nachtraglich zuganglich sind.
Samtliche Kosten fir Klemmstellen, Formteile, Klein-
und Befestigungsmaterial sind mit in die Einzelposi-
tionen einzukalkulieren.
Isolierstoffrohr
Isolierstoffrohr
mittlere Beanspruchung, nach DIN EN 50086 aus PVC-U,
flammwidrig, selbstldschend flexibel, gewellt, fur
mittlere mechanische Beanspruchung Klassifizierung
(33xx), inkl. sdmtlicher Befestigungsmaterialien
Verbindungsmuffen und Zugdraht, liefern und in
Teillangen verlegen.
02.02.1 Isolierstoffrohr flexibel, M 25
Isolierstoffrohr flexibel, M 25
Wie zuvor beschrieben.
240 m EP GP oo,
02.02.2 Isolierstoffrohr flexibel, M 32
Isolierstoffrohr flexibel, M 32
Wie zuvor beschrieben.
110 m EP GP oo,
02.02.3 Isolierstoffrohr flexibel, M 40
Isolierstoffrohr flexibel, M 40
Wie zuvor beschrieben.
20 m EP o GP
Kunststoff-Panzer-Steckrohr
Kunststoff-Panzer-Steckrohr
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21, Mal3e DIN EN
60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, 100%
halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100, rauschgasarm DIN
EN 61304-2, einwandig, glatt, starr, angeformte Muffe,
Klassifizierungscode 33541, Druckfestigkeit mittel,
Schlagfestigkeit mittel, Dauergebrauchs- und
Installationstemperatur min. -45°C, max. +120°C,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04
02
02.02

Lv

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

Bereich Verlegesysteme

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.4

02.02.5

02.02.6

verlegen offen, auf Putz.

Inkl. sdmtlicher Befestigungsmaterialien Klemmschellen,
Bdgen, Winkelstiicke, Verbindungsmuffen, Zugdraht,
liefern und in Teillangen verlegen, mit Klemmschellen
montieren.

Ku-Pa Steckrohr, M 25
Ku-Pa Steckrohr, M 25

Wie zuvor beschrieben.

30 m EP ...

Stahlrohr starr (sehr schwer, AP-Montage)
Stahlrohr starr (sehr schwer, AP-Montage)

nach DIN EN 61386-21, nicht flammenausbreitend, aus Stahl,
verzinkt EN ISO 1461 (feuerverzinkt), einwandig, glatt,
Gewindeverbindung, Klassifizierungscode 55571,
Druckfestigkeit sehr schwer, Schlagfestigkeit sehr schwer

Bei verzinkten Stahlrohren sind samtliche Rohrenden mit
Kunststoffendttllen zu versehen. Die Endtillen,Schellen

und Befestigungsmaterial sind in die Einheitspreise der Rohre
einzurechnen. Liefern und in Teilldngen verlegen.

inkl. Befestigungsmaterial und Zubehdr
Verlegeart Aufputz

Stahlrohr DN 20 starr (sehr schwer)
Stahlrohr DN 20 starr (sehr schwer)

Wie zuvor beschrieben.

540 m EP ...

Stahlrohr DN 25 starr (sehr schwer)
Stahlrohr DN 25 starr (sehr schwer)

Wie zuvor beschrieben.

1.840 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.02 Bereich Verlegesysteme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.7 Stahlrohr DN 32 starr (sehr schwer)
Stahlrohr DN 32 starr (sehr schwer)

Wie zuvor beschrieben.

1.400 m EP GP

Leitungsfiihrungskanile

Als Leitungsfihrungskanale sind Installationskanale aus
Kunststoff zu montieren.

Fir Kanalgrofien groRer 30 x 30 mm gilt:

Bei der Montage der nachfolgend beschriebenen
Leitungsfuhrungskanale sind Sto6Re an Mauerecken, etc., mit
Formteilen auszufihren.Systemgebundenes Zubehdr fir die
Leitungsfihrungskanale, wie Form- und Endstiicke,
Wandabschlussblenden, Kabelhalteklammern alle 40 cm, etc.,
sind in die Einheitspreise mit

einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die Farbe der Installationskanale in den Geschossen soll weil®
sein, sofern nicht anders angegeben.

02.02.8 Leitungsfiihrungskanal 20/40 mm

Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als
LeitungsfuhrungskanalAuRenmalie H/B mind. 20/40 mm, aus
PVC-U, mit einem Trennsteg, aus Kunststoff, einschl. aller
systembedingten Form- und Verbindungsstiicke,auf Mauerwerk.

gewahltes Fabrikat/Typ: ".........

liefern und montieren.

60 m EP o GP s

Héngestiele

Héangestiele

zur Befestigung von Kabelrinnen an Decken, aus Stahl,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 als U- oder H- Profil,
Tragfahigkeit bis 5 kN, zur Montage an waagerechten Decken,
mit angeschraubter Kopfplatte, einschl. aller Klein- und
Befestigungsmaterialien sowie Schutzkappe an Stielende.

02.02.9 Hangestiel 600 mm
Hangestiel 600 mm

Wie zuvor beschrieben.
5 St EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.02 Bereich Verlegesysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kabelrinnen
Kabelrinne

bandverzinkt nach DIN EN 10346 mit Lochpragung zur
Bodenverstarkung und gratloser Kabelauflageflache, einschl.
samlicher Befestigungsmaterialien und Kleinteile wie
Befestigungswinkel, Stahl- und Spreiz- dubel, Distanzstlcke,
Verbindungsstilicke, Tragerlaschen, Schutzkappen,
Kantenschutzbander, Stol3- und Winkelverbinder, sowie
Trennstege zur Trennung von Stark- und
Schwachstromleitungen geman VDE.

Die nachfolgend aufgeflihrten Kabelrinnen sind komplett in den
Potentialausgleich einzubeziehen. Das erforderliche
Erdungszubehdr, auch Kabel und Leitungen sind mit dem
Einheitspreis abgegolten.

02.02.10 Formteile 300/60 mm

Formteile zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Bégen
oder Kreuzung. Einsetzbar im Innen- und Aul3enbereich.

Breite: 300 mm
Hohe: 60 mm

2 St EP o GP s

02.02.11 Kabelrinne 300/ 60 mm
Kabelrinne 300 /60 mm

Wie zuvor beschrieben.

Kabelkanal

Kabelkanal
Wand- und Deckenkanal halogenfrei

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus
Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand,
liefern und an Wanden und Decken montieren.

Werkstoff: Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Farbe: reinweil}; RAL 9010

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.02 Bereich Verlegesysteme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.12 Leitungsfiihrungskanal 30x30
LF-Kanal 30x30mm

Wie zuvor beschrieben.

20m EP GP

C-Schiene 35x18mm
C-Schiene 35x18mm

Nachfolgende C-Schiene, leichte Ausflihrung, an
Beton-, Thermo-, Gipskartonwand oder C-Riegel gemaR den
Vorbemerkungen zu liefern und in Teillange zu montieren.

02.02.13 C-Schiene 35x18mm
C-Schiene 35x18mm
mit Lochung

12m EP GP

02.02.14 Biigelschelle 22-28 mm
Bugelschelle

fur Kabelverlegung an

C-Profilschienen,

aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN 50 976
Schlitzbreite: 16 - 18 mm

Spannbereich : 22 - 28 mm

einschl. Langwanne

30 St EP GP

02.02.15 Biigelschelle 34-40 mm
Bigelschelle

fur Kabelverlegung an

C-Profilschienen,

aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN 50 976
Schlitzbreite: 16 - 18 mm

Spannbereich : 34 - 40 mm

einschl. Langwanne

30 St EP o GP s

02.02.16 Biigelschelle 40-48 mm
Bugelschelle

fur Kabelverlegung an
C-Profilschienen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.02 Bereich Verlegesysteme
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN 50 976
Schlitzbreite: 16 - 18 mm
Spannbereich : 40 - 48 mm
einschl. Langwanne
20 St EP GP
Kabelsammelhalter aus Metall
Kabelsammelhalter aus Metall zur Verlegung von Kabeln und
Leitungen. Wie folgt beschrieben:
02.02.17 Kabelsammelhalter Metall 15 L
Wie zuvor beschrieben.
250 St EP GP oo,
02.02.18 Kabelsammelhalter Metall 30 L
Wie zuvor beschrieben.
350 St EP GP
A0002 Bristungskanal halogenfrei
Ausfiihrungsbeschr. - Brijstungskanal nach DIN VDE 0604, bestehend aus Unter-
und Oberteil, mit Trennsteg, einschl. aller systembedingten
Verbindungs-, Abdeck- und Zubehoérteile
inkl. systemgebundenem Montagezubehdr
Der Brustungskanal ist inkl. Bohrungen zum riickseitigen
EinfUhren von Niederspannungs- oder
Schwachstromleitungen einschl. Kantenschutz, so wie
Ausschnitte und Kanalausklinkung fir Anschlisse an
Wanden und verdeckte Ausgange nach hinten oder seitlich
fur alle KanalgrofRen einschl. Kantenschutz, zu
kalkulieren.
Farbe: RAL 9001, RAL 9010 oder lichtgrau nach Wahl des
AG
Bristungskanal wie auch die folgend augefuhrten
Einbaugerate sind von einem Hersteller anzubieten.
02.02.19 PVC-Briistungskanal, 70 x 130 mm
PVC-Bristungskanal, 70 x 130 mm
Wie zuvor beschrieben.
10 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.02 Bereich Verlegesysteme

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.20 Gerateeinbaudose

Gerateeinbaudose

zur frontrastenden Befestigung fur integrierten Gerateeinbau
(tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei
Geratehalteschrauben in Schnellgewindeausfihrung. Vertikaler
und horizontaler Gerateeinbau, Fixieren und leichtes
Umpositionieren der Gerateeinbaudose durch mechanische
Verriegelung maoglich.

Format 60 mm

liefern, montieren und betriebsfertig anschlielen

6 St EP o GP

Summe Bereich 02.02
Verlegesysteme, Netto: ...,

02.03 Bereich Kabel und Leitungen

Vorbemerkung Stark- Schwachstromleitung

Vorbemerkung Stark- Schwachstromleitung
Die Verlegung der Kabel und Leitungen erfolgt:
- in Leichtbauwanden (20%)

- unter Putz  (10%)

- auf Kabeltragsystemen /

in Leitungsfihrungssystemen (70%)

Die Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit der Kabel
und Leitungen und variieren daher innerhalb der
Positionen

Der Bieter hat eine Mischkalkulation vorzunehmen, in
der die unterschiedlichen Installationsarten anteilig
berlcksichtigt sind. Die Einheitspreise sind
entsprechend dieser Mischkalkulation auszuweisen.

Die nachfolgend genannten Leitungen sind gemaR ihren
Bestimmungszweck und den DIN-Vorschriften in Teilldngen
zu verlegen. Bei einem Spannungsfall DIN VDE 0100-520
der hoher als in den Vorschriften angegeben ist, mufy
automatisch der nachst gréRere Leitungsquerschnitt
verlegt werden, auch wenn dieser nicht ausgeschrieben

ist. Die Leitungen gelten fiir folgende Bereiche:

- Elektroinstallation

- Sicherheitsbeleuchtung

- AulRenbeleuchtung

- bauseitige Antriebe/Anschlisse

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

- Brandmeldeanlage
- Klima-, Liftung- und Heizungsanlage

Leitungen in Teillangen liefern, in selbst zu frasende
Schlitze, separat ausgeschriebene Leerrohre,
KabelbUhnen oder Kanale einziehen, bzw. innerhalb der
abgehangten Decke mit Sammelhalterungen oder bei
Haufung auf Kabelblhnen verlegen.

Es ist darauf zu achten, daf} die Leitungsflihrung von
Stark- und Schwachstromleitungen getrennt erfolgt.

In Kabeltragersystemen sind hierflr Trennstege zur
Abgrenzung vorzusehen. Weiter benétigtes Kleinmaterial
wie Kabelbinder und Befestigungsschellen sind mit
einzukalkulieren.

Flexible Leitungen sind am Leitungsanfang und
Leitungsende mit einer Zugentlastung zu versehen.

Alle Leitungen sind am Anfang und Ende maschinell und
witterungsfest zu beschriften.

Die horizontale Leitungsverlegung in Leichtbauwanden
ist nicht gestattet, und muf im Deckenbereich erfolgen.
In den Leichtbauwanden ist lediglich die vertikale
Verkabelung erlaubt.

Erdleitungen sind in bauseitigen Kabelgraben mit
Kabelabdeckhauben und Warnband zu verlegen. Der
Auftragnehmer tberwacht das Erstellen und Schliel3en des
Kabelgraben auf sachgemaRe Ausfiihrung.

Kabel und Leitungen auf Steigetrassen und an
Decken sind ausreichend zu befestigen bzw.
abzufangen und gegen dauerhaftes durchhangen
zu sichern. Die zulassigen Biegeradien sind zu
beachten und einzuhalten.

Bei der Verlegung von Leitungen mit
Funktionserhalt ist darauf zu achten, daf3 die
Kabeltrédgersysteme ebenfalls den
brandschutztechnischen Anforderungen
geniigen und den geforderten Funktionserhalt
gewahrleisten.

NHXMH Mantelleitung
NHXMH Mantelleitung

NHXMH Mantelleitung gemaf VDE 0250 Teil 214 als
halogen- freie Installationsleitung mit verbessertem Verhalten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.03 Bereich Kabel und Leitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04
02
02.03

LV
Titel
Bereich

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
Kabel und Leitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.1

02.03.2

02.03.3

02.03.4

02.03.5

02.03.6

im Brandfall.

Leitung in Teillangen in getrennt ausgeschriebene oder

vor- handene Leerrohre und Kabelrinnen, Kanale und oder De-

ckenhohlraum einziehen bzw. verlegen und befestigen.

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 1x6RE

STLB-Bau 10/2022 053
Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58.

110 m

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 1x16RM

STLB-Bau 10/2022 053
1 x 16 RM, Cu-Zahl 154.

50 m

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE

STLB-Bau 10/2022 053
Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 1,5 RE, Cu-Zahl 43.

2.430 m

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x2,5RE

STLB-Bau 10/2022 053
Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72.

1.340 m

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE

STLB-Bau 10/2022 053
Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72.

150 m

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x2,5RE

STLB-Bau 10/2022 053
Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214

(VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120.

1100 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04
02
02.03

Lv

Bereich

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

Kabel und Leitungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.7

02.03.8

02.03.9

02.03.10

02.03.11

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x6RE
STLB-Bau 10/2022 053

Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 6 RE, Cu-Zahl 288.

200 m EP.......

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x16RM
STLB-Bau 10/2022 053

Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 16 RM, Cu-Zahl 768.

40 m EP.........

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x25RM
STLB-Bau 10/2022 053

Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 5 x 25 RM, Cu-Zahl 1200.

30 m EP ...

Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 7x1,5RE

STLB-Bau 10/2022 053
Halogenfreie Installationsleitung DIN VDE 0250-214
(VDE 0250-214) NHXMH-J 7 x 1,5 RE, Cu-Zahl 101.

80 m EP ...

Nachrichtenkabel / Installationskabel J-H(ST)H
Nachrichtenkabel / Installationskabel J-H(ST)H

Nachrichtenkabel / Installationskabel J-H(ST)H nach DIN
VDE

0815 fir die Verlegung in trockenen und feuchten Rdumen
liefern und in getrennt ausgeschriebene Leerohre und

oder Kabelrinnen, Kanalen bzw. Deckenholraum in Teillangen
einziehen oder verlegen.

Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd
STLB-Bau 10/2022 061

Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE
0815), J-H(St)H, 2 x 2 x 0,8 Bd.

1.120 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.03 Bereich Kabel und Leitungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.03.12 Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4x2x0,8 Bd

STLB-Bau 10/2022 061
Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE
0815), J-H(St)H, 4 x 2 x 0,8 Bd.

70 m EP ...

Summe Bereich 02.03

Kabel und Leitungen, Netto: ...

02.04 Bereich Installationsgerite

Hinweis Installationsgerite
Hinweis Installationsgerite

Das Mischen von Schalterprogrammen unterschiedlicher
Hersteller bzw. mehrerer Programme eines Herstellers, wird
ausdricklich untersagt.

Schalter- und Steckdosenmaterialien sind einschlieRlich der
zugehdrigen Rahmen, Kombinationsrahmen, Abdeckungen,
Zentralplatten, Wippen, Einbausatze usw. anzubieten.

Die Geratedosen fiir die Unterputz-, Hohlwand- und
Betonwandmontage sowie fur die Bristungskanal- und
Installationssaulenmontage sind in den Einheitspreisen
einzukalkulieren. Die Geratedosen sind grundséatzlich als tiefe
Dosen auszufiihren. Abzweigdosen sollen dadurch entfallen.

Bei Brustungskanalinstallationen sind Abdeckrahmen fir
Kanalinstallation mit kleinen Eckradien fur geschnittene
Kanalabdeckungen einzusetzen, so dass vorhandene
Offnungen vollstandig verschlossen werden.

In den Einheitspreisen ist sdmtliches Klein- und
Befestigungsmaterial, wie Schrauben, Dibel und
Abstandshalter, als auch die Nebenarbeiten, wie das
Frasen und Bohren von Aussparungen fur Schalter- und
Schalterabzweigdosen enthalten.

Weiterhin ist das Einsetzen der Dosen mit einer
Zementmischung einzukalkulieren. Die Befestigung der
UP-Dosen mittels Gips ist nicht zugelassen.

Montagemalfe nach DIN 18015, soweit in den Zeichnungen
keine abweichenden Angaben erfolgt sind.

Kombinationsabdeckungen und Rahmen
(senkrecht/waagerecht) sind entsprechend dem Einbauort

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.04 Bereich Installationsgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
einzusetzen und mit dem UP-Einsatz zu verschrauben. Bei
waagerecht zu montierenden Doppel-/Mehrfach-
SCHUKO-Steckdosen sind die Verbindungsleitungen Steckdose
- Steckdose nichtdurch den Tunnelstutzen der
Kombi-Schalterdosen zu fihren. Wippschalter sind einheitlich
S0 zu montieren, dass im ausgeschalteten Zustand die obere
Halfte der Wippe zurticksteht (gedrlckt ist).
Unterputz-Abzweigdosen und Schalterdosen sind mit der fertig
verputzten Wand biindig einzubauen. Der Einbau in Bereichen
mit Fliesen erfolgt, in Zusammenarbeit mit dem Fliesenleger.

Alle Abzweigdosen und -kasten sind, auch unter
Bericksichtigung der Lage der Rohre und Kanale anderer
Gewerke so anzuordnen, dass sie jederzeit gut zuganglich
bleiben. Nétigenfalls sind die Installationen, in Abstimmung mit
der Bauleitung, an besser zugéanglicher Stelle anzubringen,
auch wenn hierdurch groéfRere Leitungslangen erforderlich sind.

Alle Installationsgerate missen das VDE-Zeichen besitzen.
Schalter- und Schalterabzweigdosen miissen je zwei
Befestigungsschrauben besitzen. Die Befestigung der Schalter
und Steckdosen mittels Spreizkrallen ist nicht erlaubt.

Vor Bestellung und Montage sind die Installationsgerate mit der
Bauleitung abzustimmen!

Aus Schallschutzgriinden sind gegeniberliegende
Hohlwanddosen in Stellwanden versetzt anzuordnen.

Einige Schalter, Gerate und Steckdosen sind in spez. Auf- oder
Unterputz-Dosen nach Herstellerangaben zu installieren.

Fur samtliches Installationsmaterial ist ein einheitliches Fabrikat
zu liefern.

Alle Betriebsmittel sind komplett betriebsfertig zu liefern

und zu montieren.

A0003 Vorbemerkung Installationsgerite

Ausfihrungsbeschr. - Dje nachfolgenden Installationsgeréate wie z. B.
Schalter, Steckdosen, Abzweigdosen usw. sind vor Ort
mit elektronischen Beschriftungsgerat und in den
Revisionsunterlagen mit der zugehorigen
Sicherungsbezeichnung eindeutig zu beschriften.

Die Anordnung der Installationsgerate mufd geman den
brandschutztechnischen Vorschriften, insbesondere der
DIN 4102 und den Planungsvorgaben ausgeflihrt werden.
Die Schutzart der Installationsgerate ist der Umgebung
anzupassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.04 Bereich Installationsgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Aufputz-Installationsgerate sind einschlieRlich
aller Nebenarbeiten und allem Klein- und nichtrostenden
Befestigungsmaterial zu liefern und zu montieren.
Aufputz CEE-Steckdosen an Thermo- und Kassettenwanden
sind auf verzinkten Grundplatten zu montieren.
Die Unterputz-Installationsgerate sind einschlief3lich
aller Nebenarbeiten, Abdeck-Rahmen, Abdeckungen,
Schalterdosen fur Kanal-, Hohlwand- oder UP-
Installation zu liefern und zu montieren.
Vorbemerkungen UP-Schalterprogramm
Vorbemerkungen UP-Schalterprogramm
Angebotenes Fabrikat:  “'......... '
Angebotener Typ: RRSUUTR '
(vom Bieter anzugeben)
02.04.1 UP-Taster 10 A/250V
UP-Taster 10A / 250V mit Beschriftungsfeld und
Kontrollleuchte
Wie zuvor beschrieben.
10 St EP GP oo,
02.04.2 UP-Universalschalter Aus-Wechsel
UP-Universalschalter Aus-Wechsel mit Beschriftungsfeld
Wie zuvor beschrieben.
6 St EP o GP
02.04.3 UP-Schukosteckdose 230V/16A
UP-Schukosteckdose 230V/16A
Wie zuvor beschrieben.
70 St EP GP oo,
A0004 Vorbemerkungen AP-Schalterprogramm
Ausfiihrungsbeschr. \/orbemerkungen AP-Schalterprogramm
Angebotenes Fabrikat:  “'......... '
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.04 Bereich Installationsgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotener Typ: R !
(vom Bieter anzugeben)
02.04.4 AP-Taster 10 A/250V
AP-Taster 10 A/250V mit Beschriftungsfeld
Wie zuvor beschrieben.
5 St EP GP
02.04.5 AP-Universalschalter Aus-Wechsel
AP-Wippschalter 10 A/250V mit Beschriftungsfeld
Schutzart Gerat: IP 44
Wie zuvor beschrieben.
22 St EP GP oo,
02.04.6 AP-Schukosteckdose 230V/16A mit Schriftfeld.
AP-Schukosteckdose 230V/16A mit Schriftfeld.
Wie zuvor beschrieben.
44 St EP GP
02.04.7 AP-Schukodoppelsteckdose 230V/16A mit Schriftfeld.
AP-Schukodoppelsteckdose 230V/16A mit Schriftfeld.
Wie zuvor beschrieben.
24 St EP GP oo,
02.04.8 FR-CEE-Drehstrom-Steckdose 16 A
FR-CEE-Drehstrom-Steckdose 16 A
in UP-Ausfuihrung, Nennstrom 16 A, 5-polig, IP44
Wie zuvor beschrieben.
2 St EP GP oo,
02.04.9 AP-Abzweigdose 87*87*45 mm
Abzweigdose Duroplast IP 54, 660 V, VDE, 5-polig/4
mm?, 7 Einfihrungen PG 16, flammen- widrig, 87 * 87 *
45 mm, einschl. Klemmen, Deckel geschraubt
34 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen

02.04 Bereich Installationsgerate

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.10 AP-Abzweigdose 100*100*48 mm

Abzweigdose Duroplast IP 54, 660 V, VDE, 5-polig/6
mm?, 7 Einfihrungen PG 16, flammen- widrig, 100 * 100 *
48 mm, einschl. Klemmen, Deckel geschraubt

Prasenz- und Bewegungsmelder
Prasenz- und Bewegungsmelder

02.04.11 Prasenzmelder 360°Prasenzmelder 360°

Prasenzmelder 360°
fur Deckenmontage im Innenbereich

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz

Nennstrom: max. 10 AX, cos Phi =0,6

Ausgange: 1x Schlielter

Max. Schaltleistung pro Kanal:

Glihlampen: 2200 W

HV-Halogenlamen: 2000 W

NV-Halogenlamen mit

gewickeltem Trafo: 500 VA

Elektronische Trafos: 1050 W

Kapazitive Last: 10 A, 140 uF

Energiesparlampen: 100 VA

Motorlast: 1000 VA

Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm2
Erfassungswinkel: 360 Grad

Anzahl der Ebenen: 6

Anzahl der Zonen: 136

Anzahl der Bewegungssensoren: 4

Empfohlene Montagehoéhe: 2,5 m

Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehthe von
2,50 m)

Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000
Lux

Nachlaufzeit:

Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min
Farbe: polarweil}

6 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen
02.04 Bereich Installationsgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.12 Aufputzgehause fiir Prasenzmelder 360°
Aufputzgehause fur Prasenzmelder 360°
polarweif}
6 St EP oo, GP i

Summe Bereich 02.04
Installationsgerite, Netto: ...

Summe Titel 02

Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen, Netto:  ...............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Kostengruppe 445 - Beleuchtungsanlagen

Beleuchtungskorper
Fir die Beleuchtung wird

lediglich ein Leitungsauslass vorgesehen,
die Montage und Auswahl der Leuchtenerfolgt vor Ort.

In Abstimmung: Leuchten mit oder ohne
Durchgangsverdrahtung

Nur Textinformation - Titel 03
Kostengruppe 445 - Beleuchtungsanlagen

04 Titel Kostengruppe 449 - Sonstiges zur KG 440

04.01 Bereich Gerite, Anschlussarbeiten

04.01.1 AnschluB, 5-pol, bis 2,5mm?
Anschlieen von Kabel und Leitungen
bis 5-polig,

mit Aderquerschnitt 0,75mm? bis 2,5mm?,
in Verteilerkasten und Gerate einfiihren
und betriebsfertig anschlieen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
04 Titel Kostengruppe 449 - Sonstiges zur KG 440
04.01 Bereich Gerate, Anschlussarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.01.2 AnschluB, 5-pol, bis 10mm?

Anschlieen von Kabel und Leitungen
bis 5-polig,

mit Aderquerschnitt 4mm? bis 10mm?,
in Verteilerkasten und Gerate einfiihren
und betriebsfertig anschlieen.

8 St EP o GP s

04.01.3 AnschluB, 5-pol, bis 16mm?

Anschlieen von Kabel und Leitungen
bis 5-polig,

mit Aderquerschnitt 10mm? bis 16mm?2,
in Verteilerkasten und Gerate einflhren
und betriebsfertig anschlieen.

4 St EP o GP

Summe Bereich 04.01
Gerate, Anschlussarbeiten, Netto: ...,

04.03 Bereich Durchbriiche, Kernbohrungen, Gebaudeeinfiihrungen

04.03.1 Kernbohrung, Mauerwerk 12-30cm, D=100mm

Kernbohrung als Trocken- oder
NaRbohrung, Durchmesser = 100 mm,

in Mauerwerk mit einer Wand-/Deckenstarke
von 12 - 30 cm erstellen und

anfallenden Bauschutt beseitigen.

Summe Bereich 04.03
Durchbriiche, Kernbohrungen, Gebaudeeinfiihrungen, Netto:  .............................

Summe Titel 04
Kostengruppe 449 - Sonstiges zur KG 440, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

05 Titel Kostengruppe 452 - Such- und Signalanlagen
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04
05

LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Titel Kostengruppe 452 - Such- und Signalanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.1

05.2

Hinweis WC-Rufanlage
Hinweis WC-Rufanlage

Nachfolgend aufgefiihrtes WC-Rufsystem ist passend zum
ausgeschriebenen Schalterprogramm zu liefern.

Eine Akkupufferung fiir 1Th gem. VDE 0834 Teil 1 ist
einzuhalten!

Fiir die Installation der nachfolgenden Positionen

Far die Installation der nachfolgenden Positionen gelten die
Vorbemerkungen aus dem Abschnitt Installationsgerate.
Nachfolgende Komponenten sind betriebsfertig

zu liefern, zu montieren und zu programmieren.

Zimmersignalleuchte

Zimmersignalleuchte

- Akustischer und optischer Alarm, mit roten Leuchtdioden

- Max. 8 Ruftaster und 4 Abstelltaster anschlieRbar

- Leitungstiberwachung gegen Kurzschluss und Kabelbruch

- Speicherfunktion: EIN/AUS,

- Getrennter Ruf- und Abstellkreis

- Relaisausgang: 2 Wechsler, 1 A bei 60 VDC, 30 W/42 VAC,
30 VA

- Aufputz-Montage

Stromaufnahme: max. 200 mA AC oder 150 mA DC
Betriebspannung: 24 VAC/DC (20 - 28V)

Akust. Signalstarke: ca. 70 dB bei 1 m

Frequenz: 1.800 - 2.800 Hz

2 St EP ..o

Ruftastereinsatz mit Zugschnur

Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte, polarweif®
glanzend

Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur
inklusive Zentralplatte.

Einsatz ohne Krallenbefestigung

Material: Thermoplast brillant
Farbe: polarweil} glanzend

3 st EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04
05

Lv

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Titel Kostengruppe 452 - Such- und Signalanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.3

05.4

05.5

Abstelltastereinsatz
Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte, polarweif} glanzend

Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.

Einsatz ohne Krallenbefestigung

Material: Thermoplast brillant
Farbe: polarweil} glanzend

1St EP..........

USV Netzteil

USV Netzteil
Stellt die Systemspannung bereit
Anschluss von max. 2 Zimmern maoglich

Eingangsspannung: 230 VAC 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 VDC/0,5 A
Ladeausgang: 27 VDC/0,5 A
Schutzkleinspannung: SELV
Tiefentladeschutz: fest eingestellt 19 V
Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Relaisausgang: Wechselkontakt belastbar
max. 24 VAC/DC/2 A

Schutz: Auto-Restart, Uberstromschutz, thermische
Abschaltung, Unterspannungsabschaltung,
Impuls-Strombegrenzung

Schutzgrad: IP20

Montage: DIN-Schiene 6PLE

1St EP..........

USV Batteriemodul

USV Batteriemodul
Stellt im Falle eines Spannungsausfalls die Systemspannung
bereit

Batterie: 24 VDC (NiMH aufladbar)

Max. Ladestrom: 2400 mAA

Ladezeit bei Erstinbetriebnahme/Entladung: 24 h
Temperaturbereich: 0-45 °C

Kapazitat: 800 mAh

Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Schutzgrad: IP20

Montage: DIN-Schiene 6PLE

1St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
05 Titel Kostengruppe 452 - Such- und Signalanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.6 AP-Kleinverteiler (12 PLE)

AP-Kleinverteiler (12 PLE)

als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach Malinorm DIN 43 880
als Beriihrungsschutzabdeckung nach BGV A2 fiir Gerate bis
63 A, 400 V /50 Hz, Schutzart IP30. Zur Aufputz Montage mit 46
mm Gerateschlitz, serienmalig plombierbar. Fingersichere
PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher
Schnapptechnik und N-Klemme fir Fl-Kreise.

Hohe installiertes Produkt: 245 mm
Breite installiertes Produkt: 305 mm
Tiefe installiertes Produkt: 96,5 mm
Schutzart: IP30

Schutzklasse: Il

Farbe: reinweil®d RAL 9010

einschliellich Stahlbelch-Tur

einschlieBlich Tragschienen sowie allem erforderlichen Zubehdr
1St EP GP i

Klingelanlage
Klingelanlage

05.7 Klingeltaster

Klingeltaster
rund, Edelstahl, Aufputz-Montage.

Betriebsspannung AC/DC: max. 24 V
Abmessungen (D x H): 80 x 15 mm

1St EP o GP

05.8 Gong

Gong
elektronisch, min. 3 Sounds, Lautstarke einstellbar bis 86 dB

Betriebsspannung AC/DC: 8 - 12V
Abmessungen (Lx B x T): 170 x 110 x 50 mm

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

Klingeltransformator )
mit Schutz gegen Kurzschluss oder Uberlast durch einen
integrierten thermischen Schalter auf der Primarseite.

Betriebsspannung AC: 230V
Ausgangsspannung: 8 - 12V

1St EP ..o

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

05 Titel Kostengruppe 452 - Such- und Signalanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.9 Klingeltransformator

Summe Titel 05

Kostengruppe 452 - Such- und Signalanlagen, Netto:  ..............cccccciiiiiis

06 Titel

A0005

Kostengruppe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Anforderungen an Ausfiihrung BMA

Ausfiihrungsbeschr.  Dje Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme

und Instandhaltung der Brandmeldeanlage muss
entsprechend der allgemeinen technischen Vorbe-
merkungen und der objektspezifischen Leistungs-
beschreibung erfolgen. Jede Abweichung ist als
Alternativangebot anzugeben.

Bei den vorstehend genannten Leistungen sind
die jeweils jetzigen gultigen Normen zu beach-
ten. Das ist verbindlich fiir die allgemeinen
technischen Normen der Elektrotechnik und fir
die speziellen Normen und Richtlinien aus dem
Bereich der Brandmeldetechnik. Nachfolgend
einige Normen und Richtlinien aus dem Bereich
der Brandmeldetechnik.

- DIN 14675

- VDE 0833

-EN 54

- DIN 14661

- DIN 14662

- VdS 2095

- TAB der Feuerwehr und/oder der zusténdigen
Behdrde

- LAR des Bundeslandes

- DIBt

Die Baugenehmigung einschlieRlich der gesamten
Auflagen und das Brandschutzgutachten sind zu
beachten.

Die Ausfliihrung der Brandmeldeanlage ist vor
dem Einbau mit dem Auftraggeber, dem Planungs-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04
06

Lv
Titel

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Kostengruppe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

biro, der zustadndigen Brandschutzdienststelle
und der Feuerwehr abzuklaren und in schrift-
licher Form festzuhalten. Alle anfallenden
Kosten zur Klarung von Aufbau und Funktion
sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren
und werden nicht besonders verglitet.

Vor Abnahme durch den Auftraggeber sind die
Abnahmen eines Sachverstandigen und der Feuer-
wehr erforderlich. Die schriftlichen Bestati-

gungen der mangelfreien Brandmeldeanlage sind
dabei vorzulegen. Alle fur die Abnahmen erfor-
derlichen Leistungen sind in den Einheitsprei-

sen enthalten und werden nicht besonders ver-
gltet.

Alle Gerate bendtigen eine Prifbescheinigung
des VdS oder einer gleichwertigen Priifstelle.
Jedes Gerat muss in der Systemanerkennung des
angebotenen Brandmeldesystems gelistet sein.

Die eingesetzten Gerate benétigen die Gleich-
wertigkeit zum europaischen Bauprodukt. Eine
Ubergangsfrist fiir schon verabschiedete EN-
Normen ist fir die Auswahl der Gerate nicht
zulassig. Die Konformitat der im System ver-
wendeten Bestandteile und die angewendeten
Optionen mussen nach EN 54 gepriift und
bestatigt werden.

Die Umsetzung der Brandmeldeanlage entspre-
chend eines Brandschutzkonzeptes nach DIN
14675 ist entsprechend der DIN 14675 zu
dokumentieren und zur Freigabe vorzulegen.

Die Erstellung aller Dokumente zur Ausfiih-
rungsplanung sowie fur die Abnahme und die
Funktionsprifungen sind entsprechend DIN
14675 vorzunehmen und den Unterlagen beizu-
fuagen. Nach Erstellung sind diese dem Auf-
traggeber oder seinem Stellvertreter zur
Freigabe vorzulegen. Eine besondere Vergi-
tung fur die zusatzliche Erstellung auf

einen Datentrager - z.B. CD - erfolgt nicht.

Der Anbieter ist vom VdS als Errichter

anerkannt-

Der Anbieter ist nach DIN 14675 als
Fachfirma zertifiziert.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.1 Brandmelderzentrale, 1 Ring, deutsch

Brandmelderzentrale, 1 Ring, deutsch

- 1 Ring

- Kurzschluss- und unterbrechungstoleranter
Ringleitungsbetrieb mit Stichleitungsabgangen

- Lange der Ringleitung bis zu 3,5 km

- Bis zu 127 Teilnehmer

- Einfache Konfiguration und Programmierung der BMZ
Funktionen Uber Display

- 4 Relais, frei programmierbar, nicht Gberwacht, potentialfrei,
max. 30 V DC/2 A oder 60 V DC/1 A

- 2 Ausgange zum Anschluss akustischer bzw. optischer
Signalgeber gem. EN 54-13 (je 29 V DC/max. 500 mA) bzw. EN
54-23

- 1 Schnittstelle zu einer Alarmibertragungseinrichtung (AUE)
fur Brandmeldungen (12 V DC/max. 200 mA)

- 1 Schnittstelle zu einer Ubertragungseinrichtung (UE) fir
Stérungsmeldungen (12 V DC/max. 200 mA)

- 1 Standard-Schnittstelle Léschen fir Brandfallsteuerung Typ C
gem. DIN EN 54-2

- Schnittstelle RS485 zum Anschluss von Feuerwehrbedienfeld
und Feuerwehranzeigetableau

- Funktion “Verzogerung der Weiterleitung” (gem. DIN VDE
0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen, Verzdgern /
Erkunden)

- Funktion “Zwei-Meldungs-Abhangigkeit” (gem. DIN VDE
0833-2 zur Vermeidung von Falschalarmen), alternativ
programmierbar als

- Alarmzwischenspeicherung, Mehrgruppenabhangigkeit oder
Mehrmelderabhangigkeit

- Alarmzahler fir bis zu 10.000 Auslésungen

- Ereignisspeicher fur 10.000 Ereignisse

Nennspannung: 230 V AC
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Nennstrom: 0,84 A
Ausgangsspannung: 29 V DC
Ruhestrom: ca. 100 mA
Akkukapazitat:'max. 2 x 12 V/12 Ah
Umgebungstemperatur: -5 °C - 45 °C
Lagertemperatur: -5 °C - 50 °C

Rel. Luftfeuchte: < 95 %

Schutzart: IP 30

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.2

06.3

Gehause: ABS, 10 % glasfaserverstarkt, V-0
Farbe: grau, dhnlich Pantone 538

Gewicht: ca. 5 kg (ohne Akku)

Abmessungen: B: 450 mm H: 320 mm T: 185 mm

inkl. entsprechenden Akkus und Zubehor

1St EP........

Brandschutzgehiuse

Gepriiftes Brandschutzgehause mit einer
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten, bei
einer Brandbelastung von auf3en und innen im Sinne F30 und
130 geprdft in Anlehnung an DIN 4102,

DIN EN 1363-1 bzw. DIN EN 1634-3. Einhaltung der
Grenzwerte der EN 1047-2 oder EN 12101-10 im
Normalbetrieb und im Brandfall mdglich.

AuBenmald: H: 850 mm B: 722 mm T: 400 mm
Innenmalfd: H: 600 mm B: 500 mm T: 266 mm
Gewicht: ca. 114 kg

inkl. notwendigem Zubehor

1St EP........

FW-Info- & Bediensystem, Format A3
FW-Info- & Bediensystem, Format A3

Betriebsspannung: 8 - 42 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC: ca. 80 mA
Ruhestrom @ 24 V DC: ca. 31 mA
Alarmstrom @ 12 V DC: ca. 105 mA
Umgebungstemperatur: -5 °C - 40 °C
Lagertemperatur: -10 °C - 60 °C
Schutzart: IP 30

Gehause: Stahlblech

Farbe: rot, ahnlich RAL 3000
Gewicht: ca. 17 kg

Abmessungen: B: 830 mm H: 560 mm T: 100 mm

inkl. notwendigem Zubehor

1St EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.4

06.5

06.6

Hinweisschild BMZ

Hinweisschild BMZ

nach DIN 4066, Klebefolie mit der Beschriftung
"Brandmelderzentrale" oder "BMZ" oder DIN-gerechtem
Symbol.

1St EP

Melder
Melder

Meldersockel Standard

Standardmeldersockel flir automatische
Brandmelder. Bei Entnahme des Melders
wird der Ringbus autom. geschlossen.

Im Sockel ist eine Melderentnahme-
sicherung enthalten die bei Bedarf
genutzt werden kann.

Technische Daten
Anwendungstemperatur: -20 °C - 72 °C
Lagertemperatur: -25°C-75°C
Anschlussklemmen &: 06 mm - 2 mm?
Material: ABS
Rel. Luftfeuchte: max 95 % (ohne Betauung)
Farbe: weild dhnlich RAL 9010
Gewicht: ca.60g
Abmessungen J: 117 mm H: 24 mm

(inkl. Melder 62 mm)

30 St EP

Multisensormelder

Multisensormelder mit integriertem optischen Rauch und
-Warmesensor, mit zeitlicher Signalanalyse und
gewichteter Verknlpfung der Daten beider
Melderfunktionen zur Erkennung von Schwelbranden und
Branden mit hoher Warmeentwicklung.
Prozessanalogmelder mit dezentraler Intelligenz,
Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, automatischer
Umweltanpassung, Alarm- und Betriebsdatenspeicherung,
Alarmanzeige und Softadressierung. Der Leitungstrenner
ist im Melder integriert. Eine Melderparallelanzeige

ist zusatzlich anschliel3bar.

14 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.7 Multisensor Melder mit integr. Warnton
Zusatzlich zur Rauchdetektion mit dem bewahrten
Multisensorprinzip ist im Melder ein Warntongeber
integriert. Der Schallpegel ist in acht Stufen
programmierbar.
20 St EP .. GP e
06.8 Handmelder Elektronikmodul m. Trenner
Handmelder Elektronikmodul mit Trenner und externer
Meldergruppe.
Betriebsspannung: 8-42V DC
Ruhestrom @ 19 V DC: 45 pA
Alarmstrom ohne Kommunikation: 18 mA
Melderanzahl/Gruppe: 10 Melder/Gruppe;
127 Melder/Ring
(geman vdS)
Betriebsanzeige: LED, grin
Alarmanzeige: LED, rot
Anschlussklemmen: max. 2,5 mm? (AWG 26-14)
Anwendungstemperatur: -20°C-70°C
Lagertemperatur: -30°C-75°C
Rel. Luftfeuchte: <95 %
Schutzart: IP 44 (im Gehause),
IP 55 (mit Zubehor)
Gehause: PC ASA-Kunststoff
Gewicht: ca. 236 g (mit Gehause)
Melderspezifikation: EN 54-11, Typ B
Abmessungen: B: 133 mm H: 133 mm T: 36
mm
Leistungserklarung: DoP-20489130701
6 St EP .. GP e
06.9 Handmelder Gehause
Gehéause fur Handmelder mit Piktogramm nach EN54
Teil 11. Im Lieferumfang enthalten sind Glasscheibe und
Kunststoffschlissel.
Technische Daten:
Schutzart: IP 44 (mit Elektronikmodul)
Gehause: PC ASA-Kunststoff
Montage: aP
Farbe: rot ahnlich RAL 3020
Gewicht: ca. 83 g (ohne
Elektronikmodul)
Abmessungen (BxHxT): 33 x 133 x 36 mm
6 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.10

06.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Beschriftung
Beschriftung

Melderschild fiir automatische Melder

Melderschild zur Kennzeichnung eines automati-
schen Brandmelders mit Meldernummer und Melder-
gruppe.

Typenbeschreibung:

- Beschriftung nach DIN 1450

- SchriftgréRe nach Raumhdhe

- Ausfiihrung nach geltender TAB

Melderschild fiir nichtautomatische Melder

Melderschild zur Kennzeichnung eines nichtautomatischen
Brandmelder mit Meldernummer und Meldergruppe.

Typenbeschreibung:

- Beschriftung nach DIN 1450

- SchriftgréRe nach Raumhdhe

- Ausfuihrung nach geltender TAB

6 St EP o GP s

Fernsprechkabel

Fernsprechkabel

Fernsprechinnenkabel Ubertragen analoge oder digi-
tale Signale und sind fur feste Kommunikations-
technik vorgesehen. Eindrahtiger Leiter aus blan-
ken Cu-Draht, Aderisolation auf PVC-Basis, Adern
paarweise verseilt, Uber der Kabelseele statischer
Schirm aus kunststoffbeschichteter Aluminiumfolie
mit Cu-Beidraht.

Vorbemerkung Schwachstromverkabelung

Vorbemerkung Schwachstromverkabelung

Leitungen, die zur Schwachstrominstallation gehéren,
sind getrennt von der Netzinstallation zu verlegen. Der
Abstand zwischen Schwachstromleitungen, wie z. B.
Brandmelde-, Telefon-, Haussprechanlagenleitungen usw. und
Netzspannungsleitungen (230/400 V), Leuchtstofflampen
Transformatoren usw. muss mindestens 0,3 m betragen.
Storende Fremdkabel miissen rechtwinkelig gekreuzt
werden.

Der vorgeschriebene Biegeradius ist einzuhalten.

Die Leitungen in Teillangen liefern, in selbst zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.12

06.13

06.14

06.15

frAsende Schlitze, separat ausgeschriebene Leerrohre,
KabelbUhnen oder Kanale einziehen, bzw. innerhalb der
abgehangten Decke mit Sammelhalterungen oder bei Haufung
auf Kabelblihnen verlegen.

Brandmeldekabel J-H(ST)H 2X2X0,8 Rot

Brandmeldekabel J-H(ST)H 2X2X0,8 Rot -
Installationskabel gemaR VDE 0815 mit rotem Mantel,
speziell fir den Einsatz als Brandmeldekabel

650 m EP ...

Brandmeldekabel J-H(ST)H 4X2X0,8 Rot

Brandmeldekabel J-H(ST)H 4X2X0,8 Rot -
Installationskabel gemal VDE 0815 mit rotem Mantel,
speziell fir den Einsatz als Brandmeldekabel

120 m EP ...

Brandmeldekabel J-H(ST)H 10X2X0,8 Rot

Brandmeldekabel J-H(ST)H 10X2X0,8 Rot -
Installationskabel gemafl VDE 0815 mit rotem Mantel,
speziell fir den Einsatz als Brandmeldekabel

80 m EP ...

Feuerwehr
Feuerwehr

Feuerwehr-Laufkarte A3

Feuerwehr-Laufkarte in Ausfihrung nach
DIN 14675 und/oder Vorgaben der
ortlichen Feuerwehr.

Typenbeschreibung:

- Papierformat DIN A3 quer

- FUr jede Meldergruppe

- Ausgelegt als schwerer weilier
Zeichenkarton

- Lichtecht und vergilbungsfrei

- Eingeschweildt in reilfeste PVC-Hiille,
laminiert

- Vorderseite mit Nummer der Melder-
gruppe, Gebaudelbersicht mit
Bezeichnung der Gebaudeteile,
Geschosskennzeichnung, Raumkenn-
zeichnungen sowie Feuerwehrzugang
und Einsatzwege

- Riickseite mit Meldergruppe mit den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zugehdrigen Meldern, Gebdudeubersicht
der betreffenden Meldergruppe,
Geschoss- und Raumbezeichnung,
Einsatzweg (griin) und Bedienungs-
stellen flr stationére Loschanlagen
- Reiter als Ordnungssystem nach
Vorgabe
- Zeichnungssymbole und Ausfiihrung
nach Vorgabe
8 St EP GP oo,
06.16 Werks- und Montageplanung
Werks- und Montageplanung
Nachprifung der tberlassenen Plane und Berechnungen,
Anfertigung von Montageplanen, Abstimmung mit anderen am
Bau tatigen Gewerken. Die Montageplane sind vom
Auftragnehmer in Art und umfang wie die Ausfihrungsplanung,
jedoch zusatzlich fortgeschrieben insbesondere in Bezug auf
Last-/Leistungs-/Fabrikats- und Typangaben, anzufertigen und
der Bauliberwachung vor Beginn der Arbeiten zur
Einsichtnahme vorzulegen. Der Auftragnehmer hat keinen
Anspruch auf Priifung und Freigabe seiner Unterlagen.
1 St EP GP oo,
06.17 Dokumentation und Betriebsbuch
Dokumentation und Betriebsbuch
nach VDE 0833 und DIN 14675.
Dokumentation der Brandmeldeanlage 3-fach bestehend aus:
- Installationsplan (Grundrisse) mit eingezeichneten Grenzen
des Sicherungsbereiches, Alarmierungsbereiche,
Nutzungsart der Melderbereiche, Bezeichnung der
zugeordneten Meldergruppen.
- Kabelspinne
- Meldergruppenverzeichnis
- Liste der Anlagenteile
- Blockdiagramm das eine Zuordnung fiir Benennung und
Numerierung der Melderbereiche, Meldergruppen und
Melder enthalt
- Anlagenbeschreibung bestehend aus:
- Meldergruppenverzeichnis
- Liste der Anlagenteile
- Hinweise fur besondere Melder
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.12.2024 - Seite 58



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
06 Titel Kostengruppe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Verknupfung zwischen den Alarmzustanden der
Meldergruppen

Betriebsbuch fir die Brandmeldeanlage gemaR der glltigen
Richtlinen vorbereiten und hinterlegen.

1St EP GP

06.18 Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen nach VDE 0833 und
DIN 14675.

Die Dokumentation ist in Form einer Bedie-
nungsanweisung zusammenzustellen (DIN A4).

- Installationsplan mit eingezeichneten
Grenzen des Sicherungsbereiches, Alarmie-
rungsbereiche, Nutzungsart der Melderbe-
reiche, Bezeichnung der zugeordneten
Meldergruppen.

- Meldergruppenverzeichnis

- Liste der Anlagenteile

- Blockdiagramm das eine Zuordnung fur
Benennung und Numerierung der Melderbe-
reiche, Meldergruppen und Melder enthalt

- Anlagenbeschreibung bestehend aus:

- Meldergruppenverzeichnis

- Liste der Anlagenteile

- Hinweise fur besondere Melder

- Verknupfung zwischen den Alarmzustanden
der Meldergruppen

1St EP o GP s

06.19 Inbetriebsetzung

Inbetriebsetzung der kompletten Brandmeldeanlage

mit folgenden Leistungen:

- Prifung der Anlage

- Einspielen der Software und Hochfahren der
Anlage

- Uberpriifen der angeschlossenen Gerate

- Einweisung des Betriebspersonals

- Erstellen eines Prifprotokolls

- Erstellen eines Ubergabeprotokolls

- inkl. Programmierung

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06.20

06.21

06.22

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sachverstindigenabnahme

Abnahme der Brandmeldeanlage mit dem Sachver-
stédndigen nach TPRUfVO.

Erstellung und Klarung aller bendtigten Doku-
mente und die Zuverfligungsstellung eines sach-
und ortskundigen Technikers. Ubergabe der er-
forderlichen Dokumentation.

1St EP GP

Feuerwehrabnahme
Abnahme der Brandmeldeanlage mit der Feuerwehr.

Erstellung und Klarung aller benétigten Doku-
mente und die Zurverfligungstellung eines sach-
und ortskundigen Technikers flir die Zeit der
Abnahme. Ubergabe der erforderlichen techni-
schen Dokumentation.

1St EP o GP

Einruchmeldeanlage
Einruchmeldeanlage

Einbruchmelderzentrale
Einbruchmelderzentrale

Einbruchmelderzentrale im Gehausetyp mit Bedienteil. Die
Zentrale ist eine Einbruch- und Uberfallmelderzentrale
entsprechend den Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien
der VdS-Klasse C, VDE 0833 und der Polizei-Notrufrichtlinie.
Die Zentrale ist fir den Einsatz im gewerblichen und privaten
Bereich geeignet. Ausbaubar auf max. jeweils 128
Meldebereiche, 504 Busteilnehmer, 168 konv. Meldergruppen
und 16 Bedienteile.

VdS-Anerkennung G108026 (Klasse C)

- busorientiertes System

- bis zu 8 unabhangige Bereiche +1 Zentralenschutzbereich
realisierbar

- Erstmelderkennung

- Gehtestfunktion

- Einmannrevision

- Betrieb mit Einschalt- und Alarmverzdégerung
(Schleusenfunktion) maglich

- max. 168 konventionelle Meldergruppen anschliessbar

- 2 bis 8 getrennte Strange (Melderbus fir je 63 Busteilnehmer)
- 2 bis 8 getrennte Anschlussstrange fiir Bedienteile,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tdrmodule, Lageplantableaus und andere Peripheriegerate
- 2 bis 16 getrennte Schnittstellen zum Anschluss beliebiger
comlock-/cryplock Leseeinheiten fur Schalteinrichtung und
Zutrittskontrolle
- Ereignisspeicher (1365 Ereignisse)
- Langzeitspeicher Funk (1365 Ereignisse)
- 3 bis 20 Relaisausgange
- 21 bis 156 Transistorausgange
- App-fahig mit Hilfe einer UE
- Schnittstelle fiir Drucker oder zur Vernetzung mit
Gebdude-Management-System / EIB/KNX
- integriertes Netzteil 12 /26 Ah

1St EP o GP

06.23 Infrarot-Bewegungsmelder
Infrarot-Bewegungsmelder

Infrarot-Bewegungsmelder dient der Uberwachung von
Innenrdumen. Er detektiert Uber seine Spiegeloptik infrarote
Warmestrahlung in einer Wellenlange, die vom menschlichen
Koérper abgestrahlt wird.

- Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung
- Manuelle Empfindlichkeitseinstellung

- Multifunktionelle Anzeige

- Alarmspeicherfunktion

- Gehtest-Funktion

- Montagehdhe bis max. 3 m

- Sammelsignalisierung von Stérungen (Selbsttest nicht
bestanden, Unterspannung)

- Umweltklasse gemaf VdS 2110 Klasse I

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Schutzart IP30

- Abmessungen (BxHxT) 73x146x54 mm

Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageflache
ist der Melder mit einem kombinierten Offnungs- und
Abreillkontakt ausgerustet.

- Erfassungsbereich 25 m

- Offnungswinkel ca. 3° (horizontal)
- Abdeckiiberwachung

- Unterkriechschutz

- fir Einbruch und Abdeckung

- fur Sabotage und Stérung

- Uberwachung auf Unterspannung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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06.24

06.25

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Automatischer 24-h-Selbsttest
- Integrierte Wandabreif3sicherung
- Optionales Design-Cover
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweil’
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 0,41 mA
- Stromaufnahme bei leucht. LED ca. 3,41 mA
- Versorgungsspannung 9 V DC bis 15V DC

10 St EP o GP s

Zutrittskontrollleser
Zutrittskontrollleser

Die Aktivierung des HF-Lesers erfolgt berlhrungslos tber einen
berechtigten HF-Transponder vom Typ Mifare DESFire 4K oder
Mifare Classic 1K. Schutzart IP64, Anschlusskabel mit 4m
Lange. Die Signalisierung der Betriebszustande erfolgt Giber drei
LED's und einem Piezo-Tongeber. Farbe der Riickwand weiss.

- Schnittstelle Reader

- Protokoll D

- Transpondertyp MIFARE DESFire 4k

- Transpondertyp MIFARE Classic 1k

- Umweltklasse gemaf VdS 2110 Klasse IV
- Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C

- Schutzart IP64

- Anschlusskabel 4 m

- Abmessungen (BxHxT) 82x91x19 mm

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 15 mA

- Stromaufnahme max. ca. 85 mA

- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 15V DC

2 St EP o GP

Optisch-Akustischer Signalgeber

Zur optisch-/ akustischen Alarmierung im Aul3enbereich. Das
aulerst robuste, schlagfeste und wetterfeste
Polycarbonatgehause bietet optimalen Schutz fur die
eingebauten elektrischen Komponenten. Zur akustischen
Alarmierung besitzt er eine elektromagnetischen
Starkton-Sirene. Zur optischen Alarmierung ist ein 180° Array
aus 24 roten LED mit besonders hoher Leuchtkraft eingebaut.

- Lautstarke 100 dB (A) in 1 m Abstand

- Blitzfolge 750 ms

- Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C

- Schutzart IP34

- Material Polycarbonat

- Abmessungen (BxHxT) 106x292x151 mm
- Streuscheibe rot

- Lade-Versorgungsspannung 8 - 15V DC

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
06 Titel Kostengruppe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Stromaufnahme Lade-Versorgungseingang ca. 13 mA bei
geschlossener Ladung, max. 150 mA bei Akku-Ladung
- Stromaufnahme Opt. Signalgeber 90 mA
- Stromaufnahme Akust. Signalgeber 360 mA
- Versorgungsspannung 10 - 14 V DC
18t EP GP
06.26 Intern-Signalgeber
Intern-Signalgeber
Der akustische Signalgeber dient zur Internalarmierung in
Einbruchmeldeanlagen und ist zur Aufputzmontage in
Innenraumen vorgesehen.
- Lautstarke 104 dB(A) in 1 m
- Frequenzbereich 2,5 kHz bis 3,0 kHz
- Umweltklasse gemaf VdS 2110 Klasse |l
- Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C
- Schutzart IP31
- Material ABS
- Abmessungen (BxHxT) 155x114x44 mm
- Farbe Weif}
- Stromaufnahme 130 mA
- Versorgungsspannung 9 V DC bis 14,2V DC
2 St EP GP oo,
06.27 HF-Schliisseltransponder, schwarz
HF-Schlisseltransponder, schwarz
Der HF-SchlUsseltransponder bendtigt keine eigene
Energieversorgung und ist somit jeder Zeit einsatzbereit. Die
Informationsibertragung erfolgt bertihrungslos an die
HF-Leseeinheit. Dieser Typ ist besonders zur Beschriftung mit
einer fortlaufenden Nummer geeignet. Dazu bietet der
Transponder eine runde Beschriftungsflache in weilder Farbe.
Abmessungen: (L43xB35xT5) mm.
Die Transponder werden durch Auswerteeinheiten oder
Einbruchmelderzentralen mit RFID-Lesern identifiziert.
Jeder Transponder verfiigt Uber eine eindeutige
Identifikationsnummer (UID) und benétigen keine eigene
Energieversorgung. Dadurch sind sie jederzeit im RFID-Feld
einsetztbar.
Sie kommen u. a. in der Zutrittskontrolle,
Scharf-/Unscharfschaltung, etc. zur Anwendung.
10 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
06 Titel Kostengruppe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 06
Kostengruppe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen, Netto: ...l

07 Titel Kostengruppe 457 - Ubertragungsnetze

07.1 Rangierpanel

1 HE Rangierpanel zum horizontalen rangieren
der Patchkabel mit 5 Kabelfihrungsbugeln

4 St EP .. GP e
07.2 Schuko-Steckdosenleiste 19 Zoll
Schuko-Steckdosenleiste,
mit min. 6 Schukosteckdosen und
Sicherungsautomat und USS-Feinschutz,
passend zum vorgenannten LAN-Verteiler
1St EP ...l GP oo

07.3 IT-Wand-/Standgehduse 12 HE
IT-Wand-/Standgehause 12 HE zur werkzeugfreien Montage

12 HE Wand-/Standgehause mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne,
bestehend aus Wandteil, zwei Grundtragern, Dach- und
Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinflihrung,
abgedeckt mit Burstenleisten, zwei 482,6 mm
(19")-Profilschienen, zwei abschlieRbaren Seitenwanden und
einer abschlie3baren Sichttir.

Das Gehause wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
maoglich. Tiranschlag frei wahlbar. Statische

Belastbarkeit der 482,6 m (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwande,
Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lifterfeldern fir
eine passive Durchliftung, eine Erweiterung zur aktiven
Klimatisierung ist mit separat erhaltlichen

Luftermotoren maglich, nicht bendtigte Lufterfelder

kénnen mit separat erhaltlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehause ist

mit separat erhaltlichen NivellierfilRen mdglich. Zusatzliche
hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat
erhaltlichem Profilschienensatz moglich.

inkl. Leitungsverlegung im Schrank

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
07 Titel Kostengruppe 457 - Ubertragungsnetze
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Datentechnik Kupfer
Datentechnik Kupfer
07.4 Datenkabel Kat.7A geschirmt 4x2xAWG22
Datenkabel DIN EN 50288-9-1 (VDE 0819-9-1), Kategorie 7
Index A tiefgestellt DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1),
geschirmt, Trennklasse d DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-
2), Link-Klasse F Index A tiefgestellt, DIN EN 50173-1
(VDE 0800-173-1), 4 x 2 x AWG 22, halogenfrei,
flammwidrig.
780 m EP o GP
Fir die Installation der nachfolgenden Positionen
Fir die Installation der nachfolgenden Positionen gelten die
Vorbemerkungen aus dem Abschnitt Installationsgerate.
07.5 EDV-Gerateanschlussdose Typ RJ45, 1-fach, Cat. 6a
EDV-Gerateanschlussdose Typ RJ45, 1-fach, Cat. 6a
in UP-Ausfuhrung, Befestigung mit Schrauben, mit 40°-Auslass,
Staubschutzabdeckung und Beschriftungsfeld mit
Klarabdeckung
einschl. Abdeckung und Rahmen passend zum
Schalterprogramm
3 St EP GP
07.6 EDV-Gerateanschlussdose Typ RJ45, 2-fach, Cat. 6a
EDV-Gerateanschlussdose Typ RJ45, 2-fach, Cat. 6a
in UP-Ausfuhrung, Befestigung mit Schrauben, mit 40°-Auslass,
Staubschutzabdeckung und Beschriftungsfeld mit
Klarabdeckung
einschl. Abdeckung und Rahmen passend zum
Schalterprogramm
11 St EP GP e
07.7 FR-EDV-Gerateanschlussdose Typ RJ45, 2-fach, Cat. 6a, IP44
FR-EDV-Gerateanschlussdose Typ RJ45, 2-fach, Cat. 6a, IP44
in AP-Ausfiihrung, Befestigung mit Schrauben, mit 40°-Auslass,
Staubschutzabdeckung und Beschriftungsfeld mit
Klarabdeckung
3 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04
07

Lv

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Titel Kostengruppe 457 - Ubertragungsnetze

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.8

07.9

Modulares RJ45 Buchsenmodul Kat. 6A ISO/IEC Keystone

Zum Einbau in 19" Verteilerfeld, ConsolidationPoint
und Anschlussdose mit gemeinsamer Systemgarantie.
Geeignet zur Ubertragung von analogen und digitalen
Sprach-, Bild- und Datensignalen bis 500 MHz und
Ubertragungraten bis 10Gbit/s gemaR IEEE 802.3.

Die Leistungsmerkmale Ubertreffen die Anforderungen
der Klasse EA gemal EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Amd.1/2 und 10GBase-T gemal IEEE 802.3an - die
Anforderungen der Kat 6A (ISO/IEC) werden bereits
ab 1 Meter Linklange erflillt (2-Connector Modell).

Das Mudul hat eine 360 Kontaktierung zum Kabelschirm,
die Zugentlastung am Kabel erfolgt mit Kabelbinder.

Das Buchsenmodul kann jederzeit wieder gedffnet werden
und ist ohne erneute Kabelkonfektion austauschbar,
Lieferung mit Kabelstecker AWG 24-22.

Die Kontakte des RJ45-Buchsenmoduls sind fir PoE- und
PoE+ Anwendungen gemaf IEEE802.3af bzw. IEEE802.3at
ausgelegt und zertifiziert.

Material: Vollmetall, Zink-Druckguss vernickelt
mit Erdungsfahne und Staubschutzkappe

Einbaumal}: Keystone-Format
Beschaltung: 4-paarig Uber Kabelstecker, AWG 24-22
Kabel: 5-10 mmm Durchmesser
Erdung: 360° Schirmkontaktierung mit autom.
Kontaktierung tiber Federkontakt, zus.
Flachstecker fur direkte Kontaktierung

Werte: Kat. 6A ISO/IEC

Normen: ISO/IEC 11801 AMD1 und AMD2, EN 50173-1,
IEC 60603-7-51

Zertifikat: GHMT PVP (Premium Verification Program)

31 St EP ...

Patchfeld 19" 24 Port RJ45 1HE Keystone

Beschaltbar mit bis zu 24 Buchsenmodulen RJ45 Kat. 6A
im Keystone-Format in beliebiger Mischbesttckung.

Separate Zugentlastung je Installationskabel mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04
07

Lv

KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Titel Kostengruppe 457 - Ubertragungsnetze

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.10

Kabelbindern, Anschluss an den Potentialausgleich
uber Gewindebolzen.

Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe: RAL 7035 lichgrau (RAL 9005 schwarz)
Einbaumal: 19" / 1HE / Tiefe: ca. 110mm
Frontseite: 24x Normausbruch Keystone-Format
Ruckseite: Kabelabfangung einzel m. Kabelbindern

Erdung: Gewindebolzen M5 mit Mutter
und Federscheibe

Temp.Bereich: -40 bis +70°C

Inklusiv Klein- und Befestigungsmaterial wie
Kabelbindern, Kafigmuttern, Schrauben und RJ45
Buchsenmodule

2 St EP

EDV-Messung

Alle Cu-Datenstrecken sind nach Abschluss der
Installation auf Einhaltung der normativen
Anforderungen fur PL Klasse EA gemal} aktueller ISO/IEC

11801 messtechnisch mit einer gemal IEC 61935-1 (mind.

Level V) spezifizierter "Feldmesstechnik" zu
Uberprifen und die Ergebnisse revisionssicher zu
dokumentieren.

Hierbei sind fir jede Cu-Datenstrecke nachfolgende
Parameter zu ermitteln; die frequenzabhéngigen
Parameter sind im Frequenzbereich von 1 MHz bis mind.
500 MHz zu prtfen:

- Verdrahtungsplan

- Kabellange

- Gleichstromwiderstand

- Laufzeit

- Laufzeitdifferenz

- Vierpoldampfung

- Nahnebensprechdampfung, NEXT (beidseitig)

- Rickflussdampfung (beidseitig)

- ACR-F (Far End, beidseitig)

- ACR-N (Near End, beidseitig)

- PS NEXT (beidseitig)

- PS ACR-F (beidseitig)

- PS ACR-N (beidseitig)

Die Messprotokolle sind fiir jede Cu-Datenstrecke im

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
07 Titel Kostengruppe 457 - Ubertragungsnetze
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Originalformat des jeweiligen Messgerateherstellers
inkl. Viewersoftware sowie grafischer Auswertung der
HF-Parameter in strukturierter Form dem Auftraggeber
auf Datentrager (DVD oder CD) zu Ubergeben und missen
neben den Messergebnissen zusatzlich mindestens
folgende Angaben enthalten:
- Test-Standard
- Name des Messenden
- Datum / Uhrzeit
- Kabeltyp
- NVP-Wert
- Ort der Messung
- Portbezeichnung
- Fabrikat/Typ und Seriennummern der Messgerate
70 St EP GP

Summe Titel 07

Kostengruppe 457 - Ubertragungsnetze, Netto:

08 Titel Kostengruppe 459 - Sonstiges zur KG 450

08.1 Technische Dokumentation

Technische Dokumentation bestehend aus:

1. Betriebskarteien

- Bk 01 Wartung/Priifungen

- Bk 02 Anlagenbeschreibung

- Bk 04 Energieversorgung

. Konformitatserklarung

. Systemkurzbeschreibung mit Betriebsanleitung

. Bedien- und Instandhaltungsanweisungen

. Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitshinweise

. Geréate- und Ersatzteillisten fir alle Komponenten
nach DIN 40 719

. Produktdatenblatter mit separaten Inhaltsverzeichnis

. Abnahmebescheinigungen

. Einweisungsprotokolle

. Messprotokolle

. Sonstige Bescheinigungen (behdrdlicher
Prifbescheinigungen und Werksatteste)

12. Bestandspléne und Elektro-Verteilungsplane

(Aufbau- und Stromlaufplane)

13. Bilddokumentation Brandschottung

Die Unterlagen sind in 1-facher Ausfertigung gefaltet,

Ubersichtlich geordnet, einschl. Inhaltsverzeichnis, in

beschrifteten Ordnern mind. 14 Tage vor der Ubernahme

getrennt nach Stark- und Schwachstrom bei der

OO WN

- O O 0N

1
1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
08 Titel Kostengruppe 459 - Sonstiges zur KG 450
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fachbauleitung vorzulegen. Weiter ist ein Datentrager mit allen
Dateien zu Ubergeben. Fehlen diese Unterlagen und
Nachweise, ist das ein wesentlicher Mangel gemal VOB/B
§12 Nr. 3 VOB/B.
Eine Mustervorlage der Dokumentation wird dem
Aufgtraggnehmer bei der Bauanlaufbesprechung tibergeben.
18t EP GP
08.2 Kopien Technische Dokumentation
Kopien Technische Dokumentation
Kopien der technischen Dokumentation wie in LV Position
01.06.7 beschrieben.
3 St EP GP e
Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind nur fir unvorhergesehene Leistungen
vorgesehen.
Vor Ausfiihrung ist Riicksprache mit der Bauleitung des AG zu
halten.
08.3 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
10 h EP GP e
08.4 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
15 h EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
08 Titel Kostengruppe 459 - Sonstiges zur KG 450
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
08.5 Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
5h EP GP oo,
Wartung
Wartung
08.6 Instandhaltung Brandmeldeanlage fiir das 1. Jahr
Brandmeldeanlage:
Instandhaltung
Instandhaltungsvertrag fur vorgenannte Brand-
meldeanlage wahrend der Gewahrleistung:
Es sind pro Jahr zu kalkulieren:
- 4 x jahrliche Inspektion
- 1 x jahrliche Instandhaltung
inkl. Fahrtkosten, Dokumentation und aller
anfallenden Nebenkosten.
Umfang der Arbeiten gemaR Instandhaltungs-
Mustervertrag.
Zustandige Kundendienststelle ist in
‘mit / ohne Ersatzteillager
Nach Stérungsmeldung durch den Betreiber
sichert die Instandhaltungsfirma eine Auf-
nahme der Arbeiten fir die Stérungsbesei-
tigung innerhalb ° Stunden zu.
Instandhaltungskosten fur das 1. Jahr
1 St EP GP oo,
08.7 Instandhaltung Brandmeldeanlage fiir das 2. Jahr
Brandmeldeanlage:
Instandhaltung
Instandhaltungsvertrag fur vorgenannte Brand-
meldeanlage wahrend der Gewahrleistung:
Es sind pro Jahr zu kalkulieren:
- 4 x jahrliche Inspektion
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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04
08

LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Titel Kostengruppe 459 - Sonstiges zur KG 450

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.8

- 1 x jahrliche Instandhaltung

inkl. Fahrtkosten, Dokumentation und aller
anfallenden Nebenkosten.

Umfang der Arbeiten gemaR Instandhaltungs-
Mustervertrag.
Zustandige Kundendienststelle ist in

‘mit / ohne Ersatzteillager

Nach Stérungsmeldung durch den Betreiber
sichert die Instandhaltungsfirma eine Auf-
nahme der Arbeiten fir die Stérungsbesei-
tigung innerhalb ° Stunden zu.

Instandhaltungskosten fur das 2. Jahr

1St EP ..o

Instandhaltung Brandmeldeanlage fiir das 3. Jahr
Brandmeldeanlage:

Instandhaltung

Instandhaltungsvertrag flir vorgenannte Brand-
meldeanlage wahrend der Gewahrleistung:

Es sind pro Jahr zu kalkulieren:

- 4 x jahrliche Inspektion

- 1 x jahrliche Instandhaltung

inkl. Fahrtkosten, Dokumentation und aller
anfallenden Nebenkosten.

Umfang der Arbeiten gemaR Instandhaltungs-
Mustervertrag.
Zustandige Kundendienststelle ist in

‘mit / ohne Ersatzteillager

Nach Stérungsmeldung durch den Betreiber
sichert die Instandhaltungsfirma eine Auf-
nahme der Arbeiten fur die Stérungsbesei-
tigung innerhalb Stunden zu.

Instandhaltungskosten fir das 3. Jahr

1St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
08 Titel Kostengruppe 459 - Sonstiges zur KG 450

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.9 Instandhaltung Brandmeldeanlage fiir das 4. Jahr
Brandmeldeanlage:

Instandhaltung

Instandhaltungsvertrag fur vorgenannte Brand-
meldeanlage wahrend der Gewahrleistung:

Es sind pro Jahr zu kalkulieren:

- 4 x jahrliche Inspektion

- 1 x jahrliche Instandhaltung

inkl. Fahrtkosten, Dokumentation und aller
anfallenden Nebenkosten.

Umfang der Arbeiten gemaR Instandhaltungs-
Mustervertrag.
Zustandige Kundendienststelle ist in

‘mit / ohne Ersatzteillager

Nach Stérungsmeldung durch den Betreiber
sichert die Instandhaltungsfirma eine Auf-
nahme der Arbeiten fir die Stérungsbesei-
tigung innerhalb * Stunden zu.

Instandhaltungskosten fur das 4. Jahr
1St EP o GP s

Summe Titel 08
Kostengruppe 459 - Sonstiges zur KG 450, Netto: ...,
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LV-Zusam menfassung Sanierung - Museum Elbinsel Wilhelmsburg (242001)

04 LV KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen 8 sresessssssssssrsssresrsssenns
01.00 Bereich Sicherheitsbeleuchtung L
02 Titel Kostengruppe 444 - Niederspannungsinstallationsanla... 17 .......cciiiicineei,
02.01 Bereich Niederspannungsschaltanlagen 17 ierrreeeree e e—————
02.02 Bereich Verlegesysteme 1
02.03 Bereich Kabel und Leitungen 36 ereerereeeereneeneeeneeean
02.04 Bereich Installationsgerate 40 e
03 Titel Kostengruppe 445 - Beleuchtungsanlagen 45 nur Textinformation
04 Titel Kostengruppe 449 - Sonstiges zur KG 440 45 ireeeeseesseeresseessseenees
04.01 Bereich Gerate, Anschlussarbeiten T
04.03 Bereich Durchbriiche, Kernbohrungen, Gebaudeeinfiihrungen 48 iirerereereeieeeeeeeea.
05 Titel Kostengruppe 452 - Such- und Signalanlagen R
06 Titel Kostengruppe 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 50 wesssssssssssssssssrssressesns
07 Titel Kostengruppe 457 - Ubertragungsnetze 64 srcsessssssesssssssresressesss
08 Titel Kostengruppe 459 - Sonstiges zur KG 450 3

Summe LV 04 KG 440/450 - Elektrische und fernmeldetechnische Anlagen

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........cceecceiein..
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