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Draufsicht
Schalungsstein

Bewehrungsplan
Gründung Anbau
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Biegung zur KraftumleitungA)

A) B)

konstruktive BiegungB)

Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Kirchdorfer Str. 163, 21109 Hamburg

Ingenieurbüro

Cornelius Back
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Grundriss
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Abtreppung mit Schalungssteinen
Frostschürze aus Schalungssteinen

Frostschürze aus Schalungssteinen

Frostschürze aus Schalungssteinen
Abtreppung

14 ø 8/s=15

1 4 ø 8/s=15

1. Reihe 2. Reihe

Längseisen der Schalungssteine >=12cm in Sohle einbinden

3
2 

ø 
12

un
te

n

3
1 

ø 
12

ob
en

80

175

20
15

60

2.
36 1.

07

1.
00

Bewehrung Schalungssteinwand:
Längseisen ø10/ i.M. 12.5
je Lagerfuge 2ø10
>= 12cm in Sohle einbinden

Baustoffangaben (Stahlbeton)

Sohle C20/25 32 WF unten 35

Biegen von Betonstählen nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung 2011-01"

> 100 mm und > 7 ds
>   50 mm und > 3 ds
<   50 mm und < 3 ds

min dbr = 10 ds
min dbr = 15 ds
min dbr = 20 ds

Biegung nach Biegung nach

Abstandhalter: Typ nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter nach EC2"
Verlegung nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung nach EC2"

Lagesicherung der oberen Bewehrung nach dem DBV-Merkblatt "Unterstützungen"

Ausführung von Bügel-
schlössern bei Stützen:

(Tab. 4: Anordnung)

XC2

Bauvorhaben :

Bauteil :

6, 8, 10, 12
14,   16
20,   25, 28

4 ds    min dbr = 40 mm
4 ds    min dbr = 64 mm
7 ds    min dbr =175 mm

bo
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Unterstützungselemente

für vertikale und horizontale Bewehrung Schalungssteinwand
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Eckzulagen örtlich kürzen

Matte örtlich anpassen
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Frostschürze aus Schalungssteinen d= 30, 3-seitig umlaufend

Bauteil Betonfestigkeitsklasse

C

Expositionsklasse Größtkorn-

d   [mm]g

Betondeckungsmaße

c   [mm] c  [mm]v

Ver legemaß Vorhaltemaßdurchmesser Feuchtigkeitsklasse

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers D ist die DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, 8.4, Tabelle 8.1 DE zu beachten
und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

Mindestwerte der Betondeckung
rechtwinklig zur Krümmungsebene

Biegerollendurchmesser D [mm]

zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biege-
rollendurchmesser immer anzugeben und zwar an der Biegeform
im Bewehrungsplan und auf der Stabliste.

Stabdurchmesser ds [mm] Biegerollendurchmesser dbr [mm]

wird an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der
Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist erf.
d  in Abhängigkeit der obigen Tabelle zu entnehmen.
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d dd
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dBei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung,
die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich
DIN EN 1992-1-1:2011-01 Tabelle 8.1N zu beachten.
Die unter A) und B) aufgeführten Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser gelten nur, wenn a ≥ 4ds
(a = Abstand der Schweißung vom Krümmungsbeginn).
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UK Frostschürze unter 30° abtreppen von -3.30 auf -1.54
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Aufkantung 17.5/15 3-seitig umlaufend (ausser Tür)
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