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Randdämmstreifen MiWo

Abhangdecke GKB, d = 12,8 mm
Wassereinwirkungsklasse W0-I (0 - gering)

Dämmkeil

offene Rinne

Alu-Sockelblech
d = 2 mm
pulverbeschichtet

Abdichtung an Fassade hochführen

Dämmung MiWo
WLG 035

Holzweichfaser-
dämmplatte
WLG 045

Bodenaufbau gem.
Detail DE-BO-05 Bodenaufbau gem.

Detail DE-BO-08

EPS-
Dämmung
WLG 045

Fassadenaufbau gem.
Detail DE-FA-01

Fassadenaufbau gem.
Detail DE-FA-01

F3
0 

vo
n 

in
ne

n

OK FF OG

Lichte Installationsebene
d = 28 cm

UK AHD

Innen - Büro

Innen - Eingang

Deckenkonstruktion F30
Brettsperrholzdecke

gem. Statik

Außen - Balkon

Außen
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Rinne entlang Balkonrand
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OK Brettsperrholzdecke

dampfdichte Abdichtung

dampfdichte Abdichtung

diffusionsoffene Fassadenbahn

zementgebundene Spanplatte
abgehängt
Anstrich, Farbe gem. Bemusterung

Ablauf
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Zink-Rinne 250

Zink-Tropfblech

Stahl-Rechteckrohr
60 x 60 x 3,5 mm gem. Statik
Befestigung stirnseitig
mit Stahl-Kopfplatte

Zementgebundene Spanplatte

Diagonallattung

Vertikallattung

Holz-UK-Lattung

Ablauf Rinne

Alu-Attikablech
pulverbeschichtet,
Farbe gem. Bemusterung
unterseitig Antidröhnbeschichtung

Flachstahl, verzinkt
lackiert, Farbe gem. Bemusterung

Vollholz-Platte mit Anstrich
Farbe gem. Bemusterung

Eindichtung mit Flüssigkunststoff

Rost, Edelstahl
abnehmbar zur Revisionierung

Schweißprofil 200 / 160 / 150
gem. Angabe Statik

Bodenaufbau gem.
Detail DE-BO-08

Außen - Balkon

Außen

UK AHD

2 %

2 %2 %

m
in

d.

DN 70

diffusionsoffene Fassadenbahn

zementgebundene Spanplatte
abgehängt
Anstrich, Farbe gem. Bemusterung
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Mörtelhohlkehle

Beckenabdichtung mit mineralischer Dichtschlämme
gem. DIN 18535 - Abdichtung von Behältern und Becken

Wassereinwirkungsklasse W1-B (Füllhöhe < 5 m)
Behälterstandort S2-B (Innenbereich)

Mindesttrockenschichtdicke d = 2,5 - 3mm

Dichtungsband an Kanten

befahrbares Gitterrost
50 x 5 mm (S355); l = 1,40 m

für PKW mit < 3,0t (q = 3,50 kN/m²)

Rechteckrohr 140 x 140 x 4 mm (S355)

Stahl-Treppenkantenprofil
Kantenabdeckung und

Abschluss der Abdichtung

Stahl-L-Winkel 200 x 100 x 10 mm
gem. Statik

beidseitige Rippe t = 10mm

Flachstahl 100 / 40 / 6 mm
an den Auflagern und im

Stoßereich der Gitterroste
gem. Angabe Statik

1,5%

OK Rohsohle im Gefälle
verlegt, gem. Schalplan

Magerbeton

Innen - Halle

OK Rohsohle mit Besenstrich
und Imprägnierung

Magerbeton

Wasserbecken

WU-Außenwand C25/30
d = 35 cm

Nutzungsklasse A
Beanspruchungsklasse 2

gem. Angabe Statik

OK Beckenboden

OK Gitterrost

Bemessungswasserstand
= -0,68 OKFF EG
= 4,00 üNN

Sohle und Becken:
Abdichtung gegen drückendes Wasser

Wassereinwirkungsklasse W 2.1E
gem. Bodengutachten

kapillarbrechende Schicht

kapillarbrechende Schicht

1,5%

WU-Betonsohle C35/45
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

inkl. Aufbeton zur Gefälleausbildung
als Teil der WU-Sohle
gem. Angabe Statik

WU-Betonsohle C25/30
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

inkl. Aufbeton zur Gefälleausbildung
als Teil der WU-Sohle
gem. Angabe Statik
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Mörtelhohlkehle

Beckenrandstein

kapillarbrechender Sperrmörtel

Folienverbundblech

Silikonabdichtung

Beckenabdichtung mit mineralischer Dichtschlämme
gem. DIN 18535 - Abdichtung von Behältern und Becken

Wassereinwirkungsklasse W1-B (Füllhöhe < 5 m)
Behälterstandort S2-B (Innenbereich)

Mindesttrockenschichtdicke d = 2,5 - 3mm

1,5%

Innen - Ölunfallraum

Wasserbecken

WU-Außenwand C25/30
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = 25 cm

gem. Angabe Statik

OK Beckenboden

Bemessungswasserstand
= -0,68 OKFF EG
= 4,00 üNN

Perimeterdämmung
d = 10 cm
WLG 045

Perimeterdämmung
d = 10 cm
WLG 045

Perimeterdämmung
d = 10 cm
WLG 045

Schwimmender Estrich auf Rohsohle mit Fliesen 150 mm
Flächenlast < 3 kN/m²

Fliesen R12 V4, gem Bemusterung   7 mm
elastischer Dünnbettmörtel     4 mm
Flüssigverbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis
geeignet für Wassereinwirkungsklasse W3-I, , gem. DIN 18534
Zementestrich CT-C35-F5-S55   55 mm
PE-Folie als Trennlage
Dämmung EPS, WLG 035    60 - 84 mm
(min. D = 60 mm gem. GEG)
im Gefälle verlegt
Bitumenschweißbahn 1-lagig, G200S4
Stb.-Sohle     250 mm
Perimeterdämmung, WLG 045    100 mm

Becken und Sohle:
Abdichtung gegen drückendes Wasser

Wassereinwirkungsklasse W 2.1E
gem. Bodengutachten

kapillarbrechende Schicht

Gefälleestrich

kapillarbrechende Schicht

WU-Betonsohle C25/30
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

gem. Angabe Statik

WU-Betonsohle C25/30
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

inkl. Aufbeton zur Gefälleausbildung
als Teil der WU-Sohle
gem. Angabe Statik

OK RD
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WU-Betonsohle C35/45
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

inkl. Aufbeton zur Gefälleausbildung
als Teil der WU-Sohle
gem. Angabe Statik

Magerbeton

Innen - Halle

Hochpunkt Gefällesohle
mit Besenstrich

und Flüssig-Imprägnierung auf Epoxidbasis

Tiefpunkt Gefällesohle
am Ablauf

kapillarbrechende Schicht
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Randdämmstreifen MiWo

FT-Fußleiste, mit Kautschuk belegt

Holzständerwand
mit GK-Beplankung 2-lagig
gem. Übersicht Wandflächen

Spachtel- und Ausgleichsmasse

WU Betonsohle C25/30
d = 25 cm

gem. Angabe Statik

Perimeterdämmung
d = 10 cm
WLG 045

Innen - EG Eingang

Schwimmender Estrich auf Rohsohle mit Kautschuk 150 mm
Flächenlast < 5 kN/m²

Kautschukbelag, gem. Bemusterung   2 mm
Spachtelung     3 mm
Zementestrich CT-C35-F4-S75   75 mm
PE-Folie als Trennlage
Dämmung EPS, WLG 035    70 mm
(min. D = 60 mm gem. GEG)
Bitumenschweißbahn 1-lagig, G200S4
Abdichtung nach W1.1-E
Stb.-Sohle     250 mm
Perimeterdämmung, WLG 045    100 mm

Kapillarbrechende Schicht

OK Rohsohle

OK FF EG
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Randdämmstreifen MiWo

Hohlkehle, beschichtet

Holztafelwand, tragend, F30 170 mm
gem. Angabe Statik
Beidseitige Beplankung:
2-lagig GKB  12,5 mm
Holzständer 60 x 120  120 mm

Spachtel- und Ausgleichsmasse

WU Betonsohle C25/30
d = 25 cm

gem. Angabe Statik

Perimeterdämmung
d = 10 cm
WLG 045

kapillarbrechende Schicht

Innen - EG Werkstatt

Schwimmender Estrich auf Rohsohle mit Beschichtung 150 mm
Flächenlast < 5 kN/m²

Bodenanstrich Epoxidharz    3 mm
Zementestrich CT-C35-F4-S77    77 mm
PE-Folie als Trennlage
Dämmung EPS, WLG 035    70 mm
(min. D = 60 mm gem. GEG)
Bitumenschweißbahn 1-lagig, G200S4
Abdichtung nach W1.1-E
Stb.-Sohle     250 mm
Perimeterdämmung, WLG 045    100 mm

OK Rohsohle

OK FF EG
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Holzständerwand
mit GK-Beplankung 2-lagig

Wandfliese gem. Bemusterung

Randdämmstreifen MiWo

Flüssigverbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis
geeignet für Wassereinwirkungsklasse W3-I

Hohlkehlenfliese

Dichtbandeinlage mit Schlaufe

Spachtel- und Ausgleichsmasse

elastische Versiegelung

WU Betonsohle C25/30
d = 25 cm

gem. Angabe Statik

Perimeterdämmung
d = 10 cm
WLG 045

kapillarbrechende Schicht

Innen - Quarantäne

Schwimmender Estrich auf Rohsohle mit Fliesen 150 mm
Flächenlast < 3 kN/m²

Fliesen R10/B, gem Bemusterung   7 mm
flexibler Dünnbettmörtel    4 mm
Flüssigverbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis
geeignet für Wassereinwirkungsklasse W3-I, gem. DIN 18534
Zementestrich CT-C35-F5-S55    55 mm
PE-Folie als Trennlage
Dämmung EPS, WLG 035    60 - 84 mm
(min. D = 60 mm gem. GEG)
im Gefälle verlegt
Bitumenschweißbahn 1-lagig, G200S4
Abdichtung nach W1.1-E
Stb.-Sohle     250 mm
Perimeterdämmung, WLG 045    100 mm

OK Rohsohle

OK FF EG1,5%
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Randdämmstreifen MiWo

FT-Fußleiste, mit Kautschuk belegt

Holzständerwand
mit GK-Beplankung 2-lagig

Abhangdecke GKB, d = 12,8 mm
Wassereinwirkungsklasse W0-I (0 - gering)

Spachtel- und Ausgleichsmasse

Holztafelwand
gem. Angabe Statik

Schwimmender Heizestrich auf Brettsperrholzdecke mit Kautschuk 120 mm
Flächenlast < 2 kN/m²

Kautschukbelag, gem. Bemusterung    2 mm
Spachtelung      3 mm
Zement-Heizestrich CT-C35-F5-S40-H62   62 mm
Trittschalldämmung      10 mm
gebundene Schüttung     43 mm
Brettsperrholzdecke      140 mm
GK-Abhangdecke      350 mm

OK FF OG

Lichte Installationsebene
d = 28 cm

UK AHD

1. OG - Büro

EG - Räume ohne Feuchtebeanspruchung
Eingang
Flur
Pumi
Werkstatt
Lager / Geräteraum
Technik
Kraftstofflager

Deckenkonstruktion F30

OK Brettsperrholzdecke
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Holzständerwand
mit GK-Beplankung 2-lagig

Zementgebundene Bauplatte für Decken
für Wassereinwirkungsgklasse W3-I (C - hoch)
d = 8 mm
Spachtelung mit Anstrich

Randdämmstreifen MiWo

elastische Versiegelung

Dichtbandeinlage mit Schlaufe

Spachtel- und Ausgleichsmasse

Sockelfliese

Acrylfuge

Schwimmender Heizestrich auf Brettsperrholzdecke mit Fliese 120 mm
Flächenlast < 2 kN/m²

Fliesen R 10/B, gem. Bemusterung    7 mm
Klebemörtel      4 mm
Abdichtungsbahn
geeignet für Wasssereinwirkungsklasse W0-I, gem. DIN 18534
Zement-Heizestrich CT-C35-F5-S40-H62   62 mm
Trittschalldämmung      10 mm
gebundene Schüttung     32 mm 
Brettsperrholzdecke      140 mm
GK-Abhangdecke      350 mm

OK FF OG

Lichte Installationsebene
d = 28 cm

UK AHD

1. OG - Umkleide

EG - Feuchträume
Quarantäne 1 und 2
Fundtiere
Erstversorgung
Brutmittel
Seuchenschutz
Hygieneschleuse
Ölunfallraum

Deckenkonstruktion F30

Deckenstrahlplatte
gem. TGA

OK Brettsperrholzdecke
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Randdämmstreifen MiWo

Abdichtungsbahn
geeignet für Wassereinwirkungsklasse W2-I
gem. DIN 18534

Holzständerwand
mit GK-Beplankung 2-lagig

elastische Versiegelung

Dichtbandeinlage mit Schlaufe

Abhangdecke GKB, d = 12,8 mm
Wassereinwirkungsklasse W0-I (0 - gering)

Spachtel- und Ausgleichmasse

Schwimmender Gefälleestrich auf Brettsperrholzdecke mit Fliese 120 mm
Flächenlast < 2 kN/m²

Fliesen R 10/B, gem. Bemusterung    7 mm
Klebemörtel      4 mm
Abdichtungsbahn
geeignet für Wassereinwirkungsklasse W2-I, gem. DIN 18534
Zementestrich CT-C35-F5-S40     40 mm
Trittschalldämmung      10 mm
gebundene Schüttung im Gefälle verlegt    19-32 mm 
Brettsperrholzdecke      140 mm
GK-Abhangdecke      350 mm

OK FF OG

Lichte Installationsebene
d = 28 cm

UK AHD

1. OG - Dusche

1,5 %

EG - Räume ohne Feuchtebeanspruchung
Eingang
Flur
Pumi
Werkstatt
Lager / Geräteraum
Technik
Kraftstofflager

OK Brettsperrholzdecke



 20SWQ-5·60   DE-BO-08-Boden Balkon-C

Planersteller

420*297 A3

BlattgrößeMaßstab Datum

AUFTRAGGEBER:
Bezirksamt Nord
Dezernat Wirtschaft Bauen und Umwelt
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg
Tel: 040-428046129
E-Mail: olevon.neree@hamburg-
nord.hamburg.de

1:5 27.02.2024 T L

BAUVORHABEN:
20SWQ - Zukunft des Schwanenwesens
Eppendorfer Mühlenteich
20251 Hamburg

BO-08 Balkon Aufbau

ARCHITEKT:
eins:eins Architekten BDA
Hillenkamp & Roselius Partnerschaft mbB
Eimsbütteler Chaussee 37
20259 Hamburg
Tel: 040 1898 340 00
E-Mail: 20SWQ@einszueins.eu
Web: www.einszueins.eu

15
0

14
0

12
0

12
13

8
14

0
78

20
22

145 7 145

Balkonaufbau    120 mm
Flächenlast < 4 kN/m²

WPC-Terrassendielen   22 mm
Oberfläche geriffelt, Farbe gem. Bemusterung
Befestigung auf UK mit Montageklammern
Alu-UK-Profil    80 x 20 x 2 mm
Gummi-Pad
Stelzlager, höhenverstellbar
Abdichtung Kunststofffolie   8 mm
vließkaschiert, sd < 2 mm
Gefälledämmung    mind. 20 mm
Abdichtung Kunststofffolie,    4 mm
vließkaschiert, sd < 2 m
Brettsperrholzdecke    140 mm
diffusionsoffene Fassadenbahn
Zementgebundene Spanplatte   12 mm
auf Holz-UK mit Direktabhängern
Farbe gem. Bemusterung

OK FF OG

UK AHD

Außen - Balkon

Außen

Deckenkonstruktion F30

OK Brettsperrholzdecke
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zB Rechteckrohr (60x60?)

zB Rechteckrohr 60x60?

Gewindestange
zur Montage der UK

Kopfplatte
(ggfs. 10° geneigt)
zB 400 x 400 mm

Fußplatte, Edelstahl
verschraubt auf Schalung

Warmdach als Harte Bedachung  426 mm
Extensive Begrünung mit 12 cm Substrat

Vegetationsmatte extensive Begrünung  20 mm
inkl.Substrat
Substrat leicht     120 mm
Schubsicherungsschwellen
Schubsicherungsnetz
Struktur- und Speichervlies   10 mm
Plastoelastische Schweißbahn   4 mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn  4 mm
Dämmung EPS, < WLG 037   240 mm
Dampfsperre, vollflächig verschweißt,
sd > 100, gem. DIN 4108-3 
Befestigung von innen nicht sichtbar
Holz-Sichtschalung Fichte, Nut und Feder  28 mm

Sparren gem.
Angabe Statik

Dachneigung
25°

gem. Dachaufsicht
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druckstabile Unterlage

BSH-Firstbalken 24/56
gem. Statik

Dachaufbau gem Detail DE-DA-50

Dachneigung15 % / 25 %gem. Dachaufsicht

Dachneigung

15 % / 25 %

gem. Dachaufsicht

Außen

Innen
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Dachaufbau gem.
Detail DE-DA-50

Zink-Attikablech
Lackiert, Farbe gem. Bemusterung
unterseitig Antidöhnmatte
Befestigung mit verzinkten Haftstreifen
auf OSB 4-Platte d = 22 mm

Dämmkeil

Randbohle

Kiesstreifen

Gips-Spachtelmasse

Rückführung der Dampfsperre auf
luftdichte Ebene

Dampfsperre an Ortgang hochführen

OSB 4-Platte

Insektengitter

Unterlegklotz zur Gefälleausbildung

Holzweichfaser-
dämmplatte
WLG 040

Außen

geschlossene Holz-
Vertikalschalung

Lärche
lasiert, Farbe gem.

Bemusterung
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offene Holz-Vertikalschalung
Lärche

lasiert, Farbe gem.
Bemusterung

Ansichtsausschnitt
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Dachaufbau gem.
Detail DE-DA-50

Fassadenaufbau gem.
Detail DE-FA-01

Kiesfanggitter

Dämmkeil

Randbohle

Rückführung der Dampfsperre auf
luftdichte Ebene

Dampfsperre an Ortgang hochführen

Zink-Attikablech
Lackiert, Farbe gem. Bemusterung
unterseitig Antidöhnmatte
Befestigung mit verzinkten Haftstreifen
auf OSB 4-Platte d = 22 mm

Dichtmanschette

Attikaablauf DN 100
mit integrierter Notentwässerung DN 50
Edelstahl mit Kiesfang
und 45° Klemmflansch

Schwitzwasserdämmung 1cm
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Fassadenaufbau gem.
Detail DE-FA-01

Glasboard d = 3 mm
mit strukturierter Oberfläche
Farbe weiß, gem. Bemusterung
mit 2K-Abdichtung auf GK verklebt
Fugenversiegelung mit 2K-Epoxidharz

Quellmörtel

luftdichte Ausbildung der
luftdichten Schicht der AW

Metall-UK

2K-Fugenabdichtung

Abschlussprofil

OK Rohsohle im Gefälle
verlegt, gem. Schalplan

Magerbeton

kapillarbrechende Schicht

Innen - Halle

OK Rohsohle mit Besenstrich
und ImprägnierungOKFF EG

GOK = -0,02 üBN
1,5%

Perimeter-
dämmung

XPS

Außen

Kiesstreifen
gem. Angabe

Freiraumplanung

WU-Betonsohle C35/45
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

gem. Angabe Statik

Stahlbeton
C35/45

Sohle und Becken:
Abdichtung gegen drückendes Wasser

Wassereinwirkungsklasse W 2.1E
gem. Bodengutachten

Durchdringungen im Fundamentbalken zur
Wasserabführung

Anzahl, Größe und Abstand
gem. Angabe Statik

in Abstimmung mit Bodengutachten

Magerbeton

Stb.-Fundamentbalken
30/80, bzw. 40/80

C35/45
gem. Statik
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Fassadenaufbau gem.
Detail DE-FA-01

Bitumen-Abdichtungsbahn
kaltselbstklebend
gem W 1.1E

organische Spachtelmasse
zur Sockelabdichtung
vollflächig als Kleber

bewehrter Unterputz

Oberputz, durchgefärbt

Dichtschlämme, 2-fach
mind. 5 cm ü GOK

Noppenbahn

Quellmörtel

luftdichte Ausbildung der
luftdichten Schicht der AW

Putzabschlussschiene
mit Tropfnase

Fugendichtband

Randdämmstreifen MiWo

Hohlkehle, beschichtet

Insektengitter

Zementbauplatte (F30)
Quarantäne 1 + 2
Fundtiere
Ölunfallraum

GKF (F30)
Eingang
Werkstatt
Lager / Geräteraum
Technik

Trockenbauplatte auf Stahlbeton
mit Mörtelbatzen verklebt

WU-Betonsohle C25/30
d = 25 cm

gem. Angabe Statik

OK Rohsohle

EPS-Dämmung

kapillarbrechende Schicht

Innen - Halle

OKFF EG

GOK = -0,02 üBN

Perimeter-
dämmung

XPS

Außen

Kiesstreifen
gem. Angabe

Freiraumplanung

Stahlbeton
C 25/30

Sohle und Becken:
Abdichtung gegen drückendes Wasser

Wassereinwirkungsklasse W 2.1E
gem. Bodengutachten

Durchdringungen im Fundamentbalken zur
Wasserabführung

Anzahl, Größe und Abstand
gem. Angabe Statik

in Abstimmung mit Bodengutachten

Magerbeton

Stb.-Fundamentbalken
30/80, bzw. 40/80

C25/35
gem. Statik
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Fassadenaufbau gem.
Detail DE-FA-01

Glasboard d = 3 mm
mit strukturierter Oberfläche
Farbe weiß, gem. Bemusterung
mit 2K-Abdichtung auf GK verklebt
Fugenversiegelung mit 2K-Epoxidharz

Quellmörtel

luftdichte Ausbildung der
luftdichten Schicht der AW

Metall-UK

2K-Fugenabdichtung

Abschlussprofil

Notentwässerung

Revisionsklappe

Bitumen-Abdichtungsbahn
kaltselbstklebend
gem. W1.1E

organische Spachtelmasse
zur Sockelabdichtung
vollflächig als Kleber

OK Rohsohle im Gefälle
verlegt, gem. Schalplan

Magerbeton

kapillarbrechende Schicht

Innen - Halle

OK Rohsohle mit Besenstrich
und ImprägnierungOKFF EG

GOK = -0,02 üBN
1,5%
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Außen

Kiesstreifen
gem. Angabe

Freiraumplanung

WU-Betonsohle C35/45
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

gem. Angabe Statik

Stahlbeton
C35/45

Sohle und Becken:
Abdichtung gegen drückendes Wasser

Wassereinwirkungsklasse W 2.1E
gem. Bodengutachten

Durchdringungen im Fundamentbalken zur
Wasserabführung

Anzahl, Größe und Abstand
gem. Angabe Statik

in Abstimmung mit Bodengutachten

Stb.-Fundamentbalken
30/80, bzw. 40/80

C35/45
gem. Statik

Magerbeton
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Glasboard mit
strukturierter Oberfläche
mit 2K-Abdichtung auf GK verklebt
Fugenversiegelung mit 2K-Epoxidharz

Fuge mit Dichtungsband hinterlegt

Zementbauplatte für Außenbereich

Metall-UK

Abschlussprofil

Fußplatte gem. Statik

Blech und Dübelanschlüsse
 gem. Statik

Innen - Halle

Magerbeton

BSH-Stütze
gem. Angabe Statik

OK WU-Aufkantung

STB-Stützenfuß
C35/45

OK Rohsohle mit Besenstrich
und Flüssig-Imprägnierung auf

Epoxidbasis

WU-Betonsohle C35/45
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

inkl. Aufbeton zur Gefälleausbildung
als Teil der WU-Sohle
gem. Angabe Statik

OK Rohsohle am Ablauf
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Quellmörtel

luftdichte Ausbildung der
luftdichten Schicht der AW

Metall-UK

2K-Fugenabdichtung

Abschlussprofil

Holzständerwand
mit GK-Beplankung 2-lagig

Wandfliese gem. Bemusterung

Randdämmstreifen MiWo

Flüssigverbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis
geeignet für Wassereinwirkungsklasse W3-I

Hohlkehlenfliese

Dichtbandeinlage mit Schlaufe

Spachtel- und Ausgleichsmasse

elastische Versiegelung

OK Rohsohle im Gefälle
verlegt, gem. Schalplan

Magerbeton

kapillarbrechende Schicht

OK Rohsohle mit Besenstrich
und ImprägnierungOKFF EG 1,5%

WU-Betonsohle C35/45
Nutzungsklasse A

Beanspruchungsklasse 2
d = mind. 25 cm

gem. Angabe Statik
WU-Beton-Sohle C25/30

d = 25 cm
gem. Angabe Statik

Perimeterdämmung
d = 10 cm
WLG 045

kapillarbrechende Schicht

Innen - Erstversorgung

Bodenaufbau gem. Detail
DE-BO-07

Innen - Halle

Stb.-Aufkantung
C35/45

Magerbeton

Stb.-Fundamentbalken
40/65, C35/45

gem. Statik

3

OK Rohsohle

OK FF EG1,5%
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Befestigung der Setzstufe
an Deckenplatte gem. Statik

Stahl-Wange 150/10 mm
S235
mit Brandschutzanstrich
für F30-Qualität
Dimension und Befestigung
gem. Statik

Holz-Treppenkonstruktion
für Fluchttreppe F30
Holz-Tritt- und Setzstufen 26/4,5 cm
Verbindungen in F30-Qualität
Aufgesetzt auf Stahlwange 150/10mm
Dimension gem. Angabe Statik

Trittfeste Dämmung

GK-Brüstung
GK-Beplankung mit Holz-UK

Kautschukbelag

elastische Versiegelung
Abschlussprofil

Befestigung der Wange
an Deckenplatte gem. Statik

Kautschuk Sockelleiste

GK-Unterdecke F30
1-lagig

Alu-Treppenkantenprofil
mit Einschub

A

Tritt- und Setzstufen müssen in
F 30 Qualität miteinander verbunden werden
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 D

ec
ke

Innen - PuMi

Bodenaufbau gem.
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Kautschuk Sockelleiste
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Stahl-Wange 150/10 mm
S235
mit Brandschutzanstrich
für F30-Qualität
Dimension und Befestigung
gem. Statik

Holz-Treppenkonstruktion
für Fluchttreppe F30
Holz-Tritt- und Setzstufen 26/4,5 cm
Verbindungen in F30-Qualität
Aufgesetzt auf Stahlwange 150/10mm
Dimension gem. Angabe Statik

Sockelleiste Kautschuk
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mit Einschub
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Handlaufhalter

Stahl-Wange 150/10 mm, S235
mit Brandschutzanstrich

für F30-Qualität
Dimension und Befestigung

gem. Statik

Holz-Treppenkonstruktion
für Fluchttreppe F30

Holz-Tritt- und Setzstufen 26/4,5 cm
Verbindungen in F30-Qualität
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1-lagig
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Deckenkonstruktion F30

Innen - Flur OG

Bodenaufbau gem.
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