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17,95  m2 

2,65  m 

Eingang
0.01

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-02
Kautschuk

7,39  m2 

2,65  m 

Flur
0.02

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-02
Kautschuk

6,80  m2 

2,65  m 

Quarantäne 1
0.03

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
Fliesen

12,44  m2 

2,65  m 

Hygieneschleuse
0.04

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
Fliesen

14,14  m2 

2,65  m 

Seuchenschutz
0.05

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
Fliesen

10,44  m2 

2,65  m 

Brutmittel
0.06

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
Fliesen

5,20  m2 

3,00  m 

Bodenbelag: 

Kraftstofflager
0.08

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-03

21,71  m2 

3,00  m 

Bodenbelag: 

Technik
0.09

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-03

20,06  m2 

3,00  m 

Bodenbelag: 

Lager-/Geräteraum
0.11

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-03 14,08  m2 

3,00  m 

Bodenbelag: 

Werkstatt
0.12

Bodenbelag: Beschichtung

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-03

19,14  m2 

2,65  m 

Raum für Ölunfälle
0.12

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
Fliesen

4,42  m2 

2,935  m 

PuMi
0.13

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-02
Kautschuk

6,51  m2 

2,65  m 

Quarantäne 2
0.14

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
Fliesen

6,59  m2 

2,65  m 

Fundtiere
0.15

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
Fliesen

391,84  m2 

2,935  m 

Halle
0.16

Bodenbelag: 
NRF: 

Detail DE-BO-01

LRH: 3,94 - 6,16 m

Imprägnierung

19,61  m2 

3,00  m 

Strohlager
0.17

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-01
Imprägnierung

18,15  m2 

3,00  m 

Futtermittel
0.18

Bodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-01
Imprägnierung

1

2

3

4

5

6

7

8
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16
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18 S
TG

   
18,11  cm

 / 26  cm
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T 0.17
T30

T 0.25

T 0.12

T 0.06
T 0.05

R
olltor 0.04

T 0.03

T 0.11

T 0.13
T 0.01

T 0.02

T 0.33

IF 0.01
BRH 80

T 0.30 T 0.31 T 0.32

11 2 3 4

T 0.09
T 0.10

T 0.36
T90

Rolltor 0.08

Rolltor 0.07

T 0.27
T90

25,96  m2 

2,65  m 

Erstversorgung
0.07

FliesenBodenbelag: 

NRF: 
LRH: 

Detail DE-BO-04
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Kontrollschacht Ø400 (TGA)

Revisionsschacht 
Ø400 3x (TGA)

Trinkwasser 
Hausanschluss

Revisionsschacht 
Ø400, 2x (TGA)

TGA: Befüllung manuell über K5-Pumpe

TGA: Entleerung manuell über Ventil

Koaleszenzabscheider
SW-Leitung 
Hx Bx T= 750x 650x 750 mm
inkl. Kontrollschacht DN 600 (TGA)

Koaleszenzabscheider
RW-Leitung 
Ø 2.440 mm
inkl. Kontrollschacht DN 600 (TGA)

Drosselschacht, 
TGA)

Regenrückhaltung
B= 4,80 x L= 5,40 m H= 0,61 m
max. Überdeckung 1,50m von 
UK Retention

Kontrollschacht Ø400 (TGA) Kontrollschacht Ø400 (TGA)

TGA: Pumpenstation
Deckel DN 600

DN 150

TGA: frostfreie Verlegung nicht möglich

DN 100

DN 100

Revisionsschacht 
Ø400 (TGA)

TGA: Gefälle entsprechend Gelände
ca. 10cm Überdeckung

DN 135

Ø600

Ø600

Leitung unter der 
Sohlplatte

"W-01" Winkelstützwand d=20 cm
OK + 3 cm zum Pflaster

naturnahes Ufer
ohne Einfassung

Schwanengehege, 4x
ca. 30m Stabgittermattenzaun aus dem Bestand auf Landseite
einkürzen/ umsetzen

U-förmiges Rampen-Widerlager neu, Verfahren ohne Wasserhaltung
Neues Widerlager wasserseitig/ rechtsseitig vom bestehenden Widerlager
Spundwand Typ L602, S 270 GP oder dergleichen mit Eckschlössern + Abzweigbohlen
Profillänge: 7m 
mit Stahl-Kappe versehen
Erhalt des bestehenden Widerlagers in Teilen: Abbruch der beiden kurzen Seiten

6,073,44

Wirtschaftshof
Betonpflaster 15/30 x 10 cm
im Ellenbogenverband

Slipanlage neu
Stelconplatte 2x2m

mit Widerlager Betonfertigteil
für Uferkante

Freiwachsende Hecke:
Gehölzgruppen naturnah

Arten siehe Legende

Höhensprung 
Gelände Bestand 

Höhensprung 
Gelände Bestand 

Stabgittermattenzaun: 22m Länge, Höhe: 1,4m 
Pfosten mittels Pfostenschuh/Fußplatte auf Winkelstütze
Pfosten z.B. 60x40mm 

Schwanenwiese
Ufer befestigt
Bestand

Steganlage, Bestand
mit Schwimmpontons

Grenzlinie/
Schwimmende 
Barriere

Erle, zweistämmig
Bestand

Fichte
Bestand

Feldahorn
Bestand, 2-stämmig

Baum Bestand
Stamm mit 
schrägem Wurzelanlauf

Wasserstelle/Teich
Einmündung Eppendorfer Mühlenteich
Bestand

Zufahrt zur
Erikastraße

Zufahrt zum Wasser aus Stelcon-Platten mit Stahlwinkelrahmen (aus dem Bestand), 30 Stk, 2x2m
Fugen von 5-8 mm Breite 

K
iestraufe, 40 cm

 B
reite  

m
it R

asenbord anthrazit

1,5

1,5

Zaun für Gehege:
Details siehe Legende

Fahrrad-
bügel, 2x

2 Müllboxen 
für 4x 240l

Schiebetor 
Lichte Durchfahrt: 4,3m
Gesamtlänge: 6,60m
manuell

P
lattenstreifen, B

estand

P
lattenstreifen, B

estand

K
iestraufe 40 cm

 m
it R

asenbord anthrazit

P
lattenstreifen, B

estand

Biotop 20
Naturschutzgebiet

Auslassbauwerk DN 200
Entwässerung Mulde
westlicher Wanderweg

Standort Hundezwinger ca. 20m2 

Seiten begrünt mit Efeu und Clematis

Seehundbecken: 
Boden aus Ortbeton mit 1m lange Rampe in 30% Neigung für Ein-/Ausstieg
Befüllung bei Bedarf mittels Schlauch

Hundebereich Boden: Betonplatten 75 x 50 cm, Einfassung Tiefbord 10/40cm
Leuchte mit Lichtschalter

Poller-
leuchte

Holzbrücke aus dem Bestand, Tischlerarbeit & Schlosserarbeit
Holzbrücke von ca. 11m auf ca. 6,40m Länge einkürzen und steiler wiedereinbauen
Anbringung Trittleisten aus Metall, ca. 10 Stk
Herstellung Handläufe neu mit Integrierung LED-Lichtbändern, 6,4lfm x 2
Herstellung 3 Streifenfundamente 
Unterkonstruktion Auflager kraftschlüssig nach statischem Erfordernis verbinden

Wasserbecken aus 
Großsteinpflaster
mit gepflasterter Rinne 
in Mörtelbettung
ca. 16m2, ca. 80cm tief

1,5 0,050,4

14,21

2,8

Uferkante aus Spundwänden mit Holzbalken als Abschluss, Bestand
Bearbeitung des unterspülten 1m breiten Bereiches zur Herstellung eines Schotterrasens

Mastleuchte

Pollerleuchte

4

Pollerleuchte

Stegkonstruktion mit Gelenk und rutschhemmendem Gitterrosten und beidseitigem Handlauf 
Gesamtlänge ca. 4,50m
Gitterrost-Elemente: z.B. 1200x1000mm MW30/30 TS30/3 rutschhemmend R11 fvz
mit Trittleisten (z. B. U 20/20/20/2,0)

Rasenböschung, 
Steigung 1:3

Stromkasten,
Bestand
Abbruch

6,41

wasserstandsabhängig

Stromkasten, Bestand. Ersatz durch Verteiler mit Sockel durch TGA

Futtertrog, Bestand

35 m2 Uferbepflanzung mittels verschiedenartigen Röhrichtmatten, Maß pro Matte: 5 x 1m
Matten mit Pflanzen der Ufer- und Röhrichtzone (20 Stück  / m2) im Anzuchtbetrieb vorgezogen 
Artenzusammensetzung siehe Legende
Einbau mittels Holznägel und Holzpflöcken
Holzstämme an vorhandene und neue Rammpfähle befestigen gegen Wellenschlag
Einfriedung der Matten mit "Karnickeldraht" gegen Verbiss der Schwäne, Höhe: 50 cm

Parkrasen,
neu

Auslassbauwerk
Entwässerung Mulde
westlicher Wanderweg

Biotop 20
Naturschutzgebiet

Mulde neu
mittiger

Tiefpunkt: - 15cm

Kiestraufe, 40 cm Breite
mit Rasenbord anthrazit

4 Anfahrschutzpoller: Höhe 900 mm, Ø 220 mm

Grob- und Feinplanum
neu für Ansaat

Grob- und Feinplanum
neu für Ansaat

R
asenbankett 1m

 B
reite

Lagerfläche
für Gitterroste
Rasenfugen-
pflaster

Mastleuchte, neu mit 
Kamera aus dem Bestand

Betonpflaster
im Halbverband
15/30x14cm

4,5

10,28

R 3

30%

Boden 2,4x2m 
ca. 30cm tief

P
lanungsgrenze

Hundezwinger
mit Betonplatten

75x50x5cm

Rasen Gefälle ca. 20%

Rinne: NW 300 mm, Klasse D 400

Maschenrost aus Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung: 30 x 10 mm 

Mastleuchte

21,7

Poller-
leuchte

Setzung Findlinge,
Pflanzung Schilfrohr/
Phragmites australis
12 Stk
+ 3 Viburnum opulus

Ablauf DN200, Bestand

Hochbord 12/15cm
Höhe 30cm
10cm herausschauend

Pflanzung Sträucher 

6,16

Einlaufsäule
des Schiebetors

1

1

2,1

Freistehender Briefkasten 
mit beleuchtetem

Hausnummernschild

Weide, mehrstämmig
Bestand

Grundstücksgrenze

Planungsgrenze

G
rundstücksgrenze

Eppendorfer 
Mühlenteich

Baumersatzpflanzung:
dreistämmige Silberweide (Salix alba)

Pflanzqualitäten: Solitärbaum
4 x v., aus extra weitem Stand

Stammumfang 20 - 25 cm

Baumersatzpflanzung: 
Schwarzpappel (Populus nigra)
Pflanzqualität: Solitärbaum
4 x v., aus extra weitem Stand
Stammumfang 20 - 25 cm

Baumersatzpflanzung: 
Zitterpappel (Populus tremula)
Pflanzqualität: Solitärbaum
4 x v., aus extra weitem Stand
Stammumfang 20 - 25 cm

Steckdosensäule, Höhe 1.400mm
mit vier Leereinheiten

Vorhandene Rammpfähle, ungefähre Lage 
(keine Vermessergrundlage)

5

90°

1

2,
77

1,
1

2,
1

Hochbord 12/15cm
Höhe 30cm, 
10cm heraus

Hochbord-Kurvenstein,
R4m

G
rat

Kehle

Kiestraufe mit Rasenbord 5/25 cm

2-reihiger Läufer aus Betonpflaster

Rasenbord
OK + 3 cm zu Pflaster

R
B

 bodenbündig
zum

 P
flaster

Gehweg:
Betonpflaster 
im Halbverband

Grundstücksgrenze

0,
8

Straßenablauf, 
50 x 50 cm
umpflastert

Rasenlinenpflaster, 30x30x12 cm
Fläche: 7,2x8,7m
63 m2
Einfassung Tiefbord, 10x40cm
(bodenbündig)

Rasenlinenpflaster, 30x30x12 cm 
Fläche: 16,2 x 2,4m
39 m2

Rinne: NW 300 mm, Klasse B 125

Maschenrost aus Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung: 30 x 10 mm

2,62

4x Rinne: NW 300 mm, Klasse B 125

Maschenrost aus Stahl verzinkt, Maß der Einlauföffnung: 30 x 10 mm

lic
ht

es
 In

ne
nm

aß
 4

,4
2m

Winkelstützwände als Widerlager Slipanlage ("W-03"):
Maße: 90 x 100 x 20 cm
an der Stirnseite (4,4m) und an beiden Seiten (je 5,4 m)
OK Winkelstützen 10 cm höher als Stelcon-Platten
als spürbarer Halt für die Fahrzeuge

Spundwände (schematische Darstellung):
- Spundwand Typ L602, S 270 GP oder dergleichen 
  mit Eckschlössern + Abzweigbohlen
- Profillänge: 7m 
Verfahren: offene Wasserhaltung mit mobiler Pumpe 
Rechteck ca. 7 x 5m = 35m2, Mobilbagger 20 Tonnen Radbagger
Spundwände mit 4 Seiten: 
- Länge: ca. 7m
- Breite mind. 4,42m (Stirnseite) (= lichtes Maß der Winkelstützen 
  und der Stelconplatten mit Fugen)  
- Höhe OK 3,50 (mind. 10 cm über Wasserstand)

Landseitige Spundwand verbleibt im Boden, 
mit Lanze um ca. 1,65m abbrennen für Herstellung Winkelstützen
3 andere Spundwände nach Fertigstellung ca. 50 cm 
unterhalb des Wasserstandes mit Lanze abbrennen 
(ca. 1,1m an Höhe) 

2 Schutzpfähle aus Stahlrohr, Wandstärke 10mm, 
mit Stahldeckel, 264 mm Durchmesser, Länge 7m

4,12
11,66

4,62 1,5

0,4 0,05

0,05

Rasenbord OK + 3 cm zur OK Pflaster

17 Rammpfähle, neu, 2m Länge
aus Eiche oder Robinie

Holzstämme, neu unter Wasser liegend mit 
vorhandenen Rampfählen befestigen

Ulme

Birke

Weißdorn

3,5
1,5

Stabgitterm
attenuaun, neu

Gartentor Nr.1
Details siehe Legende

Gartentor Nr.2
Details siehe Legende

Auslauf Schwäne 84m2

2,1

1,8

Uferbepflanzung mittels verschiedenartigen Röhrichtmatten, ca. 12m2 gesamt,
3 Matten, untere beiden Matten zuschneiden, da keine gerade Uferkante
mit Zaunschutz („Karnickeldraht“ gegen Verbiss), Höhe: 50 cm
Artenzusammensetzung siehe Legende
Zugänglichkeit von Landseite erschwert durch Weidenbestand 

R 4

Stabgittermattenzaun 10m Länge, Höhe: 220 cm
Pfosten mit Erdfundamenten in Grünfläche hinter den Winkelstützen 

Stabgittermattenzaun 9m Länge, Höhe: 160 cm
Pfosten mit Erdfundamenten in Grünfläche hinter den Winkelstützen 

▼ Lageplan Abschnitt Nord
▲ Lageplan Abschnitt Süd

1,25

Schotterrasen, neu

Bestehendes Widerlager: Abbruch der Seitenelemente (in rot)
lange Seite verbleibt im Wasser

Winkelstütze "W-01"

Steinschüttung Eisenbahnschotter, neu im Wasser

W-02 Winkelstützwand d=20 cm (C30/37 LP)
OK -5mm zum Pflaster (zur Wasserableitung)

Zitterpappel:
Kappung des Baums im Februar 2024 (über dem Zwiesel auf ca. 6m Höhe)
Erhalt des Stammes auf ca. 6m Höhe als Habitatbaum!
Wegfuhr des Stammholzes im Zuge der Galabaumaßnahme

20,39

Pollerleuchte

Wanderweg,
Bestand aus 
Wassergebundener
Wegedecke

Tarpenbekwanderweg,
Bestand aus 
Wassergebundener
Wegedecke

Zufahrt neu:
32 m2 Asphalt
Herstellung Bezirksamt

Kadaver-Kühler
Bestand:
Länge: 222 cm
Breite: 97 cm
Höhe: 160 cmBetonpflaster 

15/30 x 10 cm
im Ellenbogenverband

8,7

Zaun: Flachstahl

Zaun mit 
Füllstäben

Höhensprung 
Gelände Bestand 

7,18

1,5
0,23

2,15

2,15

1,6

1,5

0,2
1,5

0,050,4

Pflanzung Schilfrohr/
Phragmites australis
5 Stk

Kronen- und Wurzelschnitt: Silberweide (3-stämmig)
Stammumfang: ca. 94 cm, 141 cm, 157 cm
Höhe: ca. 14 m

Kronen- und Wurzelschnitt 
Bergahorn (2-stämmig)
Stammumfang: ca. 74 und 94 cm
Höhe: ca. 10 m

Wurzelschutzvorhang:
Gesamtlänge: 17m

90
°

Rasenlinenpflaster, 30x30x12 cm
Fläche: 4,0x3,3m
14 m2

Zaun: Flachstahl
Befestigung: Pfostenschuh/Fußplatte

auf Winkelstütze
4,1m

1,5

B
öschung 1:20

3,
3

TB
2,1

90°

Kronenschnitt um ca. 15% Einkürzung des mehrstämmigen Bergahorns 
und der mehrstämmigen Weide im Rahmen der Wurzelkappungen

21,91 10 12 5,11

TB 10x40x100 cm

Mulde, neu
ca. 1,65m breit

mittiger Tiefpunkt: - 15cm
Seiten 1:3

Viburnum 1 Pfl./Symbol
3 Pflanzen gesamt bei der Winkelstütze

1:2,51:2,5

Stabgittermattenzaun 12m Länge, Höhe: 160 cm
Pfosten mit Erdfundamenten in Grünfläche 
hinter den Winkelstützen 

30

7

Seehundbecken aus Ortbeton

2,6

Winkelstütze "W-03"

7

Weg aus 
Wassergebundener 
Wegedecke 
begehbar ohne Einfassung

Kirschlorbeerhecke 
Bestand

1,271,55,91
2,82

ca. 5,69

Kleinbaum, Erhalt
Erle

30,78

Wiese Bestand

Poller im Bestand

Grundstücksgrenze

Baum Bestand
ungefähre Lage, 
nicht im 
Vermesserplan

Uferbereich mit Weiden
Bestand

Uferbefestigung
Bestand, Erhalt

Auslassbauwerk DN 100

Uferbereich mit Weiden
Bestand

Zufahrt und Kreuzung aus Asphalt,
Bestand
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VORABZUG

zur Kalkulation

Höhen Bestand, 
Erhalt

Gefälle

Höhen Planung

Rasenansaat

Böschungslinie

Grünflächen:

Beschriftung:

Planungsgrenze

Beläge

0,00

0,00

2,9%

Naturnaher Uferbereich ohne Eingriff

Ansaat Blumenwiese, Ansaat mit zwei unterschiedliche Saatgüter
"Feuchtwiese" und "Ufersaum" aus UG1/HK1, zweijährige Mahd

Betonpflaster: 30/15 x 10 cm

Stelcon-Platten Bestand, 2x2m

Rasenfugenpflaster: 30/30 x 12 cm
7,5 to befahrbar

Weg aus Wassergebundener 
Wegedecke 

Taufe aus Basaltsplitt 32/64 mm

Uferbepflanzung mittels verschiedenartigen Röhrichtmatten (siehe Artenzusammensetzung)
insgesamt 9 Matten, 45m2 gesamt
Maß pro Matte: 5 x 1m, gesamt
Matten mit Pflanzen der Ufer- und Röhrichtzone (20 Stück  / m2) 
im Anzuchtbetrieb vorgezogen 
Artenzusammensetzung:
- Iris pseudacorus L. (Gelbe Schwertlilie) 20%
- Carex acutiformis (Sumpf-Segge) 18%
- Carex gracilis (Filter-Segge) 16%
- Scirpus sylvaticus (Wald-Simse) 16%
- Filipendula ulmaria (Sumpf-Mädesüß) 11%
- Acorus calamus (Kalmus) 11%
- Lythrum salicaria (Gewöhnlicher Blutweiderich)  8%

Einbau mittels Holznägel und Holzpflöcken
Holzstämme an vorhandene und neue Rammpfähle befestigen gegen Wellenschlag
Einfriedung der Matten mit "Karnickeldraht" gegen Verbiss der Schwäne, Höhe: 50 cm

Uferbepflanzung mittels Röhrichtmatten mit 100% Phragmites australis, 8 Matten gesamt, 40m2 gesamt,
Maß pro Matte: 5 x 1m 
im Anzuchtbetrieb vorgezogen mit Zaunschutz („Karnickeldraht“ gegen Verbiss), Höhe: 50 cm
Wassertiefe: ca. 25-30 cm
Einbau mittels Holznägel und Holzpflöcken und vorhandene Steinschüttung aufnehmen 
und vor die Röhrichtmatten legen

Pflanzung Phragmites australis/ Schilfrohr, Topfware, 20 Stk

Ausstattung

Pflanzung Sträucher:
Pflanzqualität: 2 x v mB, H 100-125 cm
Je Symbol 3 Pflanzen setzen
Arten:

Grundstücksgrenze

4 Baumpflanzungen
Pflanzqualität: Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
je ein Baum pro Art:
- Zitterpappel (Populus tremula)
- Schwarzpappel (Populus nigra)
- dreistämmige Silberweide (Salix alba)
- Feldahorn (Acer campestre)

SaN

ViO

Holunder (Sambucus nigra), 145 Stk

Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), 180 Stk 

Gewöhnliches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), 145 Stk 

Kornelkirsche (Cornus mas), 165 Stk

EuE

CoM

Rasenbord, 5 x 25 cm, anthrazit, Länge 100 cm

Tiefbord, 10 x 40 cm, anthrazit, Länge 100 cm

Fahrradbügel zum Einbetonieren,
Flachstahl, Länge 1m mit Knieholm, beschichtet

Müllboxen 240 L, 4 Stk

Findlinge bis max. 1,00m

Winkelstützen unterschiedliche Dimensionen

Gartentore    
- 1,50m Nennbreite
- 1,40m Höhe vorne am Grundstück, 1,20m Höhe am
Schwimmbecken

Schiebetor:
- Lichte Öffnungsweite: 4.300 mm  
- Rahmenhöhe: 1.400 mm 
- Torblattfüllung: senkrechte Flachstahlelemente
- Öffnung: manuelle Betätigung, ohne Motor
- Öffnungsrichtung: links
- mit Schiebetorschloss für einen bauseitigen Profilzylinder

Herstellung Zaun "schicke Ausführung":
- 1,40m Höhe
- Pfosten z.B. aus Quadratrohr 80 mm
- senkrechte Stäbe aus Flachstahl und Flachstahlrahmen

Zaun für Gehege beim Wasserbecken:
- 1,20m Höhe
- mit Kleintiersperre im unteren Bereich 
- Runde Ecken: Radius 3m

Freistehender Briefkasten mit beleuchtetem Hausnummernschild

Hundezwinger: Metallkonstruktion
Maße 252,5 cm x 602,5 cm

Schotterrasenansaat

PhA

Wurzelschutzvorhang: 
Gesamtlänge: 17m 

0.00 Höhen Bestand, 
Umplanung

Gebäude Erdgeschoss: nachrichtliche Übernahme von eins:eins architekten, Stand 25.10.2023
TGA: nachrichtliche Übernahme von belp Ingenieure, Stand Dez. 2023
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