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Schnitt D-D Schnitt D-D
Ablauf DN 100
inkl. Notablauf DN 50

Ablauf DN 100
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Ablauf DN 100
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Ablauf DN 100
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Ablauf DN 100
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Dachdurchführung Lüftung
gem. TGA
KB d = 26 cm

Sanitärentlüftung
gem. TGA
KB d = 12 cm

Sanitärentlüftung
gem. TGA
KB d = 12 cm Dachdurchführung Lüftung

gem. TGA
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Sanitärentlüftung
gem. TGA
KB d = 23 cm

Sanitärentlüftung
gem. TGA
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Sanitärentlüftung
gem. TGA
KB d = 10 cm

Dachdurchführung Sanitär
gem. TGA
KB d = 15 cm
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Extensive Dachbegrünung
gem. Detail DE-DA-50

Dachneigung 15°Dachneigung 15°
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Sanitärentlüftung
gem. TGA
KB d = 10 cm

3 PV-Panele 1,7x1,0 m
25° Neigung

3 PV-Panele 1,7x1,0 m
25° Neigung

Dachdurchführung
100 mm

Trennungsabstand
Fanganlage: 50 cm

Trennungsabstand
Ableitungen: 40 cm

Fangstange
Höhe 50 cm

Fangstange
Höhe 50 cm

Fangstange
Höhe 50 cm

T 1

T 2

T 3

T 4 T 5

T 6

T 7

T 8

Abstand Festpunkte
Dachleitungshalter ca. 1 m
(bauseitig gestellt)

Festpunkte für PV-Montage
bauseitig gestellt. Gewicht
PV-Anlage ca 25 kg/m²,
Wind- und Schneelast sind
zu berücksichtigen.

Festpunkte für PV-Montage
bauseitig gestellt. Gewicht
PV-Anlage ca 25 kg/m²,
Wind- und Schneelast sind
zu berücksichtigen.

Dachdurchführung
100 mm
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Einfürungen PV-Leitungen

Dachdurchführung

Verbindung

Ableitung

Fangdraht (30cm) / -stange
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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners,
sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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