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1 ENTWURFSGRUNDLAGEN

Im vorliegenden Brandschutznachweis werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen
zur brandschutztechnischen Schutzzielerfullung formuliert. Weiterfithrende Anforder-

ungen, z.B. des Sach- oder Arbeitsschutzes, werden nicht abgebildet.

Nach Aussage der Stadt Hamburg (Auftraggeberin) werden keine zusédtzlichen

brandschutztechnische Anforderungen des Sachschutzes zum Schutz der Tiere gestellt.

1.1  Mafigebende Vorschriften

Verordnungen, Richtlinien, Baupriifdienste:
- Hamburgische Bauordnung (HBauO) Stand 2014, zuletzt geandert am 20.02.2020
- Baupriifdienst: Brandschutztechnische Auslegungen - BTA - (BPD 5/2012)
- Muster-Verwaltungsvorschrift Technischer Baubestimmungen (M-VVTB),
Stand 1/2021, inkl. Hamburger Deckblatt, Stand 20.05.2022

1.2 Planstinde - Brandschutz

Nr. Bezeichnung Mafistab Datum

BS 01 Lageplan 1:200 15.05.2023
BS 02 Erdgeschoss 1:100 15.05.2023
BS 03 1. Obergeschoss 1:100 15.05.2023

1.3  Objektbezogene Unterlagen

- Baubeschreiben von eins:eins Architekten, Stand ....
- Betriebsbeschreibung von eins:eins Architekten, Stand ...
- Planunterlagen Genehmigungsplanung von eins:eins Architekten, Stand 09.05.2023
— Grundrisspldne EG und OG, M 1:100
— Schnitte A-A, B-B, M 1:200
— Ansichten Nord, Ost, Stid, West, M 1:200
- Lageplan
- Abfrage Loschwasserauskunft bei Hamburg Wasser inkl. Rohrnetzplan im Umkreis,
Stand 11.01.2023

- Kenntnisse aus Abstimmungen mit dem derzeitigen Schwanenvater hinsichtlich des
Verhaltens von Schwénen im Brandfall und besonderen Anforderungen aus der
Wasserwildtierhaltung
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2 BAULICHE STRUKTUR UND NUTZUNG

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich den Neubau des Winterquartiers fiir die Hamburger
Alsterschwidne am Miihlenteich in Hamburg-Eppendorf. Das Gebdude soll in Holzbauweise
errichtet werden und verfiigt tiber ein Erd- und ein Obergeschoss, kein Kellergeschoss. Im
Stiden des Gebdudes ist eine tiber beide Geschosse reichende Halle geplant, welche inkl.

eines Wasserbeckens als Stall fiir die Schwine dient.

Das Gebdude wird hauptsdchlich als Winterquartier bzw. zur Unterbringung wihrend
Pandemiezeiten (z.B. Vogelgrippe, jahrlich) von Wasserwild genutzt. Vorgesehen sind ca.
120 Schwine.

Wenn die Halle nicht zur Unterbringung der Schwine genutzt wird, werden dort
landwirtschaftliche Kleinmaschinen abgestellt und die Boote des Schwanenvaters gelagert.
Auflerdem sind im Obergeschoss Biiroraume und im Erdgeschoss verschiedene
Nebenrdume fiir Brutkédsten, Quarantdnerdume, Futter- und Materiallager, Fundtierzimmer

sowie Werkstattflachen vorgesehen.

Abmessungen:

- Hauptabmessung: ca. 34,50 m x ca. 20,00 m
- Hohe im Sinne der HBauO: ca. 3,26 m {iber Geldndeoberkante (Obergeschoss)
- BGF insgesamt ca. 922 m?

-~ EG: ca. 690 m? inkl. Halle

- OG: ca. 232 m?

3 BAURECHTLICHE EINSTUFUNG

Bauordnungsrechtliche Einstufung gemaf § 2 (4) HBauO:
- Gebadudeklasse 3 (GK 3), OKFF < 7 m und Nutzungseinheit(en) > 400 m?

Rdume zum stindigen Personenaufenthalt befinden sich im Wesentlichen im Obergeschoss
(Buronutzung) und dienen insgesamt einer Regelnutzung. Im Erdgeschoss sind
verschiedene Rdume der Tierpflege und Werkstattraume, die ebenfalls regelméfiig einem

dauerhaften Personenaufenthalt dienen.

Aufgrund der besonderen Art und Nutzung des Gebdudes zur regelméfiigen Unterbringung
der Schwine (ca. 200 Tiere) und Nicht-Einstufung als landwirtschaftlich genutztes Gebaude
i.5.d. HBauO wird das Gebdude schutzzielorientiert gem. § 2 Abs. 4 Nr. 17 HBauO als

ungeregelter Sonderbau eingestuft.
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4 ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ

41  Loschwasserversorgung

Die Loschwasserversorgung (Grundschutz) erfolgt {iiber oOffentliche Hydranten im
Straflenraum. Der ndchstgelegene Unterflurhydrant befindet sich in der Erikastrafie auf
Hohe Hausnummer 151 in einer Entfernung von ca. 140 m Lauflinie (< 300 m Radius), siehe
Anlage 2. Die nach DVGW Datenblatt 405 erforderliche Loschwasserversorgung von mind.
96 m3/h sind gem. Abfrage bei Hamburg Wasser vom 11.01.2023 vorhanden.

Zusétzlich besteht fiir die Feuerwehr die Moglichkeit, Loschwasser aus dem direkt an das

Grundsttick angrenzenden Miihlenteich zu entnehmen.

4.2  Feuerwehrzufahrt, Aufstellflichen, Bewegungsflichen

Die Feuerwehranfahrt erfolgt tiber die Erikastrafie bis vor das Tor zum Schwanenquartier,
siehe Lageplan. Der Erschlieflungsweg wird als befahrbare Fldche fiir die Einsatzfahrzeuge

der Feuerwehr gem. Richtlinie fiir Flachen fiir die Feuerwehr ausgefiihrt.

Bewegungsfldchen stehen in der Erikastrafse, auf dem Grundstiick ausreichend zur
Verfiigung, mind. 7 m x 12 m. Rangierflichen stehen aufierdem vor dem Tor des

Schwanenquartiers zur Verfiigung. Das Tor selbst wird mit einer B-Schlieflung ausgeftihrt.

Aufstellflachen fiir Hubrettungsfahrzeuge sind nicht erforderlich.

4.3 Feuerwehrpline

Feuerwehrpldne sind fiir das Gebdude nicht erforderlich.

5 ABSCHNITTE
5.1 Brandabschnitte

Aufgrund der Gebdudeabmessungen von max. 34,50 m < 40 m und einer Brandabschnitts-
grofie von max. ca. 690 m? << 1.600 m? ist eine Unterteilung in Brandabschnitte nicht
erforderlich.

Das Gebdude wird in ausreichendem Abstand zu anderen Gebduden (> 5 m) oder der
Grundstiicksgrenze (> 2,50 m), ausgenommen offentlicher Raum, errichtet. Gebdude-

abschlusswinde sind somit nicht erforderlich.
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5.2  Rauchabschnitte/Nutzungseinheiten

Die Biirofliche im 1. Obergeschoss stellt inkl. der offenen Treppe und dem Eingangsbereich
im Erdgeschoss eine zweigeschossige Teilnutzungseinheit ,TNE Biiro” mit offener
Geschossverbindung dar. Die Nutzungseinheit hat eine BGF von insg. 231 m? > 200 m?
(200 m? OG + 31 m? EG) und wird zweigeschossig und ohne einen notwendigen Flur
ausgefiihrt (Abweichung, siehe Abschnitt 10). Die Teilnutzungseinheit erhéalt feuer-

widerstandsfdhige Trennwdnde und Tiren gem. § 27 HBauO.

Die Halle, als Geréteabstellfliche oder Stall fiir die Schwane, wird inkl. den angrenzenden
Rdumen fiir die Tierpflege als weitere Teilnutzungseinheit (, TNE Halle”) ausgebildet. Die
BGF betragt insgesamt ca. 524 m2 Da die Halle iiber keine Flurstruktur im Sinne der
Landesbauordnung verftigt, ist die Ausbildung notwendiger Flure nicht erforderlich.

Aufierdem stehen diverse naheliegende Ausgdnge direkt ins Freie zur Verfiigung.

53 Ridume mit Explosionsgefahr oder erhohter Brandgefahr

Als Riume mit erhohter Brandgefahr oder Explosionsgefahr gelten die Werkstattraume
und das Kraftstofflager im Erdgeschoss und die Hausanschlussrdaume im Obergeschoss
sowie ein Aufstellraum fiir die Technik der PV-Anlagen auf dem Dach, siehe auch
Brandschutzpldne EG und OG. Der Raum 1.05 im Obergeschoss ist unter Anderem zur
Aufbewahrung von Schusswaffen vorgesehen und beinhaltet auflerdem einen
Serverschrank fiir die Datenverteilung und wird schutzzielorientiert ebenfalls als Raum mit

erhohter Brandgefahr eingestuft.

Da die Grundanforderung an das Gebadude als Gebdudeklasse 3 einen Feuerwiderstand von
30 Minuten, d.h: feuerhemmend, vorsieht, werden die Trennwinde dieser Rdume
feuerhemmend ausgeftihrt (Abweichung, siehe Abschnitt 10). Ausnahme davon ist das
Kraftstofflager im EG mit bis zu 10 Kanistern & 25 1 Dieselkraftstoff fiir die Gerdte und
Sportboote des Schwanenvaters, welches als feuerbestdndiges ,Raum in Raum-System”
abgetrennt wird. Zum Schutz des restlichen Gebdudes im Brandfall werden die Tiiren zum

Kraftstofflager als T 90-Ttiren ausgefiihrt.

Das Strohlager und der Futtermittelraum im EG werden zum Schutz der Tiere in der Halle
aufgrund der erhohten Entziindungsgefahr ebenfalls feuerhemmend abgetrennt. Die

freitragende Decke auf den Rdumen muss mindestens feuerhemmend von unten sein.

Der ,Raum fiir Olunfille” beinhaltet vorrangig ein Schwimmbecken fiir 6lgeschadigtes

Wasserwild dar und ist kein Raum erhohter Brandgefahr.
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BAULICHER BRANDSCHUTZ / BAUTEILANFORDERUNGEN

Die Anforderungen an den Feuerwiderstand und spezifischen Tuiranforderungen sind den schematischen Brandschutzpldnen zu entnehmen.

Bauteil Anforderung Bezug Ausfiihrung Beurteilung
Tragende und aussteifende Bauteile feuerhemmend / F 30 bzw. R 30 §§ 24, 25 Holzrahmenbauweise, Aussteifung tiber erfiillt
(Wénde, Sttitzen und Decke) HBauO OSB-Platten, Aufien Bekleidung, Nachweis
tiber Verwendbarkeitsnachweis oder DIN
4102-4
Trennwinde feuerhemmend! / F 30 bzw. (R)EI 30 § 27 HBauO | Analog zu tragenden Bauteilen, teilweise erfiillt
Trockenbauweise (nichttragend) nach
Verwendbarkeitsnachweis oder DIN 4102-4
Tiiren in Trennwanden feuerhemmend / T 30-RS Nach Verwendbarkeitsnachweis -
Trennwénde zu Rdumen mit erh. feuerbestandig / F 90 bzw. (R) EI 90 § 27 HBauO | Analog zu tragenden Bauteilen, teilweise erfullt
Brand- oder Explosionsgefahr? Abweichung: Ausfiihrung teilw. feuerhemmend, Trockenbauweise (nichttragend) nach
siehe Abschnitt 5.3. Verwendbarkeitsnachweis oder DIN 4102-4
Tiiren2 mind. T 30, s. Brandschutzplidne Nach Verwendbarkeitsnachweis
Auflenwénde (nichttragend) Dammung mind. normalentflammbar / § 26 HBauO | Nichttragende Holzrahmenbauweise erfullt
B2 bzw. E
Dachtragwerk als aussteifendes Element des Gesamt- §§ 25, 29 Holzdachstuhl, Nachweis des (erfullt)
tragwerks feuerhemmend / F 30 bzw. R 30 HBauO Feuerwiderstands tiber Heiffbemessung nach
DIN EN 1995-1-1 im Rahmen der Statik
Dachaufbau ,harte Bedachung” § 30 HBauO Bitumenabdichtung, Kiesschiittung, erfiillt

teilweise extensive Begriinung mind. 5 cm
Substratschicht, Nachweis nach DIN 4102-4

HAHN Consult - Ingenieurgesellschaft fur Tragwerksplanung und Baulichen Brandschutz mbH
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Bauteil Anforderung Bezug Ausfiihrung Beurteilung

notwendige Treppe feuerhemmend / F 30 bzw. R 30 oder § 32 HBauO | Holztreppe mit Stahlwange, Nachweis im erfullt
nichtbrennbar / Al Rahmen der Statik

Installationsschéchte gem. tragenden/aussteifenden Bauteilen 3 § 39 HBauO | Trockenbauweise nach erfullt

Verwendbarkeitsnachweis

Dammschichten, Bodenbelige, mind. normalentflammbar §§ 32,33, 34

Bekleidungen HBauO

Im Bereich der Treppe: Bodenbelédge aus nichtbrennbaren Baustof-

fen. Sonstige Verkleidungen, Putze, Unter-
decken, Einbauten, Dammstoffe usw. eben-

falls in nichtbrennbarer Qualitit.

Noch nicht festgelegt, die Anforderungen sind umzusetzen.

1Verglasung OG zur Halle als G 30-Verglasung

2 siehe Brandschutzpldne

3 Leitungen sind in Decken- oder Wandebene mit qualifizierten Abschliissen auszufiihren. Die Erleichterungen der M-LAR und M-LiAR diirfen angewandt werden.

HAHN Consult - Ingenieurgesellschaft fur Tragwerksplanung und Baulichen Brandschutz mbH
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7 RETTUNGSWEGE

- Teilnutzungseinheit , Buiro”:
— Der 1. Rettungsweg fiihrt tiber die interne Treppe T1 ins Erdgeschoss und
dort innerhalb der Teilnutzungseinheit , Biiro” direkt ins Freie.
— 2. Rettungsweg tiber Rettungsgerite der Feuerwehr moglich
Balkon im Osten sowie Fenster in der nordlichen Giebelwand tiber tragbare
Leitern der Feuerwehr von aufsen erreichbar
- Rettungswegldnge max. 27,40 < 35 m bis ins Freie im EG
- Nebenrdume im EG:
— Uber diverse Tiiren im Erdgeschoss direkt ins Freie
- Rettungswegldnge max. 18,70 m aus ,Raum fiir Erstversorgung” durch die
Halle
— keine dauerhaften Aufenthaltsrdume, keine bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen

- Halle (Tierrettung): tiber zwei Tore an unterschiedlichen Auflenwidnden

Als Breite der Tiiren und Treppe werden mind. 0,90 m empfohlen, bauordnungsrechtlich
keine bestehen Anforderungen. Weitere Anforderungen konnen sich aus dem Arbeitsschutz

und moglichen Anforderungen an die Barrierefreiheit ergeben.

Im Brandfall in der Halle 6ffnen die Tore automatisch. Wahrend einer Nutzung der Halle
als Stall (siehe Abs. 2) wird im gleichzeitigen Brandfall nutzerseitig zugelassen, dass sich die
Tiere instinktiv und ungehindert im gesamten Stadtgebiet verteilen, eine Art gesicherter
Bereich (z.B. gesondertes Gehege in ausreichendem Abstand) wird nicht ausgebildet. Das

gilt auch fiir den gleichzeitigen Fall der Pandemiewarnung.

8 TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG

- Flichendeckende Detektion mit Alarmierungsvorrichtung in den Aufenthaltsrdu-
men tiber eine schutzzielorientierte ausgefiihrte Hausalarmanlage. Weiterleitung auf
das Mobiltelefon des Schwanenvaters. Bei Auslosen der Anlage in der Teilnutzungs-
einheit ,Halle” werden die Tore automatisch geoffnet.

Aufgrund der besonderen Anforderungen aus der erwarteten Staubentwicklung ist
folgendes Konzept in der TGA-Planung vorgesehen:
— Grundsitzliche Uberwachung iiber optische Melder

— Raum , Erstversorgung” mit Mehrkriterienmelder (O?T)

HAHN Consult - Ingenieurgesellschaft fur Tragwerksplanung und Baulichen Brandschufz mbH
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— Im Bereich der Tierhaltung inkl. Halle: Rauchansaugsystem
- Rauchableitung/Entrauchung: Nattirliche Rauchableitung nach dem Brand tiber
div. 6ffenbare Fenster, Ttiren, Tore; mind. 1 m? je Nutzungseinheit
- Blitzschutzanlage formal nicht gefordert, aber empfohlen
- Leitungs- und Liiftungsanlagen nach M-LAR und M-LuAR oder abP/aBG

9 ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ

91  Flucht- und Rettungspline, Kennzeichnung der Rettungswege
Eine Kennzeichnung der Rettungswege sowie Flucht- und Rettungspldne sind formal nicht

erforderlich. Als Arbeitsstitte werden langnachleuchtende Piktogramme empfohlen.

Das anleiterbare Fenster und der Balkon des Obergeschosses werden aufgrund der

Abhéngigkeit des 1. Rettungsweges vom Erdgeschoss kenntlich gemacht.

9.2  Einrichtungen zur manuellen Brandbekimpfung (Feuerloscher)

Das Gebadude ist mit Feuerloschern gem. ASR 2.2 auszustatten. Die Feuerloscher miissen
DIN 14406 bzw. DIN EN 3 entsprechen, sind gut sichtbar aufzuhdngen und mit dem
Brandschutzzeichen ,Feuerloscher” entsprechend der ASR Al1.3 ,Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkennzeichnung” zu kennzeichnen.

Die Technikrdume erhalten je nach Art der vorhandenen Technik entweder CO»- oder
ABC-Pulverloscher:

HAHN Consult - Ingenieurgesellschaft fur Tragwerksplanung und Baulichen Brandschufz mbH
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10 ABWEICHUNGEN
Fiir diese Abweichungen sind Abweichungsantrédge nach § 69 HBauO erforderlich.

Abweichung 1: § 33 Abs. 1 Nr. 2 HBauO
Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulissig [...] fiir die Verbindung von héchstens
zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m?, wenn in

jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann.

Geplant:
Die notwendige Treppe T1 in der Teilnutzungseinheit ,Biiro” (insgesamt 231 m? > 200 m?)

wird in der Nutzungseinheit, ohne notwendigen Treppenraum gefiihrt.

Begriindung:
Die Fliche der TNE ,Biiro” im Erdgeschoss betrdigt nur 31 m? der Grofdteil der

Teilnutzungseinheit befindet sich damit im Obergeschoss (200 m?) und erhélt einen

brandlastarmen Flur zur internen ErschliefSung.

Neben dem ersten Rettungsweg {iiber die interne Treppe stehen im Obergeschoss ein
anleiterbares Fenster und ein anleiterbarer Balkon als zweiter Rettungsweg zur Verftigung,
die als solche gekennzeichnet werden. Da insgesamt nur 5 Biiroarbeitspldtze geplant sind,
die nicht dauerhaft vollstindig genutzt werden, bestehen gegen eine Rettung tiber

Einsatzgerate der Feuerwehr keine Bedenken.

Zusitzlich ist das Gebdude aufgrund der besonderen Nutzung mit einer flichendeckenden
Brandfriitherkennung mit Alarmierungsvorrichtung ausgestattet, sodass eine frithzeitige

Alarmierung im Gebdude sichergestellt ist.

Abweichung 2: § 27 Abs. 3 Satz 2i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 HBauO
Trennwinde zum Abschluss von Riumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr miissen

feuerbestindig sein.

Geplant:
Die Trennwidnde der Technik- und Hausanschlussrdaume sowie der Werkstattraume werden

nur feuerhemmend ausgefiihrt.
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Begriindung:

Die Ausfithrung von feuerbestindigen Wéanden entsprechend eines Verwend-
barkeitsnachweises inkl. dem Anschluss an Bauteile mit mindestens demselben
Feuerwiderstand ist baulich nur unter erh6htem Aufwand moglich, da die tragenden und
aussteifenden Bauteile selbst nur feuerhemmend sind. Das , Kraftstofflager” (bis 250 1 Diesel)

wird als ,Raum in Raum-System” feuerbestdndig mit feuerbestandigen Tiiren ausgefiihrt.

Da die Rdume selbst mit max. 21 m? verhéltnismafsig klein sind und aufgrund ihrer Lage
vorrangig im EG fiir die Feuerwehr gut zu erreichen sind, bestehen keine

brandschutztechnischen Bedenken.

Zusitzlich ist das Gebdude aufgrund der besonderen Nutzung mit einer flachendeckenden
Brandfriitherkennung mit Alarmierungsvorrichtung ausgestattet, sodass eine frithzeitige

Alarmierung im Gebdude sichergestellt ist.

11 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT

Der vorliegende Brandschutznachweis wurde auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes
nach Risikoabwédgung wunter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellt. Wesentliche
Beurteilungsgrundlage sind die HBauO und der BPD 5/2012 unter Berticksichtigung der

Besonderheiten als Winterquartier fuir die Alsterschwiéne.

Es wurde die tatsdchliche Nutzung sowie die baulichen Gegebenheiten berticksichtigt. Ein
wesentliches Augenmerk wurde auf die Rettungswege und Personensicherheit gelegt.
Durch die Ausarbeitung eines Zusammenspiels aus anlagentechnischem und baulichem

Brandschutz wird der zus&tzlichen Anforderung der Tierrettung besondere Sorge getragen.

Mit den vorstehend dargelegten baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen
Mafinahmen werden die Schutzziele nach §17 HBauO erfiillt. Aus Sicht von HAHN Consult
bestehen gegen die Ausfithrung des aktuellen Planungsstandes keine brandschutz-

technischen Bedenken.
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12 BESONDERE HINWEISE

Der vorliegende Brandschutznachweis gilt nur fiir das Bauvorhaben Schwanenquartier in
der Erikastrafle 186 in 20251 Hamburg und ist ohne erneute Uberpriifung nicht auf andere
Gebdude tibertragbar.

Der Brandschutznachweis gilt nur gesamtheitlich unter Berticksichtigung des Textteils und

der Brandschutzplane.

Von der Baugenehmigung und dem vorliegenden Brandschutznachweis abweichende
Ausfiihrungen sind gesondert zu betrachten. Das bezieht sich insbesondere auch auf

Abweichungen von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Priifzeugnissen.

Hamburg, am
i.V.

Lisa Ansel, M.Sc.

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1 Ansichten von eins:eins architekten, Stand xxx
Anlage 2 Rohrnetzplan von Hamburg Wasser, Stand 11.01.2023

HAHN Consult - Ingenieurgesellschaft fur Tragwerksplanung und Baulichen Brandschufz mbH



