Auftragsnummer:

Bauvorhaben:

Bauherr:

Planung:

Tragwerksplanung:

- Statische Berechnung -
Anschluss PV an Dach

Adresse

Telefon

Mail
Web

Revision (-)

22-014

Neubau Schwanenwesen-Quartier
Erikastr. 186
20251 Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Nord,

Fachamt Stadt- u. Landschaftsplanung
Kimmellstr. 5-7

20249 Hamburg

eins:eins Architekten

Hillenkamp & Roselius PartGmbB
Eimsbutteler Chaussee 37

20259 Hamburg

schumacher:Js[=lgel=1g

Ingenieurburo fur Tragwerksplanung
[FOPO PN PIPY TN PP PO PP T PP PO PP PN |

Hamburg « Salzwedel

Hermann-Maul-Strafle 5
D-21073 Hamburg

+49 (0)40/61185480
info@sg-ing.de
www.sg-ing.de



Projekt: Erikastr. 186 - Anschluss PV

Seite: 2
Ingenieurburo fur Tragwerksplanung

Projekt-Nr.: 22-014

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen 3
Positionsplan 5
Pos. A-01 Kragstiitze RO 60,3x2,0 (Edelstahl) 6
Aufgestellt 17

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de



Projekt: Erikastr. 186 - Anschluss PV Seite: 3

Ingenieurbtro gwerksplanung PrOjEkt'Nr.: 22-014 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Normen
- Der Statischen Berechnung liegen die z.Z. giiltigen und nachfolgend aufgefiihrten technischen
Baubestimmungen zugrunde.

- DIN EN 1990/NA Eurocode O - Grundlagen

- DIN EN 1991/NA Eurocode 1 - Einwirkungen

- DIN EN 1993/NA Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

- DIN EN 1995/NA Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauwerken

Sonstige Richtlinien und technische Regeln
- Die technischen Bestimmungen und fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten!
Gleiches gilt fur Herstellerangaben (z.B. KS-Handbuch).

Literatur
- Albrecht, A. (Hrsg.): Schneider Bautabellen fir Ingenieure, 25. Auflage, 2022, Bundesanzeiger
Verlag, Bochum
Software
- Frilo Software R-2024-1 der Frilo Software GmbH, Stuttgarter Str. 40, 70469 Stuttgart

- Wirth Technical Software Il

Berechnungsgrundlagen
- Detail ,,DE-DA-50-Dach Aufbau Extensive Begriinung” als Vorabzug vom 14.12.2023 (erhalten am
21.02.2024) sowie E-Mail vom 20.02.2024 von eins:eins Architekten BDA - Hillenkamp & Roselius
Partnerschaft mbH, Eimsbitteler Chaussee 37, 20259 Hamburg

Baustoffe
- Profilstahl: $235 (in Edelstahl)

Baubeschreibung
In der nachfolgenden statischen Berechnung wird der Anschluss der Photovoltaik-Unterkonstruktion an
die Holz-Dachkonstruktion des Neubaus, ErikastrafSe 186 in 20251 Hamburg behandelt. Der Nachweis der
der Photovoltaik-Unterkonstruktion selbst wird hier nicht behandelt und erfolgt durch die Fachplanung

Elektro bzw. dem Lieferanten.

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg
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[schumacher X Projekt:
| Vorbemerkungen

S Projekt-Nr.: 22-014

Konstruktive sowie allgemeine Hinweise und Vorgaben
- Getroffene Annahmen, insbesondere hinsichtlich der vorhandenen Baustoffe und Materialien sowie

objektbezogene MalRangaben sind vor Baubeginn durch die ortliche Bauleitung verantwortlich zu prifen.

Bei Abweichungen ist der Aufsteller dieser statischen Berechnung zu informieren.
- Diese statische Berechnung darf weiterhin erst nach Priifung durch die Bauaufsichtsbehorde oder einen

staatlich anerkannten Prifingenieur unter Beriicksichtigung gegebenenfalls erfolgter Prifeintragungen

zur Ausfiihrung verwendet werden.
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CULEIRINIRITIS  projekt-Nr.: 22-014 Pos. A-01
Pos. A-01 - Kragstiitze RO 60,3x2,0 (Edelstahl)
System:
- Kragstitze I < 0,65 m
Belastung:
- Das Eigengewicht des Bauteils ist vernachladssigbar gering.
- PV-Module: Modulgewicht inkl. UK ca. 0,20 kN/m?
Einflussfliche A=(1,80m /2) *(1,80m /2 * 2) = 1,62 m?
0,20 kN/m? * 1,62 m? G= 0,32 kN
- Schnee: Einflussflache wie vor
0,68 kN/m? * 1,62 m? S= 1,10 kN
- Wind: GemaR Windlastermittlung der Gebaudestatik, erstellt durch
schumacher+gerber vom 26.10.2023.
Wind andriickend
maRgebend Windrichtung 0° (quer zu den Sparren)
Einflussflache im Grundriss wie vor
Bereich H we 1. = 0,12 kN/m?
0,12 kN/m? * 1,62 m? Wy, = 0,19 kN

Schnittgr6Ben und Bemessung:

Einflussflache horizontal ca.
Ay=1,80m/2 *0,50 m/ 3 Stitzen = 0,15 m?

Bereich | we 1+ = -0,24 kN/m? (nicht zugehérig zur andriickenden Last)
+0,24 kN/m? * 0,15 m? Wy = +0,04 kN

Wind abhebend

maRgebend Windrichtung 90° (langs zu den Sparren)
Einflussflache im Grundriss wie vor

Bereich H we1-=-0,73 kN/m?

-0,73 kN/m? * 1,62 m? Wy.= -1,18 kN
Einflussflache horizontal ca.

Ay=1,80m *0,50 m/ 2 Stitzen = 0,45 m?

-0,73 kN/m?2 * 0,45 m? Wy= 0,33 kN

- Siehe nachfolgende Berechnung.

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de



Projekt: Erikastr. 186 - Anschluss PV Seite: 7

CENRIISIIERITNNY projekt-Nr.:  22-014 Pos. A-01

Anschliisse:
- FuBpunkt: Auf Sparren gem. nachfolgendem Detail.
SchnittgrofRen am Stiitzenful® gem. nachfolgender Berechnung. Unter
Beriicksichtigung der Dachneigung von 25° ergeben sich je Schraubenpaar
(2 Stiick) folgende Schnittkrafte.

MaRgebend wird die minimale Vertikallast mit dem betragsmaRig grofSten
Moment (Lfk26).
aus Rx,d =-1,40 kN (Zug)

-1,40 kN * COS 25° / 2 Paar = -0,63 kN
aus Ry,d = £0,50 kN

+0,50 kN * SIN 25° / 2 Paar = 10,11 kN
aus Mz,d = +0,32 kNm

+0,32 kNm /20,10 m = 13,20 kN

(Die alternative Horizontkraft/
Moment quer zu den Sparren wird
nicht maRgebend.)

(nur Zug maligebend) Ng = -3,94 kN
aus Rx,d =-1,40 kN (Zug)

-1,40 kN * SIN 25° / 2 Paar = 0,30 kN
aus Ry,d = £0,50 kN

+0,50 kN * COS 25° / 2 Paar = +0,23 kN
(maximaler Betrag malRgebend) Vg= 0,53 kN

(Die glinstig wirkende Auflast aus dem Substrat auf die FuBplatte bleibt
auf der sicheren Seite liegend unberiicksichtigt.)

Nachweis der Schrauben siehe nachfolgende Berechnung.

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de



Projekt: Erikastr. 186 - Anschluss PV Seite: 8

Projekt-Nr.: 22-014 Pos. A-01

Pos. A-01

Stahlstiitze (x64) STS+ 01/2024 (FRILO R-2024-1/P07)

Grundparameter

Norm und Sicherheitskonzept

Bemessungsnorm : DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08
Sicherheitskonzept/Lastkombinatorik DIN EN 1990/NA:2010-12
W3 fur Kranlasten : 0.90
W2 =0.5 flur Schnee (AE) : nicht angesetzt
Kombination standiger Lasten . alle gleiches yr (yG,sup oder ya,inf)

Einstellungen zur Tragsicherheit

Querschnittsbemessung  : plastisch
Stabilitdtsnachweis nach : 6.3.3 - Anhang B

Einstellungen zur Gebrauchstauglichkeit

Bemessungssituation Gebrauchstauglichkeit . charakteristisch
Nachweis Absolutverformung mit Sliim = 0.4 cm

System Kragstiitze
0.2 0.2
1.1 1.1

0.3 03,

RO 60.3X2

£
/
N
0.65
<
60

Stitze: Hohe =0.65 m
Material S235

Exk = 210000 N/mm? Gk = 80769 N/mm?

vy = 78.50 kN/m3 = 0.30
Streckgrenze t < 40 mm fyk = 235.00 N/mm?2
Zugfestigkeit t < 40 mm fuc = 360.00 N/mm?

Querschnitt - RO 60.3X2

Durchmesser/Wandung d = 60 mm s = 2 mm
Fertigungsprozess warm
Flache A = 3.7 cm?
Statische Werte ly = 15.6 cm* Wy = 5.2 cm3
Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg
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Projekt-Nr.: 22-014 Pos. A-01
Lagerbedingungen
Verschiebungen™ Verdrehungen™
Nr X ux uy uz Ox Oy (O}
[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/rad] [kNm/rad] [kNm/rad]
1 0.00 -1 -1 -1 -1 -1 -1

*)-1 = starr, 0 = frei, > 0 = elastisch

Belastung

Einwirkungen(Ew)

Id Typ | Bemessungssituation Name Ysup Vinf Yo Y1 b2
99 |G standig/voribergehend standig 1.35| 1.00, 1.00/ 1.004 1.00
9 Q standig/voribergehend Windlasten 1.50/ 0.00/ 0.60| 0.20 0.00
10 |Q standig/voriibergehend Schnee H <1000 m 1.50/ 0.00, 0.50| 0.20, 0.00
Lasten

Lastarten

Art 14 = Kopflast kN

Das Eigengewicht wird automatisch beriicksichtigt.

Standard-Lastfdlle und Lasten

Nr Art in/um pi a pj I Ew Alt
[m] [m]
1 14 in x-Richtung 0.3 0.65 - 99
2 14 in x-Richtung 1.1 0.65 - 10
3 14 in x-Richtung 0.2 0.65 - 9 1
4 14 in x-Richtung -1.2 0.65 - 9 1
5 14 in y-Richtung 0.3 0.65 - 9
Ergebnisse
Zusammenfassung
Bemessungssituation Lfk Nachweis n
standig/voribergehend 4 Querschnitt 0,22
standig/voribergehend 26 Stabilitat 0,22
charakteristisch 38 Absolutverformung 0,23
Tragféahigkeit standig/voriibergehend
SchnittgroBen - Lfk 4
X NEd Vz,Ed My,Ed Vy,Ed Mz,Ed
[m] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
0.00 -1.6 0.0 0.00 0.5 0.32
0.65 -1.5 0.0 0.00 0.5 0.00
Querschnittstragfahigkeit nach Abschnitt 6.2 ff - Lfk4 ymo = 1,00
X Qkl nN nvz nMy nvy nMz NMyMz n
[m]
0.00 1 0.02 0.00 0.00 0.02 0.20 0.20 0.22
0.65 1 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg
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. 2 Projekt-Nr.: 22-014 Pos. A-01
Nachweis fiir maximale Auslastung bei x =0.00 m
Npid = 86.0 kN Nrd = 86.0 kN
Ned = -1.6 kN nNn = 0.02
My,pid = 1.60 kNm Myrd = 1.60 kNm
Myed = 0.00 kNm nvy = 0.00
Vzpld = 31.6 kN Vzrd = 31.6 kN
Vzed = 0.0 kN nv: = 0.00
Mzpid = 1.60 kNm Mzrd = 1.60 kNm
Mzed = 0.32 kNm nvz = 0.20
Vypld = 31.6 kN Vyrd = 31.6 kN
Vyed = 0.5 kN nw = 0.02
n = 0.22
Stabilitdtsnachweis
X Qkl NEed My,Ed Gl n Lfk
[m] [kN] [kNm]
0.00 1 0.0 0.32 6.54 0.22 26
Stabilitatsnachweis einachsige Biegung ohne Normalkraft (Gl. 6.54)
Mzed / ( xit ¥ Mzrd ) = 0.22
Mzed = 0.32 kNm
Me = 180.68 kNm
At = 0.09
Xt = 1.00
Mzrk = 1.60 kNm
ymi = 1.10
Nachweis flr Lfk 26 bei x = 0.00 m nach Gl. (6.54) erfiillt.
Gebrauchstauglichkeit
Verformungsnachweis - Absolutverformung fcd = 0.4 cm
X fx,Ed fy,ed fz,ed fres,Ed n Lfk
[m] [cm] [cm] [cm] [cm]
0.65 0.0 0.1 0.0 0.1 0.23 38
Auflagerkrifte
Auflagerkrafte - charakteristisch je Lastfall
Lager X | Lf Ew Rx Rz My Ry M:z
[m] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
Fuss 0.00| Eigengewicht 99 -0.02 - - - -
Lf1 99 -0.3 - - - -
Lf2 10 -1.1 - - - -
Lf3 9 -0.2 - - - -
Lf4 9 1.2 - - - -
Lf5 9 - - - 0.3 0.21
Auflagerkrifte - Bemessungswerte
Lager x| Lk Rx Rz My Ry M
[m] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
Fuss 0.00| Lfk3 -2.3 - - 0.3 0.19
Lfk 26 1.4 - - 0.5 0.32
Lfk 2 -1.3 - - 0.5 0.32

Ubersicht maRgeblicher Lastfallkombinationen

Lfk
4 standig/voribergehend

Bemessungssituation

26 | stidndig/vorubergehend
38 charakteristisch

[Lastfall:Faktor]

Eigengewicht:1,35 + 1:1,35 + 2:0,75 + 3:1,50
+5:1,50
Eigengewicht:1,00 + 1:1,00 + 4:1,50 + 5:1,50
Eigengewicht:1,00 + 1:1,00 + 2:0,50 + 3:1,00
+5:1,00

Ingenieurbiiro schumacher + gerber -

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 -

Hermann-Maul-Strae5 -

Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de

D-21073 Hamburg
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Ingenieurbiiro far Tragwerksplanung Projekt-Nr.: 22_014 POS. A-Ol
Lfk | Bemessungssituation [Lastfall:Faktor]
3 standig/vorlbergehend Eigengewicht:1,35 + 1:1,35 + 2:1,50 + 3:0,90
+5:0,90
2 standig/voribergehend Eigengewicht:1,35 + 1:1,35 + 2:0,75 + 5:1,50
Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de



Projekt: Erikastr. 186 - Anschluss PV Seite: 3

VALY projekt-Nr.: 22-014 Vorbemerkungen

Hamburg + Salzwedel

Pos. A-01 - Wiirth Bemessung

w WURTH

Bauprojektname: 05. Marz 2024
Bauherr: Thomas.Albrecht
Adresse Bauprojekt: Seite 1 von 4

Eingabedaten

Gewabhltes Verbindungsmittel 2 x ASSY® 4 A2 CS 96 x 110/70 mm

Teilgewinde | Senkkopf A A A A
bppp@;’ N
|

Artikelnummer Edelstahl A2 0187 460 110 (VE 100 Stiick)
Bewertung ETA-11/0190 guiltig ab 23.07.2018
System Zuglaschenstoll
Trager Nadelholz / Vollholz | Fichte, Kiefer, Tanne | C24
Breite = 240 mm | Héhe = 120 mm
Laschen Stahl S235
Breite = 8 mm | Héhe = 120 mm | Lange = 160 mm
Lasteinwirkung Fya = 0,53 kN | Lasteinwirkungsdauer = kurz

Faxa = 3,94 kN | Lasteinwirkungsdauer = kurz
Nutzungsklasse 2

Verbindungsmittel Trager vorgebohrt (Vorbohrdurchmesser: 4,0 mm + 0,1 mm)
gerade Einzelschrauben 90 ° | biindig Trager
Sicherheitsabstand Schraubenspitze = 5 mm

240
053 = X

L= ‘ = 120

Die Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Wiirth Gibernimmt keine
Haftung fir Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer: Mobiltelefon:
Firma: E-Mail:
Position: Internet:

Wiirth Holzbaubemessung - ZuglaschenstofR - Knagge / Konsole - 1.0.15.12

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40/ 6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de
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VALY projekt-Nr.: 22-014 Vorbemerkungen

Hamburg + Salzwedel

w WURTH

Bauprojektname: 05. Méarz 2024
Bauherr: Thomas.Albrecht
Adresse Bauprojekt: Seite 2 von 4
Montagedaten
Abstande - Trager [mm] Minimum vorhanden
4,c 3d 18 30 EN 1995-1-1 8.3.1.2T.8.2
a4 0,7 B+lsin ) d=(3+|sin0°) d 13 60 EN 1995-1-1 8.3.1.2 T.8.2
Absténde - Laschen [mm] Minimum vorhanden
€ 3 d, 20 72 20 EN 1993-1-8
€ 3 d, 20 72 140 EN 1993-1-8
€ L5 d, 10 72 30 EN 1993-1-8
Py 3 d, 20 112 60 EN 1993-1-8
y
|
|
|
————— — e _ - _ X
i
A i

20 140

Die Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Wiirth Gibernimmt keine
Haftung fir Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer: Mobiltelefon:
Firma: E-Mail:
Position: Internet:

Wiirth Holzbaubemessung - ZuglaschenstofR - Knagge / Konsole - 1.0.15.12

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40/ 6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de
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ngenieurbtiro fiir Tragwerksplanun .
CELCLEDILENEINIIS  projekt-Nr.: 22-014 Vorbemerkungen
w WURTH
Bauprojektname: 05. Marz 2024
Bauherr: Thomas.Albrecht
Adresse Bauprojekt: Seite 3 von 4
z
20 140
—
30
® +
60 — == X
L] - =
30
-t

Ubersicht

Bemessungsvorschriften

EN 338 (2016-07) + EN 14080 (2013-09)
EN 14374:2004 + EN 14374:2016 Draft

EN 338 (2016-07) + EN 14081-1 (2016-06)

EN 300 (2006-09) + EN 12369-1 (2001-04) + EN 13986 (2015-06)

EN 636 (2015-05) + EN 13968 (2015-05) + DIN 20000-1 (2017-05)

EN 312 (2010-12) + EN 12369-1 (2001-04) + EN 13986 (2015-06)

EN 622-2 (2004-07) + EN 12369-1 (2001-04) + EN 13986 (2015-06)

EN 634-2 (2007-05) + EN 13986 (2015-06)

EN 12369-3 (2009-02) + EN 13986 (2015-06)

EN 1990 (2010-12) + DIN EN 1990/NA (2010-12) + DIN EN 1990/NA/A1 (2012-08)
EN 1991-1-1 (2010-12) + DIN EN 1991-1-1/NA (2010-12)

EN 1993-1-1 (2010-12) + DIN EN 1993-1-1/NA (2010-12)

EN 1993-1-8 (2010-12) + DIN EN 1993-1-8/NA (2010-12)

EN 1995-1-1 (2010-12) + EN 1995-1-1/A2 (2014-07) + DIN EN 1995-1-1/NA (2013-08)
ETA-11/0190 (2018-07-23)

Quellen

[1] Brandl L. (2015). Experimentelle Untersuchungen an zugbeanspruchten Schragschraubverbindungen mit Bezug
auf Versagen des Holzbauteil. Masterarbeit. TU Graz

[2] Colling F. (2018). Holzbau nach EC5 (Abschnitt 9). Schneider Bautabellen 23. Auflage. Bundesanzeiger Verlag

[3] Blal H.J. und Sandhaas C. (2016). Ingenieurholzbau - Grundlagen der Bemessung. KIT Scientific Publishing,
Karlsruhe.

Die Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Wiirth Gibernimmt keine
Haftung fir Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer: Mobiltelefon:
Firma: E-Mail:
Position: Internet:

Wiirth Holzbaubemessung - ZuglaschenstofR - Knagge / Konsole - 1.0.15.12

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de
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DRSNS projekt-Nr.:  22-014 Vorbemerkungen
w WURTH
Bauprojektname: 05. Méarz 2024
Bauherr: Thomas.Albrecht
Adresse Bauprojekt: Seite 4 von 4
Zusammenfassung
Lastkombinationen
Bemessungslast F,q = 053kN
Bemessungslast in Achsrichtung der Fova = 3,94kN
Verbindungsmittel
Nachweise Ausnutzung
Verbindungsmittel 63,14 %

Nachweise erfolgreich durchgefiihrt!

Hinweise

Verbindliche Bemessung

In Stahlanbauteilen sind die Schraubenldcher mit einem geeigneten Durchmesser vorzubohren.

Bei der Verwendung von Stahllaschen ist bei der Anschlusssteifigkeit das Lochspiel zu beachten.

Wird das Bohrloch angefast, sind die erforderlichen Dicken der Stahlteile zu prifen; ein Nachweis der
Lochleibungsspannungen mit dem um die Fase reduzierten Bohrlochtiefen ist separat durchzufiihren.

Es werden keine Querschnittsnachweise gefiihrt. Die Tragféhigkeit der Bauteile ist gesondert nachzuweisen.

Die Schrauben dirfen nur fur vorwiegend ruhende Belastungen verwendet werden.

Bei aufRermittigen Anschlissen ist die Aufnahme des Versatzmomentes gesondert nachzuweisen.

Bitte beachten Sie die Softwarenutzungsbedingungen insbesondere den §4.

Die Nachweise hinsichtlich Blockversagen bei Schraubengruppen sind separat zu erbringen.

Die Stahllaschen sind separat bzgl. des Kopfdurchzuges der Verbindungsmittel zu Uberpriifen.

Dargestellt sind die Lasten, die in der Anschlussflache wirken.

Die Daten sind auf Ubereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilitét zu priifen! Wiirth Gibernimmt keine
Haftung fir Eingabedaten durch den Anwender.

Benutzer:

Firma:

Position:

Wiirth Holzbaubemessung - ZuglaschenstofR - Knagge / Konsole - 1.0.15.12

Mobiltelefon:
E-Mail:
Internet:

Ingenieurbiiro schumacher + gerber -

Hermann-Maul-StraBe 5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de
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Pos. A-01

Pos. A-01: Detail Anschluss an Sparren

Querschnitt in Sparren-Ldngsrichtung
M1:10

Kapfaushildung / Anschluss PV-UK
gem. Angaben Fachplanung Elektro bzw. Lieferant

3x2,0
<

7=

(Edelstahl)

(A-01)Kragstitze RO 60

Sparren 12/24

Schnift 1-1
M1:10

1) Kragstiitze RO 60,3x2,0
Wirth Schrauben 6x140

(Edelstahl)
umlaufend aw=3

J N _"\:\ Sparren 12/24
| Nstahlplatte 18 m
(Edelstahl)

*1)
Genaue Bezeichnung siehe Bemessung Seiten vor. Auf Grund der Rauspundlage werden die Schrauben
30 mm ldnger gewdhlt!

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de
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,‘,?9.?’.‘.‘.?,“.:&’,9(?’..YHT..TT??;Y;.’.?E?.‘?.TH.'.‘%’. Projekt-Nr.: 22-014 Aufgestellt

schumacherdge[l

Ingenieurburo fur Tragwerksplanung

. [PPUS USRS PV PP PYTTY PRVTY PUY FOTIN PYPIN FYOVE FRVPT PN
L'ntLhrlften Hamburg = Salzwedel

Hermann-Maul-StraRe 5. 21073 Hamburg
Tel.: 040/611 85 48 -0, Fax:040/611 85 48 -9
E-Mailinfo@sg-ing.de, Web: www.sg-ing.de

A M A

Sachbearbeiter Dipl.-Ing. Daniel Gerber
Dipl.-Ing Thomas Albrecht

aufgestellt:
Hamburg, den 06.03.2024

Urheberrecht

Diese statische Berechnung berticksichtigt standortbezogene Randbedingungen
und gilt fiir eine einmalige Ausfiihrung.

Die Ubernahme fiir gleichwertige Bauvorhaben oder andere Standorte bedarf einer
Uberpriifung und Zustimmung des Aufstellers.

Ingenieurbiiro schumacher + gerber - Hermann-Maul-StraBe5 - D-21073 Hamburg

Tel: +49 (0)40 /6118548 -0 - Mail: info@sg-ing.de - Web: www.sg-ing.de
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