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T30 RS

T30 RS

T30

T30
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Halle ca. 524 m²
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Teilnutzungseinheit Büro
EG ca.   31 m²
OG ca. 200 m²

= ca. 231 m²
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NANA

Tor öffnet im Brandfall
automatisch

T30 T30 RS

Tür öffnet im Brandfall
automatisch

Decke feuerhemmend von
unten über Strohlager und
Futtermittelraum

Proj.-Nr.

Maßstab

222225

Plan Nr. Index

gez.

gepr.

Datei

Bauherr

Bauvorhaben

Bauteil

1:100

15.05.23

wi

BS 02

Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

Grundriss Erdgeschoss
Brandschutznachweis Genehmigungsplanung BS 02

Grundlage Plan im dwg-Format von eins:eins Architekten
Stand: 09.05.2023
KEIN Ausführungsplan, nur gültig in Zusammenhang mit dem
Brandschutznachweis von HAHN Consult.

20251 Hamburg

Bezirksamt Hamburg Nord

Bemerkungen:

Datum

Notausgang

Fluchtweg

Sonstiges

NA

Flur brandlastarm

Raum mit erhöhter Brandgefahr, z.B. Lager

Technikraum

Räume

Brandschutztür nach DIN 4102 - 5

Rauchschutztür nach DIN 18095

feuerbeständig Wände / Decken tragend, nichttragend, raumabschließend

feuerhemmend Wände / Decken    tragend, nichttragend, raumabschließend

LEGENDE:

Bauteile

T30

RS

55,9 cm x 48,1 cm

Anleiterstelle für Steckleiter

1,00 m

1,00 m

1,00 m

1,00 m

Luftraum, überdacht

notwendige Treppe

Trennung Nutzungseinheit

G - Verglasungen nach DIN 4102 - 13G30

Ingenieurgesellschaf t für
Tragwerksplanung   und
Baulichen Brandschutz mbH

2 2 3 0 3  H a m b u r g
G e r t i g s t r a ß e  2 8
Tel.:  (040) 211 113- 0
Email: HC-HH@HAHN-Consult.de

38104  Br auns chwe ig
B a u m s c h u l e n w e g  2
Tel.:  (0531) 236 33- 0
Email: HC-BS@HAHN-Consult.de

HAHN
Consult

tragende und aussteifende
Bauteile feuerhemmend

BrandmeldezentraleBMZ

Neubau des  Schwanenquartiers
Eppendorfer Mühlenteich, Erikastraße 186

Vorabzug 10.05.2023
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